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Deutsch

Sicherheitshinweise

Rotationslaser

Samtliche Anweisungen sind zu lesen und

zu beachten, um mit dem Messwerkzeug ge-

fahrlos und sicher zu arbeiten. Wenn das

Messwerkzeug nicht entsprechend den vor-

liegenden Anweisungen verwendet wird,
konnen die integrierten Schutzvorkehrungen im Mess-
werkzeug beeintrachtigt werden. Machen Sie Warnschil-
der am Messwerkzeug niemals unkenntlich. BEWAHREN
SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF UND GEBEN SIE SIE
BEI WEITERGABE DES MESSWERKZEUGS MIT.

» Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Be-
dienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder an-
dere Verfahrensweisen ausgefiihrt werden, kann dies
zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiihren.

» Nehmen Sie keine Anderungen an der Lasereinrich-
tung vor.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht als Schutz-
brille. Die Laser-Sichtbrille dient zum besseren Erkennen
des Laserstrahls, sie schiitzt jedoch nicht vor der Laser-
strahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht als Sonnen-
brille oder im StraBenverkehr. Die Laser-Sichtbrille bie-
tet keinen vollstandigen UV-Schutz und vermindert die
Farbwahrnehmung.

» Lassen Sie das Messwerkzeug von qualifiziertem Fach-
personal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.
Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Mess-
werkzeuges erhalten bleibt.

» Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht in explosi-
onsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Stdube befinden. Im Messwerk-
zeug konnen Funken erzeugt werden, die den Staub oder
die Dampfe entziinden.

» Offnen Sie den Akku-Pack nicht. Es besteht die Gefahr
eines Kurzschlusses.

0 Schiitzen Sie den Akku-Pack vor Hitze, z.B. auch
vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Was-
ser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku-Pack fern von Bii-
roklammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen konnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Akku-
Pack austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufilligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die Fliis-
sigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusétzlich drzt-
liche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliissigkeit kann
zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

—

» Laden Sie den Akku-Pack nur mit Ladegeraten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Durchein Ladegerit,
das fiir eine bestimmte Art von Akku-Packs geeignet ist,
besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akku-Packs
verwendet wird.

» Verwenden Sie nur original Bosch-Akku-Packs mit der
auf dem Typenschild Ihres Messwerkzeugs angegebe-
nen Spannung. Bei Gebrauch anderer Akku-Packs, z.B.
Nachahmungen, aufgearbeiteter Akku-Packs oder Fremd-
fabrikaten, besteht die Gefahr von Verletzungen sowie
Sachschéden durch explodierende Akku-Packs.

Bringen Sie die Laser-Zieltafel 43 und die
Deckenmessplatte 44 nicht in die Ndhe von
Herzschrittmachern. Durch die Magnete an
der Laser-Zieltafel und der Deckenmessplatte
wird ein Feld erzeugt, das die Funktion von
Herzschrittmachern beeintrachtigen kann.

» Halten Sie die Laser-Zieltafel 43 und die Deckenmess-
platte 44 fern von magnetischen Datentragern und ma-
gnetisch empfindlichen Gerdten. Durch die Wirkung der
Magnete an der Laser-Zieltafel und der Deckenmessplatte
kann es zu irreversiblen Datenverlusten kommen.

GRL 250 HV

» Das Messwerkzeug wird mit einem Warnschild ausge-
liefert (in der Darstellung des Messwerkzeugs auf der
Grafikseite mit Nummer 20 gekennzeichnet).

Laser Radiation Class 2
do not stare into beam

s i

IEC60825-1:2014
<1mW, 635 nm

» Ist der Text des Warnschildes nicht in Ihrer Landes-
sprache, dann iiberkleben Sie ihn vor der ersten Inbe-
triebnahme mit dem mitgelieferten Aufkleber in Ihrer
Landessprache.

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf
Personen oder Tiere und blicken Sie
nicht selbst in den direkten oder reflek-
tierten Laserstrahl. Dadurch kénnen Sie
Personen blenden, Unfélle verursachen
oder das Auge schadigen.

» Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen be-
wusst zu schlieBen und der Kopf sofort aus dem Strahl
zu bewegen.

» Lassen Sie Kinder das Laser-Messwerkzeug nicht unbe-
aufsichtigt benutzen. Sie konnten unbeabsichtigt Perso-
nen blenden.
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GRL 300 HV/GRL 300 HVG

» Das Messwerkzeug wird mit zwei Warnschildern ausge-
liefert (in der Darstellung des Messwerkzeugs auf der
Grafikseite mit Nummer 20 und 21 gekennzeichnet).

GRL 300 HV:

LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product

IEC 60825-1:2014
<5 mW, 635 nm

GRL 300 HVG:

LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product

IEC 60825-1:2014
<5mW, 532 nm

GRL 300 HV/GRL 300 HVG:

= =

LASER
APERTURE

» Ist der Text des Warnschildes nicht in lhrer Landes-
sprache, dann iiberkleben Sie ihn vor der ersten Inbe-
triebnahme mit dem mitgelieferten Aufkleber in Ihrer
Landessprache.

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf
Personen oder Tiere und blicken Sie
nicht selbst in den Laserstrahl. Dieses
Messwerkzeug erzeugt Laserstrahlung der
Laserklasse 3R gemaB IEC 60825-1. Ein
direkter Blick in den Laserstrahl - auch aus
groBerer Entfernung - kann das Auge
schadigen.

» Vermeiden Sie Reflexionen des Laserstrahls auf glat-
ten Oberflachen wie Fenster oder Spiegel. Auch durch
den reflektierten Laserstrahl ist eine Schadigung der Au-
gen moglich.

» Das Messwerkzeug sollte nur von Personen bedient
werden, die im Umgang mit Lasergeréaten vertraut
sind. Laut EN 60825-1 gehort dazu u. a. die Kenntnis Giber
die biologische Wirkung des Lasers auf das Auge und die
Haut sowie die richtige Anwendung des Laserschutzes zur
Abwendung von Gefahren.

» Stellen Sie das Messwerkzeug immer so auf, dass die
Laserstrahlen weit iiber oder unter Augenhéhe verlau-
fen. So ist sichergestellt, dass keine Schadigungen der
Augen auftreten.

—

» Kennzeichnen Sie den Bereich, in dem das Messwerk-
zeug verwendet wird, mit geeigneten Laser-Warnschil-
dern. So vermeiden Sie, dass sich unbeteiligte Personen
in den Gefahrenbereich begeben.

» Lagern Sie das Messwerkzeug nicht an Orten, zu denen
unbefugte Personen Zugang haben. Personen, die mit
der Bedienung des Messwerkzeugs nicht vertraut sind,
konnen sich selbst und andere schadigen.

» Beachten Sie bei der Benutzung eines Messwerkzeugs
mit Laserklasse 3R mogliche nationale Vorschriften.
Eine Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu Verlet-
zungen fiihren.

» Sorgen Sie dafiir, dass der Bereich der Laserstrahlung
bewacht oder abgeschirmt ist. Die Begrenzung der
Laserstrahlung auf kontrollierte Bereiche vermeidet
Augenschdden unbeteiligter Personen.

Akku-Ladegerit

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-

ILJI sungen. Versaumnisse bei der Einhaltung der

Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

» Dieses Ladegerat ist nicht vorgese-
henfiir die Benutzung durch Kinder
und Personen mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder
geistigen Fihigkeiten oder man-
gelnder Erfahrung und Wissen. Die-
ses Ladegerat kann von Kindern ab
8 Jahren und Personen mit einge-
schrinkten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und
Wissen benutzt werden, wenn sie
durch eine fiir ihre Sicherheit ver-
antwortliche Person beaufsichtigt
werden oder von dieserim sicheren
Umgang mit dem Ladegerit einge-
wiesen worden sind und die damit
verbundenen Gefahren verstehen.
Andernfalls besteht die Gefahr von
Fehlbedienung und Verletzungen.

» Beaufsichtigen Sie Kinder bei Be-
nutzung, Reinigung und Wartung.
Damitwird sichergestellt, dass Kinder
nicht mit dem Ladegerat spielen.

Deutsch |9
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Halten Sie das Ladegerdt von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Ladegerat er-
hoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Laden Sie nur Bosch NiCd/NiMH-Akkus. Die Akkuspan-
nung muss zur Akku-Ladespannung des Ladegerites
passen. Ansonsten besteht Brand- und Explosionsgefahr.

» Halten Sie das Ladegerit sauber. Durch Verschmutzung
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung Ladegerit, Kabel
und Stecker. Benutzen Sie das Ladegerit nicht, sofern
Sie Schiden feststellen. Offnen Sie das Ladegerit
nicht selbst und lassen Sie es nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Beschadigte Ladegerdte, Kabel und Stecker erho-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Betreiben Sie das Ladegerit nicht auf leicht brennba-
rem Untergrund (z.B. Papier, Textilien etc.) bzw. in
brennbarer Umgebung. Wegen der beim Laden auftre-
tenden Erwarmung des Ladegerates besteht Brandgefahr.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Ak-
ku-Pack austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufilligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatzlich
drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

Fernbedienung

Samtliche Anweisungen sind zu lesen und
zu beachten. BEWAHREN SIE DIESE ANWEI-
SUNGEN GUT AUF.

» Lassen Sie die Fernbedienung von qualifiziertem Fach-
personal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.
Damit wird sichergestellt, dass die Funktionalitat der Fern-
bedienung erhalten bleibt.

» Arbeiten Sie mit der Fernbedienung nicht in explosi-
onsgefdhrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Stiaube befinden. In der Fernbedie-
nung kénnen Funken erzeugt werden, die den Staub oder
die Dampfe entziinden.

Produkt- und Leistungsheschreibung

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Rotationslaser

Das Messwerkzeug ist bestimmt zum Ermitteln und Uberprii-
fen von exakt waagerechten Hohenverldufen, senkrechten
Linien, Fluchtlinien und Lotpunkten.

Das Messwerkzeug ist zur Verwendung im Innen- und AuBen-
bereich geeignet.

Fernbedienung

Die Fernbedienungist bestimmt zur Steuerung von Rotations-
lasern im Innen- und AuBenbereich.

—

Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung von Rotationslaser, Ladegerat und
Fernbedienung auf den Grafikseiten.
Rotationslaser/Ladegerit
1 Anzeige Schockwarnung
Taste Schockwarnung
Anzeige Nivellierautomatik
Ein-Aus-Taste Rotationslaser
Taste fiir Rotationsbetrieb und Wahl der
Rotationsgeschwindigkeit
variabler Laserstrahl
Empfangslinse fiir Fernbedienung
Austrittsoffnung Laserstrahlung
Lotstrahl
10 Rotationskopf
11 Taste fiir Linienbetrieb und Wahl der Linienlange
12 Anzeige Ladezustand
13 Akku-Pack*
14 Batteriefach
15 Arretierung des Batteriefachs
16 Arretierung Akku-Pack*
17 Buchse fiir Ladestecker*
18 Stativaufnahme 5/8"
19 Seriennummer Rotationslaser
20 Laser-Warnschild

21 Warnschild Austrittsoffnung Laserstrahlung
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

22 Ladegerat*
23 Netzstecker des Ladegerates*
24 Ladestecker*

Fernbedienung

25 Taste an der Fernbedienung fiir Rotationsbetrieb und
Wahl der Rotationsgeschwindigkeit

26 Taste an der Fernbedienung fiir Linienbetrieb und Wahl
der Linienlange

27 Taste Reset Schockwarnung

28 Taste ,Drehenim Uhrzeigersinn®

29 Taste Drehen gegen den Uhrzeigersinn®
30 Betriebsanzeige

31 Austrittsoffnung fiir Infrarotstrahl

32 Seriennummer

33 Arretierung des Batteriefachdeckels

34 Batteriefachdeckel

Zubehor/Ersatzteile

35 Laserempfanger*

36 Baulaser-Messlatte*

37 Stativ*

38 Laser-Sichtbrille*

39 Wandhalter/Ausrichteinheit*

40 Befestigungsschraube des Wandhalters*

TR WN
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41 Schraube an der Ausrichteinheit*
42 5/8"-Schraube am Wandhalter*
43 Laser-Zieltafel*

44 Deckenmessplatte*
45 Koffer

* Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang.

Technische Daten

Rotationslaser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Sachnummer 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Arbeitsbereich (Radius) !

- ohne Laserempfanger ca. 30m 30m 50m
- mit Laserempfanger ca. 125m 150m 150m
Nivelliergenauigkeit ) 2) +0,1 mm/m +0,1 mm/m +0,1 mm/m
Selbstnivellierbereich typisch +8% (£5°) +8%(£5°) +8% (£5°)

Nivellierzeit typisch 15s 15s 15s

Rotationsgeschwindigkeit 150/300/600 min™* 150/300/600 min™* 150/300/600 min™t
Offnungswinkel bei Linienbetrieb 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Betriebstemperatur -10...+50°C -10...+50°C 0..+40°C
Lagertemperatur -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C
Relative Luftfeuchte max. 90 % 90 % 90 %
Laserklasse 2 3R 3R
Lasertyp 635nm, <1 mW 635 nm, <5mW 532 nm, <5 mW
@ Laserstrahl an der Austrittsoffnung ca. ! 4 mm 4 mm 4 mm
Divergenz
- Laserpunkt 0,4 mrad (Vollwinkel) 0,4 mrad (Vollwinkel) 0,4 mrad (Vollwinkel)
Stativaufnahme (horizontal) 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
Akkus (NiMH) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah)
Batterien (Alkali-Mangan) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Betriebsdauer ca.
- Akkus (NiMH) 40h 30h 20h
- Batterien (Alkali-Mangan) 50h 50h 30h
Gewicht entsprechend
EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
MaBe (Lange x Breite x Hohe) 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm
Schutzart IP 54 (staub- und spritz-  IP 54 (staub- und spritz-  IP 54 (staub- und spritz-
wassergeschiitzt) wassergeschiitzt) wassergeschiitzt)
1) bei 25 °C
2) entlang der Achsen
Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Rotationslasers dient die Seriennummer 19 auf dem Typenschild.
Ladegerit CHNM1 Fernbedienung RC1
Sachnummer 2610A15290 Sachnummer 3601K699..
Nennspannung Vv~ 100-240  Arbeitsbereich® 30m
Frequenz Hz 50/60 Betriebstemperatur -10°C...+50°C
Akku-Ladespannung V= 3 Lagertemperatur -20°C...+70°C
Ladestrom A 1,0 Batterie 1x1,5VLRO6 (AA)
Zuldssiger Ladetemperaturbereich ~ °C 0...+40 Gewicht entsprechend
Ladezeit h 14 EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,07
Anzahl der Akkuzellen 2 3) Der Arbeitsbereich kann durch ungiinstige Umgebungsbedingungen
(z.B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden.
Nennspannung (pro Akkuzelle) b 12 Zur eindeutigen Identifizierung Ihrer Fernbedienung dient die Serien-
Gewicht entsprechend nummer 32 auf dem Typenschild.
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,12
Schutzklasse O/u

Bosch Power Tools
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Montage

Energieversorgung Rotationslaser

Betrieb mit Batterien/Akkus

Fiir den Betrieb des Messwerkzeugs wird die Verwendung

von Alkali-Mangan-Batterien oder Akkus empfohlen.

- Zum Offnen des Batteriefachs 14 drehen Sie die Arretierung
15in Stellung "y und ziehen das Batteriefach heraus.

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien bzw. Akkus auf die

richtige Polung entsprechend der Abbildung im Batteriefach.

Ersetzen Sie immer alle Batterien bzw. Akkus gleichzeitig.

Verwenden Sie nur Batterien oder Akkus eines Herstellers

und mit gleicher Kapazitat.

- SchlieBen Sie das Batteriefach 14 und drehen Sie die Arre-

tierung 15 in Stellung @.

Falls Sie die Batterien bzw. Akkus falsch eingelegt haben,

kann das Messwerkzeug nicht eingeschaltet werden. Setzen

Sie die Batterien bzw. Akkus mit richtiger Polung ein.

» Nehmen Sie die Batterien bzw. Akkus aus dem Mess-
werkzeug, wenn Sie es lingere Zeit nicht benutzen. Die
Batterien und Akkus konnen bei langerer Lagerung korro-
dieren und sich selbst entladen.

Betrieb mit Akku-Pack
- Laden Sie den Akku-Pack 13 vor dem ersten Betrieb auf.

Der Akku-Pack kann ausschlieBlich mit dem dafiir vorgese-

henen Ladegerat 22 aufgeladen werden.

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild
des Ladegerates libereinstimmen.

- Stecken Sie den zu Ihrem Stromnetz passenden Netzste-
cker 23 in das Ladegerat 22 und lassen Sie ihn einrasten.

- Stecken Sie den Ladestecker 24 des Ladegerates in die
Buchse 17 am Akku-Pack. SchlieBen Sie das Ladegeratan
das Stromnetz an. Das Aufladen des leeren Akku-Packs
bendtigt ca. 14 h. Ladegerat und Akku-Pack sind liberla-
desicher.

Ein neuer oder langere Zeit nicht verwendeter Akku-Pack
bringt erst nach ca. 5 Lade- und Entladezyklen seine volle
Leistung.

Laden Sie den Akku-Pack 13 nicht nach jedem Gebrauch auf,

da sonst seine Kapazitat verringert wird. Laden Sie den Akku-

Pack nur dann auf, wenn die Ladezustandsanzeige 12 blinkt
oder dauerhaft leuchtet.

Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku-Pack verbraucht ist und ersetzt wer-
den muss.

Bei leerem Akku-Pack kénnen Sie das Messwerkzeug auch
mithilfe des Ladegerates 22 betreiben, wenn dieses an das
Stromnetz angeschlossen ist. Schalten Sie das Messwerk-
zeug aus, laden Sie den Akku-Pack ca. 10 min und schalten
Sie dann das Messwerkzeug mit angeschlossenem Ladegerat
wieder ein.

- Zum Wechseln des Akku-Packs 13 drehen Sie die Arretie-

rung 16 in Stellung “g und ziehen den Akku-Pack 13 her-

aus.

—

- Setzen Sie einen neuen Akku-Pack ein und drehen Sie die
Arretierung 16 in Stellung @ .

» Nehmen Sie den Akku-Pack aus dem Messwerkzeug,
wenn Sie es langere Zeit nicht benutzen. Akkus kdnnen
bei langerer Lagerung korrodieren oder sich selbst entladen.

Anzeige Ladezustand

Blinkt die Ladezustandsanzeige 12 erstmals rot, kann das
Messwerkzeug noch 2 h betrieben werden.

Leuchtet die Ladezustandsanzeige 12 dauerhaft rot, sind kei-
ne Messungen mehr moglich. Das Messwerkzeug schaltet
sich nach 1 min automatisch ab.

Energieversorgung Fernbedienung

Fiir den Betrieb der Fernbedienung wird die Verwendung von

Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.

- Zum Offnen des Batteriefachdeckels 34 driicken Sie die
Arretierung 33 in Pfeilrichtung und nehmen den Batterie-
fachdeckel ab. Setzen Sie die mitgelieferte Batterie ein.
Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der
Darstellung im Batteriefach.

» Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn
Siesieldngere Zeit nicht benutzen. Die Batterie kann bei
langerer Lagerung korrodieren oder sich selbst entladen.

Betrieb

Inbetriebnahme Rotationslaser

» Schiitzen Sie das Messwerkzeug vor Nasse und direk-
ter Sonneneinstrahlung.

» Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Tempe-
raturen oder Temperaturschwankungen aus. Lassen Sie
es z.B. nicht langere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie das
Messwerkzeug beigroBeren Temperaturschwankungen erst
austemperieren, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bei extre-
men Temperaturen oder Temperaturschwankungen kann
die Prazision des Messwerkzeugs beeintrachtigt werden.

» Vermeiden Sie heftige StoBe oder Stiirze des Mess-
werkzeugs. Nach starken duBeren Einwirkungen auf das
Messwerkzeug sollten Sie vor dem Weiterarbeiten immer
eine Genauigkeitstiberpriifung durchfiihren (siehe ,Nivel-
liergenauigkeit Rotationslaser”, Seite 14).

» Schalten Sie vor dem Transport das Messwerkzeug
aus. Sie sparen Energie und vermeiden, dass versehent-
lich Laserstrahlen austreten.

Messwerkzeug aufstellen
= Horizontallage

Vertikallage

- Stellen Sie das Messwerkzeug auf einer stabilen Unterlage
in Horizontal- oder Vertikallage auf, montieren Sie es auf
einem Stativ 37 oder am Wandhalter 39 mit Ausrichtein-
heit.
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Aufgrund der hohen Nivelliergenauigkeit reagiert das Mess-

werkzeug sehr empfindlich auf Erschiitterungen und Lagever-

anderungen. Achten Sie deshalb auf eine stabile Position des
Messwerkzeugs, um Unterbrechungen des Betriebs durch
Nachnivellierungen zu vermeiden.

Ein-/Ausschalten
» Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder

Tiere (insbesondere nicht in deren Augenhdhe), und
blicken Sie nicht selbst in den Laserstrahl (auch nicht

aus groBerer Entfernung). Das Messwerkzeug sendet so-

fort nach dem Einschalten den senkrechten Lotstrahl 9
und den variablen Laserstrahl 6 aus.

- Driicken Sie zum Einschalten des Messwerkzeugs die
Ein-Aus-Taste 4. Die Anzeigen 1, 3 und 12 leuchten kurz
auf. Das Messwerkzeug beginnt sofort mit der automati-
schen Nivellierung. Wahrend der Nivellierung blinkt die
Nivellierungsanzeige 3 griin und der Laser blinktim
Punktbetrieb.

Das Messwerkzeug ist einnivelliert, sobald die Nivellierungs-

anzeige 3 dauerhaft griin leuchtet und der Laser dauerhaft

leuchtet. Nach Abschluss der Nivellierung startet das Mess-
werkzeug automatisch im Rotationsbetrieb.

Mit den Betriebsarten-Tasten 5 und 11 kénnen Sie bereits

wahrend der Einnivellierung die Betriebsart festlegen (siehe

LBetriebsarten Rotationslaser®, Seite 13). In diesem Fall star-

tet das Messwerkzeug nach Abschluss der Nivellierung in der

gewahlten Betriebsart.

- Zum Ausschalten des Messwerkzeugs driicken Sie erneut
die Ein-Aus-Taste 4.

» Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht un-

beaufsichtigt und schalten Sie das Messwerkzeug nach
Gebrauch ab. Andere Personen kénnten vom Laserstrahl
geblendet werden.

Das Messwerkzeug wird zum Schutz der Batterien automa-
tisch abgeschaltet, wenn es sich langer als 2 h auBerhalb des
Selbstnivellierbereichs befindet oder die Schockwarnung
ldnger als 2 h ausgeldst ist (siehe ,Nivellierautomatik Rota-
tionslaser*, Seite 14). Positionieren Sie das Messwerkzeug
neu und schalten Sie es wieder ein.

Inbetriebnahme Fernbedienung

» Schiitzen Sie die Fernbedienung vor Nasse und direk-
ter Sonneneinstrahlung.

» Setzen Sie die Fernbedienung keinen extremen Tem-
peraturen oder Temperaturschwankungen aus. Las-
sen Sie sie z.B. nicht langere Zeit im Auto liegen. Lassen
Sie die Fernbedienung bei groBeren Temperaturschwan-
kungen erst austemperieren, bevor Sie sie in Betrieb neh-
men.

Solange eine Batterie mit ausreichender Spannung eingesetzt

ist, bleibt die Fernbedienung betriebsbereit.

- Stellen Sie das Messwerkzeug so auf, dass die Signale der
Fernbedienung eine der Empfangslinsen 7 in direkter
Richtung erreichen. Kann die Fernbedienung nicht direkt
auf eine Empfangslinse gerichtet werden, verringert sich

—
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der Arbeitsbereich. Durch Reflexionen des Signals (z.B.an
Wanden) kann die Reichweite auch bei indirektem Signal
wieder verbessert werden.
Nach dem Driicken einer Taste an der Fernbedienung zeigt
das Leuchten der Betriebsanzeige 30 an, dass ein Signal aus-
gesendet wurde.
Das Ein-/Ausschalten des Messwerkzeugs mit der Fernbedie-
nung ist nicht moglich.

Betriebsarten Rotationslaser

Ubersicht

AlledreiBetriebsarten sindin Horizontal- und Vertikallage des
Messwerkzeugs moglich.

Rotationsbetrieb

Der Rotationsbetrieb ist besonders emp-
fehlenswert bei Einsatz des Laseremp-
fangers. Sie kdnnen zwischen verschie-
denen Rotationsgeschwindigkeiten
wahlen.

Linienbetrieb

In dieser Betriebsart bewegt sich der vari-
able Laserstrahl in einem begrenzten Off-
nungswinkel. Dadurch st die Sichtbarkeit
des Laserstrahls gegeniiber dem Rotati-
onsbetrieb erhoht. Sie kénnen zwischen
verschiedenen Offnungswinkeln wahlen.

Punktbetrieb

In dieser Betriebsart wird die beste Sicht-
barkeit des variablen Laserstrahls er-
reicht. Sie dient z. B. zum einfachen Uber-
tragen von Hohen oder zum Uberpriifen
von Fluchten.

Rotationsbetrieb (150/300/600 min'!)

Nach jedem Einschalten befindet sich das Messwerkzeug im
Rotationsbetrieb mit mittlerer Rotationsgeschwindigkeit.

- Zum Wechsel von Linien- zu Rotationsbetrieb driicken Sie
die Taste fiir Rotationsbetrieb 5 oder die Taste 25 der
Fernbedienung. Der Rotationsbetrieb startet mit mittlerer
Rotationsgeschwindigkeit.

Fiir die Anderung der Rotationsgeschwindigkeit driicken
Sie erneut die Taste fiir Rotationsbetrieb 5 oder die Taste
25 der Fernbedienung, bis die gewiinschte Geschwindig-
keit erreicht ist.

Beim Arbeiten mit dem Laserempfanger sollten Sie die hochs-
te Rotationsgeschwindigkeit wahlen. Beim Arbeiten ohne La-
serempfanger verringern Sie zur besseren Sichtbarkeit des
Laserstrahls die Rotationsgeschwindigkeit und verwenden
die Laser-Sichtbrille 38.
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Linienbetrieb, Punktbetrieb (10°/25°/50°, 0°)

- Driicken Sie zum Wechsel in den Linienbetrieb bzw. Punkt-

betrieb die Taste fir Linienbetrieb 11 oder die Taste 26

der Fernbedienung. Das Messwerkzeug wechselt in den Li-

nienbetrieb mit dem kleinsten Offnungswinkel.

- Fiir die Anderung des Offnungswinkels driicken Sie die
Taste fir Linienbetrieb 11 oder die Taste 26 der Fernbe-
dienung. Der Offnungswinkel wird in zwei Stufen vergro-

Bert, gleichzeitig wird die Rotationsgeschwindigkeit bei je-

der Stufe erhoht. Beim dritten Driicken der Taste fiir
Linienbetrieb wechselt das Messwerkzeug nach kurzem
Nachschwingen in den Punktbetrieb. Erneutes Driicken
der Taste fiir Linienbetrieb fiihrt zuriick zum Linienbetrieb
mit dem Kleinsten Offnungswinkel.
Hinweis: Aufgrund der Tragheit kann der Laser geringfiigig
liber die Endpunkte der Laserlinie hinausschwingen.

@@ Drehen von Laserlinie/Laserpunkt bzw.
Rotationsebene (siehe Bild A)

Bei Horizontallage des Messwerkzeugs kénnen Sie Laserli-

nie (bei Linienbetrieb) bzw. Laserpunkt (bei Punktbetrieb) in-

nerhalb der Rotationsebene des Lasers positionieren. Die

Drehung ist um 360° moglich.

Drehen Sie dazu den Rotationskopf 10 von Hand in die ge-
wiinschte Position oder benutzen die Fernbedienung: Drii-

cken Sie zum Drehen im Uhrzeigersinn die Taste 28 der Fern-

bedienung, zum Drehen gegen den Uhrzeigersinn die Taste
29 der Fernbedienung. Bei Rotationsbetrieb hat das Driicken
der Tasten keine Wirkung.

BeiVertikallage des Messwerkzeugs konnen Sie Laserpunkt,

Laserlinie oder Rotationsebene um die senkrechte Achse dre-

hen. Die Drehung ist nur innerhalb des Selbstnivellierberei-
ches (5° nach links oder rechts) und nur mithilfe der Fernbe-
dienung moglich.

Driicken Sie zum Drehen nach rechts die Taste 28 der Fern-
bedienung, zum Drehen nach links die Taste 29 der Fernbe-
dienung.

Nivellierautomatik Rotationslaser

Ubersicht

Das Messwerkzeug erkennt nach dem Einschalten selbststandig
Horizontal- bzw. Vertikallage. Zum Wechsel zwischen der hori-
zontalen und vertikalen Lage schalten Sie das Messwerkzeug
aus, positionieren Sie es neu und schalten Sie es wieder ein.
Nach dem Einschalten liberpriift das Messwerkzeug die waa-
gerechte bzw. senkrechte Lage und gleicht Unebenheiten in-
nerhalb des Selbstnivellierbereiches von ca. 8 % (5°) auto-
matisch aus.

Steht das Messwerkzeug nach dem Einschalten oder nach ei-

ner Lageveranderung mehr als 8 % schief, ist das Einnivellie-
ren nicht mehr méglich. In diesem Fall wird der Rotor ge-
stoppt, der Laser blinkt und die Nivellierungsanzeige 3
leuchtet dauerhaft rot. Positionieren Sie das Messwerkzeug
neu und warten Sie die Nivellierung ab. Ohne Neupositionie-
rung wird nach 2 min der Laser und nach 2 h das Messwerk-
zeug automatisch abgeschaltet.

—

Ist das Messwerkzeug einnivelliert, iiberpriift es standig die waa-
gerechte bzw. senkrechte Lage. Bei Lageveranderungen wird
automatisch nachnivelliert. Zur Vermeidung von Fehlmessun-
gen stoppt wahrend des Nivelliervorganges der Rotor, der Laser
blinkt und die Nivellierungsanzeige 3 blinkt grin.

()
Schockwarnungsfunktion

Das Messwerkzeug besitzt eine Schockwarnungsfunktion, die

bei Lageverdnderungen bzw. Erschiitterungen des Messwerk-

zeugs oder bei Vibrationen des Untergrundes das Einnivellie-

ren auf veranderter Hohe und damit Hohenfehler verhindert.

- ZumEinschalten der Schockwarnung driicken Sie die Tas-
te Schockwarnung 2. Die Schockwarnungsanzeige 1
leuchtet dauerhaft griin, und nach 30 s wird die Schock-
warnung aktiviert.

Wird bei einer Lageveranderung des Messwerkzeugs der Be-

reich der Nivelliergenauigkeit tiberschritten oder wird eine

starke Erschiitterung registriert, dann wird die Schockwarnung
ausgeldst: Die Rotation wird gestoppt, der Laser blinkt, die Ni-
vellierungsanzeige 3 erlischt und die Schockwarnungsanzeige

1 blinkt rot. Die aktuelle Betriebsart wird gespeichert.

- Driicken Sie bei ausgeloster Schockwarnung die Taste
Schockwarnung 2 am Messwerkzeug oder die Taste Reset
Schockwarnung 27 an der Fernbedienung. Die Schockwar-
nungsfunktion wird neu gestartet und das Messwerkzeug
beginnt mit der Nivellierung. Sobald das Messwerkzeug ein-
nivelliert ist (die Nivellierungsanzeige 3 leuchtet dauerhaft
griin), startet es in der gespeicherten Betriebsart. Uberpril-
fen Sie nun die Hohe des Laserstrahls an einem Referenz-
punkt und korrigieren Sie die Hohe gegebenenfalls.

Wird bei ausgeldster Schockwarnung die Funktion nicht

durch Driicken der Taste 2 am Messwerkzeug oder der Taste

Reset Schockwarnung 27 an der Fernbedienung neu gestar-

tet, schalten sich nach 2 min der Laser und nach 2 h das

Messwerkzeug automatisch ab.

- Zum Ausschalten der Funktion Schockwarnung driicken
Sie die Taste Schockwarnung 2 einmal bzw. bei ausgelos-
ter Schockwarnung (Schockwarnungsanzeige 1 blinkt rot)
zweimal. Bei ausgeschalteter Schockwarnung erlischt die
Schockwarnungsanzeige 1.

Mit der Fernbedienung kann die Schockwarnungsfunktion

nicht ein- oder ausgeschaltet, sondern nur nach dem Auslo-

sen neu gestartet werden.

Nivelliergenauigkeit Rotationslaser
Genauigkeitseinfliisse

Den groBten Einfluss iibt die Umgebungstemperatur aus. Be-
sonders vom Boden nach oben verlaufende Temperaturun-
terschiede konnen den Laserstrahl ablenken.

Die Abweichungen fallen ab ca. 20 m Messstrecke ins Ge-
wicht und kdnnen bei 100 m durchaus das Zwei- bis Vierfa-
che der Abweichung bei 20 m betragen.

Da die Temperaturschichtung in Bodennahe am gréBten ist,
sollten Sie das Messwerkzeug ab einer Messstrecke von 20 m
immer auf einem Stativ montieren. Stellen Sie das Messwerk-
zeug auBerdem nach Moglichkeit in der Mitte der Arbeitsfla-
che auf.
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Genauigkeitsiiberpriifung des Messwerkzeugs
Neben duBeren Einfliissen kénnen auch geratespezifische

Einfliisse (wie z. B. Stiirze oder heftige StBe) zu Abweichun-

gen fiihren. Uberpriifen Sie deshalb vor jedem Arbeitsbeginn
die Nivelliergenauigkeit.

Fiir die Uberpriifung bendtigen Sie eine freie Messstrecke von
20 m auf festem Grund zwischen zwei Wanden A und B. Sie

miissen - bei Horizontallage des Messwerkzeugs - eine Um-

schlagsmessung iiber beide Achsen X und Y (jeweils positiv
und negativ) durchfiihren (4 komplette Messvorgange).

- Montieren Sie das Messwerkzeug in Horizontallage nahe
der Wand A auf einem Stativ 37 (Zubehor) oder stellen Sie
es auf einen festen, ebenen Untergrund. Schalten Sie das
Messwerkzeug ein.

- Richten Sie nach dem Abschluss der Nivellierung den La-
serstrahl im Punktbetrieb auf die nahe Wand A. Markieren

Sie die Punktmitte des Laserstrahls an der Wand (PunktI).

A B

&°°% 9om

- Drehen Sie das Messwerkzeug um 180°, lassen Sie es ein-

nivellieren und markieren Sie die Punktmitte des Laser-
strahls an der gegeniiberliegenden Wand B (Punkt 11).

A B

&° N

- Platzieren Sie das Messwerkzeug - ohne es zu drehen -
nahe der Wand B, schalten Sie es ein und lassen Sie es ein-
nivellieren.

—

- Richten Sie das Messwerkzeug in der Hohe so aus (mithilfe
des Stativs oder gegebenenfalls durch Unterlegen), dass
die Punktmitte des Laserstrahls genau den zuvor markier-
ten Punkt IT auf der Wand B trifft.

Deutsch |15

A B

I I

/AR

- Drehen Sie das Messwerkzeug um 180°, ohne die Hohe zu
verandern. Lassen Sie es einnivellieren und markieren Sie
die Punktmitte des Laserstrahls auf der Wand A (Punkt
11I). Achten Sie darauf, dass Punkt 111 moglichst senkrecht
liber bzw. unter Punkt I liegt.

1 1I

&° N

Die Differenz d der beiden markierten Punkte I und I11 auf der
Wand A ergibt die tatsachliche Abweichung des Messwerk-
zeugs fiir die gemessene Achse.

- Wiederholen Sie den Messvorgang fiir die anderen drei
Achsen. Drehen Sie dazu das Messwerkzeug vor dem Be-
ginn jedes Messvorganges um jeweils 90°.

Auf der Messstrecke von 2 x 20 m = 40 m betragt die maxi-

mal zuldssige Abweichung:

40mx+0,1 mm/m=+4 mm.

Die Differenz d zwischen den Punkten I und 111 darf folglich

bei jedem einzelnen der vier Messvorgange hochstens 8 mm

betragen.

Sollte das Messwerkzeug die maximale Abweichung bei ei-

nem der vier Messvorgange iiberschreiten, dann lassen Sie es

bei einem Bosch-Kundendienst tiberpriifen.

Arbeitshinweise

» Verwenden Sie immer nur die Mitte des Laserpunktes
zum Markieren. Die GroBe des Laserpunktes dandert sich
mit der Entfernung.

Laser-Sichtbrille (Zubehér)

Die Laser-Sichtbrille filtert das Umgebungslicht aus. Dadurch

erscheint das Licht des Lasers fiir das Auge heller.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht als Schutz-
brille. Die Laser-Sichtbrille dient zum besseren Erkennen
des Laserstrahls, sie schiitzt jedoch nicht vor der Laser-
strahlung.
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» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht als Sonnen-
brille oder im StraBenverkehr. Die Laser-Sichtbrille bie-
tet keinen vollstandigen UV-Schutz und vermindert die
Farbwahrnehmung.

Arbeiten mit Laserempfanger (Zubehor)

Bei ungiinstigen Lichtverhéltnissen (helle Umgebung, direkte

Sonneneinstrahlung) und auf groBere Entfernungen verwen-

den Sie zum besseren Auffinden des Laserstrahls den La-

serempfanger 35.

Wabhlen Sie bei Arbeiten mit dem Laserempfanger Rotations-
betrieb mit der hichsten Rotationsgeschwindigkeit.

Zum Arbeiten mit dem Laserempfanger lesen und beachten

Sie dessen Betriebsanleitung.

Arbeiten mit der Fernbedienung

Beim Driicken der Bedientasten kann das Messwerkzeug aus

der Nivellierung gebracht werden, sodass die Rotation kurz-

zeitig stoppt. Durch den Einsatz der Fernbedienung wird die-

ser Effekt vermieden.

Empfangslinsen 7 fiir die Fernbedienung befinden sich an
drei Seiten des Messwerkzeugs, u.a. iiber dem Bedienfeld an
der Vorderseite.

Arbeiten mit dem Stativ (Zubehér)

- DasMesswerkzeug verfiigt iber eine 5/8"-Stativaufnahme
fiir Horizontalbetrieb auf einem Stativ. Setzen Sie das
Messwerkzeug mit der Stativaufnahme 18 auf das 5/8"-

Gewinde des Stativs auf und schrauben Sie es mit der Fest-

stellschraube des Stativs fest.

Bei einem Stativ 37 mit MaBskala am Auszug kdnnen Sie den
Hohenversatz direkt einstellen.

Arbeiten mit Wandhalter und Ausrichteinheit (Zubehér)
(siehe Bild B)

Sie konnen das Messwerkzeug auch am Wandhalter mit Aus-
richteinheit 39 montieren. Schrauben Sie dazu die 5/8"-
Schraube 42 des Wandhalters in die Stativaufnahme 18 am
Messwerkzeug.

Montage an einer Wand: Die Montage an einer Wand emp-

fiehlt sich z.B. bei Arbeiten, die liber der Auszughéhe von Sta-

tiven liegen, oder bei Arbeiten auf instabilem Untergrund und

ohne Stativ. Befestigen Sie dazu den Wandhalter 39 mit mon-

tiertem Messwerkzeug moglichst senkrecht an einer Wand.

Zur Montage an der Wand kénnen Sie den Wandhalter 39 ent-

weder mit der Befestigungsschraube 40 auf einer Leiste von
maximal 8 mm Breite festschrauben oder ihn an zwei Haken
aufhangen.

Montage auf einem Stativ: Sie konnen den Wandhalter 39

ebenso mit der Stativaufnahme auf der Riickseite auf ein Sta-

tiv aufschrauben. Diese Befestigung empfiehlt sich beson-
ders bei Arbeiten, bei denen die Rotationsebene auf eine Be-
zugslinie ausgerichtet werden soll.

Mithilfe der Ausrichteinheit konnen Sie das montierte Mess-
werkzeug senkrecht (bei Montage an der Wand) bzw. waage-
recht (bei Montage auf einem Stativ) in einem Bereich von ca.
16 cm verschieben. Losen Sie dazu die Schraube 41 an der
Ausrichteinheit, verschieben Sie das Messwerkzeug in die ge-
wiinschte Position, und drehen Sie die Schraube 41 wieder
fest.

—

Arbeiten mit der Deckenmessplatte (siehe Bild B)

Die Deckenmessplatte 44 kann z.B. zur einfachen Hohenaus-
richtung von abgehangten Decken verwendet werden. Befes-
tigen Sie die Deckenmessplatte mit der Magnethalterung z.B.
an einem Trager.

Die reflektierende Halfte der Deckenmessplatte verbessert
die Sichtbarkeit des Laserstrahls bei ungiinstigen Bedingun-
gen, durch die transparente Halfte ist der Laserstrahl auch
von der Riickseite erkennbar.

Arbeiten mit der Laser-Zieltafel (Zubehor) (siehe Bild C)
Mithilfe der Laser-Zieltafel 43 konnen Sie die Lasermarkie-
rung auf den Boden bzw. die Laserhdhe auf eine Wand iiber-
tragen. Durch die Magnethalterung kann die Laser-Zieltafel
auch an Deckenkonstruktionen befestigt werden.

Mit dem Nullfeld und der Skala kénnen Sie den Versatz zur ge-
wiinschten Héhe messen und an anderer Stelle wieder antra-
gen. Damit entféllt das exakte Einstellen des Messwerkzeugs
auf die zu libertragende Hohe.

Die Laser-Zieltafel 43 hat eine Reflexbeschichtung, die die
Sichtbarkeit des Laserstrahls in groBerer Entfernung bzw. bei
starker Sonnenstrahlung verbessert. Die Helligkeitsverstar-
kung ist nur zu erkennen, wenn Sie parallel zum Laserstrahl
auf die Laser-Zieltafel blicken.

Arbeiten mit der Messlatte (Zubehor) (siehe Bild J)

Zum Priifen von Ebenheiten oder dem Antragen von Gefallen
empfiehlt sich die Verwendung der Messlatte 36 zusammen
mit dem Laserempfanger.

— 0+50 .
i /Z@K///»D

B

Auf der Messlatte 36 ist oben eine relative MaBskala

(+50 cm) aufgetragen. Deren Nullhéhe kénnen Sie unten am
Auszug vorwahlen. Damit lassen sich Abweichungen von der
Sollhohe direkt ablesen.

Arbeitsbeispiele

Héhen iibertragen/iiberpriifen (siehe Bild C)

- Stellen Sie das Messwerkzeug in Horizontallage auf eine
feste Unterlage oder montieren Sie es auf einem Stativ 37
(Zubehor).

- Arbeiten mit Stativ: Richten Sie den Laserstrahl auf die ge-
wiinschte Hohe aus. Ubertragen bzw. Giberpriifen Sie die
Hohe am Zielort.

Arbeiten ohne Stativ: Ermitteln Sie die Hohendifferenz
zwischen Laserstrahl und Hohe am Referenzpunkt mithilfe
der Laser-Zieltafel 43. Ubertragen bzw. iiberpriifen Sie die
gemessene Hohendifferenz am Zielort.
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Lotstrahl parallel ausrichten/rechte Winkel antragen

(siehe Bild D)

Sollen rechte Winkel angetragen oder Zwischenwande ausge-

richtet werden, miissen Sie den Lotstrahl 9 parallel, d.h. im

gleichen Abstand zu einer Bezugslinie (z. B. Wand), ausrichten.

- Stellen Sie dazu das Messwerkzeug in Vertikallage auf und
positionieren Sie es so, dass der Lotstrahl in etwa parallel
zur Bezugslinie verlauft.

- Messen Sie fiir die genaue Positionierung den Abstand zwi-
schen Lotstrahl und Bezugslinie direkt am Messwerkzeug
mithilfe der Laser-Zieltafel 43. Messen Sie den Abstand
zwischen Lotstrahl und Bezugslinie erneut in moglichst
groBem Abstand vom Messwerkzeug. Richten Sie den Lot-
strahl so aus, dass er den gleichen Abstand zur Bezugslinie
hat, wie bei der Messung direkt am Messwerkzeug.

Der rechte Winkel zum Lotstrahl 9 wird durch den variablen

Laserstrahl 6 angezeigt.

Senkrechte/vertikale Ebene anzeigen (siehe Bild E)

Zum Anzeigen einer Senkrechten bzw. einer vertikalen Ebene
stellen Sie das Messwerkzeug in Vertikallage auf. Soll die ver-
tikale Ebene im rechten Winkel zu einer Bezugslinie (z.B.
Wand) verlaufen, dann richten Sie den Lotstrahl 9 an dieser
Bezugslinie aus.

Die Senkrechte wird durch den variablen Laserstrahl 6 ange-
zeigt.

Rotationsebene bei Vertikallage drehen (siehe Bild F)
Um die senkrechte Laserlinie oder Rotationsebene an einem
Referenzpunkt an einer Wand auszurichten, stellen Sie das
Messwerkzeug in Vertikallage auf und richten die Laserlinie
bzw. Rotationsebene grob auf den Referenzpunkt aus. Zur

Ubersicht der Anzeigen

—
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genauen Ausrichtung auf den Referenzpunkt driicken Sie die
Taste 28 (Drehen nach rechts) oder Taste 29 der Fernbedie-
nung (Drehen nach links).

Arbeiten ohne Laserempfinger (siehe Bild G)

Bei giinstigen Lichtverhaltnissen (dunkle Umgebung) und auf
kurze Entfernungen konnen Sie ohne Laserempfanger arbei-
ten. Fir eine bessere Sichtbarkeit des Laserstrahls wéhlen
Sie entweder Linienbetrieb, oder Sie wahlen Punktbetrieb
und drehen den Rotationskopf 10 von Hand zum Zielort.

Arbeiten mit Laserempfinger (siehe Bild H)

Bei ungiinstigen Lichtverhltnissen (helle Umgebung, direkte
Sonneneinstrahlung) und auf gréBere Entfernungen verwen-
den Sie zum besseren Auffinden des Laserstrahls den La-
serempfanger. Wahlen Sie bei Arbeiten mit dem Laseremp-
fanger Rotationsbetrieb mit der hochsten
Rotationsgeschwindigkeit.

Messen auf groBe Entfernungen (siehe Bild 1)

Beim Messen auf groBe Entfernungen muss der Laserempfan-
ger zum Auffinden des Laserstrahls verwendet werden. Um
Storeinfliisse zu verringern, sollten Sie das Messwerkzeug im-
mer in der Mitte der Arbeitsflache und auf einem Stativ auf-
stellen.

Arbeiten im AuBenbereich (siehe Bild J)

Im AuBenbereich sollte immer der Laserempfanger verwen-

det werden.

- Montieren Sie bei Arbeiten auf unsicherem Boden das Mess-
werkzeug auf dem Stativ 37. Aktivieren Sie die Schockwar-
nungsfunktion, um Fehimessungen bei Bodenbewegungen
oder Erschiitterungen des Messwerkzeugs zu vermeiden.

n
]
[}
3
= 3
-
-
1] [} .
ﬁ E rot rot
Messwerkzeug einschalten (1 s Selbsttest) ) ) )
Ein- oder Nachnivellierung 2x/s o 2x[s
Messwerkzeug einnivelliert/betriebsbereit [ [ )

Selbstnivellierbereich iiberschritten 2x/s Q °

Schockwarnung aktiviert L]

Schockwarnung ausgelost 2x/s 0]

Batteriespannung fiir <2 h Betrieb 2x/s

Batterie leer o o °
*bei Linien- und Rotationsbetrieb

2x/s

2x/s Blinkfrequenz (zweimal in einer Sekunde)
® Dauerbetrieb
Q Funktion gestoppt
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Wartung und Service Entsorgung

.. 33/ Rotationslaser, Ladegerat, Fernbedienung, Akkus,
Wartung und Reinigung M Zubehor und Verpackungen sollen einer umweltge-
Halten Sie Rotationslaser, Ladegerat und Fernbedienung rechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
stets sauber. Werfen Sie Rotationslaser, Ladegerdt, Fernbedienung und
Tauchen Sie Rotationslaser, Ladegerat und Fernbedienung Akkus/Batterien nicht in den Hausmiill!
nicht ins Wasser oder andere Flissigkeiten. Nur fiir EU-Linder:
Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen Gemiib der europiischen Richtlinie
Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Losemittel. 2012/19/EU milssen nicht mehr gebrauchs-
Reinigen Sie am Rotationslaser insbesondere die Flachen an fahige Elektrogerate und gemaB der euro-
der Austrittsoffnung des Lasers regelmaBig und achten Sie paischen Richtlinie 2006/66/EG miissen
dabei auf Fusseln. defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien

getrennt gesammelt und einer umwelt-

Kundendienst und Anwendungsheratung gerechten Wiederverwendung zugefiihrt

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und werden.

Wartung lhres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions- Nicht mehr gebrauchsfahige Akkus/Batterien kdnnen direkt
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie abgegeben werden bei:

auch unter: Deutschland

www.bosch-pt.com . Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne Osteroder LandstraBe 3

bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehér. 37589 Kalefeld

www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Hand- Schweiz

werker und Heimwerker. Batrec AG

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen 3752 Wimmis BE

bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild Akkus/Batterien:
des Produkts an.

Deutschland @ Ni-MH
Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge AR V4
Zur Luhne 2
37589 Kalefeld - Willershausen - -
Unter www.bosch-pt.com konnen Sie online Ersatzteile Ni-MH: Nickel-Metallhydrid
bestellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Anderungen vorbehalten.

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kdnnen Sie online Ersatzteile
bestellen.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online
Ersatzteile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
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English
Safety Notes

Rotational Laser Level

All instructions must be read and observed
in order to work safely with the measuring
tool. The integrated protections in the
measuring tool may be compromised if the
measuring tool is not used in accordance
with the instructions provided. Never make warning signs
on the measuring tool unrecognisable. STORE THESE IN-
STRUCTIONS IN A SAFE PLACE AND INCLUDE THEM WITH

THE MEASURING TOOL WHEN GIVING IT TO A THIRD PAR-

TY.
» Caution - The use of other operating or adjusting

equipment or the application of other processing meth-

ods than those mentioned here can lead to dangerous
radiation exposure.

» Do not make any modifications to the laser equipment.

» Do not use the laser viewing glasses as safety goggles.
The laser viewing glasses are used for improved visualisa-
tion of the laser beam, but they do not protect against laser
radiation.

» Do not use the laser viewing glasses as sun glasses orin
traffic. The laser viewing glasses do not afford complete
UV protection and reduce colour perception.

» Have the measuring tool repaired only through quali-
fied specialists using original spare parts. This ensures
that the safety of the measuring tool is maintained.

» Do not operate the measuring tool in explosive environ-
ments, such as in the presence of flammable liquids,
gases or dusts. Sparks can be created in the measuring
tool which may ignite the dust or fumes.

» Do not open the battery pack. Danger of short-circuiting.

0 Protect the battery pack against heat, e.g.,
against continuous intense sunlight, fire, water,
and moisture. Danger of explosion.

» Keep the battery pack when not being used away from
paper clips, coins, keys, nails, screws or other small
metal objects that can make a connection from one ter-
minal to another. Shorting the battery terminals together
may cause burns or afire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery pack; avoid contact. If contact accidentally
occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, addi-
tionally seek medical help. Liquid ejected from the bat-
tery may cause irritations or burns.

» Recharge the battery pack only with the chargers spec-
ified by the manufacturer. A charger that is suitable for
one type of battery pack may create arisk of fire when used
with another battery pack.

—

» Use only original Bosch battery packs with the voltage
listed on the nameplate of your measuring tool. When
using other battery packs, e.g. imitations, reconditioned
battery packs or other brands, there is danger of injury as
well as property damage through exploding battery packs.

Keep the laser target plate 43 and the ceil-
ing measurement plate 44 away from cardi-
ac pacemakers. The magnets on the laser tar-
get plate and on the ceiling measurement plate
generate afield that can impair the function of
cardiac pacemakers.

» Keep the laser target plate 43 and the ceiling measure-
ment plate 44 away from magnetic data medium and
magnetically-sensitive equipment. The effect of the
magnets on the laser target plate and on the ceiling meas-
urement plate can lead to irreversible data loss.

GRL 250 HV

» The measuring tool is provided with a warning label
(marked with number 20 in the representation of the
measuring tool on the graphics page).

English|19

Laser Radiation Class 2
do not stare into heam

s i

IEC 60825-1:2014
<1mW, 635 nm

» If the text of the warning label is not in your national
language, stick the provided warning label in your na-
tional language over it before operating for the first
time.

Do not direct the laser beam at persons
or animals and do not stare into the di-
rector reflected laser beam yourself, not
even from a distance. You could blind
somebody, cause accidents or damage
your eyes.

» If laser radiation strikes your eye, you must deliberate-
ly close your eyes and immediately turn your head
away from the beam.

» Do not allow children to use the laser measuring tool
without supervision. They could unintentionally blind
other persons or themselves.

Bosch Power Tools
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GRL 300 HV/GRL 300 HVG

» The measuring tool is provided with two warning labels
(marked with numbers 20 and 21 in the representation
of the measuring tool on the graphics page).

GRL 300 HV:

LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product

IEC 60825-1:2014
<5 mW, 635 nm

GRL 300 HVG:

LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product

IEC 60825-1:2014
<5mW, 532 nm

GRL 300 HV/GRL 300 HVG:

= =

LASER
APERTURE

» If the text of the warning label is not in your national lan-

guage, stick the provided warning label in your national
language over it before operating for the first time.

Do not direct the laser beam at persons
or animals and do not look into the laser
beam yourself. This measuring tool gener-
ates laser radiation from class 3Raccording
to IEC 60825-1. Looking directly into the
laser beam - even from a greater

distance - can cause damages to the eyes.

» Avoid reflection of the laser beam on smooth surfaces
such as windows or mirrors. A reflected laser beam can
also cause damage to the eye.

» The measuring tool should be operated only by persons

that are familiar with the handling of laser devices. Ac-

cordingto EN 60825-1, this includes, among other things,
the knowledge about the biological effects of the laser to

the eyes and the skin as well as the correct usage of laser

protection devices in order to avoid dangers.

» Always set up the measuring tool in such a manner that
the laser beams run far above or below eye level. This
ensures that damage to the eyes will not occur.

» Mark the areain which the measuring tool is being used
with suitable laser warning labels. This prevents per-
sons not involved from accessing the danger area.

—

» Do not store the measuring tool at locations to which
unauthorised persons have access. Persons not familiar
with the operation of the measuring tool can cause harmto
themselves and to others.

» When using a class 3R measuring tool, observe possi-
ble national regulations. Non-observance of these regu-
lations can lead to injury.

» Make sure that the area of laser radiation is monitored
or shielded. The limitation of laser radiation to controlled
areas prevents eye damage to persons not involved.

Battery Charger
Read all safety warnings and all instructions.
|| Failure to follow the warnings and instructions
may result in electric shock, fire and/or serious
injury.

» This charger is not intended for use
by children and persons with phy-
sical, sensory or mental limitations
or a lack of experience or know-
ledge. This charger can be used by
children aged 8 and above and by
persons who have physical, sensory
or mental limitations or a lack of ex-
perience or knowledge if a person
responsible for their safety super-
vises them or has instructed themin
the safe operation of the charger
and they understand the associated
dangers. Otherwise, there is adanger
of operating errors and injuries.

» Supervise children during use,
cleaning and maintenance. This will
ensure that children do not play with
the charger.

Keep the battery charger away from rain or mois-
ture. Penetration of water in the battery charger in-
creases the risk of an electric shock.

» Charge only Bosch NiCd/NiMH batteries. The battery
voltage must match the battery charging voltage of the
charger. Otherwise there is a danger of fire and explosion.

» Keep the battery charger clean. Contamination can lead
to danger of an electric shock.

» Before each use, check the battery charger, cable and
plug. If damage is detected, do not use the battery charg-
er. Never open the battery charger yourself. Have
repairs performed only by a qualified technician and
only using original spare parts. Damaged battery charg-
ers, cables and plugs increase the risk of an electric shock.

160992A273[(1.2.17)
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» Do not operate the battery charger on easily inflamma-
ble surfaces (e. g., paper, textiles, etc.) or surround-
ings. The heating of the battery charger during the charg-
ing process can pose a fire hazard.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery pack; avoid contact. If contact accidentally
occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, addi-
tionally seek medical help. Liquid ejected from the bat-
tery may cause irritations or burns.

» Products sold in GB only: Your product is fitted with a
BS 1363/A approved electric plug with internal fuse
(ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should
be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an
authorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible
shock hazard and should never be inserted into a mains
socket elsewhere.

Remote Control

Read and observe all instructions. SAVE
THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFER-
ENCE.

» Have the remote control repaired only through a quali-
fied repair person and only using identical replacement
parts. This will ensure that the functionality of the remote
control is maintained.

» Do not operate the remote control in explosive atmos-
pheres, such as in the presence of flammable liquids,
gases or dusts. Sparks can be created in the remote con-
trol which may ignite the dust or fumes.

Product Description and
Specifications

Intended Use

Rotational Laser Level

The measuring tool is intended for determining and checking
precise horizontal partitions, vertical lines, building lines and
plumb points.

The measuring tool is suitable for indoor and outdoor use.

Remote Control

The remote control is intended for controlling rotational laser
levels in indoor and outdoor use.

Product Features
The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the rotational laser level, battery charger and remote
control on the graphics page.
Rotational laser level/Battery charger

1 Shock-warning indicator

2 Shock-warning button

3 Automatic levelling indicator

—
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4 On/Off button of the rotational laser level

Button for rotational operation and selection of the
rotation speed

Variable laser beam

Reception lens for remote control

Exit opening for laser beam

Plumb beam

10 Rotation head

11 Button for line operation and line length selection
12 Charge-control indicator

13 Battery pack*

14 Battery compartment

15 Locking knob of the battery compartment
16 Locking knob of the battery pack*

17 Socket for charge connector*

18 Tripod mount 5/8"

19 Serial number of the rotational laser level
20 Laser warning label

21 Warning label, laser radiation exit opening
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

22 Battery charger*
23 Mains plug of the battery charger*
24 Charge connector*

(3,

O 0o ~N®

Remote Control

25 Button on the remote control for rotation operation and
selection of rotational speed

26 Button on the remote control for line operation and se-
lection of line length

27 Shock-warning reset button

28 Button for “rotation in clockwise direction”

29 Button for “rotation in anticlockwise direction”
30 Operation indicator

31 Outlet opening for infra-red beam

32 Serial number

33 Latch of battery lid

34 Battery lid

Accessories/Spare parts

35 Laserreceiver*

36 Construction laser measuring rod*
37 Tripod*

38 Laser viewing glasses*

39 Wall mount/alignment unit*

40 Fastening screw of the wall mount*
41 Screw of the alignment unit*

42 5/8"screw on wall mount*

43 Laser target plate*

44 Ceiling measurement plate*

45 Case

*The accessories illustrated or described are not included as
standard delivery.

Bosch Power Tools
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Technical Data
Rotational Laser Level GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Article number 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Working range (radius)
- without laser receiver, approx. 30m 30m 50m
- with laser receiver, approx. 125m 150m 150m
Levelling Accuracy V2 +0.1 mm/m +0.1 mm/m +0.1 mm/m
Self-levelling range, typically +8% (£5°) +8%(£5°) +8% (£5°)
Levelling duration, typically 15s 15s 15s
Rotational speed 150/300/600 min™* 150/300/600 min* 150/300/600 min™*
Aperture angle for line operation 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Operating temperature -10...+50°C -10...+50°C 0..+40°C
Storage temperature -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C
Relative air humidity, max. 90 % 90 % 90 %
Laser class 2 3R 3R
Laser type 635nm, <1 mW 635nm, <5 mW 532 nm, <5 mW
Laser beam @ at the exit opening,
approx. ! 4mm 4mm 4mm
Divergence
- Laser Point 0.4 mrad (full angle) 0.4 mrad (full angle) 0.4 mrad (full angle)

Tripod mount (horizontal)

5/8"11 5/8"11 5/8"-11

Batteries (NiMH)
Batteries (alkali-manganese)

2x1.2VHR20 (D) (9Ah) 2x1.2VHR20 (D) (9 Ah) 2x1.2VHR20 (D) (9 Ah)
2x1.5VLR20 (D)

2x1.5VLR20 (D) 2x1.5VLR20 (D)

Operating time, approx.

- Batteries (NiMH) 40h 30h 20h
- Batteries (alkali-manganese) 50h 50h 30h
Weight according to
EPTA-Procedure 01:2014 1.8kg 1.8kg 1.8kg
Dimensions (length x width x height) 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm
Degree of protection IP 54 (dust and splash IP 54 (dust and splash IP 54 (dust and splash
water protected) water protected) water protected)
1)at25°C

2) alongside the axes

For clear identification of your rotational laser level, see the serial number 19 on the type plate.

Battery Charger CHNM1

Remote Control RC1

Article number 2610A15290 Article number 3601K699..

Rated voltage V-~ 100-240 Working range® 30m

Frequency Hz 50/60 Operating temperature -10°C...+50°C

Output voltage V= 3 Storage temperature -20°C...+70°C

Charging current A 1.0 Battery 1x1.5VLRO6 (AA)

Allowable charging temperature range °C 0...+40 Weight according to

Charging time h 14 EPTA-Procedure 01:2014 kg 0.07

Number of battery cells 2 3) The working range can be decreased by unfavourable environmental
| T - conditions (e.g. direct sun irradiation).

Rat'ed voltage (.per battery cell) V= 1.2 For clear identification of your remote control, see the serial number 32

Weight according to on the type plate.

EPTA-Procedure 01:2014 kg 0.12

Protection class [o/i
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Assembly

Power Supply of the Rotational Laser Level

Operation with Batteries/Rechargeable Batteries

Using alkali-manganese or rechargeable batteries is recom-

mended for operation of the measuring tool.

- To open the battery compartment 14, turn the locking
knob 15 to position g and pull out the battery compart-
ment.

When inserting the batteries/rechargeable batteries, pay at-

tention to the correct polarity according to the representation

on the inside of the battery compartment.

Always replace all batteries/rechargeable batteries at the

same time. Do not use different brands or types of batter-

ies/rechargeable batteries together.

- Shut the battery compartment 14 and turn the locking
knob 15 to the @@ position.

In case the batteries/rechargeable batteries have been insert-

ed incorrectly, the measuring tool cannot be switched on. In-

sert the batteries/rechargeable batteries with correct polarity.

» Remove the batteries/rechargeable batteries from the
measuring tool when not using it for longer periods.
When storing for longer periods, the batteries/rechargea-
ble batteries can corrode and self-discharge.

Operation with Battery Pack

- Charge the battery pack 13 before using for the first time.
The battery pack can only be charged with the battery
charger 22 intended for it.

» Observe the mains voltage! The voltage of the power
source must correspond with the data on the type plate of
the battery charger.

- Insertthe appropriate mains plug 23 for your mains supply
into the battery charger 22 and allow it to engage.

- Insert the charge plug 24 of the battery charger into the

socket connector 17 of the battery pack. Connect the bat-

tery charger to the mains supply. Charging the empty bat-

tery pack takes approx. 14 h. The battery charger and the

battery pack are protected against overcharging.
Abattery that is new or has not been used for a longer period
does not develop its full capacity until after approx. 5 charg-
ing/discharging cycles.

Do not charge the battery pack 13 each time after using, oth-

erwise its capacity will be reduced. Charge the battery pack
only when the charge-control indicator 12 flashes or lights up
continuously.
A considerably reduced operating period after charging indi-
cates that the battery pack is used up and must be replaced.
If the battery pack is empty, the measuring tool can also be
operated off of the battery charger 22 when connected to a
power supply. Switch the measuring tool off, charge the bat-
tery pack for approx. 10 min and then switch the measuring
tool on again with the battery charger connected.
- Tochange the battery pack 13, turn the locking knob 16 to
position g and pull out the battery pack 13.

—
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- Insert anew battery pack and turn the locking knob 16 to
the @@ position.

» Remove the battery pack from the measuring tool
when not using it for longer periods. When storing for
longer periods, the rechargeable batteries can corrode
and self-discharge.

Charge-control Indicator

When the charge-control indicator 12 flashes red for the first
time, the measuring tool can still be operated for approx. 2 h.
When the charge-control indicator 12 lights up red continu-
ously, measurements are no longer possible. The measuring
tool switches off automatically after 1 minute.

Power Supply of the Remote Control

Using alkali-manganese batteries is recommended for opera-
tion of the remote control.

- Toopen the battery lid 34, press the latch 33 in the direc-
tion of the arrow and remove the battery lid. Insert the bat-
tery provided. When inserting, pay attention to the correct
polarity according to the representation on the inside of
the battery compartment.

» Remove the battery from the remote control when not
using it for longer periods. When storing for longer peri-
ods, the battery can corrode and discharge itself.

Operation

Starting Operation of the Rotational Laser Level

» Protect the measuring tool against moisture and direct
sun light.

» Do not subject the measuring tool to extreme tempera-
tures or variations in temperature. As an example, do
not leave it in vehicles for a long time. In case of large vari-
ations intemperature, allow the measuring tool to adjust to
the ambient temperature before putting it into operation.
In case of extreme temperatures or variations in tempera-
ture, the accuracy of the measuring tool can be impaired.

» Avoid heavy impact to or dropping down of the measur-
ing tool. After severe exterior effects to the measuring
tool, it is recommended to carry out an accuracy check
(see “Levelling Accuracy of the Rotational Laser Level”,
page 25) each time before continuing to work.

» Switch the measuring tool off before transporting it.
This will save energy and prevent laser beams from being
emitted accidentally.

Setting Up the Measuring Tool

Vertical position

- Set up the measuring tool on a sturdy surface in the hori-
zontal or vertical position; mount it on a tripod 37 or to the
wall mount with alignment unit 39.

Bosch Power Tools
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Due to the high levelling accuracy, the measuring tool reacts
sensitively to ground vibrations and position changes. There-
fore, pay attention that the position of the measuring tool is
stable in order to avoid operational interruptions due to re-
levelling.

Switching On and Off

» Do not direct the laser beam at persons or animals (es-
pecially not at their eye level), and do not stare into the
laser beam yourself (not even from a distance). Inme-
diately after switching on, the measuring tool sends out the
vertical plumb beam 9 and the variable laser beam 6.

- For switching on the measuring tool, press the On/Off
button 4. The indicators 1, 3 and 12 light up briefly. The
measuring tool immediately starts the automatic levelling.
During the levelling, the levelling indicator 3 lights up
green and the laser flashes in point operation.

The measuring tool is levelled in as soon as levelling indicator

3lights up green continuously and the laser beam is steady.

After the levelling is completed, the measuring tool automati-

cally starts in rotational operation.

With the operating mode buttons 5 and 11, the operating

modes can already be specified during levelling in (see “Oper-

ating Modes of the Rotational Laser Level”, page 24). In this

case, the measuring tool starts in the set operating mode up-

on completion of levelling in.

- To switch off the measuring tool, press the On/Off button
4 again.

» Do not leave the switched-on measuring tool unattend-
ed and switch the measuring tool off after use. Other
persons could be blinded by the laser beam.

To save the batteries, the measuring tool is automatically
switched off when not within the self-levelling range for more
than 2 h or when the shock warning is actuated for more than

2 h (see “Automatic Levelling of the Rotational Laser Level”,

page 25). Reposition the measuring tool and switch it on again.

Starting Operation of the Remote Control

» Protect the remote control against moisture and direct
sunlight.

» Do not subject the remote control to extreme tempera-
tures or variations in temperature. As an example, do not
leave it in vehicles for longer periods. In case of large varia-
tions in temperature, allow the remote control to adjust to
the ambient temperature before putting it into operation.

The remote control remains ready for operation as long as a

battery with sufficient voltage is inserted.

- Setupthe measuring tool in such a manner that the signals
of the remote control can directly reach one of the recep-
tion lenses 7. When the remote control cannot be pointed
directly against a reception lens, the working range is re-
duced. By reflecting the signal (e.g. against walls), the
working range can be improved, even for indirect signals.

After pressing a button on the remote control, the illuminated

operation indicator 30 indicates that a signal was sent out.

Switching the measuring tool on/off with the remote controlis

not possible.

—

Operating Modes of the Rotational Laser Level
Overview

All three operating modes are possible with the measuring
tool in horizontal and vertical position.

Rotational Operation

Rotational operation is especially recom-
mended when using the laser receiver.
You can select between different rota-
tional speeds.

Line Operation

In this operation mode, the variable laser
beam moves within a limited aperture an-
gle. This increases the visibility of the la-

ser beam in comparison to rotational op-

eration. You can select between different
aperture angles.

Point Operation

This operation mode enables the best vis-
ibility of the variable laser beam. As an ex-
ample, it is used for easy projecting of
heights or checking building lines.

@
Rotational Operation (150/300/600 min')

Each time after switching on, the measuring tool is in rotation-
al operation mode with average rotational speed.

- Toswitch fromline operation to rotational operation, press
the rotational operation button 5 or button 25 on the re-
mote control. Rotational operation starts with average ro-
tational speed.

- To change the rotational speed, press the rotational oper-
ation button 5 or button 25 again until the requested
speed is reached.

When working with the laser receiver, the highest rotational
speed should be set. When working without laser receiver, re-
duce the rotational speed for improved visibility of the laser
beam and use the laser viewing glasses 38.

Line Operation, Point Operation
(10°/25°/50°,0°)

- Toswitch to line or point operation, press the line opera-
tion button 11 or button 26 on the remote control. The
measuring tool switches to line operation with the smallest
aperture angle.

- Tochange the aperture angle, press the line operation but-
ton 11 or button 26 on the remote control. The aperture
angle is increased in two steps; at the same time, the rota-
tional speed is increased with each step. When pressing
the line operation button a third time, the measuring tool
switches to point operation after brief post-pulsation.
Pressing the line operation button again takes you back to
line operation with the smallest aperture angle.
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Note: Due toinertia, itis possible for the laser to slightly move
beyond the end point of the laser line.

@@ Rotating the Laser Line/Laser Dot or the Ro-
tational Plane (see figure A)

When the measuring tool is in the horizontal position, the la-
ser line (in line operation) or the laser dot (in point operation)
can be positioned within the rotational plane of the laser. Ro-
tation is possible by 360°.

For this, manually turn the rotation head 10 to the desired po-
sition or use the remote control: Press button 28 to rotate in
clockwise direction, and button 29 on the remote control to
rotate in anticlockwise direction. In rotational operation,
pressing the buttons has no effect.

When the measuring tool is in the vertical position, it is pos-
sible to rotate the laser point, laser line or rotational plane
around the vertical axis. Rotating is possible only within the
self-levelling range (5° leftwards or rightwards) and only with
the remote control.

Press button 28 on the remote control to rotate in clockwise
direction, and button 29 on the remote control to rotate in an-
ticlockwise direction.

Automatic Levelling of the Rotational Laser Level
Overview

After switching on, the measuring tool automatically detects
the horizontal or vertical position. To change between the
horizontal and vertical position, switch the measuring tool off,
reposition it and switch on again.

After switching on, the measuring tool checks the horizontal
and vertical position and automatically levels out any uneven-
ness within the self-levelling range of approx. 8 % (5°).
When the measuring tool is inclined by more than 8 % after
switching on or after a position change, levelling in is no long-
er possible. In this case, the rotor is stopped, the laser flashes
and levelling indicator 3 continuously lights up red. Reposi-
tion the measuring tool and wait for it to re-level. Without re-
positioning, the laser is automatically switched off after

2 minutes and the measuring tool after 2 hours.

When the measuring tool is levelled in, it continuously checks
the horizontal and vertical position. Automatic re-levelling
takes place after position changes. To avoid faulty measure-
ments, the rotor stops during the levelling process, the laser
flashes and the levelling indicator 3 flashes green.

()
Shock-warning Function

The measuring tool has a shock-warning function; after posi-
tion changes or shock to the measuring tool, or in case of
ground vibrations, it keeps the measuring tool from levelling
in at changed heights, and thus prevents vertical errors.

- Toswitch on the shock-warning function, press the shock-
warning button 2. The shock-warning indicator 1 continu-
ously lights up green, and the shock-warning functionis ac-
tivated after 30 seconds.

—

When the levelling-accuracy range is exceeded after a posi-
tion change of the measuring tool or when heavy ground vi-
brations are detected, the shock-warning function is actuat-
ed: The rotation is stopped, the laser flashes, the levelling
indicator 3 goes out and the shock-warning indicator 1 flash-
es red. The current operating mode is stored.

- After the shock warning has actuated, press the shock-
warning button 2 on the measuring tool or the shock-warn-
ing reset button 27 on the remote control. The shock-
warning function is restarted and the measuring tool starts
the levelling. As soon as the measuring tool is levelled in
(levellingindicator 3 continuously lights up green), it starts
in the stored operating mode. Now, check the height of the
laser beam with a reference point and correct the height, if
required.

When, after the shock-warning function has actuated, the
function is not restarted by pressing button 2 on the measur-
ing tool or the shock-warning reset button 27 on the remote
control, the laser is automatically switched off after 2 minutes
and the measuring tool after 2 hours.

- To switch off the shock-warning function, press shock-
warning button 2 once, or, when the shock warning is actu-
ated (shock-warning indicator 1 flashing red) press it
twice. When the shock-warning function is shut off, the
shock-warning indicator 1 goes out.

The shock-warning function cannot be switched on or off with

the remote control; it can only be restarted after having actu-

ated.
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Levelling Accuracy of the Rotational Laser Level

Influences on Accuracy

The ambient temperature has the greatest influence. Espe-
cially temperature differences occurring from the ground up-
ward can divert the laser beam.

The deviations play a role in excess of approx. 20 m measur-
ing distance and can easily reach two to four times the devia-
tionat 100 m.

Because the largest difference in temperature layers is close
to the ground, the measuring tool should always be mounted
onatripod when measuring distances exceeding 20 m. If pos-
sible, also set up the measuring tool in the centre of the work
area.

Accuracy Check of the Measuring Tool

In addition to external influences, device-specific influences

(e.g. falls or heavy impacts) can also lead to deviations. For

this reason, check the levelling accuracy each time before be-

ginning work.

For the accuracy check, an unobstructed measuring distance

of 20 mon firm ground between two walls Aand Bis required.

With the measuring tool in the horizontal position, a transit

measurement is to be carried out across both axes Xand Y

(both positive and negative) (altogether 4 complete measure-

ments).

- Mount the measuring tool in the horizontal position onto a
tripod 37 (accessory) or placeit onafirmand level surface
near wall A. Switch the measuring tool on.

Bosch Power Tools

ﬁ%

ﬁ%

160992A273((1.2.17)

ﬁ



é OBJ_BUCH-757-011.book Page 26 Wednesday, February 1, 2017 8:34 AM

26 | English

- Afterlevelling, direct the laser beam in point operation on-

to the close wall A. Mark the centre point of the laser beam
on the wall (point I).

A B

§°°% 9om

- Turn the measuring tool around by 180°, allow it to level in
and mark the centre point of the laser beam on the oppo-
site wall B (point II).

A B

1 1I

&° N

- Without turning the measuring tool, position it close to wall
B. Switch the measuring tool on and allow it to level in.

- Align the height of the measuring tool (using the tripod or

by underlaying, if required) in such a manner that the cen-

tre point of the laser beam is projected exactly against the
previously marked point 11 on wall B.

A B

I II

—

- Rotate the measuring tool by 180°without changing the
height. Allow it to level in and mark the centre point of the
laser beam on wall A (point I11). Take care that point 111 is
as vertical as possible above or below point 1.

A 180° .
e —
d I
I
VY

The difference d of both marked points I and 111 on wall A
amounts to the actual deviation of the measuring tool for the
measured axis.

- Repeat the measuring procedure for the other three axes.
For this, turn the measuring tool prior to each measuring
procedure by 90°.

The maximum permitted deviation over the measuring sec-

tion of 2x 20 m = 40 mis as follows:

40mx 0.1 mm/m=+4 mm.

The difference d between points Iand I1I must therefore be

maximum 8 mm in each of the four measuring procedures.

If the measuring tool should exceed the maximum deviation in

any one of the four measuring procedures, have it checked at

a Bosch after-sales service agent.

Working Advice

» Always use the centre of the laser point for marking.
The size of the laser point changes with the distance.

Laser Viewing Glasses (Accessory)
The laser viewing glasses filter out ambient light. This enhanc-
es the laser visibility for the eye.

» Do not use the laser viewing glasses as safety goggles.
The laser viewing glasses are used for improved visualisa-
tion of the laser beam, but they do not protect against laser
radiation.

» Do not use the laser viewing glasses as sun glasses orin
traffic. The laser viewing glasses do not afford complete
UV protection and reduce colour perception.

Working with the Laser Receiver (Accessory)

Under unfavourable light conditions (bright environment, di-
rect sunlight) and for larger distances, use the laser receiver
for improved finding of the laser beam 35.

When working with the laser receiver, select rotational opera-
tion with the highest rotational speed.

Before working with the laser receiver, read and observe the
laser receiver operating instructions.

Working with the Remote Control

While pressing the operator buttons, the measuring tool can be
brought out of alignment so that the rotation is briefly stopped.
This effect is avoided when using the remote control.
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Reception lenses 7 for the remote control are located on three
sides of the measuring tool, among other locations above the
control panel on the front side.

Working with the Tripod (Accessory)

- The measuring tool is equipped with a 5/8" tripod mount
for horizontal operation on a tripod. Place the measuring
tool via the tripod mount 18 onto the 5/8" male thread of
the tripod and screw the locking screw of the tripod tight.

Onatripod 37 witha measuring scale on the elevator column,

the height difference can be adjusted directly.

Working with Wall Mount/Alignment Unit (Accessory)
(see figure B)

You can also mount the measuring tool to the wall mount with
alignment unit 39. For this, screw the 5/8" screw 42 of the
wall mount into the tripod mount 18 of the measuring tool.
Mounting to a wall: Mounting to a wall is recommended, e. g.,
for work above the elevation height of tripods or for work on
unstable surfaces and without tripod. For this, fasten the wall
mount 39, with the measuring tool mounted, as vertical as
possible to a wall.

For mounting to the wall, you can either fasten the wall mount
39 with fastening screw 40 to a lath (width maximal 8 mm) or
hang it up with two hooks.

Mounting on a tripod: The wall mount 39 can also be screwed
onto a tripod with the tripod mount on the back side. This
method of fastening is especially recommended for work
where the rotational plane is to be aligned with a reference
line.

With the alignment unit, the mounted measuring tool can be
moved vertically (when mounted to the wall) or horizontally
(when mounted to a tripod) within a range of approx. 16 cm.
For this, loosen screw 41 on the alignment unit, move the
measuring tool to the desired position, and retighten screw
41 again.

Working with the Ceiling Measurement Plate

(see figure B)

As an example, the ceiling measurement plate 44 can be used
for easy height adjustment of drop ceilings. Fasten the ceiling

measurement plate with the magnetic holder, e.g., toabeam.

The reflecting half of the ceiling measurement plate improves
the visibility of the laser beam in unfavourable conditions; the
laser beam can also be seen from the rear side through the
transparent half.

Working with the Laser Target Plate (Accessory)
(see figure C)
With the laser target plate 43, the laser mark can be projected

on the ground/floor or against a wall. With the magnetic hold-

er, the laser target plate can also be fastened to ceiling con-
structions.

With the zero field and the scale, the offset or drop to the re-

quired height can be measured and projected at another loca-

tion. This eliminates the necessity of precisely adjusting the
measuring tool to the height to be projected.

—
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The laser target plate 43 has a reflecting coating which im-
proves the visibility of the laser beam froma larger distance or
in case of strong sun rays. The luminosity can be recognized
only if you look to the laser target plate in parallel to the laser
beam.

Working with the Measuring Rod (Accessory)
(see figure J)
For checkingirregularities or projecting gradients, itis recom-

mended to use the measuring rod 36 together with the laser
receiver.

——_0+50
T 0

a@ﬁm%)»

N

Arelative millimetre scale (50 cm) is marked on the top of
the measuring rod 36. Its zero height can be preset at the bot-
tom of the elevator column. This allows for direct reading of
deviations from the specified height.

Work Examples

Projecting/Checking Heights (see figure C)

- Position the measuring tool in the horizontal position onto
afirm support or mount it onto a tripod 37 (accessory).

- Working with tripod: Align the laser beam to the requested
height. Project or check the height at the target location.
Working without tripod: Determine the height difference
between the laser beam and the height at the reference
point with the laser target plate 43. Project or check the
measured height difference at the target location.

Parallel Alignment of a Plumb Beam/Projecting Right An-
gles (see figure D)

When right angles are to be projected or when partitions are
to be aligned, the plumb beam 9 must be aligned parallel,
meaning at the same distance to a reference line (e.g. a wall).

- For this, set up the measuring tool in the vertical position
and position it in such a manner that the plumb beam runs
approximately parallel to the reference line.

- For exact positioning, measure the clearance between
plumb beam and reference line directly on the measuring
tool with help of the laser target plate 43. Measure the
clearance between plumb beam and reference line again
as far away as possible from the measuring tool. Align the
plumb beam in such a manner that it has the same clear-
ance to the reference line as when measured directly at the
measuring tool.

The right angle to the plumb beam 9 is indicated by the varia-
ble laser beam 6.
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Indicating a Plumb Line/Vertical Plane (see figure E)
Toindicate a plumb line or a vertical plane, set up the measur-
ing tool in the vertical position. When the vertical plane is sup-
posed to run at a right angle to a reference line (e.g. a wall),
then align the plumb beam 9 with this reference line.

The plumb line is indicated by the variable laser beam 6.

Turning the Rotational Plane when in the Vertical Position
(see figure F)

To align the vertical laser line or the rotational plane against a
reference point on a wall, set up the measuring tool in the ver-
tical position, and roughly align the laser line or the rotational
plane with the reference point. For precise alignment with the
reference point, press button 28 (clockwise rotation) or but-
ton 29 on the remote control (anticlockwise rotation).

Working without Laser Receiver (see figure G)

Under favourable light conditions (dark environment) and for
short distances, it is possible to work without the laser receiv-
er. For better visibility of the laser beam, either select line op-
eration, or select point operation and manually rotate the ro-
tation head 10 to the target location.

Overview of Indications

—

8:34 AM

Working with the Laser Receiver (see figure H)

Under unfavourable light conditions (bright environment,
direct sunlight) and for larger distances, use the laser receiver
for improved finding of the laser beam. When working with
the laser receiver, select rotational operation with the highest
rotational speed.

Measuring Over Long Distances (see figure )

When measuring over long distances, the laser receiver must
be used to find the laser beam. In order to reduce interferenc-
es, the measuring tool should always be set up in the centre of
the work surface and on a tripod.

Working Outdoors (see figure J)

The laser receiver should always be used when working out-
doors.

- When working on unstable ground, mount the measuring
tool onto the tripod 37. Activate the shock-warning func-
tion in order to avoid faulty measurements in case of
ground vibrations or shock to the measuring tool.

5
8
(']
=
E s
[}
& S
3 = red red
8 &
Switching on the measuring tool (1 s self-check) ° ° °
Levelling in or re-levelling 2x/s Q 2x/s
Measuring tool levelled in/ready for operation ) [ )
Self-levelling range exceeded 2x/s o °
Shock-warning function activated °
Shock warning actuated 2x/s o] 2x/s
Battery voltage for <2 h operation 2x/s
Battery empty o Q °
*for line and rotational operation
2x/s Flashing frequency (twice per second)
[} Continuous operation
Q Function stopped

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Keep the rotational laser level, battery charger and remote
control clean at all times.

Do notimmerse the rotational laser level, battery charger and
remote control into water or other fluids.

Wipe off debris using a moist and soft cloth. Do not use any
cleaning agents or solvents.

Particularly clean the surfaces at the outlet opening of the ro-
tational laser level regularly and pay attention for any lint.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate of
the product.
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Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa
Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

—
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Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax:(011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal

X/ The rotational laser level, battery charger, remote
F;s,ﬁ control, batteries, accessories and packaging should
be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of the rotational laser level, battery charger,
remote control and batteries into household waste!

Only for EC countries:
According to the European Guideline
2012/19/EU, electrical devices/tools that
are no longer usable, and according to the
European Guideline 2006/66/EC, defective
or used battery packs/batteries, must be
collected separately and disposed of in an
environmentally correct manner.

Batteries no longer suitable for use can be directly returned at:

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Battery packs/batteries:

é% Ni-MHK

Ni-MH: Nickel metal hydride

Subject to change without notice.
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Avertissements de sécurité

Laser rotatif

Pour une utilisation sans danger et en toute

sécurité de Pappareil de mesure, lisez at-

tentivement toutes les instructions et te-

nez-en compte. Sil’'appareil de mesure n’est

pas utilisé conformément aux présentes
instructions, les dispositifs de protection intégrés dans
I'appareil sont susceptibles d’étre endommagés. Faites
en sorte que les étiquettes d’avertissement se trouvant
sur appareil de mesure restent toujours lisibles.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SORET
REMETTEZ-LES A TOUT NOUVEL UTILISATEUR DE L’AP-
PAREIL DE MESURE.

» Attention - si d’autres dispositifs d’utilisation ou
d’ajustage que ceux indiqués ici sont utilisés ou si
d’autres procédés sont appliqués, ceci peut entrainer
une exposition dangereuse au rayonnement.

» Ne jamais apporter de modifications au dispositif laser.

» Ne pas utiliser les lunettes de vision du faisceau laser
entant que lunettes de protection. Les lunettes de vision
du faisceau laser servent a mieux visualiser le faisceau la-
ser, elles ne protégent cependant pas du rayonnement la-
ser.

» Ne pas utiliser les lunettes de vision du faisceau laser
entant que lunettes de soleil ou en circulation routiére.
Les lunettes de vision du faisceau laser ne protégent pas
parfaitement contre les rayons ultra-violets et réduisent la
perception des couleurs.

» Ne faire réparer I'appareil de mesure que par une per-
sonne qualifiée et seulement avec des piéces de re-
change d’origine. Ceci permet d’assurer la sécurité de
I'appareil de mesure.

» Ne pas faire fonctionner les appareils de mesure en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. L’appa-
reil de mesure produit des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les vapeurs.

» Ne pas ouvrir le pack d’accus. Risque de court-circuit.

r \_ Protéger le pack d’accus de toute source de cha-

g@ leur, comme par ex. exposition directe au soleil,
au feu, a eau et a 'humidité. Il y a risque d’explo-
sion.

» Tenir le pack d’accus non-utilisé a I'écart de toutes
sortes d’objets métalliques tels que agrafes, piéces de
monnaie, clés, clous, vis ou autres, étant donné qu’un
pontage peut provoquer un court-circuit. Un court-cir-
cuit entre les contacts d’accu peut provoquer des brilures
ou unincendie.

» En cas de mauvaise utilisation, une substance liquide

peut s’échapper du pack d’accus. Eviter tout contact.
En cas de contact accidentel, nettoyer a I'eau. Si la

—

substance liquide entre en contact avec les yeux,
consulter un médecin. La substance liquide qui
s’échappe de 'accumulateur peut entrainer des irritations
de la peau ou causer des brdilures.

» Ne recharger le pack d’accu qu’avec le chargeur spéci-
fié par le fabricant. Un chargeur congu pour un type par-
ticulier de packs d’accus risque de prendre feu lorsqu’il est
utilisé avec un autre type de pack d’accu.

» Nutiliser que des packs d’accus d’origine Bosch dontla
tension est indiquée sur la plaque signalétique de I'ap-
pareil de mesure. En cas d'utilisation d’autres packs d'ac-
cus, p. ex. de contrefacons, d’accus trafiqués ou de fabri-
cants inconnus, il y a risque d’accidents et de dommages
matériels causés par 'explosion des accus.

Ne pas mettre la mire de visée laser 43 et la
platine de mesure aimantée 44 a proximité
de stimulateurs cardiaques. Les aimants se
trouvant sur la mire de visée laser et la platine
de mesure aimantée générent un champ ma-
gnétique pouvant entraver le bon fonctionne-
ment des stimulateurs cardiaques.

» Maintenir la mire de visée laser 43 et la platine de me-
sure aimantée 44 éloignées des supports de données
magnétiques et des appareils réagissant aux sources
magnétiques. L'effet des aimants de la mire de visée laser
et de la platine de mesure au plafond peut entrainer des
pertes de donnés irréversibles.

GRL 250 HV

» Cet appareil de mesure est fourni avec une plaque
d’avertissement (dans la représentation de 'appareil
de mesure se trouvant sur la page des graphiques elle
est marquée du numéro 20).

Laser Radiation Class 2
do not stare into heam

IEC60825-1:2014
<1mW, 635 nm

» Avant la premiére mise en service, recouvrir le texte de
la plaque d’avertissement par autocollant fourni dans
votre langue.

Ne pas diriger le faisceau laser vers des
personnes ou des animaux et ne jamais
regarder soi-méme dans le faisceau la-
ser. Vous risquez sinon d’éblouir des per-
sonnes, de causer des accidents ou de bles-
ser les yeux.

» Au cas ou le faisceau laser frappe un ceil, fermez immé-
diatement les yeux et déplacez la téte pour I’éloigner
du faisceau. Ne jamais apporter de modifications au
dispositif laser.

» Ne pas laisser les enfants utiliser 'appareil de mesure
laser sans surveillance. lIs risqueraient d’éblouir d’autres
personnes par mégarde.
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GRL 300 HV/GRL 300 HVG

» L’appareil de mesure comporte deux plaques d’avertis-
sement (dans la représentation de Pappareil de mesure
sur la page des graphiques elles correspondent aux nu-
méros 20 et 21).

GRL 300 HV:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5mW, 635 nm
GRL 300 HVG:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5mW, 532 nm
GRL 300 HV/GRL 300 HVG:
LASER
APERTURE

» Avant la premiére mise en service, recouvrir le texte de
la plaque d’avertissement par autocollant fourni dans
votre langue.

Ne pas diriger le faisceau laser vers des
personnes ou des animaux et ne jamais
regarder soi-méme dans le faisceau la-
ser. Cet appareil de mesure génere des
rayons laser de la classe laser 3R selon la
normelEC 60825-1. Regarder directement
dans le faisceau laser - méme a une grande
distance - peut endommager les yeux.

» Eviter des réflexions du faisceau laser sur les surfaces

lisses telles que fenétres ou miroirs. La réflexion du fais-

ceau laser peut également endommager les yeux.

» L’appareil de mesure ne devrait étre utilisé que par des
personnes familiarisées avec le maniement des appa-
reils laser. Selon la norme EN 60825-1, ceciinclut une
connaissance des effets biologiques des faisceaux laser
sur les yeux et sur la peau ainsi qu’une utilisation correcte
des mesures de protection contre les faisceaux laser afin
d'éviter tout danger.

» Positionnez I'appareil de mesure toujours de maniére a

ce que les faisceaux laser passent loin au-dessus ou au-

dessous des yeux. Ceci permet de minimiser les risques
de blessure des yeux.

—

» Marquer la zone d’utilisation de Pappareil de mesure
avec des plaques d’avertissement laser appropriées.
Ceci évite que des tiers approchent par inadvertance la
zone de danger.

> Ne pas stocker Pappareil de mesure a des endroits aux-
quels des personnes non autorisées pourraient accé-
der. Les personnes non familiarisées avec le maniement
de l'appareil de mesure peuvent se mettre elles-mémes en
danger ainsi que d’autres personnes.

» Respecter le cas échéant les réglementations natio-
nales en vigueur lorsque vous utilisez un appareil de
mesure de la classe Laser 3R. Le non-respect de ces ré-
glementations peut entrainer des blessures.

» Faire en sorte que lazone de rayonnement du laser soit
toujours sous surveillance ou protégée. La limitation du
rayonnement laser a des zones controlées évite les risques
de blessure des yeux de tiers.

» Produit destiné a un usage professionnel présentant
des dangers pour une autre utilisation que la prise de
niveau.
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Chargeur d’accus

Il est impératif de lire toutes les consignes de
ILJI sécurité et toutes les instructions. Le non-res-

pect des avertissements et instructions indiqués
ci-apres peut conduire a une électrocution, un in-
cendie et/ou de graves blessures.

» Ce chargeur n’est pas prévu pour
étre utilisé par des enfants ni par
des personnes souffrant d’un han-
dicap physique, sensoriel ou men-
tal ou manquant d’expérience ou
de connaissances. Ce chargeur
peut étre utilisé par les enfants
(agés d’au moins 8 ans) et par les
personnes souffrant d’un handicap
physique, sensoriel ou mental ou
manquant d’expérience ou de
connaissances, lorsque ceux-ci
sont sous la surveillance d’une per-
sonne responsable de leur sécurité
ou apreés avoir recu des instruc-
tions sur la facon d’utiliser le char-
geur en toute sécurité et aprés
avoir bien compris les dangers in-
hérents a son utilisation. Sinon, il
existe un risque de blessures et d’uti-
lisation inappropriée.
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» Ne laissez pas les enfants sans sur-
veillance lors de I'utilisation, du
nettoyage et de I'entretien. Faites
en sorte que les enfants ne jouent pas
avec le chargeur.

Ne pas exposer le chargeur a la pluie ou a Phumidi-
té. La pénétration d’eau dans un chargeur augmente
le risque d’un choc électrique.

» N'utiliser le chargeur que pour recharger des accus
NiCd/NiMH Bosch. La tension de accu doit corres-
pondre a la tension de charge du chargeur. Il y a sinon
risque d’explosion et d’incendie.

» Maintenir le chargeur propre. Un encrassement aug-
mente le risque de choc électrique.

» Avant toute utilisation, contréler le chargeur, la fiche
et le cable. Ne pas utiliser le chargeur si des défauts
sont constatés. Ne pas démonter le chargeur soi-méme
et ne le faire réparer que par une personne qualifiée et
seulement avec des piéces de rechange d’origine. Des
chargeurs, cables et fiches endommagés augmentent le
risque d’'un choc électrique.

» Ne pas utiliser le chargeur sur un support facilement in-
flammable (tel que papier, textiles etc.) ou dans un en-
vironnement inflammable. L'échauffement du chargeur
lors du processus de charge augmente le risque d'incen-
die.

» En cas de mauvaise utilisation, une substance liquide
peut s’échapper du pack d’accus. Eviter tout contact.
En cas de contact accidentel, nettoyer a I'eau. Si la
substance liquide entre en contact avec les yeux,
consulter un médecin. La substance liquide qui
s’échappe de 'accumulateur peut entrainer des irritations
de la peau ou causer des briilures.

Télécommande

Il estimpératif de lire et de respecter toutes
les instructions. GARDER PRECIEUSEMENT
CES INSTRUCTIONS.

» Nefaireréparerlatélécommande que par un personnel
qualifié et seulement avec des piéces de rechange
d’origine. Ceci permet d’assurer le bon fonctionnement
de la télécommande.

» Ne faites pas fonctionner la télécommande en atmos-
phére explosive, par exemple en présence de liquides
inflammables, de gaz ou de poussiéres. La télécom-
mande peut produire des étincelles qui peuvent enflam-
mer les poussiéres ou les vapeurs.

—

Description et performances du
produit

Utilisation conforme

Laser rotatif

L’appareil de mesure est congu pour la détermination et le
contréle de tracés et plans parfaitement horizontaux, de
lignes verticales, d’alignements et de points d’aplomb.

L’appareil de mesure est approprié pour une utilisation en in-
térieur et en extérieur.
Télécommande

La télécommande est congue pour contréler des lasers rota-
tifs en intérieur et en extérieur.

Eléments de I'appareil
La numérotation des éléments se référe a la représentation
du laser rotatif, du chargeur et de la télécommande sur les
pages graphiques.
Laser rotatif / chargeur
1 Voyant d’alerte fonction anti-chocs
Touche d’alerte anti-chocs
Nivellement automatique
Interrupteur Marche/Arrét laser rotatif
Touche du mode rotation et du choix de la vitesse de
rotation

Faisceau laser en rotation

Cellule de réception pour télécommande

Orifice de sortie du faisceau laser

Faisceau d’aplomb

10 Téte de rotation

11 Touche du mode tragage de lignes et du choix de la
longueur de ligne

12 Etatdecharge

13 Pack d’accus*

14 Compartiment a piles

15 Blocage du compartiment a piles

16 Blocage du pack d'accus*

17 Prise pour fiche de charge*

18 Raccord de trépied 5/8"

19 Numéro de série laser rotatif

20 Plaque signalétique du laser

21 Plaque signalétique orifice de sortie du faisceau laser
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

22 Chargeur®

23 Fiche de secteur du chargeur*

24 Fiche de charge*

ST h WN
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Télécommande Accessoires/piéces de rechange
25 Touche Mode de rotation et Sélection de la vitesse de 35 Récepteur*

rotation (sur la télécommande) 36 Platine de mesure du laser de chantier*
26 Touche Mode tragage de lignes et Choix de la longueur 37 Trépied*

de ligne (surla telgcommande) 38 Lunettes de vision du faisceau laser*
27 Touche Alerte z?ntl-chocs ) 39 Dispositif de fixation murale/unité d’alignement*
28 Touche « Rotation en sens horaire » 40 Vis de fixation du dispositif de fixation murale*
29 Touche « Rotation en sens anti-horaire » 41 Vis de lunité dalignement*
30 Voyant de fonctionnement 42 Vis 5/8" sur le dispositif de fixation murale*
31 Orifice de sortie du faisceau infrarouge 43 Mire de visée laser*
32 Numéro de serie 44 Platine de mesure de plafond*
33 Dispositif de verrouillage du couvercle du compartiment 45 Coffret

apiles

. . *Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans
34 Couvercle du compartiment a piles la fourniture.

Caractéristiques techniques

Laser rotatif GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
N° darticle 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Plage de travail (rayon) !
- sans récepteur, env. 30m 30m 50m
- avec récepteur, env. 125m 150 m 150 m
Précision de nivellement 2 +0,1mm/m +0,1mm/m +0,1 mm/m
Plage typique de nivellement automatique +8% (£5°) +8% (£5°) +8% (+5°)
Temps typique de nivellement 15s 15s 15s
Vitesse de rotation 150/300/600 tr/min 150/300/600 tr/min 150/300/600 tr/min
Angle d’ouverture en mode tragage de lignes 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Température de fonctionnement -10...+50°C -10...+50°C 0..+40°C
Température de stockage -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C
Humidité relative de I'air max. 90 % 90 % 90 %
Classe laser 2 3R 3R
Type de laser 635nm, <1 mW 635nm, <5mW 532 nm, <5 mW
@ Faisceau laser a l'orifice de sortie env.? 4mm 4mm 4 mm
Divergence
- Point laser 0,4 mrad (angle plein) 0,4 mrad (angle plein) 0,4 mrad (angle plein)
Raccord de trépied (horizontal) 5/8"11 5/8"11 5/8"11
Accus (NiMH) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah)
Piles (alcalines au manganése) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Autonomie env.
- Accus (NiMH) 40h 30h 20h
- Piles (alcalines au manganése) 50 h 50h 30h
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm
Type de protection IP 54 (étanche ala IP 54 (étanche ala IP 54 (étanche ala
poussiére et aux poussiére et aux poussiére et aux
projections d’eau) projections d’eau) projections d’eau)
1) pour 25 °C

2) le long des axes
Pour permettre une identification précise de votre laser rotatif, le numéro de série 19 est inscrit sur la plaque signalétique.
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Chargeur CHNM1
N° darticle 2610A15290
Tension nominale V-~ 100-240
Fréquence Hz 50/60
Tension de charge de 'accu V= 3
Courant de charge A 1,0
Plage de température de charge
admissible “C 0...+40
Durée de charge h 14
Nombre cellules de batteries
rechargeables 2
Tension nominale (par cellule de
batterie rechargeable) V= 1,2
Poids suivant
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,12
Classe de protection [o/1
N° darticle 3601K699..
Portée? 30m
Température de fonctionnement -10°C...+50°C
Température de stockage -20°C...+70°C
Pile 1x1,5VLRO6 (AA)
Poids suivant
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,07

3) La portée peut étre réduite par des conditions défavorables (par ex.
exposition directe au soleil).

Pour permettre une identification précise de votre télécommande, le
numéro de série 32 est marqué sur la plague signalétique.

Montage

Alimentation en énergie du laser rotatif

Utilisation avec piles/accus

Pour le fonctionnement de I'appareil de mesure, nous recom-

mandons d’utiliser des piles alcalines au manganése ou des

accumulateurs.

- Pour ouvrir le compartiment a piles 14, tournez le blocage
15 en position " et retirez le compartiment a piles.

Veillez a placer les piles ou les accumulateurs en respectant la

bonne polarité ainsi qu'indiquée sur l'illustration dans le com-

partiment a piles.

Remplacez toujours toutes les piles ou tous les accumulateurs

en méme temps. N'utilisez que des piles ou des accumula-

teurs de la méme marque avec la méme capacité.

- Fermez le compartiment a piles 14 et tournez le blocage
15 en position @g .

Au cas ol des piles ou les accumulateurs auraient été insérés

dans le mauvais sens, l'appareil de mesure ne peut pas étre

mis en marche. Veillez a respecter la polarité en insérant les

piles ou les accumulateurs.

» Sortez les piles ou les accus de 'appareil de mesure au
cas ol 'appareil ne serait pas utilisé pour une période
prolongée. En cas de stockage prolongé, les piles et les ac-
cus peuvent se corroder et se décharger.

Utilisation avec pack d’accus

- Avant la premiére mise en service, chargez le pack d’accus
13. Le pack d’accus ne peut étre chargé qu'avec le char-
geur prévu a cet effet 22.

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications se
trouvant sur la plague signalétique du chargeur.

- Enfoncez la fiche de secteur 23 appropriée pour votre ré-
seau dans le chargeur 22 et laissez-la s’encliqueter.

- Enfoncez lafiche de charge 24 du chargeur dans la douille
du chargeur d’accu 17. Branchez le chargeur sur le réseau
de courant électrique. Le processus de charge du pack
d'accus déchargé dure 14 h env. Le chargeur et le pack
d’accu sont protégés contre une surcharge.

Un pack d’accus neuf ou un accu qui n’a pas été utilisé pen-
dant une période prolongée n’atteint sa pleine puissance
qu'aprés environ 5 cycles complets de charge et de décharge.

Ne rechargez pas le pack d’accus 13 aprés chaque utilisation,
ceci réduirait sa capacité. Ne chargez le pack d’accus que
lorsque le voyant indiquant I'état de charge 12 clignote ou de-
meure allumé en permanence.

Sil'autonomie de I'accu diminue considérablement apreés les
recharges effectuées, cela signifie que le pack d’'accus est
usagé et qu'il doit étre remplacé.

Au cas ol le pack d’accus serait déchargé, il est possible de

faire fonctionner 'appareil de mesure par l'intermédiaire du

chargeur 22 lorsque celui-ci est branché au réseau. Mettez

I'appareil de mesure hors fonctionnement, chargez le pack

d’accus pendant 10 minutes env. et remettez I'appareil de

mesure en marche, le chargeur y étant connecté.

- Pour remplacer le pack d’accus 13, tournez le blocage 16
en position "g et retirez complétement le pack d'accus
13.

- Insérez un nouveau pack d’accus et tournez le blocage 16
en position (g .

» Sortezle pack d’accus de I'appareil de mesure au cas ol
I'appareil ne serait pas utilisé pendant une période pro-
longée. En cas de stockage prolongé, les piles peuvent se
corroder et se décharger.

Affichage état de charge

Sile voyant lumineux indiquant I'état de charge 12 se met a
clignoter rouge pour la premiére fois, 'appareil de mesure
peut continuer a fonctionner pendant 2 heures.

Sile voyant lumineux indiquant I'état de charge 12 reste
constamment allumé rouge, il n’est plus possible d’effectuer
des mesures. L'appareil de mesure s’arréte automatiquement
au bout d’'une minute.
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Alimentation en énergie de la télécommande

Pour le fonctionnement de la télécommande, nous recom-
mandons d’utiliser des piles alcalines au manganése.

- Pour ouvrir le couvercle du compartiment a piles 34, ap-
puyez sur le blocage 33 dans le sens de la fleche et enlevez
le couvercle du compartiment a piles. Introduisez la pile
fournie. Veillez a la bonne position des pdles qui doit cor-
respondre a la figure se trouvant dans le compartiment a
piles.

» Sortez la pile de la télécommande au cas ol elle ne
serait pas utilisée pour une période prolongée. En cas
de stockage prolongé, la pile peut se corroder ou se
décharger.

Fonctionnement

Mise en service du laser rotatif

» Protégez I'appareil de mesure contre humidité, ne
I’exposez pas directement aux rayons du soleil.

» N’exposez pas I'appareil de mesure a des températures
extrémes ou de forts changements de température. Ne
le stockez pas trop longtemps dans une voiture par ex. S'il
est exposé a d'importants changements de température,
laissez-le revenir a la température ambiante avant de le re-
mettre en marche. Des températures extrémes ou de forts
changements de température peuvent réduire la précision
de 'appareil de mesure.

» Evitez les chocs ou les chutes de I'appareil de mesure.
Lorsque 'appareil de mesure a été soumis a de fortes solli-
citations extérieures, effectuez toujours un contréle de
précision avant de continuer a travailler (voir « Précision
de nivellement du laser rotatif », page 37).

» Eteignez I'appareil de mesure avant de le transporter.
Cela permet d’économiser de I'énergie et d’éviter que des
rayons laser soient émis par inadvertance.

Montage de I'appareil de mesure
Position horizontale

- Positionnez I'appareil de mesure sur un support stable en
position horizontale ou verticale, montez-le sur un trépied
37 ou sur le dispositif de fixation murale 39 avec unité
dalignement.

Compte tenu de sa précision de nivellement, I'appareil de me-

sure réagit trés sensiblement aux chocs et aux changements

de position. Veillez pour cette raison a maintenir 'appareil de
mesure dans une position stable afin d’éviter d’interrompre
son fonctionnement aprés une opération de renivellement.

Mise en marche/arrét

» Ne pas diriger le faisceau laser vers des personnes ou
des animaux (surtout pas a la hauteur de I'ceil) et ne ja-
mais regarder dans le faisceau laser (méme sivous étes
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a grande distance de ce dernier). Inmédiatement aprés
avoir été mis en marche, I'appareil de mesure envoie un
faisceau d’aplomb vertical 9 et un faisceau laser variable 6.

- Pour mettre en marche |'appareil de mesure, appuyez sur
I'interrupteur Marche/Arrét 4. Les affichages 1, 3 et 12
s’allument brievement. L'appareil de mesure commence
immédiatement le nivellement automatique. Pendant le
processus de nivellement, I'affichage de nivellement 3 cli-
gnote vert et le laser clignote en mode marquage des
points.

Le nivellement de 'appareil de mesure est terminé lorsque
I'affichage de nivellement 3 reste allumé vert en permanence
et le laser reste allumé en permanence. Une fois le nivelle-
ment terminé, I'appareil de mesure se met automatiquement
en mode rotation.

Les touches 5 et 11 permettent de sélectionner le mode de
fonctionnement méme durant le processus de nivellement
(voir « Modes du laser rotatif », page 36). Dans ce cas-la, une
fois le processus de nivellement terminé, I'appareil de mesure
se met dans le mode sélectionné.

- Pour arréter I'appareil de mesure, appuyez a nouveau sur
latouche Marche/Arrét 4.

» Ne laissez pas sans surveillance I'appareil de mesure al-
lumé et éteignez-le aprés l'utilisation. D’autres per-
sonnes pourraient étre éblouies par le faisceau laser.

L’appareil de mesure s’arréte automatiquement pour ména-

gerles piles, s'il se trouve en dehors de la plage de nivellement
automatique pendant plus de 2 h ou lorsque la fonction
d’alerte anti-chocs a été déclenchée pendant plus de 2 h (voir
«Nivellement automatique du laser rotatif », page 36). Posi-
tionnez I'appareil de mesure a nouveau et redémarrez-le.

Mise en service de la télécommande

» Protégezlatélécommande contre 'humidité, ne expo-
sez pas aux rayons directs du soleil.

» N’exposez pas la télécommande a des températures ex-
trémes ou de forts changements de température. Ne la
laissez pas trop longtemps dans une voiture p.ex. Sielle
est exposée a d'importants changements de température,
laissez-la revenir a la température ambiante avant de la
mettre en service.

Tant que la pile insérée dispose de suffisamment de tension,
la télécommande est préte a fonctionner.

- Positionnez I'appareil de mesure de maniére a ce que les
signaux émis par la télécommande puissent atteindre di-
rectement une des cellules de réception 7. Si la télécom-
mande ne peut pas étre dirigée directement sur une cellule
de réception, la zone de travail s’en trouve réduite. Il est
possible d’améliorer la portée méme pour un signal indi-
rect en réfléchissant le signal (p. ex. auprés d’'un mur).

Dés qu’une touche de la télécommande a été appuyée, le

voyant de fonctionnement 30 s’allume et indique ainsi qu’un

signal a été émis.

Il n’est pas possible de mettre en marche/arréter le laser rota-

tif au moyen de la télécommande.
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Modes du laser rotatif

Vue d’ensemble

Les trois modes de fonctionnement sont possibles en posi-
tion horizontale ou verticale de I'appareil de mesure.

Mode rotation

dé lorsque le récepteur est utilisé. Vous
pouvez choisir entre différentes vitesses
de rotation.

Mode tracage de lignes

Dans ce mode de fonctionnement, le fais-
ceau laser en rotation se déplace dans un
angle d’ouverture limité. De ce fait, la visi-
bilité du faisceau laser s’en trouve accrue
par rapport au mode rotation. Vous pou-
vez choisir entre différents angles d’ou-
verture.

Mode marquage de points

C'est dans ce mode de fonctionnement
que I'on atteint la meilleure visibilité du
faisceau laser en rotation. Ce mode de
fonctionnement est utilisé par ex. pour le
simple report de hauteurs ou pour le
controle de tracés en hauteur parfaite-
ment horizontaux.

@
Mode rotation (150/300/600 tr/min)

Aprés sa mise en marche, I'appareil de mesure se trouve tou-
jours en mode rotation a la vitesse de rotation moyenne.

- Pour passer du mode tragage de lignes au mode rotation,
appuyez sur la touche du mode rotation 5 ou la touche 25
de la télécommande. Le mode rotation démarre a une vi-
tesse de rotation moyenne.

- Pourmodifier lavitesse de rotation, appuyez a nouveau sur
latouche du mode rotation 5 ou latouche 25 de la télécom-
mande jusqu’a ce que la vitesse souhaitée soit atteinte.

Il est recommandé de choisir la vitesse de rotation la plus éle-
vée lorsque vous travaillez avec le récepteur. Lors du travail
sans récepteur, réduisez la vitesse de rotation pour une meil-
leure visibilité du faisceau laser et utilisez les lunettes de vi-
sion de faisceau laser 38.

Mode tracage de lignes, mode marquage de

points (10°/25°/50°, 0°)

- Pour passer au mode tragage de lignes ou au mode mar-
quage de points, appuyez sur la touche du mode tragage
de lignes 11 ou la touche 26 de la télécommande. L'appa-
reil de mesure passe en mode tragage de lignes avec le plus
petit angle d’ouverture.

- Pourmodifier 'angle d’ouverture, appuyez sur latouche du
mode tragage de lignes 11 ou la touche 26 de la télécom-
mande. L’angle d’ouverture est agrandi en deux étapes et
la vitesse de rotation augmente a chaque étape. Sil'on ap-
puie sur latouche du mode tragage de lignes une troisieme

fois, 'appareil de mesure passe en mode marquage de
points a la suite d’une bréve durée d’oscillation. Appuyer a
nouveau sur la touche du mode tragage de lignes permet
de remettre I'appareil en mode tracage de lignes avec
I'angle d’ouverture le plus petit.

Note : En raison de I'inertie, le laser peut dépasser légére-
ment les points extrémes de la ligne laser.

@@ Rotation de la ligne laser/du point laser ou
du plan de rotation (voir figure A)

Lorsque I'appareil de mesure se trouve en position horizon-
tale, il est possible de positionner la ligne laser (en mode tra-
cage de lignes) ou le point laser (en mode marquage de
points) a l'intérieur du plan de rotation du laser. Une rotation
de 360° est possible.

Tournez a cet effet la téte rotative 10 manuellement dans la
position souhaitée ou utilisez la télécommande : Pour une ro-
tation dans le sens des aiguilles d’'une montre, appuyez sur la
touche 28 de la télécommande, pour une rotation dans le
sensinverse desaiguilles d’'une montre, appuyez surlatouche
29 de la télécommande. En mode rotation, appuyer sur les
touches n’a aucun effet.

Lorsque 'appareil de mesure se trouve en position verticale,
il est possible de faire pivoter le point laser, la ligne laser oule
plan de rotation autour de I'axe verticale. La rotation n'est
possible qu'al'intérieur de la plage de nivellement automa-
tique (5°vers la gauche ou vers la droite) et au moyen de la té-
lécommande.

Pour une rotation vers la droite, appuyez sur la touche 28 de
la télécommande, pour une rotation vers la gauche, appuyez
sur la touche 29 de la télécommande.

Nivellement automatique du laser rotatif

Vue d’ensemble

Aprés avoir été mis en marche, I'appareil de mesure détecte
lui-méme la position horizontale ou verticale. Pour passer de
la position horizontale a la position verticale et inversement,
éteignez I'appareil de mesure, repositionnez-le et remettez-le
enmarche.

Aprés avoir été mis en fonctionnement, I'appareil de mesure
contréle la position horizontale ou verticale et compense au-
tomatiquement les inégalités a l'intérieur de la plage de nivel-
lement automatique de 8 % env. (5°).

Au cas ol I'appareil de mesure serait incliné de plus de 8 %
aprés avoir été mis en fonctionnement ou aprés une modifica-
tion de position, le nivellement n’est plus possible. Dans ce
cas, le rotor s'arréte, le laser clignote et 'affichage de nivelle-
ment 3 reste allumé rouge en permanence. Positionnez I'ap-
pareil de mesure a nouveau et attendez le nivellement. Sans
nouveau positionnement, le laser s’arréte automatiquement
au bout de 2 min, et l'appareil de mesure au bout de 2 h.

Lorsque I'appareil de mesure est nivelé, il contréle constam-

ment la position horizontale ou verticale. Lorsque la position

est modifiée, un nivellement automatique est effectué. Le ro-
tor s’arréte afin d’éviter des mesures erronées durant le pro-

cessus de nivellement, le laser clignote et 'affichage de nivel-
lement 3 clignote vert.

160992A273[(1.2.17)

Bosch Power Tools




OBJ_BUCH-757-011.book Page 37 Wednesday, February 1, 2017 8:34 AM

()
Fonction d’alerte anti-chocs

L’appareil de mesure dispose d’une fonction d’alerte anti-
chocs empéchant, en cas de modifications de position ou de
secousses de I'appareil de mesure, ou en cas de vibrations, le
nivellement sur une hauteur modifiée, évitant ainsi des er-
reurs de hauteur.

- Pour mettre en marche la fonction d’alerte anti-chocs, ap-

puyez sur la touche d’alerte anti-chocs 2. Le voyant
d'alerte anti-chocs 1 reste allumé vert en permanence, et

au bout de 30 s, la fonction d’alerte anti-chocs est activée.

Silors d’'une modification de la position de I'appareil de me-
sure, la plage de précision du nivellement est dépassée ou si
une forte secousse est détectée, la fonction d’alerte anti-

chocs se déclenche. Larotation s'arréte, le laser clignote, I'af-

fichage de nivellement 3 s'éteint et le voyant d’alerte anti-

chocs 1 clignote rouge. Le mode de service actuel est mémo-

risé.

- Silalerte anti-chocs s’est déclenchée, appuyez sur la
touche d’alerte anti-chocs 2 se trouvant sur I'appareil de
mesure ou sur la touche de reset alerte anti-chocs 27 de la

télécommande. La fonction d’alerte anti-chocs est réinitia-

lisée et 'appareil de mesure commence a se niveler. Dés
que I'appareil de mesure est nivelé (Iaffichage de nivelle-
ment 3 reste allumé vert en permanence), il démarre dans
le mode mémorisé. Vérifiez maintenant la hauteur du fais-
ceau laser a partir d’un point de référence et, le cas
échéant, corrigez la hauteur.

Silafonction alerte anti-chocs s’est déclenchée et que lafonc-

tion ne se réinitialise pas lorsque 'on appuie sur la touche 2
de l'appareil de mesure ou sur la touche reset alerte anti-
chocs 27 de la télécommande, le laser s’arréte automatique-

ment au bout de 2 min. et 'appareil de mesure au bout de 2 h.

- Pour éteindre la fonction alerte anti-chocs, appuyez une
fois sur la touche d'alerte anti-choc 2, ou bien deux fois, si
lafonction alerte anti-chocs est déclenchée (affichage

d'alerte anti-chocs 1 clignote rouge). L'affichage d’avertis-

sement de choc 1 s’éteint quand 'avertissement de choc
estarrété.
Il n’est pas possible d’activer ou de désactiver la fonction
d'alerte anti-chocs a l'aide de la télécommande ; cette fonc-
tion ne peut étre réinitialisée qu'apres avoir éteint 'appareil.

Précision de nivellement du laser rotatif

Influences sur la précision

C'est la température ambiante qui exerce la plus grande in-
fluence. Ce sont notamment les différences de température
entre le sol et la hauteur de travail qui peuvent faire dévier le
faisceau laser.

Ces déviations commencent a avoir de I'importance a partir
d’une distance a mesurer de 20 m env. et, a une distance de

100 m, elles peuvent dépasser de deux a quatre fois la dévia-

tiona20m.
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Puisque la stratification de la température est a son maximum
a proximité du sol, l'appareil de mesure devrait toujours étre
monté sur un trépied a partir d’'une distance a mesurer de
20 m. En plus, si possible, installez 'appareil de mesure au
centre de la zone de travail.

Controéle de la précision de I'appareil de mesure

Etant donné que les résultats de mesure peuvent étre altérés
alafois par des facteurs extérieurs (températures extrémes,
fortes variations de température, etc.) et par des facteurs mé-
caniques (par ex. chutes ou chocs violents). Il est important
de vérifier la précision de nivellement avant chaque travail.
Pour ce contrdle, il est nécessaire de travailler sur une dis-
tance dégagée de 20 m sur un sol stable entre deux murs A et
B. Lorsque - I'appareil de mesure se trouve en position hori-
zontale - il faut effectuer un mesurage d’inversion dans les
deux sens X et Y (pour chaque axe en positif et négatif) (en
tout 4 mesurages complets).

- Montez I'appareil de mesure en position horizontale pres
dumurAsuruntrépied 37 (accessoire) ou placez-le surun
sol solide et plan. Mettez 'appareil de mesure en marche.

- Apres avoir effectué le nivellement, dirigez le faisceau la-
ser en mode marquage de points sur le mur le plus
proche A. Marquez le milieu du point du faisceau laser prés
du mur (pointI).

A B

&% 9om

- Tournez l'appareil de mesure de 180°, laissez-le effectuer
un nivellement automatique et marquez le point de croise-
ment des faisceaux laser sur le mur d’en face B (point I1).

A B

&N

- Placez I'appareil de mesure - sans le tourner - prés du
mur B, mettez-le en marche et laissez-le se niveler automa-
tiquement.

Bosch Power Tools
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- Ajustez I'appareil de mesure en hauteur (al'aide du trépied
ou, le cas échéant, al'aide de cales appropriées) de sorte
que le point de croisement des faisceaux laser touche le
point 1T sur le mur B tracé auparavant.

A B

/AR

- Tournez'appareil de mesure de 180° sans modifier la hau-

teur. Laissez-le se niveler automatiquement et marquez le
milieu du point du faisceau laser sur le mur A (point I11).
Veillez a ce que point I11 soit positionné aussi verticale-
ment que possible au-dessus ou en-dessous du point I.

1 1I

&° N

L’écart d entre les deux points I et III marqués sur le mur Ain-

dique la divergence de précision réelle de 'appareil de me-

sure pour le sens mesuré.

- Répétez ce processus de mesure pour les trois autres
sens. Pour ce faire, tournez 'appareil de mesure avant
chaque processus de mesure de 90°.

Pour une distance de 2 x 20 m = 40 m, I'écart maximal admis-

sible est de :

40mx+0,1 mm/m =4 mm.

L’écart d entre les points I et I1I ne doit par conséquent pas
étre supérieur a 8 mm pour chacune des 4 mesures.
Sil'appareil de mesure dépasse la divergence maximale de
précision pour un des quatre mesurages, le faire contréler par
un service aprés-vente Bosch.

Instructions d’utilisation

» Pour un marquage de points, n’utilisez que le milieu du
point laser. La taille du point laser est modifié en fonction
de la distance.

Lunettes de vision du faisceau laser (accessoire)
Les lunettes de vision du faisceau laser filtrent la lumiére am-

biante. L’ceil pergoit ainsi la lumiére du laser comme étant
plus claire.

8:34 AM

» Ne pas utiliser les lunettes de vision du faisceau laser
entant que lunettes de protection. Les lunettes de vision
du faisceau laser servent a mieux visualiser le faisceau la-
ser, elles ne protégent cependant pas du rayonnement la-
ser.

» Ne pas utiliser les lunettes de vision du faisceau laser
entant que lunettes de soleil ou en circulation routiére.
Les lunettes de vision du faisceau laser ne protégent pas
parfaitement contre les rayons ultra-violets et réduisent la
perception des couleurs.

Travailler avec récepteur (accessoire)

Dans des conditions d’éclairage défavorables (environne-
ment éclairé, soleil en direct) et sur de grandes distances, uti-
lisez le récepteur 35 afin de détecter plus facilement le fais-
ceau laser.

Pour travailler avec le récepteur, choisissez le mode de rota-
tion avec la vitesse de rotation la plus élevée.

Pour travailler avec le récepteur, lisez et tenez compte du
mode d’emploi de ce dernier.

Travailler avec la télécommande

Lorsqu’on appuie surles touches de commande, il se peut que
I'appareil de mesure ne soit plus correctement nivelé de sorte
que la rotation s’arréte pour une courte durée. Cet effet est
évité par l'utilisation de la télécommande.

Les cellules de réception 7 de la télécommande se trouvent
sur les quatre cotés de 'appareil de mesure, entre autres au
dessus du tableau de commande sur la face avant.

Travailler avec le trépied (accessoire)

- L’appareil de mesure dispose d’un support de trépied 5/8"
pour mode horizontal sur un trépied. Placez I'appareil de
mesure avec le raccord du trépied 18 sur le filet 5/8" du
trépied et serrez-le au moyen de la vis de blocage du tré-
pied.

Sile trépied 37 dispose d’une graduation sur la rallonge le dé-
calage en hauteur peut étre réglé directement.

Travailler avec le dispositif de fixation murale et unité
d’alignement (accessoire) (voir figure B)

Il est également possible de monter I'appareil de mesure sur
le dispositif de fixation murale avec I'unité d’alignement 39.
Visseza cet effet la vis 5/8" 42 du dispositif de fixation murale
dans le raccord du trépied 18 se trouvant sur I'appareil de me-
sure.

Montage sur un mur : Le montage sur un mur est recommandé
p.ex. pour les travaux a une hauteur supérieure a la rallonge
de trépieds ou pour les travaux sur un sol instable et sans tré-
pied. Pour ce faire, fixez le dispositif de fixation murale 39
avec 'appareil de mesure monté aussi verticalement que pos-
sible sur un mur.

Pour le montage mural, vous pouvez soit serrer le dispositif de
fixation murale 39 al'aide de lavis de fixation 40 sur une barre
d’'une largeur de 8 mm max, soit l'accrocher a l'aide de deux
crochets.
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Montage sur un trépied : Il est également possible de visser le
dispositif de fixation murale 39 avec le support de trépied sur
le dos sur un trépied. Cette fixation est recommandée surtout

pour des travaux pour lesquels le plan de rotation doit étre di-

rigé vers une ligne de référence.

ATaide de l'unité d’alignement, il est possible de décaler I'ap-

pareil de mesure verticalement (lors d’'un montage sur un
mur) ou horizontalement (lors d’'un montage sur un trépied)
dans une plage de 16 cm environ. Desserrez a cet effet la vis
41 se trouvant sur 'unité d’alignement, décalez 'appareil de
mesure pour le mettre dans la position souhaitée et resserrez
lavis 41.

Travailler avec la platine de mesure de plafond

(voir figure B)

Pour un alignement en hauteur 44 facile de plafonds suspen-
dus, il est possible d'utiliser la platine de mesure de plafond.
Fixez la platine de mesure de plafond au moyen de la fixation
magnétique par ex. sur un support.

La moitié réflectrice de la platine de mesure de plafond amé-

liore la visibilité du faisceau laser dans des conditions défavo-

rables, la moitié transparente rend le faisceau laser visible
méme du coté arriére.

Travailler avec la mire de visée laser (accessoire)
(voir figure C)
ATlaide de la mire de visée laser 43, il est possible de reporter

le marquage du faisceau laser sur le sol ou de reporter la hau-

teur du laser sur le mur. La fixation magnétique permet de

fixer la mire de visée laser aussi sur des supports de construc-

tion métalliques.

Le point zéro et la graduation permettent de mesurer 'écart
par rapport a la hauteur souhaitée et de le reporter sur un
autre emplacement. Il n’est donc pas nécessaire d’ajuster
I'appareil de mesure précisément sur la hauteur a reporter.
Lamire 43 dispose d'un revétement réflecteur pour améliorer
la visibilité du faisceau laser a une distance plus importante

ou en cas d’un fort ensoleillement. L'augmentation de la lumi-

nosité n'est visible que lorsqu’on regarde en paralléle avec le
faisceau laser sur la mire de visée.

Travailler avec la mire graduée (accessoire)

(voir figure J)

Pour le controle de planéité ou le marquage des inclinaisons,
il est recommandé d’utiliser la mire graduée 36 en combinai-
son avec le récepteur de faisceau laser.
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Une graduation relative (+ 50 cm) est sur la mire graduée 36.
Sa hauteur zéro peut étre présélectionnée sur la rallonge.
Ceci permet de lire directement des écarts de la hauteur
souhaitée.

Exemples d’utilisation

Reporter/vérifier des hauteurs (voir figure C)

- Placez l'appareil de mesure en position horizontale sur un
support stable ou montez-le sur un trépied 37 (acces-
soire).

- Travailler avec le trépied : Alignez le faisceau laser sur la
hauteur souhaitée. Reportez ou vérifiez la hauteur sur le
lieu cible.

Travailler sans trépied : déterminez la différence de hau-
teur entre le faisceau laser et la hauteur au niveau du point
de référence au moyen de la mire de visée laser 43. Repor-
tez ou vérifiez la différence de hauteur mesurée surle point
ciblé.

Alignement paralléle du faisceau d’aplomb/tracage des

angles droits (voir figure D)

Lorsqu'il s'agit de tracer des angles droits ou installer des cloi-

sons, alignez le faisceau d’aplomb 9 parallélement, c’est-a-

dire ala méme distance par rapport a la ligne de référence

(p.ex. mur, joint de carrelage).

- Acet effet, mettez 'appareil de mesure en position verti-
cale et positionnez-le de fagon a ce que le faisceau
d’aplomb soit dirigé a peu prés en paralléle a la ligne de ré-
férence.

- Pour le positionnement exacte, mesurez 'écart entre le
faisceau d’aplomb et la ligne de référence directement sur
I'appareil de mesure a I'aide de la mire de visée laser 43.
Mesurez de nouveau I'écart entre le faisceau d’aplomb et la
ligne de référence a une distance aussi grande que pos-
sible de 'appareil de mesure. Alignez le faisceau d'aplomb
de sorte qu'il se trouve a la méme distance par rapport ala
ligne de référence que lors de la prise de mesure directe-
ment auprés de 'appareil de mesure.

L’angle droit vers le faisceau d’aplomb 9 est indiqué par le
faisceau laser 6 variable.

Tracage des verticales/des plans verticaux (voir figure E)
Pour tracer une verticale ou un plan vertical, positionnez I'ap-
pareil de mesure verticalement. Sile plan vertical doit étre
perpendiculaire par rapport a une ligne de référence (par ex.
mur), alignez le faisceau d’aplomb 9 sur cette ligne de réfé-
rence.

La verticale est indiquée par le faisceau laser en rotation 6.

Tourner le plan de rotation en position verticale

(voir figure F)

Pour aligner la ligne laser verticale ou le plan de rotation par
rapport a un point de référence sur un mur, positionnez I'ap-
pareil de mesure verticalement et alignez la ligne laser ou le
plan de rotation grossierement vers le point de référence.
Pour un alignement précis sur le point de référence, appuyez
sur la touche 28 (rotation vers la droite) ou 29 (rotation vers
la gauche) de la télécommande.

Bosch Power Tools
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Travailler sans récepteur (voir figure G)

Dans des conditions d’éclairage favorables (environnement
sombre) et sur des distances courtes, il est possible de tra-
vailler sans récepteur. Pour une meilleure visibilité du fais-
ceau laser, choisissez soit le mode tragage de lignes soit le
mode marquage des points et tournez la téte de rotation 10
manuellement vers le lieu cible.

Travailler avec récepteur (voir figure H)

Dans des conditions d’éclairage défavorables (environne-
ment éclairé, soleil en direct) et sur des grandes distances,
utilisez le récepteur afin de détecter plus facilement les lignes
laser. Pour travailler avec récepteur, choisissez le mode rota-
tion a la vitesse de rotation la plus élevée.

Vue globale des affichages

8:34 AM

Mesurages sur des grandes distances (voir figure I)

Pour les mesurages sur des grandes distances, il est toujours
nécessaire d'utiliser le récepteur de faisceau laser pour trou-
ver le faisceau laser. Afin de réduire des perturbations, il est
recommandé de positionner I'appareil de mesure toujours au
milieu d’'un plan de travail et sur un trépied.

Travailler a Pextérieur (voir figure J)

Il est recommandé de toujours utiliser le récepteur a 'exté-

rieur.

- Pourles travaux sur un sol peu fiable, montez I'appareil sur
le trépied 37. Activez la fonction d’alerte anti-chocs afin
d'éviter des mesures erronées dans le cas de mouvements
de sol ou des secousses de I'appareil de mesure.

A
S

TN

vert rouge vert rouge

Rotation du laser*

L=
@
n
=
F]
]
@
o
B
©
¥

Mettre en fonctionnement 'appareil de mesure

(test automatique pendant 1 sec) ° ° °
Nivellement automatique ou nivellement ultérieur 2x/s Q 2x/s
Appareil de mesure nivelé/prét a fonctionner ° ° )
Dépassement de la plage de nivellement automatique 2x/s 0] [
Alerte anti-chocs activée °
Alerte anti-chocs déclenchée 2x/s o 2x/s
Tension de la pile pour un fonctionnementde <2 h 2x/s
Pile déchargée o o o
*en mode tragage des lignes ou en mode rotation
2x/s Fréquence de clignotement (deux fois par seconde)
° Service permanent
(o] Fonction arrétée

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

Maintenez le laser rotatif, le chargeur et la télécommande tou-
jours propre.

N'immergez jamais le laser rotatif, le chargeur et la télécom-
mande dans I'eau ou dans d’autres substances liquides.
Nettoyez I'appareil a I'aide d’un chiffon doux et humide. N'uti-
lisez pas de détergents ou de solvants.

Nettoyez régulierement le laser rotatif, en particulier les sur-
faces se trouvant pres de l'ouverture de sortie du laser en veil-
lant a éliminer les poussiéres.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les piéces de rechange également
sous : www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d’article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du
produit.
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France

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(colit d’une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+322588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax: (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

—
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Elimination des déchets

%3/ Le laserrotatif, le chargeur, la télécommande ainsi

A que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir
suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les lasers rotatifs, les chargeurs, la télécom-

mande et les accus/piles dans les ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE, les équipements électriques
dont on ne peut plus se servir, et conformé-
ment a la directive européenne
2006/66/CE, les accus/piles usés ou dé-
fectueux doivent étre isolés et suivre une
voie de recyclage appropriée.

Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent étre

déposées directement auprés de :

Suisse

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Batteries/piles :

I

Ni-MH : Nickel Métal Hydride

Sous réserve de modifications.

Bosch Power Tools
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Instrucciones de seguridad

Laser rotativo

Leer y observar todas las instrucciones, pa-

ra trabajar sin peligro y riesgo con el apara-

to de medicion. Si el aparato de medicion no

se utiliza segtin las presentesinstrucciones,

pueden menoscabarse las medidas de segu-
ridad integradas en el aparato de medicién. Jamas desvir-
tie las seiales de advertencia del aparato de medicion.
GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES Y ADJUNTELAS
EN LA ENTREGA DEL APARATO DE MEDICION.

» Atencidn: en caso de utilizar unos dispositivos de ma-
nejo y ajuste diferentes de los aqui indicados, o al se-
guir un procedimiento diferente, ello puede comportar
una exposicion peligrosa a la radiacion.

» No efectiie modificaciones en el equipamiento del la-
ser.

» No use las gafas para laser como gafas de proteccion.
Las gafas para laser le ayudan a detectar mejor el rayo la-
ser, pero no le protegen de la radiacion laser.

» No emplee las gafas para laser como gafas de sol ni pa-
ra circular. Las gafas para laser no le protegen suficiente-
mente contra los rayos ultravioleta y ademas no le permi-
ten apreciar correctamente los colores.

» Unicamente haga reparar su aparato de medicion por
un profesional, empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-
dad del aparato de medicién.

» No utilice el aparato de medicion en un entorno con pe-
ligro de explosion, en el que se encuentren combusti-
bles liquidos, gases o material en polvo. El aparato de
medicién puede producir chispas e inflamar los materiales
en polvo o vapores.

» No abra el bloque acumulador. En el caso contrario, po-
dria producirse un cortocircuito.

Proteja el bloque acumulador del calor excesivo

0 como, p. ej., de una exposicién prolongada al sol,
del fuego, del agua, y de la humedad. Existe el ries-

go de explosion.

» Si no utiliza el bloque acumulador, guardelo separado
de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demas ob-
jetos metalicos que pudieran puentear sus contactos.
El cortocircuito de los contactos del acumulador puede
causar quemaduras o un incendio.

» La utilizacién inadecuada del bloque acumulador pue-
de provocar fugas de liquido. Evite el contacto con él.
En caso de un contacto accidental enjuagar el area
afectada con abundante agua. Si ha penetrado liquido
en los ojos recurra ademas inmediatamente a un médi-
co. El liquido del acumulador puede irritar la piel o produ-
cir quemaduras.

—

» Cargue el bloque acumulador sélo con cargadores, que
son recomendados por el fabricante. Existe un riesgo de
incendio al intentar cargar el bloque acumulador de un tipo
diferente al previsto para el cargador.

» Solamente utilice bloques acumulador originales
Bosch de la tension indicada en la placa de caracteristi-
cas de su aparato de medicion. Si se utilizan bloques acu-
mulador diferentes, como, p. €j., imitaciones, bloques
acumulador recuperados, o de otra marca, existe el riesgo
de que éstos exploten y causen dafios personales o mate-
riales.

No coloque la tablilla reflectante 43 nila
placa de medicion para techos 44 cerca de
personas que utilicen un marcapasos. El
campo que producen los imanes de la tablilla
reflectante y de la placa de medicion para te-
chos puede perturbar el funcionamiento de los marcapasos.

» Mantenga la tablilla reflectante 43 y la placa de medi-
cion para techos 44 alejadas de soportes de datos mag-
néticos y de aparatos sensibles a los campos magnéti-
cos. Los imanes de la tablilla reflectante y de la placa de
medicion para techos pueden provocar una pérdida de da-
tosirreversible.

GRL 250 HV

» El aparato de medicion se suministra con una seiial de
aviso (en lailustracion del aparato de medicion, ésta
corresponde a la posicion 20).

Laser Radiation Class 2
do not stare into heam

IEC60825-1:2014
<1mW, 635 nm

» Silaseiial de aviso no viene redactada en suidioma, an-
tes de la primera puesta en marcha, pegue encimala
etiqueta adjunta en el idioma correspondiente.

No oriente el rayo laser sobre personas o
animales y no mire hacia el rayo laser
directo o reflejado. Debido a ello, puede
deslumbrar personas, causar accidentes o
dafar el ojo.

» Si laradiacion laser incide en el ojo, debe cerrar cons-
cientemente los ojos y mover inmediatamente la cabe-
zafuera del rayo.

» No deje que los nifios puedan utilizar desatendidos el
aparato de medicion por laser. Podrian deslumbrar, sin
querer, a otras personas.
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GRL 300 HV/GRL 300 HVG

» Elaparato de medicion se suministra con dos rétulos de
advertencia (en larepresentacion del aparato de medi-
cion en el lado de la grafica caracterizado con niimero
20y21).

GRL 300 HV:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5mW, 635 nm
GRL 300 HVG:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5mW, 532 nm
GRL 300 HV/GRL 300 HVG:
LASER
APERTURE

» Silaseiial de aviso no viene redactada en suidioma, an-

tes de la primera puesta en marcha, pegue encimala
etiqueta adjunta en el idioma correspondiente.

No oriente el rayo laser contra personas
ni animales, ni mire directamente hacia

el rayo laser. Este aparato de medicion ge-

nera radiacion laser de la clase 3R seglin
IEC 60825-1. Al mirar directamente hacia
el rayo laser - incluso encontrandose a
gran distancia - Ud. puede llegar a dafar
su vista.

» Evite la reflexion del rayo laser sobre superficies lisas
como cristales o espejos. También un rayo laser reflejado
puede llegar a dafar su vista.

» El aparato de medicion solamente debera ser emplea-
do por aquellas personas que estén familiarizadas con
el manejo de aparatos laser. Segtn EN 60825-1 ello im-
plica ademas disponer de los conocimientos necesarios
concernientes al efecto biologico del laser sobre el ojoy la
piel, asi como la correcta proteccion contra radiacion laser
como medida para la prevencion de peligros.

» Siempre coloque el aparato de medicion de manera que
los rayos laser sean proyectados a una altura muy por
encima o muy por debajo de sus ojos. De esta forma se
asegura que sus 0jos no puedan dafarse.

—

Espariol | 43

» Identifique el area de utilizacion del aparato de medi-
cion con unas seiiales de peligro por radiacion laser. De
esta manera evita Ud. que personas ajenas a los trabajos
accedan al rea de peligro.

» No guarde el aparato de medicion enlugares accesibles
apersonas no autorizadas. Las personas que no estén fa-
miliarizadas con el uso del aparato de medicion pueden da-
fiarse a si mismo o a otras personas.

» Tenga en cuenta las prescripciones de uso que pudie-
ran existir en su pais para aparatos de medicion dota-
dos con un laser de la clase 3R. El incumplimiento de es-
tas prescripciones podria acarrear lesiones.

» Cuide que esté vigilada o apantallada el area expuesta
alaradiacion laser. Si se mantiene controlada el &reacon
radiacion laser se evita que pueda ser dafada la vista de
personas no involucradas en los trabajos.

Cargador

Lea integramente estas advertencias de peli-
ILJI gro e instrucciones. En caso de no atenerse alas

advertencias de peligro e instrucciones siguien-
tes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
unincendio y/o lesion grave.

» Este cargador no esta previsto pa-
ra la utilizacion por nifios y perso-
nas con limitadas capacidades fisi-
cas, sensoriales o intelectuales o
con falta de experiencia y conoci-
mientos. Este cargador puede ser
utilizado por nifios desde 8 anos y
por personas con limitadas capaci-
dades fisicas, sensoriales e intelec-
tuales o con falta de experiencia y
conocimientos siempre y cuando
estén vigilados por una persona
responsable de su seguridad o ha-
yan sido instruidos en la utilizacion
segura del cargador y entendido
los peligros inherentes. En caso
contrario, existe el peligro de un ma-
nejo erréneo y lesiones.

»Vigile a los nifios durante la utiliza-
cion, la limpieza y el mantenimien-
to. Asi se asegura, que los nifos no
jueguen con el cargador.

ﬂ No exponga el cargador a la lluvia ni ala humedad.

La penetracion de agua en el cargador aumenta el
riesgo de electrocucion.

Bosch Power Tools
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» Solamente cargue acumuladores de NiCd/NiMH de
Bosch. La tension del acumulador debe corresponder a
la tension de carga de acumuladores del cargador. En
caso contrario existe peligro de incendio y explosion.

» Siempre mantenga limpio el cargador. La suciedad pue-
de comportar un riesgo de electrocucion.

» Antes de cada utilizacion verificar el estado del carga-
dor, cable y enchufe. No utilice el cargador en caso de
detectar algtin desperfecto. Jamas intente abrir el car-
gador por su propia cuenta, y solamente hagaloreparar
por personal técnico cualificado empleando exclusiva-
mente piezas de repuesto originales. Un cargador, cable
y enchufe deteriorados comportan un mayor riesgo de
electrocucion.

» No utilice el cargador sobre una base facilmente infla-
mable (p. ej. papel, tela, etc.) ni en un entorno inflama-
ble. Puesto que el cargador se calienta durante el proceso
de carga existe un peligro de incendio.

» La utilizacion inadecuada del bloque acumulador pue-
de provocar fugas de liquido. Evite el contacto con él.
En caso de un contacto accidental enjuagar el area
afectada con abundante agua. Si ha penetrado liquido
en los ojos recurra ademas inmediatamente a un médi-
co. El liquido del acumulador puede irritar la piel o produ-
cir quemaduras.

» El enchufe macho de conexion, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracteris-
ticas técnicas del enchufe macho en materia.

Mando a distancia

Deberan leerse y respetarse todas las ins-
trucciones. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
EN UN LUGAR SEGURO.

» Unicamente haga reparar el mando a distancia por un
profesional, empleando exclusivamente piezas de re-
puesto originales. Solamente asi se mantiene la funciona-
lidad del mando a distancia.

» No utilice el mando a distancia en un entorno con peli-
gro de explosion, en el que se encuentren combustibles
liquidos, gases o material en polvo. El mando a distancia
puede producir chispas e inflamar los materiales en polvo
0 vapores.

Descripcion y prestaciones del
producto

Utilizacion reglamentaria

Laser rotativo

El aparato de medicién ha sido proyectado para determinary
controlar con exactitud niveles horizontales, lineas perpendi-
culares, alineaciones y puntos de plomada.

El aparato de medicion es apropiado para ser utilizado en el
interior y a la intemperie.

Mando a distancia

Elmando a distancia ha sido disefiado para gobernar laser
rotativos en interiores y exteriores.

—

Componentes principales
La numeracion de los componentes estd referida a la imagen
del laser rotativo, cargador y mando a distancia en las respec-
tivas paginas ilustradas.
Laser rotativo/cargador
1 Indicador de sacudidas
Tecla del avisador de sacudidas
Indicador de nivelacién automatica
Tecla de conexion/desconexion del laser rotativo

Tecla para la operacién con rotacion y seleccion de la
velocidad de rotacion

6 Rayo laser orientable
7 Lente receptora para el mando a distancia
8 Abertura de salida del rayo laser
9 Rayo de plomada
10 Cabezal giratorio

11 Tecla para operacion lineal y seleccion de la longitud de
lalinea

12 Indicador de estado de carga

13 Bloque acumulador*

14 Alojamiento de las pilas

15 Enclavamiento del alojamiento de las pilas
16 Enclavamiento del bloque acumulador*
17 Conector hembra para el cargador*

18 Fijacion para tripode de 5/8"

19 Nimero de serie del laser rotativo

20 Sefal de aviso laser

21 Sefal de aviso en abertura de salida del rayo laser
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

22 Cargador*
23 Enchufe de red del cargador*
24 Conector del cargador*

ST h WN

Mando a distancia

25 Teclaen mando a distancia para la operacion con rota-
cion y seleccion de la velocidad de rotacion

26 Tecla del mando a distancia para operacién lineal y
seleccion de la longitud de la linea

27 Tecla de reset del avisador de sacudidas

28 Tecla “Giro en el sentido de las agujas del reloj”

29 Tecla “Giro en sentido contrario a las agujas del reloj”

30 Indicador de operacion

31 Abertura de salida del rayo infrarrojo

32 Ndmero de serie

33 Enclavamiento de la tapa del alojamiento de las pilas

34 Tapadel alojamiento de las pilas

Accesorios/piezas de recambio

35 Receptor laser*

36 Escala de nivelacion del laser de construccion*
37 Tripode*

38 Gafas paralaser*

39 Soporte mural/dispositivo de ajuste*

40 Tornillo de sujecion del soporte mural*
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41 Tornillo en dispositivo de ajuste*
42 Tornillo de 5/8" del soporte mural*
43 Tablilla reflectante*

—
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44 Placa de medicion para techos*

45 Maletin
*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material
que se adjunta de serie.

Datos técnicos
Laser rotativo GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
N de articulo 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Alcance (radio) ¥
- sin receptor laser, aprox. 30m 30m 50m
- con receptor laser, aprox. 125m 150m 150m
Precision de nivelacion? +0,1 mm/m +0,1 mm/m +0,1 mm/m
Margen de autonivelacion, tipico +8% (£5°) +8% (£5°) +8% (£5°)
Tiempo de nivelacién, tipico 15s 15s 15s
Velocidad de rotacion 150/300/600 min't 150/300/600 min™* 150/300/600 min™*
Angulos de apertura en operacion lineal 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Temperatura de operacion -10...+50°C -10...+50°C 0..+40°C
Temperatura de almacenamiento -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C
Humedad relativa max. 90 % 90 % 90 %
Clase de laser 2 3R 3R
Tipo de laser 635nm, <1 mW 635nm, <5mW 532nm, <5mW
@ del rayo laser a la salida aprox. ! 4mm 4mm 4 mm
Divergencia
- Punto laser 0,4 mrad 0,4 mrad 0,4 mrad
(angulo completo) (angulo completo) (angulo completo)
Fijacion para tripode (horizontal) 5/8"11 5/8"11 5/8"11

Acumuladores (NiMH)
Pilas (alcalinas-manganeso)

2x1,2VHR20 (D) (9 Ah)
2x1,5VLR20 (D)

2x1,2VHR20 (D) (9 Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah)
2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)

Autonomia aprox.

- Acumuladores (NiMH) 40h 30h 20h
- Pilas (alcalinas-manganeso) 50h 50h 30h
Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Dimensiones (longitud x ancho x altura) 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm
Grado de proteccion IP 54 (proteccion contra  IP 54 (proteccion contra  IP 54 (proteccion contra
polvo y salpicaduras polvo y salpicaduras polvo y salpicaduras

de agua) de agua) de agua)

1)a25°C
2) alolargo de los ejes

El nimero de serie 19 grabado en la placa de caracteristicas permite identificar de forma univoca el laser rotativo.

Cargador CHNM1

Mando a distancia RC1

No de articulo 2610A15290 No de articulo 3601K699..

Tension nominal V~ 100-240 Alcance® 30m

Frecuencia Hz 50/60 Temperatura de operacion -10°C...+50°C

Tension de carga del acumulador V= 3 Temperatura de

Corriente de carga A 1,0 almacenamiento -20°C...+70°C

Margen admisible de la temperatura Pila 1x1,5VLRO6 (AA)

de carga °C 0...+40 Peso seglin

Tiempo de carga h 14 EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,07

NO de celdas 2 3) Eltrabajo bajo unas condiciones ambientales desfavorables (p.ej. en
— - caso de una exposicion directa al sol) puede llegar a mermar el alcance

Tensién nominal (por celda) V= 1,2 del aparato,

Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,12 El ntimero de serie 32 grabado en la placa de caracteristicas permite

Clase de proteccion [O/1 identificar de forma univoca el mando a distancia.

Bosch Power Tools
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Montaje

Alimentacion del laser rotativo

Funcionamiento con pilas/acumuladores

Se recomienda utilizar pilas alcalinas de manganeso, o acu-

muladores, en el aparato de medicion.

- Para cambiar el bloque acumulador 14 gire el enclava-
miento 15 ala posicion g y saque el alojamiento de las
pilas.

Alinsertar las pilas o acumuladores, respete la polaridad co-

rrecta mostrada en el alojamiento de las mismas.

Siempre sustituya todas las pilas 0 acumuladores al mismo

tiempo. Solamente utilice pilas 0 acumuladores del mismo fa-

bricante e igual capacidad.

- Cierreelalojamientode las pilas 14y gire el enclavamiento
15 ala posicion g .

Si hubiese montado las pilas 0 acumuladores incorrectamen-

te no es posible conectar el aparato de medicion. Inserte las
pilas o0 acumuladores respetando la polaridad.

» Saque las pilas o acumuladores del aparato de medi-
cionsi pretende no utilizarlo durante largo tiempo. Tras
un tiempo de almacenaje prolongado, las pilas y los acu-
muladores se pueden llegar a corroer o autodescargar.

Funcionamiento con bloque acumulador

- Cargue el bloque acumulador 13 antes de la primera pues-

ta en servicio. El bloque acumulador debe recargarse ex-
clusivamente con el cargador 22 previsto para ello.

» ;Observe la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con las indicaciones en la placa de carac-
teristicas del cargador.

- Elijaelenchufe dered 23 deacuerdoalatomade corriente
disponible y acoplelo al cargador 22 de manera que quede
firmemente sujeto.

- Conecte el conector del cargador 24 al conector hembra
17 delbloque acumulador. Conecte el cargadoralared. La
cargadel bloque acumulador vacio requiere aprox. 14 h. El
cargador y el bloque acumulador vienen protegidos contra
una sobrecarga.

Un blogue acumulador nuevo, o uno que no haya sido utiliza-

do durante largo tiempo, requiere ser cargado y descargado

aprox. 5 veces para que disponga de la plena potencia.

No recargue el blogue acumulador 13 después de cada uso,

ya que ello mermaria su capacidad. Solamente recargue el

bloque acumulador si el indicador de estado de carga 12 par-

padea o se enciende permanentemente.

Sidespués de larecarga del bloque acumulador su tiempo de
funcionamiento fuese mucho menor, ello es sefial de que esta
agotado y debera sustituirse.

Si el bloque acumulador esta descargado también puede tra-
bajar con el aparato de medicion conectandolo al cargador 22
enchufado a lared. Desconecte el aparato de medicion, car-
gue el bloque acumulador durante aprox. 10 min, y encienda
entonces el aparato de medicion dejando el cargador conec-
tadoalared.

- Para cambiar el blogue acumulador 13 gire el enclava-
miento 16 a la posicion "g y saque el bloque acumulador
13.

- Monte un bloque acumulador nuevo'y gire el enclavamien-
to 16 ala posicion @ .

» Saque el bloque acumulador del aparato de medicion si
pretende no utilizarlo durante largo tiempo. Con el
transcurso deltiempo, los acumuladores pueden llegarse a
corroer o autodescargar.

Indicador de estado de carga
Si el indicador de estado de carga 12 comienza a parpadear

en rojo por primera vez, el aparato de medicion puede seguir-

se utilizando unas 2 h.

Al encenderse permanentemente el indicador de estado de
carga 12 no es posible realizar ninguna medicion. El aparato
de medicion se desconecta automaticamente tras 1 min.

Alimentacion del mando a distancia

Se recomienda utilizar pilas alcalinas de manganeso en el

mando a distancia.

- Para abrir la tapa del alojamiento de la pila 34 presione el
enclavamiento 33 en sentido de la flecha y retire la tapa.
Inserte la pila que se adjunta. Respete la polaridad indica-
da en el alojamiento de las pilas.

» Saque la pila del mando a distancia si pretende no utili-

zarlo durante largo tiempo. Con el transcurso del tiempo
la pila puede llegarse a corroer o autodescargar.

Operacion

Puesta en marcha del laser rotativo

» Proteja el aparato de medicion de lahumedad y de la
exposicion directa al sol.

» No exponga el aparato de medicion ni a temperaturas
extremas ni a cambios bruscos de temperatura. No lo
deje, p.€j., en el coche durante un largo tiempo. Si el apa-
rato de medicion ha quedado sometido a un cambio fuerte
de temperatura, antes de ponerlo en servicio, esperar pri-
mero a que se atempere. Las temperaturas extremas o los
cambios bruscos de temperatura pueden afectar a la pre-
cision del aparato de medicion.

» Evite las sacudidas o caidas fuertes del aparato de me-
dicion. Si el aparato de medicion ha sufrido un mal trato,
antes de continuar trabajando con él debera realizarse una
comprobacion de la precision (ver “Precision de nivelacion
del laser rotativo”, pagina 49).

» Desconecte el aparato de medicion antes del transpor-
te. Asi ahorra energia y evita, que salgan por descuido ra-
yos laser.
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Colocacion del aparato de medicion
Posicién horizontal

Posicion vertical

- Coloque el aparato de medicidn en posicion horizontal o
vertical sobre una base firme, fijelo a un tripode 37, o mén-
telo en un soporte mural 39 dotado con un dispositivo de
ajuste.

Debido a su alta precision de nivelacion, el aparato de medi-
cion reacciona de manera muy sensible a las sacudidas y va-
riaciones de nivel. Por ello, preste atencion a que el aparato
de medicion esté colocado en una posicion firme para evitar
una discontinuidad en su funcionamiento al tener que autoco-
rregir la nivelacion.

Conexion/desconexion

» No oriente el rayo laser contra personas ni animales
(especialmente no lo haga contra sus ojos), ni mire Ud.
directamente hacia el rayo laser (incluso encontrando-
se a gran distancia). Nada mas conectarlo, el aparato de
medicidn emite un rayo vertical de plomada 9 y ademas el
rayo laser variable 6.

- Para conectar el aparato de medicion pulse la tecla de co-
nexion/desconexion 4. Los indicadores 1, 3y 12 se ilumi-
nan brevemente. El aparato comienza inmediatamente
con el proceso de nivelacion automatico. Durante el proce-
so de nivelacion, el indicador de nivelacion 3 parpadea de
color verde y el laser parpadea en el modo de operacion
por puntos.

Elaparato de medicion se encuentra nivelado cuando el laser
y el indicador de nivelacion 3 verde se iluminan permanente-
mente. Al finalizar el proceso de nivelacion, el aparato de me-
dicion se pone a funcionar automaticamente en el modo de
rotacion.

Las teclas selectoras del modo de operacion 5y 11 le permi-
ten fijar la modalidad deseada incluso durante el proceso de
nivelacion (ver “Modos de operacion del laser rotativo”,
pagina 47). En ese caso, una vez concluido el proceso de ni-
velacion, el aparato de medicion comienza a operar en la mo-
dalidad preseleccionada.

- Para desconectar el aparato de medicion pulse nueva-
mente la tecla de conexion/desconexion 4.

» No deje desatendido el aparato de medicion estando
conectado, y desconéctelo después de cada uso. Elrayo
laser podria llegar a deslumbrar a otras personas.

El aparato de medicién se desconecta automaticamente para
proteger las pilas si éste se encuentra fuera del margen de au-
tonivelacion durante mas de 2 h, o si el avisador de sacudidas
estuviese activo durante més de 2 h (ver “Nivelacion automa-
tica del laser rotativo”, pagina 48). Corrija la posicion del apa-
rato de medicion y vuelva a conectarlo.

Espariol | 47

Puesta en marcha del mando a distancia

» Proteja el mando a distancia de la humedad y de la ex-
posicion directa al sol.

» No exponga el mando a distancia ni a temperaturas ex-
tremas ni a cambios bruscos de temperatura. No lo de-
ie, p.€j., enel coche durante un largo tiempo. Si el mando
a distancia ha sufrido un cambio fuerte de temperatura,
antes de ponerlo en servicio, esperar primero a que se
atempere.

Elmando adistancia queda en disposicion de funcionamiento

siempre que sea suficiente la tension de la pila aplicada.

- Siemplea un mando a distancia, oriente el aparato de me-
dicion de manera que pueda dirigir directamente el mando
adistancia contra uno de los lentes de recepcion 7. El al-
cance del mando a distancia se reduce si éste no puede
orientarse directamente contra uno de los lentes de recep-
cion. El alcance en sefiales indirectas puede mejorar si la
sefial es reflejada convenientemente (p. ej. por paredes).

Tras pulsar una de las teclas del mando a distancia se encien-

de el indicador de operacién 30 para indicar que se ha emiti-

do una sefial.

El aparato de medicion no puede conectarse/desconectarse

con el mando a distancia.

Modos de operacion del laser rotativo

Vista general

Los tres modos de operacidn pueden aplicarse con el aparato
de medicion colocado en posicién horizontal o vertical.

. Operacion con rotacion

«”_ >, Laoperaci6n con rotacion es especial-

' mente recomendable en combinacion
con el receptor laser. Ud. puede elegir en-
tre diversas velocidades de rotacion.

Operacion lineal

En este modo de operacion el rayo laser
orientable efecttia un movimiento girato-
rio oscilante de recorrido limitado. En es-
tamodalidad se percibe con mayor inten-
sidad el rayo laser que al operar con
rotacion. Ud. puede optar entre diversos
angulos de oscilacién.

Operacion por puntos

En esta modalidad se consigue la mayor
perceptibilidad del rayo laser orientable.
Se emplea, p.e¢j., para trazar alturas o
controlar alineaciones.

Operacién con rotacion (150/300/600 min™)

Siempre que conecte el aparato de medicion éste se encuentra
en el modo de operacion con rotacion a velocidad mediana.
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- Para cambiar del modo de operacidn lineal al modo rotati-
vo, pulse la tecla para la operacion conrotacion 5 o la tecla
25 del mando a distancia. La operacién con rotacion co-
mienza a una velocidad de rotacion mediana.

- Para modificar la velocidad de rotacion pulse de nuevo la
tecla para la operacion con rotacion 5 o la tecla 25 del
mando a distancia hasta alcanzar la velocidad deseada.

Al trabajar con el receptor laser se recomienda emplear la ve-
locidad de rotacién maxima. Si trabaja sin el receptor laser,
reduzca la velocidad de rotacién y emplee unas gafas para la-
ser 38 para percibir mejor el rayo laser.

Operacion lineal, operacion por
puntos (10°/25°/50°,0°)
- Paracambiar alamodalidad lineal o por puntos, pulse la te-
claparalaoperacionlineal 11 o latecla 26 del mando adis-

tancia. El aparato de medicion cambia a la operacion lineal
con el dngulo de oscilacion mas pequefo.

- Para cambiar el angulo de oscilacion pulse la tecla de ope-
racion lineal 11 o la tecla 26 del mando a distancia. El an-
gulo de oscilacion es aumentado en dos etapas incremen-
tandose al mismo tiempo la velocidad de rotacién en cada
etapa. Al pulsar por terceravez la tecla de operacion lineal,
tras un breve lapso de ajuste, el aparato de medicion cam-
bia al modo de operacién por puntos Pulsando nuevamen-
te la tecla para operacion lineal se ajusta otra vez la opera-
cion lineal con el angulo de oscilacion minimo.

Observacion: Por efecto de la inercia puede ocurrir que el
hazdellaser sobrepase ligeramente los puntos extremos de la
linea.

@@ Giro de la linea/punto laser o del plano de
rotacion (ver figura A)

Con el aparato de medicion en posicion horizontal puede
Ud. posicionar la linea laser (en la operacion lineal) o el punto
del laser (en la operacion por puntos) dentro del plano de ro-
tacion del laser. El giro puede ser de hasta 360°.

Para ello gire a mano el cabezal giratorio 10 hacia la posicion
deseada o utilice el mando a distancia: Para efectuar unarota-
cién en el sentido de las agujas del reloj pulse la tecla 28 del
mando a distancia, y silo desea hacer en sentido inverso, pul-
se latecla 29 del mando a distancia. En la operacion con rota-
cién ambas teclas se mantienen inoperativas.

Con el aparato de medicion en posicion vertical puede Ud.
girar el punto de Iaser, lalinea del laser, o el plano de rotacion
respecto al eje vertical. Este giro solamente puede realizarse
dentro del margen de autonivelacion (5° hacia la izquierda o
derecha) utilizando exclusivamente el mando a distancia.
Para efectuar una rotacion hacia la derecha pulse la tecla 28
delmandoadistanciay pararealizarlo hacialaizquierda pulse
latecla 29 del mando a distancia.

Nivelacion automatica del laser rotativo

Vista general

Tras su conexion, el aparato de medicion detecta automatica-
mente si se encuentra en posicion horizontal o vertical. Para
cambiar de posicion el aparato de medicion, desconéctelo

primero y vuélvalo a conectar después de haberlo colocado
en la otra posicion.

Al conectar el aparato de medicion, éste controla primero si
se encuentra en la posicion horizontal o vertical, y compensa
automaticamente posibles desniveles, siempre que se en-
cuentren dentro del margen de autonivelacion de aprox. 8 %
(5°).

Sidespués de la conexion, o un cambio de posicion del apara-
tode medicion, éste tuviese unainclinacion superioraun 8 %,
noes posible que el aparato se nivele de forma automatica. En
este caso se detiene el rotor, el laser parpadea, y el indicador
de nivelacion 3 se enciende permanentemente de color rojo.
Corrija convenientemente la posicion del aparato de medi-
cién y espera que se nivele. Sino se corrige la posicion, el la-
ser se desconecta automaticamente después de 2 min, y el
aparato de medicidn transcurridas 2 h.

Una vez nivelado el aparato de medicidn, éste controla conti-
nuamente las posibles variaciones respecto a la posicion ho-
rizontal o vertical. En caso de alterarse la posicion, el nivel es
corregido automaticamente. Para evitar mediciones erréneas
durante el proceso de nivelacion, el rotor se detiene, el laser
parpadea, y el indicador de nivelacion 3 parpadea de color
verde.

Funcion del avisador de sacudidas

El aparato de medicion dispone de un avisador de sacudidas
que no permite renivelar en caso de un cambio de posicion, al
sufrir sacudidas el aparato de medicion, o al vibrar el firme,
evitando asi que se obtengan mediciones erroneas.

- Para conectar el avisador de sacudidas pulse la tecla del
avisador de sacudidas 2. El indicador de sacudidas 1 se
enciende permanentemente de color verde y tras 30 s se
activa el avisador de sacudidas.

Elavisador de sacudidas se dispara en caso de alterar la posi-
cion del aparato de medicion de manera que llegue a superar-
se el margen de la precision de nivelacion, o en caso de detec-
tarse una fuerte sacudida: La rotacion se interrumpe, el laser
parpadea, el indicador de nivelacién 3 se apaga y el indicador
de sacudidas 1 parpadea de color rojo. El modo de operacion
actual es memorizado.

- Sise hadisparado el avisador de sacudidas pulse la tecla
del avisador de sacudidas 2 del aparato de medicién o la
tecla de rearme del avisador de sacudidas 27 del mando a
distancia. El avisador de sacudidas se vuelve a activar y el
aparato de medicion inicia el proceso de nivelacion. Una
vez nivelado el aparato de medicion (el indicador de nive-
lacion 3 verde se ilumina permanentemente) éste comien-
za atrabajar en el modo de operacién memorizado. Con-
trole entonces la altura del rayo laser respecto a un punto
de referencia y corrija su altura, si procede.

Sitras haberse disparado el avisador de sacudidas éste no se

rearma ya sea pulsando la tecla 2 del aparato de mediciénola

tecla de rearme del avisador de sacudidas 27 del mando a dis-
tancia, el laser se desconecta automaticamente después de

2 miny el aparato de medicion pasadas 2 h.
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- Para desactivar la funcion del avisador de sacudidas, pul-
se una vez la tecla del avisador de sacudidas 2, y vuelva a
pulsarla de nuevo si se hubiese disparado el avisador de
sacudidas (el indicador de sacudidas 1 parpadea). Unavez
desactivado el avisador de sacudidas se apaga el indicador
de sacudidas 1.

Con el mando a distancia no es posible conectar o desconec-

tar el avisador de sacudidas, solamente es posible reactivarlo

si éste se hubiese disparado.

Precision de nivelacion del laser rotativo

Factores que afectan a la precision

Lainfluencia mas fuerte la tiene la temperatura ambiente. Es-
pecialmente las variaciones de temperatura que pudieran
existir a diferente altura respecto al suelo pueden provocar
una desviacion del rayo laser.

Las desviaciones resultan apreciables a partir de una distan-
cia aprox. de 20 m, y a distancias de 100 m pueden suponer
desde el doble hasta el cuddruple de la desviacion obtenida a
20m.

Ya que las variaciones de temperatura son mayores cerca del
suelo se recomienda montar siempre el aparato de medicion
sobre un tripode al medir distancias superiores alos 20 m.
Siempre que sea posible, coloque ademas el aparato de me-
dicion en el centro del drea de trabajo.

Comprobacion de la precision del aparato de medicion
Fuera de los influjos exteriores, también los influjos especifi-
cos del aparato (como p. ej. caidas o golpes fuertes) pueden
conducir a divergencias. Verifique por ello la exactitud de la
nivelacion antes de cada comienzo de trabajo.

Para la comprobacion se requiere un tramo libre de 20 m, de
firme consistente, entre dos paredes Ay B. Es necesario rea-
lizar — con el aparato de medicién en posicion horizontal -

una medicion combinada para ambos ejes X e Y (positiva y ne-

gativa, respectivamente, o sea 4 procesos de medicion com-
pletos).

- Coloque el aparato de medicion en posicion horizontal cer-
cade la pared A montandolo sobre un tripode 37 (acceso-

rio especial), o colocandolo sobre un firme consistente y
plano. Conecte el aparato de medicidn.

- Una vez concluido el proceso de nivelacion oriente el rayo
laser en la modalidad de operacion por puntos contra la
cercana pared A. Marque en la pared el centro del rayo la-
ser (puntoI).

A B

&% 9om
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- Gire 180°el aparato de medicion, espere a que se haya ni-
velado, y marque el centro del rayo laser en la pared opues-
ta B (punto II).

A B

&N

- Posicione el aparato de medicion - sin girarlo - cercade
la pared B, conéctelo, y espere a que se nivele.

- Variar el nivel de altura del aparato de medicion (con el tri-
pode o bien calzandolo) de manera que el centro del haz
incida exactamente contra el punto Il marcado previamen-
teen la pared B.

A B

d° N

- Gire 180° el aparato de medicion, sin modificar su altura.
Espere a que se haya nivelado, y marque el centro del rayo
laser en la pared A (punto I11). Preste atencion a que el
punto I1I esté los mas perpendicular posible por encima o
por debajo del punto I.

A . B
Jn 180
d 1
I
e N

La diferencia d entre ambos puntos Iy I1I marcados sobre la
pared A corresponde a la desviacion real del aparato para el
eje medido.

- Repita este proceso de medicion para los otros tres ejes.
Para ello, antes de iniciar cada proceso de medicion, gire
90° el aparato de medicion.

En una distancia de medicion de 2 x 20 m = 40 m, la diver-

gencia maxima admisible asciende a:

40mx+0,1 mm/m = +4 mm.
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Ladiferenciad entre los puntos Iy ITI en cada uno de los cua-
tro procedimientos de medicién puede ascender por consi-
guiente a como maximo 8 mm.

Sial realizar estas cuatro comprobaciones se llegase a sobre-
pasar en alguna de ellas la desviacion maxima admisible, deje
revisar el aparato de medicion en un servicio técnico Bosch.

Instrucciones para la operacion

» Siempre utilice el centro del haz del laser para marcar
un punto. El tamafio del haz del laser varia con la distancia.

Gafas para laser (accesorio especial)

Las gafas para laser filtran la luz del entorno. Ello permite

apreciar con mayor intensidad la luz del laser.

» No use las gafas para laser como gafas de proteccion.
Las gafas para laser le ayudan a detectar mejor el rayo la-
ser, pero no le protegen de la radiacion laser.

» No emplee las gafas para laser como gafas de sol ni pa-
ra circular. Las gafas para laser no le protegen suficiente-
mente contra los rayos ultravioleta y ademas no le permi-
ten apreciar correctamente los colores.

Operacion con receptor laser (accesorio especial)
Silas condiciones de luz fuesen desfavorables (entorno claro,

radiacion solar directa) o si las distancias fuesen grandes, uti-

lice el receptor laser para detectar mas facilmente el rayo la-
ser 35.

Altrabajar con el receptor laser en el modo de rotacion elijala
velocidad de rotacion mas alta.

Para trabajar con el receptor laser lea y aténgase a las instruc-

ciones de uso del mismo.

Operacion con el mando a distancia

Al pulsar las teclas de manejo del aparato de medicion puede
ocurrir que éste llegue a desnivelarse, en cuyo caso se inte-
rrumpe brevemente el movimiento de rotacion. Aplicando un
mando a distancia se anula este efecto.

Las lentes de recepcion 7 para el mando a distancia van colo-

cadas en tres lados del aparato de medicion, p.ej., por enci-
ma del panel de mando en el frente.

Operacion con tripode (accesorio especial)
- Elaparato de medicién incorpora una fijacion para tripode

de 5/8" para la operacion horizontal. Encare la fijacién pa-

ratripode 18 del aparato de medicion con laroscade 5/8"
del tripode, y sujételo apretando el tornillo de fijacion del
mismo.
En los tripodes 37 de columna con escala graduada puede
ajustarse directamente el desnivel en altura.

Operacion con soporte mural y dispositivo de ajuste
(accesorio especial) (ver figura B)

Elaparato de medicion puede montarse también en un sopor-
te mural dotado con un dispositivo de ajuste 39. Paraello, en-
rosque el tornillo de 5/8" 42 del soporte mural en la fijacion
para tripode 18 del aparato de medicion.

Fijacion a la pared: La fijacion a la pared es recomendable,
p.ej., al realizar trabajos a una altura superior a la de un tripo-
de, o al trabajar sobre firmes inestables y sin tripode. Para
ello sujete a la pared el soporte mural 39 con el aparato de
medicién montado, cuidando que quede lo mas perpendicu-
lar posible.

Para montarlo en la pared puede Ud. sujetar el soporte mural
39 con el tornillo de sujecion 40 a un listdn de un ancho maxi-
mo de 8 mm, o colgarlo con dos ganchos.

Montaje sobre un tripode: La fijacion para tripode situada al
dorso del soporte mural 39 permite sujetarlo también a un tri-
pode. Este tipo de sujecion es especialmente recomendable
para aquellos trabajos en los que el plano de rotacion deba
coincidir con una linea de referencia.

Con el dispositivo de ajuste, el aparato de medicion acoplado
puede desplazarse verticalmente (fijacion a la pared) u hori-

zontalmente (montaje sobre tripode) dentro de un margen de
16 cm, aprox. Paraello, afloje el tornillo 41 del dispositivo de
ajuste, desplace el aparato de medicion a la posicion desea-

da, y apriete firmemente el tornillo 41.

Aplicacion de la placa de medicion para techos

(ver figura B)

La placa de medicion para techos 44 puede usarse, p.€j., pa-
ranivelar facilmente falsos techos a la misma altura. Sujete la
placa de medicion para techos con el soporte magnético,
p.ej.,aunaviga.

Lamitad reflectante de la placa de medicion para techos hace
mas perceptible el rayo laser y la otra mitad, transparente,
permite ver el rayo laser también por el dorso.

Aplicacion de la tablilla reflectante (accesorio especial)
(ver figura C)

La tablilla reflectante 43 le permite transferir la posicion del
rayo laser al suelo, o bien, el nivel de altura del laser a una pa-
red. El soporte magnético permite fijar ademas la tablilla re-
flectante a estructuras metalicas del techo.

Con el espacio existente en el punto de cero, mas la escala,
puede medirse la diferencia existente respecto a la altura de-
seaday transferirse asi a otro punto. Ello hace innecesario el
ajuste exacto del aparato de medicion a la altura deseada.

La tablilla reflectante 43 dispone de un recubrimiento reflec-
tante que hace mas perceptible el rayo laser a distancias mas
grandes o con sol intenso. La mayor intensidad luminosa sola-
mente es apreciable si se mira paralelamente a lo largo del ra-
yo laser hacia la tablilla reflectante.
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Aplicacion de la escala de nivelacion (accesorio especial)
(ver figura J)

Para controlar planicidades o para trazar desniveles se reco-
mienda utilizar la escala de nivelacién 36 junto con el receptor
laser.

T k)

B

Laescalade nivelacion 36 lleva en su parte superior una esca-
larelativa (+ 50 cm). El nivel de altura de su punto de cero
puede ajustarse en la base extraible. De esta manera es posi-
ble determinar directamente las desviaciones respectoalaal-
tura nominal.

Ejemplos de aplicacion

Trazado/control de alturas (ver figura C)

- Coloque el aparato de medicidn en posicion horizontal so-
bre una base firme o montelo en un tripode 37 (accesorio
especial).

- Operacion con tripode: Ajuste el rayo laser a la altura de-
seada. Trace o verifique la altura en el punto de incidencia.
Operacion sin tripode: Determine la diferencia de altura
entre el rayo laser y el punto de referencia con la tablilla re-
flectante 43. Trace o verifique la medida en el punto de in-
cidencia del rayo considerando la diferencia de altura pre-
viamente medida.

Alineacion paralela del rayo de plomada/trazado de angu-
los rectos (ver figura D)

El trazado de angulos rectos o la alineacion de tabiques, re-
quiere que el rayo de plomada 9 sea posicionado paralela-
mente, 0 sea, a igual distancia, respecto a una linea de refe-
rencia (p.ej. una pared).

- Paraello colocar el aparato de medicidn en posicion verti-
cal de manera que el rayo de plomada quede aproximada-
mente paralelo a la linea de referencia.

- Para posicionarlo con exactitud, mida directamente en el
aparato de medicion la separacion entre el rayo lasery la
pared, empleando para ello la tablilla reflectante 43. Vuel-
va a medir la diferencia entre el rayo de plomada y la linea
de referencia, pero esta vez ala mayor distancia posible
del aparato de medicion. Corrija la posicién del rayo de
plomada de manera que la diferencia respectoalalineade
referencia sea la misma que aquella que Ud. determiné di-
rectamente en el aparato de medicion.

Eldngulo recto respecto al rayo de plomada 9 lo indica el rayo
laser variable 6.
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Visualizacion de lineas/planos verticales (ver figura E)
Para visualizar lineas perpendiculares o planos verticales co-
loque el aparato de medicion en posicion vertical. Si desea
que el plano vertical forme un angulo recto con una linea de
referencia (p.ej. una pared), alinee el rayo de plomada 9 con
dichalinea de referencia.

Lalinea perpendicular es representada por el rayo laser 6 va-
riable.

Giro del plano de rotacion en posicion vertical

(ver figura F)

Paraalinear la linea laser vertical o el plano de rotacién con un
punto de referencia en la pared coloque el aparato de medi-
cion en la posicion vertical y alinee de forma aproximada la li-
nea laser vertical o el plano de rotacién con dicho punto de re-
ferencia. Para la alineacion exacta con el punto de referencia
pulse la tecla 28 (giro a derechas) o la tecla 29 del mando a
distancia (giro a izquierdas).

Operacion sin receptor laser (ver figura G)

Silas condiciones de luz son favorables (entorno oscuro) y si
las distancias son cortas, puede Ud. trabajar sin el receptor
laser. Para mejorar la visibilidad del rayo laser seleccione la
operacion lineal o ajuste la operacion por puntos y oriente ma-
nualmente el cabezal giratorio 10 contra el punto previsto.

Operacion con receptor laser (ver figura H)

Silas condiciones de luz fuesen desfavorables (entorno claro,
radiacion solar directa) o si las distancias fuesen grandes, uti-
lice el receptor laser para detectar mas facilmente el rayo la-
ser. Al trabajar con el receptor laser en el modo de rotacion
elija la velocidad de rotacion mas alta.

Medicion a gran distancia (ver figuraI)

Al medir a gran distancia es necesario emplear el receptor la-

ser para lograr localizar el rayo laser. Para reducir los efectos

perturbadores se recomienda siempre colocar el aparato de

medicién sobre un tripode en el centro de la superficie de tra-

bajo.

Operacion en el exterior (ver figura J)

Al usarse en el exterior se recomienda utilizar siempre el re-

ceptor laser.

- Siel firme fuese irregular monte sobre un tripode 37 el
aparato de medicion. Active el avisador de sacudidas para

evitar mediciones erroneas en caso de que el firme ceda, o
si el aparato de medicion queda sometido a sacudidas.
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Cuadro sindptico de los indicadores

5
e
)
=
=
R
3
E Verde Rojo Verde Rojo
Conexion del aparato de medicion (autodiagnosis 1 s) [ ) )
Nivelacion o correccion de la nivelacion 2x/s Q 2x/s
Aparato de medicion nivelado/en disposicion de
funcionamiento ° ° °
Se ha excedido el margen de autonivelacion 2x/s o °
Avisador de sacudidas activado [
El avisador de sacudidas se ha disparado 2x/s Q 2x/s
Tension de la pila paraoperar <2 h 2x/s
Pila agotada o Q °
*en operacion lineal y con rotacion
2x/s Frecuencia de centelleo (dos veces por segundo)
° Operacion permanente
o Funcion desactivada
Mantenimiento y servicio Espafia
Robert Bosch Espafia S.L.U.
Mantenimiento y limpieza Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
. _— . . C/Hermanos Garcia Noblejas, 19
Mantenga siempre limpios el laser rotativo, el cargador y el 28037 Madrid

mando a distancia. I . . .
Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-

No sumerja el laser rotativo, ni el cargador, ni el mando a dis- gida para la reparacion de suméquina, entre en la pagina

tancia en agua ni en otros liquidos. www.herramientasbosch.net.
Limpiar el aparato con un pafio hiimedo y suave. No usar de- Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553
tergentes ni disolventes. Fax: 902 531554
Limpie con regularidad el laser rotativo, sobre todoel dreaen  yenezuela
torno a la abertura de salida del laser, cuidando que no que- Robert Bosch S.A
den motas. Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Servicio técnico y atencion al cliente Boleita Norte
o . Caracas 107
El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda Tel.: (0212) 2074511

Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie- ~ México
ce einformaciones sobre las piezas de recambio los podraob-  Robert Bosch S. de R.L. de C.V.

tener también en internet bajo: Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
www.bosch-pt.com Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa- Tel. Interior: (01) 8006271286

mente en cuanto a la adquisicion, aplicacion y ajuste de los Tel.D.F.: 52843062

productos y accesorios. E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im- Argentina
prescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que figura Robert Bosch Argentina S.A
en la placa de caracteristicas del producto. Av. Cordoba 5160 o

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: (0810) 5552020
E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
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Perti

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzon Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anonima Ecuabosch
Av. Las Monjas n° 10y Carlos J. Arosamena
Guayaquil - Ecuador

Tel. (04) 220 4000

Email: atencion.cliente@ec.bosch.com

Eliminacion

%3/ Ellaserrotativo, el cargador, el mando adistancia, los

A acumuladores, los accesorios y los embalajes debe-
ran someterse a un proceso de recuperacion que res-
pete el medio ambiente.

iNo arroje el Iaser rotativo, ni el cargador, ni el mando a dis-
tancia ni los acumuladores o pilas a la basura!

Sdlo para los paises de la UE:
Los aparatos eléctricos inservibles, asi co-
mo los acumuladores/pilas defectuosos o
agotados deberan acumularse por separa-
do para ser sometidos a un reciclaje ecolo-
gico tal como lo marcan las Directivas Euro-
peas 2012/19/UEy 2006/66/CE,
respectivamente.

Los acumuladores/ pilas agotados pueden entregarse direc-

tamente a su distribuidor habitual de Bosch:

Espaiia

Servicio Central de Bosch
Servilotec, S.L.

Polig. Ind. II, 27
Cabanillas del Campo
Tel.: +34901 116697

Acumuladores/pilas:

&l

Ni-MH: Niguel Metal Hidruro

Reservado el derecho de modificacion.
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Indicacdes de seguranca

Laser rotativo

Devem ser lidas e respeitadas todas as ins-

trucdes para trabalhar de forma segura e

sem perigo com o instrumento de medicao.

Se o instrumento nao for utilizado em con-

formidade com as presentes instrucoes, as
protecoes integradas no instrumento de medicao podem
ser afetadas. Jamais permita que as placas de advertén-
cianoinstrumento de medicao se tornemirreconheciveis.
CONSERVE BEM ESTAS INSTRUCOES E FACA-AS ACOM-
PANHAR O INSTRUMENTO DE MEDICAO SE O CEDER A
TERCEIROS.

» Cuidado - se forem utilizados outros equipamentos de
comando ou de ajuste ou outros processos do que os
descritos aqui, poderao ocorrer graves explosdes de
radiacio.

» Nao efetue alteracdes no dispositivo laser.

» Nao utilizar oculos de visualizacao de raio laser como
éculos de protecao. Oculos de visualizagdo de raio laser
servem para reconhecer o raio laser com maior facilidade,
e portanto, nao protegem contra radiagao laser.

» Nao utilizar 6culos de visualizagao de raio laser como
oculos de protegao, nem no transito rodoviario. Oculos
de visualizagao de raio laser nao oferecem uma completa
protecdo contra raios UV e reduzem a percecao de cores.

» Sé permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-

¢ao originais. Desta forma € assegurada a seguranga do
instrumento de medicao.

» Nao trabalhar com o instrumento de medicao em area
com risco de explosao, na qual se encontrem liquidos,
gases ou pos inflamaveis. No instrumento de medicao
podem ser produzidas faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

Proteger o acumulador contra calor, p. ex. tam-
bém contra uma permanente radiacao solar, fogo,
agua e humidade. Ha risco de explosao.

» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou ou-
tros pequenos objetos metalicos que possam causar
um curto-circuito dos contactos. Um curto-circuito entre
os contactos do acumulador pode ter como consequéncia
queimaduras ou fogo.

» Em caso de aplicacao incorreta é possivel que escape li-
quido do acumulador. Evite o contacto com o liquido.
Enxaguar com agua em caso de contacto acidental. Se
o liquido entrar em contacto com os olhos, consulte adi-
cionalmente um médico. Liquido do acumulador a esca-
par pode levar a irritagdes da pele ou queimaduras.

» So carregar o acumulador em carregadores recomen-
dados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio se um car-
regador apropriado para um certo tipo de acumuladores
for utilizado para carregar acumuladores de outros tipos.

» S utilizar acumuladores Bosch com a tensao indicada
na placa de caracteristicas do seu instrumento de me-
dicao. Se forem usados outros acumuladores, p. ex. imita-
¢des, acumuladores restaurados ou acumuladores de ou-
tras marcas, ha perigo de lesdes, assim como danos
materiais devido a explosdes de acumuladores.

Aplaca-alvo paralaser 43 e a placa para me-
dicao de tetos 44 deve, ser mantidas afasta-
das de estimuladores cardiacos. Com os
imanes na placa-alvo de laser e na placa para a
medicdo de tetos é produzido um campo mag-
nético que pode prejudicar o funcionamento
de estimuladores cardiacos.

» Manter a placa-alvo de laser 43 e a placa para medicéo
de tetos 44 longe de porta-dados magnéticos e de apa-
relhos com sensibilidade magnética. O efeito dos ima-
nes na placa-alvo de laser e na placa para medicao de tetos
pode provocar irreversiveis perdas de dados.

GRL 250 HV

» 0 instrumento de medicao é fornecido com uma placa
de adverténcia (identificada com o niimero 20 na figu-
ra do instrumento de medicao que se encontra na pagi-
na de esquemas).

Laser Radiation Class 2
do not stare into heam

IEC60825-1:2014
<1mW, 635 nm

» Se o texto da placa de aviso ndo estiver no seu idioma
nacional, devera colar o adesivo, fornecido no seu idio-
ma nacional, sobre a placa de aviso antes da primeira
colocacio em funcionamento.

Nao apontar o raio laser na direcéo de
pessoas nem de animais e nao olhar para
o raio laser direto ou reflexivo. Desta for-
ma podera encandear outras pessoas, cau-
sar acidentes ou danificar o olho.

» Seumraio laser acertar no olho, fechar imediatamente
os olhos e desviar a cabeca do raio laser.

» Nao permita que criancas utilizem o instrumento de
medicao a laser sem supervisao. Podera cegar outras
pessoas sem querer.

160992A273[(1.2.17)
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GRL 300 HV/GRL 300 HVG
» Oinstrumento de medicao é fornecido com duas placas

de aviso (identificadas com o niimero 20 e 21 narepre-

sentacio do instrumento de medicao na pagina de es-
quemas).

GRL 300 HV:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5mW, 635 nm
GRL 300 HVG:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5mW, 532 nm
GRL 300 HV/GRL 300 HVG:
| LASER |
APERTURE

» Se o texto da placa de aviso ndo estiver no seu idioma

nacional, devera colar o adesivo, fornecido no seu idio-

ma nacional, sobre a placa de aviso antes da primeira
colocacio em funcionamento.

Nao apontar o raio laser na direcao de

pessoas nem de animais e nao olhar dire-
tamente para o raio laser. Este instrumen-

to de medicdo produz raios laser da classe
de laser 3R conforme IEC 60825-1. Olhar
diretamente para o raio laser, - mesmo a

partir de grandes distancias -, pode lesar
o0s olhos.

» Evitar reflexdes do raio laser em superficies lisas, co-
mo por exemplo vidros de janelas ou espelhos. Os olhos
também podem sofrer lesdes devido ao raio laser refleti-
do.

» 0 instrumento de medicao sé deveria ser operado por
pessoas familiarizadas com aparelhos laser. Conforme
EN 60825-1 também sao exigidos conhecimentos sobre

os efeitos bioldgicos do laser sobre olhos e pele, assim co-

mo sobre a aplicagao da protecao contra laser, para evitar
perigos.

—
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» Sempre colocar o instrumento de mediciao de modo
que osraios laser percorram bem acima ou abaixo daal-
tura dos olhos. Assim é assegurado que os olhos ndo so-
fram danos.

» Marcar a area na qual o instrumento de medicao é utili-
zado, com placas de aviso de laser apropriadas. Assim
evita-se que pessoas nao envolvidas se movimentem na
area de perigo.

» Naoarmazenar oinstrumento de medicao em locais aos
quais pessoas nao autorizadas tenham acesso. Pessoas
ndo familiarizadas com a operagdo do instrumento de me-
dicdo podem ferir-se e ferir outras pessoas.

» Ao utilizar um instrumento de medicao da classe de la-
ser 3R, também devera observar as diretivas nacio-
nais. O desrespeito a estas diretivas pode levar a lesdes.

» Assegure-se de que a area dos raios laser seja monito-
rizada ou interditada. A limitacao dos raios laser, a areas
controladas, evita danos nos olhos de pessoas nao envol-
vidas.

Carregador sem fio

II Devem ser lidas todas as indicacoes de adver-

téncia e todas as instrucodes. O desrespeito das
adverténcias e instrugdes apresentadas abaixo
pode causar choque elétrico, incéndio e/ou gra-
ves lesdes.

» Este carregador nao pode ser utili-
zado por criancas e pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou com insufi-
ciente experiéncia e conhecimen-
tos. Este carregador pode ser utili-
zado por criancas a partir dos
8 anos, assim como pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou com insufi-
ciente experiéncia e conhecimen-
tos, desde que as mesmas sejam
supervisionadas ou recebam ins-
trucoes acercadautilizacao segura
do carregador e dos perigos prove-
nientes do mesmo. Caso contrario
ha perigo de operacao errada e feri-
mentos.

»Vigie as criancas durante a utiliza-
¢ao, a limpeza e a manutencao.
Desta forma garante que nenhuma
crianga brinca com o carregador.

Bosch Power Tools
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Manter o carregador afastado de chuva ou humi-
dade. Ainfiltragao de agua num carregador aumenta
o risco de choque elétrico.

» Carregar apenas acumuladores NiCd/NiMH da Bosch.
A tensao do acumulador tem de coincidir com a tensao
de carga para acumulador do carregador. Caso contra-
rio, existe perigo de incéndio e explosao.

» Manter o carregador limpo. Ha risco de choque elétrico
devido a sujidade.

» Antes de cada utilizacao é necessario verificar o carre-
gador, o cabo e a ficha. Nao utilizar o carregador se fo-
rem verificados danos. Nao abrir pessoalmente o car-
regador e s6 permita que seja reparado por pessoal
qualificado e que so sejam utilizadas pecas sobressa-
lentes originais. Carregadores, cabos e fichas danifica-
dos aumentam o risco de um choque elétrico.

» Nao operar o carregador sobre uma base facilmente in-
flamavel (p. ex. papel, tecidos etc.) ou em ambiente
combustivel. Ha perigo de incéndio devido ao aquecimen-
to do carregador durante o carregamento.

» Em caso de aplicacao incorreta é possivel que escape li-
quido do acumulador. Evite o contacto com o liquido.
Enxaguar com agua em caso de contacto acidental. Se
o liquido entrar em contacto com os olhos, consulte adi-
cionalmente um médico. Liquido do acumulador a esca-
par pode levar a irritagdes da pele ou queimaduras.

Telecomando

Todas as instrucdes devem ser lidas e ob-
servadas. GUARDE BEM ESTAS INSTRU-
COES.

» S6 permita que o telecomando seja reparado por pes-
soal especializado e qualificado e s6 com pecas de re-
posicao originais. Desta forma é assegurada a funcionali-
dade do telecomando.

» Nao trabalhar com o telecomando em area comrisco de
explosdo, na qual se encontrem liquidos, gases ou pés
inflamaveis. No telecomando podem ser produzidas fais-
cas, que podem inflamar pds ou vapores.

Descricao do produto e da poténcia

Utilizacao conforme as disposicoes

Laser rotativo

O instrumento de medicdo é destinado para averiguar e con-
trolar o perfeito decurso horizontal de alturas, linhas verti-
cais, alinhamentos e pontos de prumo.

O instrumento de medicdo é apropriado para a utilizagao em
interiores e exteriores.

Telecomando

0 telecomando é destinado para o comando de lasers rotati-
vos em areas internas e externas.

—

Componentes ilustrados
A numeragao dos componentes ilustrados refere-se a apre-
sentacao do laser rotativo, do carregador e do telecomando
nas pagina de esquemas.
Laser rotativo/carregador
1 Indicacao de aviso contra choque
Tecla de aviso contra choque
Indicagdo do sistema de nivelamento automatico
Tecla para ligar e desligar o laser rotativo
Botao para o funcionamento em rotagdo e selegdo da
velocidade de rotagao
6 Raio laser variavel
7 Lente de rececdo para telecomando
8 Abertura para saida do raio laser
9 Raio de prumo
10 Cabeca rotativa
11 Botao para o funcionamento por linha e sele¢do do
comprimento da linha
12 Indicagdo do estado de carga
13 Pacote de acumuladores*
14 Compartimento da pilha
15 Travamento do compartimento das pilhas
16 Travamento do pacote de acumuladores*
17 Tomada para ficha do carregador*
18 Alojamento do tripé 5/8"
19 Numero de série do laser rotativo
20 Placade adverténcia laser

21 Placade adverténcia, abertura para saida do raio laser
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

22 Carregador*
23 Fichade rede do carregador*
24 Fichado carregador*

ST h WN

Telecomando

25 Botao no telecomando para o funcionamento rotativo e
selecdo da velocidade de rotacao

26 Botao no telecomando para o funcionamento por linhae
selecao do comprimento da linha

27 Tecla Reset adverténcia de choque

28 Tecla “Girar no sentido dos ponteiros do relégio”

29 Tecla “Girar no sentido contrario dos ponteiros do reldgio”

30 Indicagao de servigo

31 Abertura de saida para o raio infravermelho

32 Numero de série

33 Travamento da tampa do compartimento da pilha

34 Tampa do compartimento da pilha

Acessorios/pecas sobressalentes

35 Recetor de laser*

36 Régua de medicao do nivel laser*

37 Tripé*

38 Oculos para visualizagio de raio laser*

39 Suporte para parede/unidade de alinhamento*
40 Parafuso de fixacao do suporte para parede*
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41 Parafuso na unidade de alinhamento* 44 Placa de medicdo para parede*

42 Parafuso de 5/8" no suporte para parede* 45 Mala

43 Placa-alvo para laser* * Acessorios apresentados ou descritos nao pertencem ao volume

de fornecimento.

Dados técnicos

Laser rotativo GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG

N.°do produto 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..

Faixa de trabalho (raio) V!

- sem receptor de laser aprox. 30m 30m 50m

- com receptor de laser aprox. 125m 150m 150m

Exatidao de nivelamento®) ? +0,1 mm/m +0,1 mm/m +0,1 mm/m

Faixa de autonivelamento, tipicamente +8% (£5°) +8% (+5°) +8% (+5°)

Tempo de nivelamento, tipicamente 15s 15s 15s

Velocidade de rotacdo 150/300/600 min™t 150/300/600 min™* 150/300/600 min™*

Angulo de abertura no funcionamento

de linha 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°

Temperatura de funcionamento -10...+50°C -10...+50°C 0..+40°C

Temperatura de armazenamento -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C

Méx. humidade relativa do ar 90 % 90 % 90 %

Classe de laser 2 3R 3R

Tipo de laser 635nm, <1 mwW 635nm, <5 mW 532 nm, <5 mW

@ Raio laser na abertura de saida, aprox. Bl 4mm 4mm 4 mm

Divergéncia

- Ponto laser 0,4 mrad (angulo completo) 0,4 mrad (angulocompleto) 0,4 mrad (angulo completo)

Alojamento do tripé (horizontal) 5/8"11 5/8"11 5/8"11

Acumuladores (NiMH) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah)

Pilhas (mangano alcalino) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)

Duragdo de funcionamento de aprox.

- Acumuladores (NiMH) 40h 30h 20h

- Pilhas (mangano alcalino) 50 h 50h 30h

Peso conforme

EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg

Dimensdes

(comprimento x largura x altura) 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm

Tipo de protecao IP 54 (protegido contrapd IP 54 (protegido contrapé IP 54 (protegido contra pd
e salpicos de agua) e salpicos de dgua) e salpicos de agua)

1)a25°C

2) ao longo dos eixos
0 ntiimero de série 19 sobre a placa de caracteristicas serve para a identificagao inequivoca do seu laser rotativo.

Carregador CHNM1
N.°do produto 2610A15290
Tensao nominal V~ 100-240
Frequéncia Hz 50/60
Tensao e carga do acumulador V= 3
Corrente de carga A 1,0
Faixa de temperatura de carga admissivel °C 0...+40
Tempo de carga h 14
Numero de elementos do acumulador 2
Tensao nominal (por célula do acumulador) V= 1,2
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,12
Classe de protecao o]/
Bosch Power Tools 160992A273((1.2.17)
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Telecomando RC1

N.°do produto 3601K699..
Zona de trabalho® 30m

Temperatura de funcionamento -10°C...+50°C
Temperatura de armazenamento -20°C...+70°C
Pilha 1x1,5VLRO6 (AA)
Peso conforme

EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,07

3) A drea de trabalho pode ser reduzida devido a condigdes ambientais
(p.ex. insolagdo direta) desfavoraveis.

0 namero de série 32 sobre a placa de caracteristicas serve para aiden-
tificacdo inequivoca do seu telecomando.

Montagem

Alimentacao de energia do laser rotativo

Funcionamento com pilhas/acumuladores

Para o funcionamento do instrumento de medicéo é recomen-

davel usar pilhas alcalinas de manganés ou acumuladores.

- Para abrir o compartimento das pilhas 14 devera girar o
travamento 15 para a posicao "g € puxar o compartimen-
to da pilha para fora.

Colocar as pilhas ou os acumuladores no compartimento,

com a polaridade correta, conforme o indicado na figura do

compartimento das pilhas.

Sempre substituir todas as pilhas ou os acumuladores ao

mesmo tempo. So utilizar pilhas ou os acumuladores de um s6

fabricante e com a mesma capacidade.

- Fechar o compartimento das pilhas 14 e girar o travamen-
to 15 para a posicao (g .

Se as pilhas ou acumuladores forem colocados de forma in-

correta, ndo ¢ possivel ligar o instrumento de medicdo. Colo-

car as pilhas ou acumuladores com a polaridade correta.

» Retirar as pilhas ou os acumuladores do instrumento de
medicao, se este nao for utilizado por muito tempo. As
pilhas e os acumuladores podem corroer-se ou descarre-
gar-se no caso de um armazenamento prolongado.

Funcionamento com pacote de acumuladores

- Carregar o pacote de acumuladores 13 antes da primeira
colocagaoem funcionamento. O pacote de acumuladores s6
pode ser carregado com o carregador 22 previsto para tal.

» Observar a tensao de rede! A tenséo da fonte de corrente
deve coincidir com a chapa de identificagdo do carregador.

- Enfiarafichade rede 23, apropriada para a suarede elétri-
ca, no carregador 22 e permitir que engate.

- Introduzir aficha de carga 24 do carregador natomada 17
doacumulador. Conectar o carregador arede elétrica. Sao
necessarias aprox. 14 h para carregar um pacote de acu-
muladores vazio. Tanto o carregador como o pacote de
acumuladores sao a prova de sobrecarga.

Um pacote de acumuladores novo ou nao utilizado durante

muito tempo, s6 desenvolve a sua completa poténcia apos

aprox. 5 ciclos de carga e descarga.

Nao carregar o pacote de acumuladores 13 ap6s cada utiliza-
¢do, caso contrario, a capacidade podera ser reduzida. S6
carregar o pacote de acumuladores se a indicagdo do estado
de carga 12 estiver a piscar ou se estiver permanentemente li-
gada.

Um periodo de funcionamento reduzido apds o carregamen-

to, indica que o pacote de acumuladores esta esgotado e que

deve ser substituido.

Se o pacote de acumuladores estiver esgotado, também sera

possivel operar o instrumento de medigao com auxilio do car-

regador 22, se este estiver conectado a corrente de rede elé-
trica. Desligar o instrumento de medicdo, carregar o pacote
de acumuladores durante aprox. 10 min e religar o instru-
mento de medigdo com o carregador ligado.

- Paratrocar o pacote de acumuladores 13 devera girar o
travamento 16 paraa posicdo “\g e puxar o pacote de acu-
muladores 13 para fora.

- Colocar um novo pacote de acumuladores e girar o trava-
mento 16 para a posi¢do @ .

» Retirar o pacote de acumuladores do instrumento de
medicao, se este nao for utilizado durante muito tem-
po. Acumuladores podem ser corroidos ou descarregados
durante um armazenamento prolongado.

Indicacao do estado de carga

Assim que a indicagao do estado de carga 12 piscar em ver-
melho pela primeira vez, o instrumento de medi¢ao ainda po-
dera ser usado durante 2 h.

Quando a indicagao do estado de carga 12 piscar permanen-
temente em vermelho, ndo sera mais possivel executar medi-
¢oes. O instrumento de medicao desligar-se-a automatica-
mente apds 1 min.

Alimentacao de energia elétrica do telecomando

Para o funcionamento do telecomando é recomendavel usar

pilhas de manganés alcalinas.

- Para abrir a tampa do compartimento da pilha 34, devera
premir o travamento 33 no sentido da seta e remover a
tampa do compartimento da pilha. Introduzir a pilha forne-
cida. Observar a polarizagdo correta, de acordo com a in-
dicacao no compartimento das pilhas.

» Retirar a pilha do telecomando, se nao for utilizado por
tempo prolongado. A pilha pode corroer-se ou descarre-
gar-se no caso de um armazenamento prolongado.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento do laser rotativo

» Proteger o instrumento de medicao contra humidade
ou insolacao direta.

» Nao sujeitar o instrumento de medicao a temperaturas
extremas nem a oscilacées de temperatura. Nao deixa-
lo p.ex. dentro de um automével durante muito tempo. No
caso de grandes variagdes de temperatura devera deixar o
instrumento de medicéo alcancar a temperatura de funcio-
namento antes de coloca-lo em funcionamento. No caso
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de temperaturas ou de oscilagdes de temperatura extre-
mas é possivel que a precisao do instrumento de medicao
seja prejudicada.

» Evitar que o instrumento de medicao sofra fortes gol-
pes ou quedas. Apos fortes influéncias exteriores sobre o
instrumento de medicao, deveria sempre realizar um con-
trolo de precisao antes de continuar a trabalhar (ver “Exa-
tidao de nivelamento do laser rotativo” pagina 61).

» Desligue o instrumento de medicao antes do transpor-
te. Poupa energia e evita que saiam inadvertidamente fei-
xes de orientacdo a laser.

Posicionar o instrumento de medicao
Posicao horizontal

Posicao vertical

- Colocar o instrumento de medicao sobre uma superficie
firme, na posicao horizontal ou vertical, monta-lo sobre um
tripé 37 ou no suporte para parede 39 com a unidade de
alinhamento.

Devido a alta precisao de nivelamento, o instrumento de me-
dicdo é extremamente sensivel a estremecimentos e mudan-
cas de posicao. Assegure-se portanto sempre da posicao es-
tavel do instrumento de medicdo, para evitar interrupcdes de
funcionamento devido a renivelamentos.

Ligar e desligar

» Nao apontar o feixe de laser na direcao de pessoas ou
animais (em especial, ndo na altura dos olhos), e ndo
olhe no feixe de laser (nem mesmo a partir de maiores
distancias). O instrumento de medicao emite, imediata-
mente apds ser ligado, o raio de prumo vertical 9 e o raio
laser variavel 6.

- Paraligar o instrumento de medicao, devera premir o bo-
tao de ligar-desligar 4. Asindicacdes 1, 3e 12 iluminam-se
por instantes. O instrumento de medigdo comeca imedia-
tamente com o nivelamento automatico. Durante o nivela-
mento automatico a indicagdo de nivelamento 3 pisca em
verde e o laser pisca no funcionamento de ponto.

O instrumento de medicao estd nivelado, assim que a indica-

¢ao de nivelamento 3 estiver permanentemente acesa em

verde e o laser estar permanentemente ligado. Apds o fim do
nivelamento, o instrumento de medicao inicia automatica-
mente o funcionamento rotativo.

Com as teclas de tipos de funcionamento 5 e 11 é possivel de-

terminar o tipo de funcionamento durante um nivelamento
(veja “Tipos de funcionamento do laser rotativo”, pagina 59).

Neste caso o instrumento de medigdo comega funcionar no ti-

po de funcionamento apés o fim do nivelamento.

- Paradesligar o instrumento de medicao devera premir no-

vamente a tecla de ligar e desligar 4.
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» Nao deixar o instrumento de medicao ligado sem vigi-
lancia e desligar o instrumento de medicao apos a uti-
lizagdo. Outras pessoas poderiam ser cegadas pelo raio
laser.

Oinstrumento de medicao € desligado automaticamente para

proteger as pilhas, caso se encontrar durante mais do que 2 h

além dafaixa de nivelamento ou se 0 aviso contra choque tiver

sido acionado por mais do que 2 h (veja “Nivelamento auto-
matico do laser rotativo”, pagina 60). Reposicionar o instru-
mento de medicdo e liga-lo novamente.

Colocacao em funcionamento do telecomando

» Proteger o telecomando contra humidade ou insolagao
direta.

» Nao sujeitar o telecomando a temperaturas extremas
nem a oscilagdes de temperatura. Nao deixa-lo p. ex.
dentro de um automével durante muito tempo. No caso de
grandes variacoes de temperatura devera deixar o teleco-
mando alcancar a temperatura de funcionamento antes de
coloca-lo em funcionamento.

Enquanto houver uma pilha, com carga suficiente, no teleco-

mando, ele permanece pronto para funcionar.

- Instalar o instrumento de medi¢ao de modo que os sinais
do telecomando possam alcancar diretamente uma das
lentes de rececdo 7. A area de trabalho é reduzida se ndo
for possivel apontar o telecomando diretamente para uma
das lentes de rececdo. Devido a reflexdes do sinal (por ex.
nas paredes) é no entanto possivel que o alcance seja me-
lhorado, mesmo em caso de sinal indireto.

Apds premir uma tecla do telecomando, a indicagao de servi-

¢o 30 se ilumina, indicando que foi emitido um sinal.

Nao é possivel ligar ou desligar o instrumento de medicao

com o telecomando.

Tipos de funcionamento do laser rotativo

Vista geral

Todos os trés tipos de funcionamento sdo possiveis na posi-

¢ao horizontal e vertical do instrumento de medicdo.
===<_ Funcionamento de rotacao

<”_ %, Ofuncionamento de rotagdo é especial-

cetor de laser. E possivel selecionar entre
diversas velocidades de rotacao.

Funcionamento de linha
Neste tipo de funcionamento, o raio laser
varidvel movimenta-se num angulo de

cionamento de rotagao. E possivel sele-
cionar entre diversos angulos de
abertura.

aberturalimitado. Comisto é elevada a vi-
sibilidade do raio laser em relagdo ao fun-
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Funcionamento de ponto

Neste tipo de funcionamento é alcangada
amelhor visibilidade do raio laser varia-
vel. Este tipo de funcionamento serve por
exemplo para transferir alturas ou para
controlar alinhamentos.

Funcionamento rotativo (150/300/600 min™)

Sempre que for ligado, o instrumento de medigdo se encontra
no funcionamento rotativo com velocidade de rotagao média.

- Para comutar do funcionamento de linha para o funciona-
mento rotativo é necessario premir a tecla para o funciona-
mento rotativo 5 ou a tecla 25 do telecomando. O funcio-
namento rotativo ¢ iniciado com velocidade de rotacao
média.

- Paraaalteracao da velocidade de rotagdo é necessario
premir novamente a tecla para o funcionamento rotativo 5
ou a tecla 25 do telecomando, até alcangar a velocidade
desejada.

Ao trabalhar com o recetor de laser deveria selecionar a maxi-
ma velocidade de rotagdo. Ao trabalhar sem o recetor de laser
deverareduzir a velocidade de rotagao e usar éculos para a vi-
sualizagdo do raio laser 38, para poder ver o raio laser com
maior facilidade.

Funcionamento linear, funcionamento de

ponto (10°/25°/50°,0°)

- Para comutar para o funcionamento linear ou para o fun-
cionamento de ponto é necessario premir a tecla para o
funcionamento linear 11 ou a tecla 26 do telecomando. O
instrumento de medicao comuta para o funcionamento li-
near com o menor angulo de abertura.

- Paraalterar o angulo de abertura é necessario premir a te-
cla parao funcionamento linear 11 ou a tecla 26 do teleco-
mando. O angulo de abertura é aumentado em dois niveis,
ao mesmo tempo a velocidade de rotagdo é aumentadaem
cada nivel. Ao premir pela terceira vez a tecla para o fun-
cionamento linear, o instrumento de medi¢ao comuta para
o funcionamento de ponto apds uma curta oscilagao. Pre-
mindo novamente a tecla para o funcionamento linear, re-
torna-se para o funcionamento linear com o menor angulo
de abertura.

Nota: Devido a inércia é possivel que o laser oscile um pouco
além dos pontos finais da linha do laser.

@ Girar linha de laser/ponto de laser ou nivel
de rotacao (veja figura A)

Quando o instrumento de medicao esta na posicao horizon-
tal a linha de laser (no funcionamento linear) ou ponto de la-
ser (no funcionamento de ponto) podem ser posicionados
dentro do nivel do laser. E possivel girar 360°.

Para tal devera girar manualmente a cabeca rotativa 10 para
aposicao desejada: Paragirar no sentido horario é necessario
premir a tecla 28 do telecomando, para girar no sentido anti-
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horario é necessario premir a tecla 29 do telecomando. No
funcionamento rotativo a pressao das teclas nao tem efeito.

Quando oinstrumento de medicao esta na posicao vertical &
possivel girar o ponto de laser, alinha de laser ou o nivel de ro-
tacao pelo eixo vertical. A rotagao so é possivel dentro da fai-
xa de nivelamento automatico (5° para a esquerda e paraa di-
reita) e s6 com ajuda do telecomando.

Para girar para a direita é necessario premir a tecla 28 do te-

lecomando, e premir girar para a esquerda é necessario pre-

mir a tecla 29 do telecomando.

Nivelamento automatico do laser rotativo

Vista geral

O instrumento de medigao reconhece automaticamente a po-
sicdo horizontal ou vertical, logo que for ligado. Para comutar
entre a posicao horizontal e vertical, o instrumento de medi-

¢ao devera ser desligado, reposicionado e ligado novamente.

Ao ser ligado, o instrumento de medicdo controla a posi¢ao
horizontal e a vertical e compensa automaticamente os desni-
velamentos dentro da faixa de autonivelamento de aprox. 8 %
(5°).

Se apds ser ligado ou apds uma mudanga de posicao, o instru-
mento de medicao apresentar uma inclinagao superior a 8 %,
seraimpossivel nivela-lo. Neste caso o rotor é parado, o laser
pisca e a indicacdo de nivelamento 3 estd permanentemente
iluminada em vermelho. Reposicionar o instrumento de medi-
¢do e aguardar o nivelamento. Sem o reposicionamento, o la-
ser é desligado automaticamente apos 2 min e o instrumento
de medigao automaticamente ap6s 2 h.

Se o instrumento de medicéo foi nivelado, este controlara
constantemente a propria posicao horizontal ou vertical. No
caso de uma mudanca de posicao é renivelado automatica-
mente. Para evitar erros de medicao o rotor para durante o
processo de nivelamento, o laser pisca e a indicagao de nive-
lamento 3 pisca em verde.

Funcao de aviso contra choque

O instrumento de medigdo possui uma fung¢ao de aviso contra
choque, que evita o nivelamento no caso de alteracdes de po-
sicdo ou de abalos do instrumento de medicéo ou de vibra-
¢oes do solo e portanto erros de altura.

- Paraligar o aviso contra choque, devera premir a tecla de
aviso contra choque 2. Aindicagao de aviso contra chogue
1 seiluminaem verde, e apos 30 s é ativado 0 aviso contra
choque.

Se, ao mudar a posicdo do instrumento de medicao, a faixade
exatidao de nivelamento for ultrapassada ou se for registado
um forte abalo, é acionado um aviso contra choque: A rotagao
é parada, o laser pisca, aindicagao de nivelamento 3 se apaga
eaindicacao de aviso contra choque 1 pisca em vermelho. O
valor atualmente medido é memorizado.

- Seoaviso de choque disparar, devera ser premida a tecla
de aviso de choque 2 noinstrumento de medigao ouatecla
Reset aviso de choque 27 no telecomando. A fungdo de
aviso de choque é reinicializada e o instrumento de medi-
¢do comega o nivelamento. Assim que o instrumento de
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medicdo estiver nivelado (aindicacao de nivelamento 3 es-

ta continuamente ligada de cor verde), ele comega a fun-
cionar no modo de funcionamento memorizado. Agora é
necessario controlar a altura do raio laser por meio de um
ponto de referéncia e, se necessario, corrigir a altura.

Se em caso de um aviso de choque, a fungdo nao for iniciada
mediante uma pressao da tecla 2 no instrumento de medigdo

oudateclaReset doaviso de choque 27 no telecomando, o la-

ser se desliga automaticamente apos 2 min e o instrumento

de medicdo se desliga apds 2 h.

- Para desligar a fungdo de aviso contra choque é necessa-
rio premir umavez a tecla de aviso contra choque 2 ou se o

aviso contra choque tiver sido acionado (indicacao de avi-

so contra choque 1 pisca em vermelho), premir duas ve-

zes. Quando o aviso contra choque esté desligado, apaga-

se aindicagao de aviso contra choque 1.
Afuncdo de aviso de choque ndo pode ser ligada ou desligada

com o telecomando, mas apenas reinicializada apos o disparo.

Exatidao de nivelamento do laser rotativo

Influéncias sobre a precisao

Atemperatura ambiente é o fator que tem a maior influéncia.
O raio laser pode especialmente ser desviado por diferencas
de temperatura que percorrem do chao para cima.

As divergéncias sao relevantes a partir de uma distancia de
medicao de aprox. 20 m e podem, a 100 m, alcangar o dobro
ou o quadruplo da divergéncia existente a 20 m.

As camadas de temperatura proximas ao chao sdo maiores, o
instrumento de medicao deveria sempre ser montado sobre
um tripé, a partir de uma distancia de medigdo de 20 m. De
preferéncia também devera colocar o instrumento de medi-
¢do no centro da superficie de trabalho.

Controlo de precisao do instrumento de medicao

Para além das influéncias externas, também as influéncias es-

pecificas do aparelho (como p. ex. quedas ou pancadas for-
tes) podem causar desvios. Verifique, por isso, a precisao de
nivelamento antes de iniciar o trabalho.

Para o controlo é necessaria uma distancia de 20 m sobre so-

lo firme entre duas paredes A e B. E necessario, — com o ins-
trumento de medicao na posigdo horizontal, - executar uma

medicao por ambos os eixos X e Y (positivo e negativo para ca-

da) (4 processos de medigao completos).

- Montar o instrumento de medicao na posi¢do horizontal,
proxima a parede A, sobre um tripé 37 (acessorio) ou co-
loca-lo sobre uma superficie firme e plana. Ligar o instru-
mento de medicao.

Portugués |61

- Apontar, ap6s o nivelamento, o raio laser no funcionamen-

to de ponto para a préxima parede A. Marcar na parede o
centro do ponto do raio laser (pontoI).

A B

&7 9om

- Girar o instrumento de medicao por 180°, aguardar o fim
do nivelamento e marcar o centro do ponto do raio laser na
parede oposta B (ponto I1).

A B

&° N

- Posicionar o instrumento de medicdo - sem girar - perto
da parede B, liga-lo e aguardar o nivelamento.

- Alinharoinstrumento de medigao na altura (com o tripé ou
se necessario, colocando algo por baixo), de modo que o
centro do ponto do raio laser atinja exatamente o ponto
marcado anteriormente I1 na parede B.

A B
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- Girar o instrumento de medicao 180°, sem modificar a al-
tura. Aguardar o fim do nivelamento e marcar o centro do
ponto do raio laser na parede A (ponto I11). Observe que o
ponto I11 esteja o mais vertical possivel acima ou abaixo do
ponto 1.

>
w

1T

IT

—12y

VA

Adiferencad entre os dois pontos marcados I e I1I sobre a pa-

rede A, é adivergénciareal doinstrumento de medigdo parao

eixo medido.

- Repetir o processo de medigdo para os outros trés eixos.
Girar o instrumento de medicao por respetivamente 90°
antes de cada processo de medicdo.

No trajeto de medigdo de 2 x 20 m = 40 m o desvio maximo

permitido é de:

40mx+0,1 mm/m=+4 mm.

Por isso, a diferenca d entre os pontos I e I11 s6 pode ser no

maximo de 8 mm em cada um dos quatro processos de medi-

¢do individuais.

0O instrumento de medigao deve ser controlado num servico
de assisténcia técnica se ultrapassar a maxima divergéncia
num dos quatro processos de medicao.

Indicac6es de trabalho

» Para marcar s6 deve ser utilizado o centro do ponto do
raio laser. O tamanho do ponto do raio laser modifica-se
com a distancia.

Oculos para visualizagio de raio laser (acessério)

0 6culos de visualizagao de raio laser filtra a luz ambiente.

Com isto a luz do laser parece mais clara para os olhos.

» Nao utilizar éculos de visualizagao de raio laser como
éculos de protecio. Oculos de visualizagio de raio laser
servem para reconhecer o raio laser com maior facilidade,
e portanto, nao protegem contra radiagao laser.

» Nao utilizar 6culos de visualizagéo de raio laser como
oculos de protegao, nem no transito rodoviario. Oculos
de visualizagao de raio laser nao oferecem uma completa
protecdo contra raios UV e reduzem a percecao de cores.

Trabalhar com recetor de laser (acessorio)

Em condigdes de iluminagao desfavoraveis (ambiente claro,
raios solares diretos) e maiores distancias, devera usar um
recetor de laser para encontrar o raio laser com maior facili-
dade 35.

Para trabalhar com o recetor de laser no funcionamento rota-

tivo devera selecionar a maxima velocidade de rotagao.

Paratrabalhar com o recetor de laser é necessario ler e seguir
as suas instrucdes de servico.

Trabalhar com o telecomando

Com a pressao das teclas de comando é possivel retirar o ins-
trumento de medicao do nivelamento, de modo que a rotagao
pare por instantes. Este efeito é evitado devido a utilizagao do
telecomando.

As lentes de recegdo 7 para o telecomando encontram-se nos
trés lados do instrumento de medigao, também sobre o cam-
po de comando no lado da frente.

Trabalhar com o tripé (acessorio)

- Oinstrumento de medicao possui um alojamento para tri-
pé de 5/8" para o funcionamento horizontal sobre um tri-
pé. Colocar o instrumento de medicdo com a admissao do
tripé 18 sobre a rosca de 5/8" do tripé e atarraxar com o
parafuso de fixagdo do tripé.

Com um tripé 37 com escala de medida é possivel ajustar di-
retamente o deslocamento de altura.

Trabalhar com suporte de parede e unidade de alinhamen-
to (acessorio) (veja figura B)

O instrumento de medicao também pode ser montado no su-
porte de parede com a unidade de alinhamento 39. Atarraxar
o parafuso de 5/8" 42 do suporte para parede naadmissao do
tripé 18 no instrumento de medicao.

Montagem na parede: A montagem a uma parede é por exem-
plo recomendavel para trabalhos acima da altura total dos tri-
pés, ou para trabalhos sobre uma superficie instavel e sem tri-
pé. Fixar o suporte de parede 39 com o instrumento de
medicdo montado, de modo que esteja encostado na parede
0 mais verticalmente possivel.

Paraamontagem a parede é possivel aparafusar o suporte pa-
raparede 39 com o parafuso de fixagdo 40 a uma barra de no
maximo 8 mm de largura, ou pendura-lo em dois ganchos.

Montagem com um tripé: O suporte de parede 39 também po-
de seraparafusado pelo lado posterior sobre um tripé através
da respetiva admissao. Esta fixacao é especialmente reco-
mendavel para trabalhos, nos quais o nivel de rotacao deve
ser alinhado a uma linha de referéncia.

O instrumento de medicao montado verticalmente (monta-
gem na parede) ou horizontal (montagem sobre um tripé) po-
de ser deslocado até aprox. 16 cm, utilizando a unidade de
alinhamento. Soltar o parafuso 41 da unidade de alinhamen-
to, deslocar o instrumento de medicao para a posicao deseja-
da, e reapertar os parafusos 41.

Trabalhar com a placa para medicéo do teto

(vejafigura B)

Aplaca paraamedicdo do teto 44 pode p. ex. ser utilizada pa-
ra um facil alinhamento de altura de tetos rebaixados. Fixar a
placa para medicgdo do teto com o suporte magnético, p.ex. a
uma viga.

A metade refletora da placa para medicao do teto melhora a
visibilidade do raio laser em condi¢des desfavoraveis; devido
a parte transparente, o raio laser também é visivel no lado de
tras.
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Trabalhar com a placa-alvo de laser (acessério)
(vejafigura C)

Com a placa de alvo de laser 43 é possivel transferir a marca-
cdodelaser parao chao ouaaltura do laser para uma parede.
Com o suporte magnético também é possivel fixar o quadro-
alvo de laser a construgdes de teto.

Com o campo nulo e com a escala é possivel marcar o deslo-
camento em relagdo a altura desejada e transferir para um ou-
tro local. Desta forma nao é mais necessario ajustar o instru-
mento de medi¢do exatamente a altura a ser transferida.
Aplaca-alvo de laser 43 possui revestimento de reflexao, que
melhora a visibilidade do raio laser em maiores distancias ou
aforte incidéncia de raios solares. A intensificagao da clarida-
de s6 pode ser reconhecida, se olhar para a placa-alvo de la-
ser, paralelamente ao raio laser.

Trabalhar com a régua de medicéo (acessorio)
(vejafigura J)

Para controlar desniveis ou para marcar inclinagdes, € reco-
mendavel utilizar a régua de medigdo 36 juntamente com o
recetor de laser.

= 0+50)

No lado superior da régua de medicdo 36 encontra-se uma es-
calade medidasrelativa (+ 50 cm). Aaltura zero pode ser pré-
selecionada em baixo, na corredica. Assim poderd ler direta-
mente as divergéncias em relagao a altura nominal.

Exemplos de trabalhos

Transferir/controlar alturas (veja figura C)

- Colocar o instrumento de medigao na posi¢ao horizontal
sobre uma superficie firme ou monta-lo sobre um tripé 37
(acessorio).

- Trabalhar com tripé: Alinhar o raio laser a altura desejada.

Transferir ou controlar a altura no local alvo.
Trabalhar sem tripé: Averiguar a diferenca de altura entre
o raio laser e a altura no ponto de referéncia com ajuda da
placa-alvo de laser 43. Transferir ou controlar a diferenca
de altura medida no local alvo.

Alinhar paralelamente o raio de prumo/marcar o angulo
reto (veja figura D)

Se desejar marcar angulos retos ou alinhar paredes interme-
diarias, é necessario alinhar paralelamente o raio de prumo 9,
ouseja, alinhar com a mesma distancia a linha de referéncia
(p.ex. parede).

Portugués |63

- Colocar o instrumento de medicao na posicao vertical e
posiciona-lo de modo que o raio de prumo percorra quase
que paralelamente a linha de referéncia.

- Para um posicionamento exato é necessario medir a dis-
tancia entre o raio de prumo e a linha de referéncia, direta-
mente no instrumento de medi¢ao, com ajuda da placa-al-
vo para laser 43. Medir a distancia entre o raio de prumo e
alinha de referéncia a uma distancia, o maior possivel, do
instrumento de medicdo. Alinhar o raio de prumo de modo
que tenhaamesma distanciaemrelagao alinha de referén-
cia, como na medicdo diretamente no instrumento de me-
dicdo.

0 angulo reto em relagao ao raio de prumo 9 é indicado pelo

raio de laser variavel 6.

Mostrar niveis verticais (veja figura E)

Paraindicar uma vertical ou uma superficie vertical é necessa-
rio colocar o instrumento de medigdo na posicao vertical. Se
desejar que o nivel vertical esteja num angulo reto em relagao
alinha de referéncia (p. ex parede), devera alinhar o raio de
prumo 9 a esta linha de referéncia.

Avertical é indicada pelo raio laser variavel 6.

Girar o nivel de rotacao na posicao vertical (veja figura F)
Paraalinharalinhade laser vertical ou o nivel de rotagao,aum
ponto de referéncia em uma parede, é necessario colocar o
instrumento de medicao na posicao vertical e alinhar a linha
de laser ou o nivel de rotagdo aproximadamente ao ponto de
referéncia 28 (girar para a direita) ou a tecla 29 do teleco-
mando (girar para a esquerda).

Trabalhar sem recetor de laser (veja figura G)

Sob condigdes de iluminagao favoraveis (ambiente escuro) e
a curtas distancias, é possivel trabalhar sem o recetor de la-
ser. Para uma melhor visualizagdo do raio de laser devera se-
lecionar o funcionamento linear ou selecionar o funcionamen-
to de ponto e girar manualmente a cabeca de rotacao 10 para
o local alvo.

Trabalhar com recetor de laser (veja figura H)

Sob condigdes de iluminagdo desfavoraveis (ambiente claro,
raios solares diretos) e maiores distancias, devera usar um
recetor de laser para encontrar o raio laser com maior facili-
dade. Paratrabalhar com o recetor de laser no funcionamento
rotativo devera selecionar a maxima velocidade de rotagao.

Medir a grandes distancias (veja figural)

Para mediar a grandes distancias é necessario usar o recetor
de laser para encontrar o raio laser. Parar reduzir interferén-
cias, deveria sempre instalar o instrumento de medigao sobre
um tripé no centro da area de trabalho.

Trabalhar ao ar livre (veja figura J)

Ao ar livre deveria sempre utilizar o recetor de laser.

- Ao trabalhar sobre solo inseguro deveria sempre montar o
instrumento de medicao sobre um tripé 37. ativar afuncao
de aviso contra choque para evitar erros de medi¢ao no ca-
so do solo se movimentar ou de abalos do instrumento de
medicao.

Bosch Power Tools
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Ligar a ferramenta de medicao (1 s autoteste) ° ° °
Nivelamento ou renivelamento 2x/s Q 2x/s

Instrumento de medicao nivelado/pronto para funcionar [ [ )

Faixa de autonivelamento ultrapassado 2x/s o L]

Aviso de choque ativado [

Aviso contra choque ativado 2x/s 0] 2x/s

Tensao da bateria para <2 h de funcionamento 2x/s
Pilha vazia o o °

*no funcionamento de linha e no funcionamento de rotagao

2x/s Frequéncia de piscar (duas vezes por segundo)
° Funcionamento permanente
Q Funcao parada
Manutencao e servico Brasil
. . Robert Bosch Ltda.
Manutencao e limpeza Caixa postal 1195
Sempre manter o laser rotativo, o carregador e o telecoman- 13065-900 Campinas

Nao mergulhar o laser rotativo, o carregador e o telecomando
na agua nem em outros liquidos.

Limpar sujidades com um pano hdmido e macio. Nao utilizar
produtos de limpeza nem solventes.

Limpar regularmente no laser rotativo, em especial, as super-
ficies em volta da abertura de saida do laser e verifique que
nao haja pelos.

Servico pos-venda e consultoria de aplicacao

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparagao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informacdes sobre pecas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultoria de aplicagao Bosch esclarece
com prazer todas as suas dlvidas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessorios.

Indique para todas as questes e encomendas de pecas so-
bressalentes areferéncia de 10 digitos de acordo comaplaca
de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pegas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

www.bosch.com.br/contacto
Eliminacdo

72X mulador, os acessdrios e as embalagens devem ser

dispostos para uma reciclagem de matéria-prima de
forma ecoldgica.
Nao deitar o laser rotativo, o carregador, telecomando e os
acumuladores/as pilhas no lixo doméstico!

Apenas paises da Uniao Europeia:
Conforme as Diretivas Europeias

2012/19/UE relativa aos residuos de apa-
relhos elétricas europeias 2006/66/CE é

necessario recolher separadamente os acu-

muladores/as pilhas defeituosos ou gastos
e conduzi-los a uma reciclagem ecoldgica.

Acumuladores/pilhas:

Ni-MH: Hidreto metalico de niquel

Sob reserva de alteracdes.

E"y{ O laser rotativo, o carregador, o telecomando, o acu-
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Norme di sicurezza

Livella laser

Leggere e osservare tutte le avvertenze e le

istruzioni, per lavorare con lo strumento di

misura in modo sicuro e senza pericoli. Se lo

strumento di misura non verra utilizzato

conformemente alle seguenti istruzioni, cio
potra pregiudicare gli accorgimenti di protezione integra-
ti nello strumento stesso. Non rendere mai illeggibili le
targhette di avvertenza applicate sullo strumento di misu-
ra. CONSERVARE CON CURA LE PRESENTI ISTRUZIONI E
CONSEGNARLE INSIEME ALLO STRUMENTO DI MISURA
IN CASO DI CESSIONE A TERZI.

» Attenzione - In caso di utilizzo di dispositivi di coman-
do o di regolazione di natura diversa da quelli riportati
in questa sede oppure qualora si seguano procedure di-
verse vi é il pericolo di provocare un’esposizione alle
radiazioni particolarmente pericolosa.

» Non effettuare modifiche al dispositivo laser.

» Non utilizzare gli occhiali visori per raggio laser come
occhiali di protezione. Gli occhiali visori per raggio laser
servono a visualizzare meglio il raggio laser e non hanno la
funzione di proteggere dalla radiazione laser.

» Non utilizzare gli occhiali visori per raggio laser come
occhiali da sole e neppure alla guida di autoveicoli. Gli
occhiali visori per raggio laser non sono in grado di offrire
una completa protezione dai raggi UV e riducono la perce-
zione delle variazioni cromatiche.

» Farriparare lo strumento di misura da personale spe-
cializzato qualificato e solo con pezzi di ricambio origi-
nali. In tale maniera potra essere salvaguardata la sicurez-
zadello strumento di misura.

» Evitare diimpiegare lo strumento di misura in ambienti
soggetti al rischio di esplosioni e nei quali si trovino li-
quidi, gas oppure polveri infiammabili. Nello strumento
di misura possono prodursi scintille che incendiano la pol-
vere o i vapori.

» Non aprire il pacchetto di batterie ricaricabili. Esiste il
pericolo di un corto circuito.

Proteggere il pacchetto di batterie ricaricabili dal

g@ calore, p. es. anche dallirradiamento solare conti-
nuo, dal fuoco, dall’acqua e dall’umidita. Esiste pe-
ricolo di esplosione.

» Tenere lontano il pacchetto di batterie ricaricabili non
utilizzato da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti op-
pure altri piccoli oggetti metallici che potrebbero cau-
sare un’esclusione dei contatti. Un corto circuito tra i
contatti della batteria ricaricabile puo causare incendi op-
pure fuoco.

» In caso di impiego errato puo fuoriuscire liquido dal
pacchetto di batterie. Evitare il contatto con il liquido
stesso. In caso di contatto accidentale sciacquare con

—

acqua. Seil liquido dovesse venire a contatto con gli oc-
chirichiedere anche I'intervento di un medico. Il liquido
della batteria ricaricabile che fuoriesce puo causare irrita-
zioni della pelle o ustioni.

» Caricare la batteria ricaricabile esclusivamente con i
caricabatteria consigliati dal produttore. Qualora un ca-
ricabatteria idoneo ad un determinato tipo di batteria ven-
ga utilizzato con altri tipi di batterie, sussiste pericolo diin-
cendio.

» Utilizzare esclusivamente pacchetti di batterie ricari-
cabili originali Bosch dotate della tensione indicata sul-
la targhetta di identificazione dello strumento di misu-
ra. In caso di impiego di altri pacchetti di batterie
ricaricabili, p. es. imitazioni, pacchetti di batterie ricarica-
bili rigenerati oppure prodotti di terzi, esiste il pericolo di
lesioni e di danni alle cose causate da pacchetti di batterie
che esplodono.

Non portare il pannello di puntamento per

raggi laser 43 e la piastra di riscontro soffit-

ti/controsoffitti 44 in prossimita di pace-

maker. Tramite i magneti sul pannello di pun-

tamento per raggi laser e la piastra di riscontro
soffitti/controsoffitti viene generato un campo che puo pre-
giudicare il funzionamento di pace-maker.
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» Tenereil pannello di puntamento per raggilaser43ela
piastradi riscontro soffitti/controsoffitti 44 lontano da
supporti magnetici di dati e da apparecchi sensibili ai
magneti. A causa dell’azione dei magneti sul pannello di
puntamento per raggi laser e sulla piastra di riscontro sof-
fitti/controsoffitti possono verificarsi perdite irreversibili
didati.

GRL 250 HV

» Lo strumento di misura viene fornito con un cartello diav-
vertimento (contrassegnato nell'illustrazione dello stru-
mento di misura sulla pagina grafica con il numero 20).

Laser Radiation Class 2
do not stare into beam

IEC 60825-1:2014
<1mW, 635 nm

» Seil testo della targhetta di avvertimento non é nella
Vostra lingua, prima della prima messa in funzione in-
collate P'etichetta fornita in dotazione con il testo nella
Vostra lingua sopra alla targhetta d’avvertimento.

Non dirigere mai il raggio laser verso per-
sone oppure animali ed evitare di guar-
dare direttamente il raggio laser o di
guardarne il riflesso. Il raggio laser potreb-
be abbagliare le persone, provocare inci-
denti o danneggiare gli occhi.

» Se un raggio laser dovesse colpire un occhio, chiudere

subito gli occhi e distogliere inmediatamente la testa
dal raggio.

Bosch Power Tools
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» Non permettere a bambini di utilizzare lo strumento di
misura laser senza sorveglianza. Vi & il pericolo che ab-
baglino involontariamente altre persone.

GRL 300 HV/GRL 300 HVG

» Lo strumento di misura é corredato da due targhette di
avviso (contrassegnate con i numeri 20 e 21 nello sche-
ma dello strumento nella pagina con rappresentazione
grafica).

GRL 300 HV:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5 mW, 635 nm
GRL 300 HVG:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5 mW, 532 nm
GRL 300 HV/GRL 300 HVG:
| LASER
APERTURE

» Seil testo della targhetta di avvertimento non é nella
Vostra lingua, prima della prima messa in funzione in-
collate I'etichetta fornita in dotazione con il testo nella
Vostra lingua sopra alla targhetta d’avvertimento.

Non dirigere mai il raggio laser verso per-

sone oppure animali ed evitare di guar-
dare direttamente il raggio laser. Questo
strumento di misura genera una radiazione
laser della classe laser 3R secondo

IEC 60825-1. Guardando direttamente nel raggio laser - an-
che da grande distanza - possono verificarsi danni agli occhi.

» Evitare riflessi del raggio laser su superfici lisce come
finestre oppure specchi. Anche un raggio laser riflesso
puo essere pericoloso per gli occhi.

» Lo strumento di misura puo essere utilizzato solo ed
esclusivamente da persone sufficientemente istruite
sull'uso delle apparecchiature al laser. Secondo la nor-
ma EN 60825-1 le persone devono essere istruite anche
sull'effetto biologico cheil raggio laser ha sull'occhio e sulla
pelle e sull'uso corretto della protezione laser per la pre-
venzione di pericoli.

—

» Posizionare sempre lo strumento di misurain modo che
i raggi laser passino lontano sopra o sotto I'altezza oc-
chi. In questo modo ¢ assicurato che non possano verifi-
carsi danni agli occhi.

» Contrassegnare il settore in cui viene impiegato lo stru-
mento di misura con cartelli di avvertenza laser adatti.
In questo modo viene evitato che persone estranee possa-
no andare nel settore pericoloso.

» Non conservare lo strumento di misura in luoghi nei
quali abbiano accesso persone non autorizzate. Perso-
ne che non hanno famigliarita con 'uso dello strumento di
misura possono danneggiarsi e danneggiare altre persone.

» Utilizzando uno strumento di misura con classe laser
3R osservare le possibili norme nazionali. Il mancato ri-
spetto di queste norme puo causare lesioni.

» Provvedere affinché il settore dellaradiazione laser sia
custodito oppure schermato. La limitazione della radia-
zione laser in settori controllati evita danni agli occhi di
persone estranee.

Caricabatterie

II Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le

istruzioni operative. In caso di mancato rispetto
delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni ope-
rative si potra creare il pericolo di scosse elettri-
che, incendi e/o incidenti gravi.

» Il presente caricabatteria non é
previsto per l'utilizzo da parte di
bambini, persone con limitate ca-
pacita fisiche, sensoriali o mentali
0 persone con scarsa conoscenza
ed esperienza. Il presente carica-
batteria puo essere utilizzato da
bambini a partire dagli 8 anni di
eta, dapersone con limitate capaci-
ta fisiche, sensoriali o mentali e da
persone con scarsa conoscenza ed
esperienza, purché siano sorve-
gliati da una persona responsabile
della loro sicurezza o siano stati
istruiti in merito all’impiego sicuro
del caricabatteria e ai relativi peri-
coli. In caso contrario sussiste il ri-
schio di utilizzo errato e di lesioni.
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» Sorvegliare i bambini durante I’uti-
lizzo e le operazioni di pulizia e ma-
nutenzione. In questo modo si puo
evitare che i bambini giochino con il
caricabatteria.

Custodireil caricabatteria al riparo dalla pioggia o
dall’'umidita. L’eventuale infiltrazione diacquain un
caricabatteria vaad aumentare il rischio d’insorgenza
di scosse elettriche.

» Caricare esclusivamente batterie NiCd/NiMH Bosch.
La tensione della batteria deve essere adatta alla ten-
sione diricarica batteria del caricabatteria. Sussiste pe-
ricolo diincendio ed esplosione.

» Avere cura di mantenere il caricabatteria sempre puli-
to. Attraverso accumuli di sporcizia si crea il pericolo di
una scossa elettrica.

» Prima di ogni impiego controllare il caricabatteria, il
cavo e la spina. Non utilizzare il caricabatteria in caso
doveste riscontrare dei danni. Non aprire mai personal-
mente il caricabatteria e farlo riparare soltanto da per-
sonale qualificato e soltanto con pezzi di ricambio ori-
ginali. In caso di caricabatterie per batterie, cavi e spine
danneggiate si aumenta il pericolo di una scossa elettrica.

» Non utilizzare il caricabatteria su basi facilmente in-
fiammabili (p. es. carta, tessuti ecc.) oppure in ambien-
ti infammabili. Per via del riscaldamento del caricabatte-
ria che si ha durante la fase di ricarica si viene a creare il
pericolo di incendio.

» In caso di impiego errato puo fuoriuscire liquido dal
pacchetto di batterie. Evitare il contatto con il liquido
stesso. In caso di contatto accidentale sciacquare con
acqua. Seil liquido dovesse venire a contatto con gli oc-
chirichiedere anche I'intervento di un medico. Il liquido
della batteria ricaricabile che fuoriesce puo causare irrita-
zioni della pelle o ustioni.

Telecomando

Tutte le istruzioni devono essere lette ed os-
servate. CONSERVARE ACCURATAMENTE LE
PRESENTIISTRUZIONI.

» Fareriparareil telecomando solo ed esclusivamente da
personale specializzato e solo impiegando pezzi di ri-
cambio originali. In questo modo potra essere salvaguar-
data la funzionalita del telecomando.

» Evitare diimpiegare il telecomando in ambienti sogget-
ti al rischio di esplosioni e nei quali si trovino liquidi,
gas oppure polveri infiammabili. Nel telecomando pos-
sono prodursi scintille che incendiano la polvere o i vapori.

—
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Descrizione del prodotto e
caratteristiche

Uso conforme alle norme

Livella laser

Lo strumento di misura & idoneo per il rilevamento ed il con-
trollo di proiezioni di altezze perfettamente orizzontali, linee
verticali, allineamenti e punti di filo a piombo.

Lo strumento di misura & adatto per I'impiego in ambienti in-
terni ed all'esterno.
Telecomando

Il telecomando & idoneo per il comando di livelle laser in am-
bienti chiusi ed allaperto.

Componenti illustrati
La numerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione
dellalivella laser, della stazione di ricarica e del telecomando
riportata sulle pagine con la rappresentazione grafica.
Livella laser/dispositivo di carica

1 Indicatore avvertenza urto

2 Tasto avvertenza urto
3 Indicatore sistema di autolivellamento
4 Tasto di accensione/spegnimento livella laser
5 Tasto perrotazione e selezione della velocita di rotazione
6 Raggio laser variabile
7 Lente diricezione per comando a distanza
8 Uscita del raggio laser
9 Raggio a piombo
10 Testarotante
11 Tasto per proiezioni del raggio lineare e selezione della

lunghezza di raggio lineare

12 Indicatore dello stato di carica

13 Pacchetto di batterie ricaricabili*

14 Vano batterie

15 Bloccaggio del vano batterie

16 Bloccaggio del pacchetto di batterie ricaricabili*

17 Presaper la spina diricarica*

18 Attacco treppiede 5/8"

19 Numero di serie livella laser

20 Targhetta diindicazione di pericolo del raggio laser

21 Targhetta di avvertenza uscita per radiazione laser
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

22 Stazionediricarica*

23 Spina elettrica del dispositivo di carica*

24 Spinadiricarica*

Telecomando

25 Tasto sul telecomando per funzionamento rotatorio e se-
lezione della velocita di rotazione

26 Tasto sul telecomando per funzionamento con raggio li-
neare e selezione della lunghezza delle linee

27 Tastoreset avvertenza urto

28 Tasto «Rotazione in senso orario»
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29 Tasto «Rotazione in senso antiorario» 38 Occhiali visori per raggio laser*
30 Indicatore di funzionamento 39 Supporto a parete/unita di livellamento*
31 Apertura di uscita per raggio a infrarossi 40 Vite difissaggio del supporto a parete*
32 Numero di serie 41 Vite sull'unita di livellamento*
33 Bloccaggio del coperchio del vano batterie 42 Vite 5/8" al supporto a parete*
34 Coperchio del vano batterie 43 Pannello di puntamento per raggi laser*
Accessori/parti di ricambio 44 Piastra di riscontro soffitti/controsoffitti*
35 Ricevitore laser* 45 Valigetta

*L’accessorio illustrato o descritto nelle istruzioni per I'uso non &

36 Asta metrica telescopica per livella laser* ¢
compreso nella fornitura standard.

37 Treppiede*

Dati tecnici
Livella laser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Codice prodotto 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Campo operativo (raggio) )
- senzaricevitore laser ca. 30m 30m 50m
- conricevitore laser ca. 125m 150m 150m
Precisione di livellamento 2 +0,1 mm/m +0,1mm/m +0,1 mm/m
Campo di autolivellamento tipico +8% (+5°) +8% (+5°) +8% (+5°)
Tempo di autolivellamento tipico 15s 15s 15s
Velocita di rotazione 150/300/600 min™ 150/300/600 min™ 150/300/600 min't
Angolo di apertura nel funzionamento con
raggio lineare 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Temperatura di esercizio -10...+50°C -10...+50°C 0..+40°C
Temperatura di magazzino -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C
Umidita relativa dell’aria max. 90 % 90 % 90 %
Classe laser 2 3R 3R
Tipo di laser 635nm, <1 mW 635nm, <5mW 532 nm, <5 mW
@ Raggio laser all'uscita ca. ! 4mm 4mm 4mm
Divergenza
- Punto laser 0,4 mrad (angologiro) 0,4 mrad (angologiro) 0,4 mrad (angolo giro)
Attacco treppiede (orizzontale) 5/8"11 5/8"11 5/8"11
Batterie ricaricabili (NiMH) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah)
Batterie (alcalina al manganese) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Autonomia ca.
- Batterie ricaricabili (NIMH) 40h 30h 20h
- Batterie (alcalina al manganese) 50h 50h 30h
Peso in funzione della
EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altez-
za) 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm
Tipo di protezione IP 54 (protezione contro IP 54 (protezione controla IP 54 (protezione contro la
la polvere e contro gli polvere e contro gli spruzzi polvere e contro gli spruzzi
spruzzi dell'acqua) dell'acqua) dell'acqua)
1)a25°C

2) lungo gli assi
Per un’inequivocabile identificazione della Vostra livella laser & necessario il numero di serie 19 riportato sulla targhetta d'identificazione.
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Stazione di ricarica CHNM1
Codice prodotto 2610A15290
Tensione nominale V-~ 100-240
Frequenza Hz 50/60
Tensione di ricarica della batteria V= 3
Corrente di carica A 1,0
Campo ammesso di temperatura di

ricarica “© 0...+40
Tempo diricarica h 14
Numero degli elementi della batteria

ricaricabile 2
Tensione nominale (per elemento

della batteria ricaricabile) V= 1,2
Peso in funzione della

EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,12
Classe di sicurezza [Oo]/1
Codice prodotto 3601K699..
Campo operativo® 30m
Temperatura di esercizio -10°C...+50°C
Temperatura di magazzino -20°C...+70°C
Batteria 1x1,5VLR06 (AA)
Peso in funzione della

EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,07

3) Il campo operativo puo subire delle riduzioni dovute a sfavorevoli
condizioni ambientali (p. es. esposizione diretta ai raggi solari).

Per un’inequivocabile identificazione del Vostro telecomando & neces-
sario il numero di serie 32 riportato sulla targhetta d'identificazione.

Montaggio

Alimentazione livella laser

Funzionamento con batterie/batterie ricaricabili

Per il funzionamento dello strumento di misura si consiglia

I'impiego di batterie alcaline al manganese oppure batterie ri-

caricabili.

- Peraprireilvano batterie 14 ruotare il bloccaggio 15 in po-
sizione " ed estrarre il vano batterie.

Durante l'inserimento delle batterie o delle batterie ricaricabi-

i prestare attenzione alla corretta polarizzazione, conforme-

mente all'illustrazione nel vano batterie.

Sostituire sempre contemporaneamente tutte le batterie op-

pure le batterie ricaricabili. Utilizzare esclusivamente batterie

oppure batterie ricaricabili dello stesso produttore e con la

stessa capacita.

- Chiudere il vano batterie 14 e ruotare il bloccaggio 15 in
posizione @@ .

Se le batterie ovvero le batterie ricaricabili sono state inserite

in modo errato non & possibile accendere lo strumento di mi-

sura. Inserire le batterie ovvero le batterie ricaricabili con po-

larizzazione corretta.
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» In caso di non utilizzo per lunghi periodi, estrarre le bat-
terie oppure le batterie ricaricabili dallo strumento di
misura. In caso di lunghi periodi di deposito, le batterie e le
batterie ricaricabili possono subire corrosioni e scaricarsi.

Funzionamento con pacchetto di batterie ricaricabili

- Prima della prima messa in funzione caricare il pacchetto
di batterie ricaricabili 13. Il pacchetto di batterie ricarica-
bili puo essere ricaricato esclusivamente mediante I'appo-
sito dispositivo di carica 22.

» Osservare la tensione di rete! La tensione riportata sulla
targhetta di identificazione del caricabatteria deve corri-
spondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

- Inserire la spina elettrica 23 adatta alla Vostra rete elettri-
ca nel dispositivo di carica 22 e farla scattare in posizione.

- Inserire laspinadiricarica 24 del dispositivo di caricanella
presa 17 sul pacchetto di batterie ricaricabili. Collegare il
dispositivo di carica alla rete elettrica. L'operazione dirica-
rica del pacchetto scarico di batterie ricaricabili richiede
ca. 14 h. Il dispositivo di carica ed il pacchetto di batterie
ricaricabili sono a prova di sovraccarico.

Un pacchetto di batterie ricaricabili nuovo oppure non utiliz-
zato per un lungo periodo di tempo arriva a raggiungere la sua
massima potenza solo dopo ca. 5 cicli di ricarica e scarica.

Non ricaricare il pacchetto di batterie ricaricabili 13 dopo
ogni utilizzo in quanto ne verrebbe ridotta la sua capacita di
autonomia. Ricaricare il pacchetto di batterie ricaricabili sol-
tanto quando I'indicatore dello stato di carica 12 lampeggia
oppure resta costantemente acceso.

Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo
I'operazione di ricarica sta ad indicare che il pacchetto di bat-
terie ricaricabili dovra essere sostituito.

In caso di pacchetto di batterie ricaricabili scarico & possibile

utilizzare lo strumento di misura anche servendosi della sta-

zione di ricarica 22 quando questa é collegata alla rete di ali-

mentazione. Spegnere lo strumento di misura, caricare il pac-
chetto di batterie ricaricabili ca. 10 min ed accendere quindi

dinuovo lo strumento di misura con la stazione di ricarica col-
legata.

- Persostituire il pacchetto di batterie ricaricabili 13 ruotare
il bloccaggio 16in posizione "g ed estrarre il pacchetto di
batterie ricaricabili 13.

- Inserire un nuovo pacchetto di batterie ricaricabili e girare
il bloccaggio 16 in posizione (g .

» In caso di non utilizzo per lunghi periodi, estrarre il pac-
chetto di batterie ricaricabili dallo strumento di misu-
ra. In caso di lunghi periodi di deposito, le batterie ricarica-
bili possono subire corrosioni oppure possono scaricarsi.

Indicatore dello stato di carica

Dopo il primo lampeggio in rosso dell'indicatore dello stato di
carica 12, lo strumento di misura pu¢ essere fatto funzionare
ancoraper 2 h.

Se l'indicatore dello stato di carica 12 resta costantemente
acceso rosso, non é piti possibile effettuare misurazioni. Lo
strumento di misura si spegne automaticamente dopo 1 min.
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Alimentazione di corrente telecomando

Per il funzionamento del telecomando si consiglia l'impiego di
batterie alcaline al manganese.

- Peraprireil coperchio del vano batterie 34 premere il bloc-

caggio 33 in direzione della freccia e togliere il coperchio
del vano batterie. Inserire la batteria fornita in dotazione,

facendo attenzione alla corretta polarizzazione, conforme-

mente all'illustrazione nel vano batterie.

» In caso di non utilizzo per lunghi periodi, estrarre la bat-
teria dal telecomando. In caso di lunghi periodi di deposi-
to, la batteria puo subire corrosioni oppure puo scaricarsi.

Uso

Messa in funzione livella laser

» Proteggere lo strumento di misura da liquidi e
dall’esposizione diretta ai raggi solari.

» Non esporre mai lo strumento di misura a temperature
oppure a shalzi di temperatura estremi. P.es. non la-

sciarlo per lungo tempo in macchina. In caso di elevati shal-

zi di temperatura lasciare adattare alla temperatura am-
bientale lo strumento di misura prima di metterlo in

funzione. Temperature oppure sbalzi di temperatura estre-

mi possono pregiudicare la precisione dello strumento di
misura.

» Evitare urti oppure cadute violente dello strumento di
misura. Nel caso in cuilo strumento di misura abbia subito

urti esterni, prima di rimetterlo in funzione & necessario ef-
fettuare sempre un controllo della precisione (vedi «Preci-

sione di livellamento livella laser», pagina 72).

» Spegnere lo strumento di misura prima di effettuarneil
trasporto: in questo modo si risparmiera energia e si evi-
tera la fuoriuscita accidentale di raggi laser.

Installazione dello strumento di misura

Posizione orizzontale

Posizione verticale

- Posare lo strumento di misura su un basamento stabile in
posizione orizzontale oppure verticale, montarlo su un

treppiedi 37 oppure ad un supporto a parete 39 servendo-

si di un’unita di livellamento.
Per via dell'alta precisione di livellamento lo strumento di mi-

surareagisce in modo particolarmente sensibile ad urti e cam-
biamenti della posizione. Per questo motivo, assicurarsi sem-

pre una posizione stabile dello strumento di misura in modo
da poter evitare interruzioni dell'esercizio attraverso inter-
venti di rilivellamento.

Accensione/spegnimento
» Non dirigere mai il raggio laser verso persone o animali

(in modo particolare mai all’altezza dei loro occhi) e
non guardare mai verso il raggio laser (neanche da

grande distanza). Subito dopo 'accensione lo strumento
di misura trasmette il raggio a piombo 9 verticale ed il rag-
gio laser 6 variabile.

- Perlaccensione dello strumento di misura premere il ta-
sto di accensione/spegnimento 4. Gliindicatori 1, 3e 12
siaccendono brevemente. Lo strumento di misura inizia
subito conil livellamento automatico. Durante 'operazione
dilivellamento l'indicatore di livellamento 3 lampeggia in
verde ed il laser lampeggia in funzionamento puntiforme.

L’operazione di livellamento dello strumento di misura & stata
eseguita quando I'indicatore di livellamento 3 & acceso co-
stantemente in verde ed il laser & acceso permanentemente.
Al termine dell'operazione di livellamento lo strumento di mi-
sura si avvia automaticamente in funzionamento rotatorio.

Con i tasti dei modi operativi 5 e 11 & possibile determinare il
modo operativo gia durante I'operazione di livellamento (vedi
«Modi operativi livella laser», pagina 71). In questo caso lo
strumento di misura, al termine dell’'operazione di livellamen-
to, si avvia nel modo operativo selezionato.

- Perlo spegnimento dello strumento di misura premere di
nuovo il tasto di accensione/spegnimento 4.

» Non lasciare mai lo strumento di misura senza custodia
quando & acceso ed avere cura di spegnere lo strumen-
to di misura subito dopo lutilizzo. Vi & il pericolo che al-
tre persone potrebbero essere abbagliate dal raggio laser.

Allo scopo di proteggere le batterie, lo strumento di misura si
spegne automaticamente quando si trova pitialungodi 2 hol-
tre al campo di autolivellamento oppure I'avvertenza urto &

scattata da oltre 2 h (vedi «Sistema di autolivellamento livella

laser», pagina 71). Posizionare nuovamente lo strumento di

misura e riaccenderlo.

Messa in funzione del telecomando

» Proteggere il telecomando dall’umidita e dalla radia-
zione solare diretta.

» Non esporre mai il telecomando a temperature oppure
a shalzi di temperatura estremi. P.es. non lasciarlo per
lungo tempo in macchina. In caso di elevati shalzi ditempe-
ratura lasciare adattare alla temperatura ambientale il tele-
comando prima di metterlo in funzione.

Finoaquando & inserita una batteria con tensione sufficiente,

il telecomando € pronto per il funzionamento.

- Posizionare lo strumento di misura in modo tale che i se-
gnali del telecomando raggiungano in direzione diretta una
delle lenti diricezione 7. Se il telecomando non puo essere
puntato direttamente su una lente di ricezione, si riduce il
campo operativo. Tramite riflessioni del segnale (p. es. su
pareti) puo essere migliorato ulteriormente il raggio d’azio-
ne anche in caso di segnale indiretto.

Dopo aver premuto un tasto sul telecomando, la lampadina

dell'indicatore di funzionamento 30 indica che ¢ stato inviato

un segnale.

Non & possibile 'accensione/lo spegnimento dello strumento

di misura con il telecomando.
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Modi operativi livella laser

Panoramica

Tutte le tre funzioni sono possibili sia in posizione orizzontale
che in quella verticale dello strumento di misura.

. Funzionamento rotatorio

“_ Y, Ilfunzionamento rotatorio & particolar-

' menteindicatoin caso diimpiego del rice-
vitore laser. E possibile scegliere tra di-
verse velocita di rotazione.

Funzionamento con raggio lineare

In questo modo operativo il raggio laser
variabile simuove in unangolo diapertura
limitato. In questo modo si aumenta la vi-
sibilita del raggio laser rispetto a quella
che si ha nel funzionamento rotatorio. E
possibile scegliere tra diversi angoli di
apertura.

Funzionamento puntiforme

In questo modo operativo si raggiunge la
migliore visibilita del raggio laser variabi-
le. Lo stesso & prevista p.es. per la sem-
plice proiezione di altezze oppure per il
controllo di allineamenti.

Funzionamento rotatorio (150/300/600 min'!)
Dopo ogni accensione lo strumento di misura si trova nel fun-
zionamento rotatorio con velocita di rotazione media.

- Per passare dal funzionamento con raggio lineare al funzio-
namento rotatorio premere il tasto per funzionamento ro-
tatorio 5 oppure il tasto 25 del telecomando. Il funziona-
mento rotatorio inizia con la velocita di rotazione media.

- Percambiare lavelocita di rotazione premere di nuovo il ta-
sto per il funzionamento rotatorio 5 oppure il tasto 25 del
telecomando fino a raggiungere la velocita desiderata.

In caso di lavori con il ricevitore laser si dovrebbe selezionare
sempre la massima velocita di rotazione. In caso di lavori sen-
zaricevitore laser, per una migliore visibilita del raggio laser
ridurre la velocita di rotazione ed utilizzare gli occhiali visori
per raggio laser 38.

Funzionamento conraggio lineare, funzionamento

puntiforme (10°/25°/50°,0°)

- Per passare nel funzionamento con raggio lineare oppure
nel funzionamento puntiforme, premere il tasto per funzio-
namento con raggio lineare 11 oppure il tasto 26 del tele-
comando. Lo strumento di misura passa nel funzionamen-
to con raggio lineare con I'angolo d’apertura minore.

- Per cambiare I'angolo d’apertura premere il tasto per fun-
zionamento con raggio lineare 11 oppure il tasto 26 del te-
lecomando. L'angolo d’apertura viene ampliato in due sta-
di, contemporaneamente la velocita di rotazione viene
aumentata ad ogni stadio. Premendo per la terza volta il ta-
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sto per funzionamento con raggio lineare, lo strumento di
misura passa, dopo breve oscillazione successiva, nel fun-
zionamento puntiforme. Premendo nuovamente il tasto
per funzionamento con raggio lineare, lo strumento di mi-
suraritornaal funzionamento con raggio lineare con I'ango-
lo d’apertura minore.

Nota bene: A causa dell'inerzia & possibile che il laser oscilli
leggermente oltre i punti finali della linea del laser.

@@ Rotazione della linea laser/punto laser
oppure piano di rotazione (vedi figura A)
Nella posizione orizzontale dello strumento di misura, la li-
nea laser (nel funzionamento con raggio lineare) oppure il
punto laser (nel funzionamento puntiforme) possono essere
posizionati all'interno del piano di rotazione del laser. E possi-
bile la rotazione di 360°.

Per effettuare questa operazione ruotare manualmente la te-
sta rotante 10 nella posizione desiderata oppure utilizzare il
telecomando: Per la rotazione in senso orario premere il tasto
28 del telecomando, per la rotazione in senso antiorario il ta-
sto 29 del telecomando. Premendo i tasti nel funzionamento
rotatorio non si ha alcun azionamento.

Nella posizione verticale dello strumento di misura & possi-
bile ruotare sullasse verticale il punto laser, la linea laser
oppure il piano di rotazione. La rotazione & possibile sola-
mente all'interno del campo di autolivellamento (5° verso sini-
stra oppure verso destra) e solamente con l'ausilio del teleco-
mando.

Per la rotazione verso destra premere il tasto 28 del teleco-
mando, per la rotazione verso sinistra premere il tasto 29 del
telecomando.

Sistema di autolivellamento livella laser

Panoramica

Subito dopo la messa in funzione dello strumento di misura,
questo riconosce automaticamente se si trova in posizione
orizzontale oppure in posizione verticale. Per un cambio dalla
posizione orizzontale a quella verticale, spegnere lo strumen-
to di misura, metterlo quindi nella posizione richiesta e riac-
cenderlo.

Dopo I'accensione lo strumento di misura controlla la posizio-
ne orizzontale e verticale e allinea automaticamente differen-
ze all'interno del campo di autolivellamento di ca. 8 % (5°).

Se dopo la messa in funzione dello strumento di misura oppu-
re in seguito ad uno spostamento della posizione, lo strumen-
to di misura dovesse trovarsi in posizione inclinata per oltre
I'8 %, non sara piti possibile eseguire I'operazione di livella-
mento. In questo caso il rotore viene fermato, il laser lampeg-
giael'indicatore dilivellamento 3 & accesso costantemente in
rosso. Posizionare di nuovo lo strumento di misura ed atten-
dere il livellamento. Senza un nuovo posizionamento il laser
viene spento automaticamente dopo 2 min e lo strumento di
misurazione viene spento automaticamente dopo 2 h.
Quando lo strumento di misura ¢ a livello, controlla costante-
mente la posizione orizzontale oppure quella verticale. In ca-
so di cambiamenti della posizione viene effettuato automati-
camente un livellamento successivo. Per evitare misurazioni
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errate, durante l'operazione di livellamento il rotore & fermo,
il laser lampeggia e I'indicatore di livellamento 3 lampeggia
verde.

(
Funzione avvertenza urto

Lo strumento di misura & dotato di una funzione di avvertenza
urto che, in caso di cambiamenti di posizione oppure urtidello
strumento di misura o in caso di vibrazioni del fondo, & in gra-
do diimpedire che venga effettuata un’operazione di livella-
mento su un‘altezza modificata e conseguentemente errori di
altezza.

- Perl’accensione dell'avvertenza urto premere il tasto av-
vertenza urto 2. L'indicatore avvertenza urto 1 & illuminato
costantemente in verde e dopo 30 s viene attivata 'avver-
tenza urto.

Se in caso di un cambiamento della posizione dello strumento
di misura viene superato il campo di precisione di livellamen-
to oppure viene registrato un forte urto, viene attivata quindi
I'avvertenza urto. La rotazione viene fermata, il laser lampeg-
gia, lindicatore di livellamento 3 si spegne e l'indicatore av-
vertenza urto 1 lampeggia in rosso. Il modo operativo attuale
viene memorizzato.

- Incaso diavvertenza urto attivata premere il tasto avver-
tenza urto 2 sullo strumento di misura oppure il tasto reset
avvertenza urto 27 sul telecomando. La funzione avverten-
za urto viene avviata di nuovo e lo strumento di misura ini-
zia con il livellamento. Non appena lo strumento di misura
¢alivello (l'indicatore di livellamento 3 & illuminato costan-
temente in verde), si avvia nel modo operativo memorizza-
to. Controllare ora I'altezza del raggio laser ad un punto di
riferimento e, se necessario, correggere 'altezza.

Sein caso di avvertenza urto attivata, non viene avviata di
nuovo lafunzione premendo il tasto 2 sullo strumento di misu-
raoppure il tasto reset avvertenza urto 27 sul telecomando, il
laser si spegne automaticamente dopo 2 min e lo strumento
di misuradopo 2 h.

- Perspegnere lafunzione avvertenza urto premere unavol-
tail tasto avvertenza urto 2 oppure in caso di avvertenza
urto attivata (indicatore avvertenza urto 1 lampeggia in
rosso) due volte. In caso di avvertenza urto disinserita I'in-
dicatore avvertenza urto 1 si spegne.

Con il telecomando non & possibile attivare o disattivare la

funzione avvertenza urto bensi solo dopo I'attivazione & pos-

sibile avviarla di nuovo.

Precisione di livellamento livella laser

Fattori che influenzano la precisione

Linfluenza piu significativa & quella esercitata dalla tempera-
turaambientale. In modo particolare le differenze di tempera-
tura che dal basso vanno verso l'alto possono disturbare le
funzioni del laser.

Le divergenze cominciano a diventare significanti a partire da
tratti di misura dica. 20 m ed in caso di 100 m possono arri-
vare ad avere anche il doppio oppure il quadruplo della devia-
zione chesihaa 20 m.

Dato che la stratificazione della temperatura nelle vicinanze
del pavimento & al massimo, si raccomanda di montare sem-
pre lo strumento di misura su un treppiede a partire dai 20 m
di misurazione. Inoltre cercare possibilmente di mettere lo
strumento di misura al centro del luogo di lavoro.

Controllo della precisione dello strumento di misura

Oltre ad influssi esterni, anche influssi sullapparecchio (ad
es. cadute o urti violenti) potranno comportare variazioni. Per
tale ragione, prima di iniziare il lavoro, occorrera sempre veri-
ficare la precisione di livellamento.

Per il controllo si richiede un tratto libero di misura di 20 m
che si trovi su base fissa tra due pareti A e B. Si deve eseguire
- con lo strumento di misura in posizione orizzontale - una
misurazione di rotazione sui due assi X e Y (rispettivamente
positivo e negativo) (4 complete operazioni di misurazione).

- Installare lo strumento di misura in posizione orizzontale
vicino alla parete A su un treppiede 37 (accessorio opzio-
nale) oppure poggiarlo su una base che sia ben solida e pia-
na. Accendere lo strumento di misura.

- Unavolta conclusa I'operazione di livellamento, dirigere il
raggio laser con lafunzione a raggio puntiforme sullavicina
parete A. Marcare il centro del punto del raggio laser sulla
parete (Punto ).

A B

&% 9om

- Ruotare lo strumento di misura di 180°, far eseguire I'ope-
razione di livellamento e marcare il centro del punto del
raggio laser alla contrapposta parete B (Punto I1).

A B

&N

- Installare lo strumento di misura - senza girarlo - vicino
alla parete B, accenderlo e lasciare che esegua I'operazio-
ne di livellamento.
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- Regolare lo strumento di misura in altezza (tramite il trep-
piede oppure, se il caso, applicandovi sotto degli spesso-
ri), in modo tale che il centro del punto del raggio laser ar-
rivi a colpire esattamente il punto II precedentemente
marcato sulla parete B.

A B

d° N

- Ruotare lo strumento di misuradi 180°, senza modificarne
l'altezza. Fare effettuare 'operazione di livellamento e
marcare il centro del punto del raggio laser sulla parete A
(PuntoI11). Prestare attenzione affinché il punto I11 si trovi
possibilmente verticale sopra oppure sotto il punto I.

f II

VY

La differenza d tra i due punti marcatiI e I11 sulla parete A ri-
sulta essere l'effettiva deviazione dello strumento di misura
per 'asse misurato.

- Ripetere 'operazione di misurazione per gli altri tre assi. A

tal fine, prima diiniziare ogni rispettiva operazione di misu-

ra, ruotare lo strumento di misura rispettivamente di 90°.
Sui 2 x 20 m = 40 m del percorso di misurazione, lo scosta-
mento massimo consentito & pari a
40mx+0,1 mm/m=+4 mm.
La differenzad trai puntiI e I1I non dovra, quindi, superare
8 mm in ciascuna delle quattro misurazioni.
Se lo strumento di misura dovesse superare la deviazione
massima in caso di una delle quattro operazioni di misurazio-
ne, farlo controllare presso uno dei centri Servizio Clienti
Bosch.

Indicazioni operative

» Per la marcatura utilizzare sempre e soltanto il centro
del punto laser. La grandezza del punto laser cambia con
ladistanza.

Occhiali visori per raggio laser (accessori)

Gli occhiali visori per raggio laser filtrano la luce ambientale. In
questo modo la luce del laser appare piti chiara per gli occhi.

» Non utilizzare gli occhiali visori per raggio laser come
occhiali di protezione. Gli occhiali visori per raggio laser
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servono a visualizzare meglio il raggio laser e non hanno la
funzione di proteggere dalla radiazione laser.

» Non utilizzare gli occhiali visori per raggio laser come
occhiali da sole e neppure alla guida di autoveicoli. Gli
occhiali visori per raggio laser non sono in grado di offrire
una completa protezione dai raggi UV e riducono la perce-
zione delle variazioni cromatiche.

Lavorare con ricevitore laser (accessori)

In caso di condizioni di luce sfavorevoli (ambiente luminoso,
irradiazione solare diretta) e su grandi distanze utilizzare il
ricevitore laser 35 per una migliore individuazione del raggio
laser.

Lavorando con il ricevitore laser selezionare il funzionamento
rotatorio con la velocita di rotazione massima.

Per operare con il ricevitore laser leggere ed osservare le rela-
tive istruzioni per 'uso.

Utilizzo del comando a distanza

Premendo i tasti di comando & possibile che lo strumento di
misura venga bloccato durante l'operazione di livellamento
causando una breve interruzione della rotazione. Utilizzando
il telecomando questo effetto viene evitato.

Le lentidiricezione 7 per il telecomando si trovano sui tre lati
dello strumento di misura, sopraal campo di comando sul lato
anteriore.

Utilizzo del treppiede (accessori)

- Lo strumento di misura dispone di un attacco treppiede
5/8" per il funzionamento orizzontale su un treppiede. Po-
sizionare lo strumento di misura con I'attacco treppiede 18
sulla filettatura da 5/8" del treppiede e serrarlo con la vite
diarresto del treppiede stesso.

In caso di un treppiede 37 con scala di misurazione sull'asta
metrica telescopica & possibile regolare direttamente
laltezza.

Utilizzo del supporto a parete e dell’unita di livellamento
(accessori) (vedi figura B)

Lo strumento di misura pud essere montato anche su suppor-
toa parete con unita diallineamento 39. Per effettuare il mon-
taggio avvitare la vite da 5/8" 42 del supporto a parete nell’at-
tacco treppiede 18 sullo strumento di misura.

Montaggio ad una parete: Si consiglia il montaggio a parete
p.es. in caso di lavori da eseguire oltre 'altezza di estrazione
del treppiede oppure in caso di lavori su basi instabili e da
eseguire senza treppiede. A tal fine, fissare ad una parete il
supporto a parete 39 con lo strumento di misura gia montato
e cercare di metterlo in una posizione che sia il verticale pos-
sibile.

Per il montaggio alla parete & possibile avvitare il supporto a
parete 39 o con lavite di fissaggio 40 ad un’asta con larghezza
massima di 8 mm oppure attaccarlo a due ganci.

Montaggio su un treppiede: E anche possibile awvitare il sup-

porto a parete 39 su un treppiede utilizzando I'apposito attac-

co previsto per il treppiede che si trova sulla parte posteriore.
Questo tipo di fissaggio viene particolarmente raccomandato

in caso dilavori in cui il piano di rotazione debba essere rego-

lato su una linea di riferimento.
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Con l'ausilio dell’unita di allineamento & possibile spostare
verticalmente (in caso di montaggio alla parete) oppure oriz-
zontalmente (in caso di montaggio su un treppiede) lo stru-
mento di misura montato in un campo di ca. 16 cm. Per effet-
tuare questo svitare la vite 41 sull'unita di allineamento,
spostare lo strumento di misura nella posizione desiderata e
serrare di nuovo la vite 41.

Lavorare con la piastra di riscontro soffitti/controsoffitti
(vedi figura B)

La piastra di riscontro soffitti 44 puo essere impiegata p. es.

per il semplice allineamento dell’altezza di controsoffitti. Fis-
sare la piastra di riscontro soffitti con il supporto magnetico

p.es. ad una trave.

I rivestimento riflettente della piastra di riscontro soffitti mi-
gliorala visibilita del raggio laser in caso di condizioni sfavore-
voli, tramite il rivestimento trasparente, il raggio laser & rico-
noscibile anche dalla parte posteriore.

Lavorare conil pannello di puntamento per raggi laser (ac-
cessori) (vedi figura C)

Con l'ausilio del pannello di puntamento per raggi laser 43 &
possibile trasmettere la marcatura laser sui pavimenti e I'al-
tezza laser su una parete. Tramite il supporto magnetico, il
pannello di puntamento per raggi laser puo essere fissato an-
che a costruzioni su soffitti.

Conil campo zero e la scala & possibile misurare la sfalsatura ri-
spetto all'altezza desiderata per poi ritracciarla su un altro pun-
to. In questo modo viene a mancare la regolazione esatta dello
strumento di misura sull'altezza che si vuole trasmettere.

Il pannello di puntamento per raggilaser 43 haunrivestimento
riflettente che migliore la visibilita del raggio laser da grande di-
stanza ed in caso di elevata radiazione solare. L'aumento della
luminosita & riconoscibile solamente guardando parallelamen-
te dal raggio laser al pannello di puntamento per raggi laser.

Utilizzo dell’asta metrica telescopica (accessori)
(vedifiguraJ)
Per il controllo di superfici piane oppure per tracciare pen-

denze raccomandiamo di utilizzare I'asta metrica telescopica
36 in combinazione con il ricevitore laser.

T k)

R

Sulla parte superiore dell’'asta metrica 36 &€ applicata una sca-
la di misurazione relativa (+ 50 cm). L'altezza zero della stes-
sa puo essere preselezionata nella parte inferiore sull'asta
metrica telescopica. In questo modo € possibile rilevare diret-
tamente divergenze dall'altezza nominale.

Esempi di applicazione

Trasmissione/controllo delle altezze (vedi figura C)

- Installare lo strumento di misura in posizione orizzontale
su una base stabile oppure montarla su un treppiede 37
(accessorio opzionale).

- Utilizzo del treppiede: Allineare il raggio laser sull'altezza
desiderata. Trasmettere oppure controllare I'altezza al
punto di destinazione.

Utilizzo senza treppiede: Rilevare la differenza di altezza
trail raggio laser ed altezza al punto di riferimento con I'au-
silio del pannello di puntamento per raggi laser 43. Tra-
smettere oppure controllare la differenza di altezza misu-
rata al punto di destinazione.

Allineamento parallelo del raggio a piombo/tracciatura di
angolo retto (vedi figura D)

Volendo tracciare angoli retti oppure volendo allineare pareti
intermedie, il raggio a piombo 9 deve essere allineato paralle-
lamente, cioé alla stessa distanza rispetto ad una linea di rife-
rimento (p.es. parete).

- Atalfine installare lo strumento di misura in posizione ver-
ticale e posizionarlo in modo tale che il raggio a piombo
scorra all'incirca parallelamente alla linea di riferimento.

- Perun preciso posizionamento misurare direttamente allo
strumento di misura la distanza tra il raggio a piombo e la li-
nea di riferimento utilizzando il pannello di puntamento
per raggi laser 43. Misurare nuovamente la distanza tra il
raggio a piombo e la linea di riferimento alla distanza pili
grande possibile dallo strumento di misura. Allineare il rag-
gio a piombo in modo tale che abbia la stessa distanza ri-
spetto alla linea di riferimento come nel caso della misura-
zione effettuata direttamente allo strumento di misura.

L"angolo retto verso il raggio a piombo 9 viene visualizzato tra-
mite il raggio laser variabile 6.

Indicazione di piano perpendicolare/verticale
(vedifiguraE)

Per l'indicazione di un piano perpendicolare oppure di un pia-
no verticale mettere lo strumento di misura in posizione verti-
cale. Qualora il piano verticale dovesse trovarsi perpendico-
larmente rispetto ad una linea di riferimento (p.es. parete),
allineare il raggio a piombo 9 a questa linea di riferimento.

La posizione verticale viene indicata tramite il raggio laser va-
riabile 6.

Ruotare il piano di rotazione in caso di posizione verticale
(vedi figura F)

Per allineare la linea laser verticale oppure il piano di rotazio-
ne ad un punto di riferimento su una parete, posizionare lo
strumento di misurain posizione verticale ed allineare grosso-
lanamente la linea laser oppure il piano di rotazione al punto
di riferimento. Per I'allineamento preciso al punto di riferi-
mento premere il tasto 28 (rotazione verso destra) oppure il
tasto 29 del telecomando (rotazione verso sinistra).

160992A273[(1.2.17)
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Lavorare senza ricevitore laser (vedi figura G)

In caso di condizioni di luce favorevoli (ambiente buio) e su
brevi distanze é possibile lavorare senza ricevitore laser. Per
unamigliore visibilita del raggio laser selezionare o il funziona-
mento con raggio lineare oppure il funzionamento puntiforme
e ruotare la testa di rotazione 10 manualmente verso il punto
di destinazione.

Lavorare con ricevitore laser (vedi figura H)

In caso di condizioni di luce sfavorevoli (ambiente luminoso,
irradiazione solare diretta) e su grandi distanze utilizzare il ri-
cevitore laser per unamigliore individuazione del raggio laser.
Lavorando con il ricevitore laser selezionare il funzionamento
rotatorio con la velocita di rotazione massima.

Panoramica delle spie di visualizzazione
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Misurazioni su grandi distanze (vedi figural)

Misurando su grandi distanze & necessario utilizzare il ricevi-
tore laser per 'idividuazione del raggio laser. Per ridurre in-
fluenze di disturbo, lo strumento di misura dovrebbe essere
posizionato sempre al centro del settore operativo e su un
treppiede.

Lavorare all’aperto (vedi figura J)

All'aperto dovrebbe essere sempre utilizzato il ricevitore

laser.

- Incaso di lavori su fondo non sicuro montare lo strumento
di misura su un treppiede 37. Attivare la funzione di avver-
tenza urto per evitare misurazioni errate in caso di movi-
menti della base oppure scosse dello strumento di misura.

]

(%]

(1]

K] verde rosso verde rosso

23

(3]

o
Accendere lo strumento di misura (1 s autotest) ° ) )
Livellamento o fase di rilivellamento 2x/s Q 2x/s
Livellamento dello strumento di misura/pronto per
l'esercizio ) ) )
Campo di autolivellamento superato 2x[s o °
Avvertenza urto attivata °
Avvertenza urto scattata 2x/s Q 2x/s
Tensione di batteria per < 2 h di funzionamento 2x/s
Batteria scarica @] o °

*in caso di funzionamento raggio lineare e rotazione automatica
2x/s

[ ]
Q

Frequenza d'intermittenza (due volte in un secondo)
Esercizio continuo
Funzione interrotta

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

Avere cura di tenere la livella laser, la stazione diricarica ed il
telecomando sempre puliti.

Non immergere la livella laser, la stazione di ricarica ed il tele-
comando in acqua o in altri liquidi.

Pulire ogni tipo di sporcizia utilizzando un panno umido e mor-
bido. Non utilizzare mai prodotti detergenti e neppure sol-
venti.

Pulire regolarmente la livella laser, specialmente le superfici
dell'uscita del raggio laser prestando particolare attenzione
alla presenza di pelucchi.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

I servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
terain caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio,
comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato
sulla targhetta di fabbricazione del prodotto.

Bosch Power Tools
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Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa 2/A

20020 LAINATE (M1)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diretta-
mente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

?74‘ Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente la

7oX| livella laser, la stazione diricarica, il telecomando, le
batterie ricaricabili, gli accessori e gli imballaggi scar-
tati.

Non gettare livella laser, stazione diricarica, il telecomando e

le batterie ricaricabili/batterie tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE gli apparecchi elettrici diven-
tati inservibili e, in base alla direttiva euro-
pea 2006/66/CE, le batterie ricaricabi-
li/batterie difettose o consumate devono
essere raccolte separatamente ed essere
inviate ad una riutilizzazione ecologica.

Per le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti rivolger-

sial Consorzio:

Italia

Ecoelit

Viale Misurata 32

20146 Milano

Tel.: +3902/4 236863

Fax: +3902 /48951893

Svizzera
Batrec AG
3752 Wimmis BE

Batterie ricaricabili/Batterie:

é% Ni-MHK

Ni-MH: Nichel metal idrato

Con ogni riserva di modifiche tecniche.
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Veiligheidsvoorschriften

Rotatielaser

Alle instructies moeten gelezen en in acht

genomen worden om met het meetgereed-

schap zonder gevaar en veilig te werken.

Als het meetgereedschap niet volgens de

voorhanden instructies gebruikt wordt,
kunnen de geintegreerde veiligheidsvoorzieningen in het
meetgereedschap gehinderd worden. Maak waarschu-
wingsstickers op het meetgereedschap nooit onleesbaar.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN GEEF ZE
BIJ HET DOORGEVEN VAN HET MEETGEREEDSCHAP
MEE.

» Voorzichtig - wanneer andere dan de hier vermelde be-
dienings- en instelvoorzieningen worden gebruikt of
andere procedures worden uitgevoerd, kan dit tot ge-
vaarlijke stralingsblootstelling leiden.

» Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan.

» Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril. De laserbril
dient voor het beter herkennen van de laserstraal, maar
biedt geen bescherming tegen de laserstralen.

» Gebruik de laserbril niet als zonnebril en nietin het ver-
keer. De laserbril biedt geen volledige bescherming tegen
ultravioletstralen en vermindert de waarneming van kleu-
ren.

» Laat het meetgereedschap repareren door gekwalifi-
ceerd, vakkundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd
dat de veiligheid van het meetgereedschap in stand blijft.

» Werk met het meetgereedschap niet in een omgeving
met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistof-
fen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden. In
het meetgereedschap kunnenvonken ontstaan die het stof
of de dampen tot ontsteking brengen.

» Open het accupack niet. Er bestaat gevaar voor kortslui-
ting.

0 Bescherm het accupack tegen hitte, bijvoorbeeld
ook tegen aanhoudend zonlicht, vuur, water en
vocht. Er bestaat explosiegevaar.

» Voorkom aanraking van het niet-gebruikte accupack
met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven
en andere kleine metalen voorwerpen die overbrug-
ging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot
gevolg hebben.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu-pack lek-
ken. Voorkom contact daarmee. Bij onvoorzien contact
met water afspoelen. Als de vloeistof in de ogen komt,
dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accu-
vloeistof kan tot huidirritaties en brandwonden leiden.

—
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» Laad het accupack alleen op in oplaadapparaten die
door de fabrikant worden geadviseerd. Door een op-
laadapparaat dat voor een bepaald type accupack geschikt
is, bestaat brandgevaar wanneer het met andere accu-
packs wordt gebruikt.

» Gebruik alleen originele Bosch-accupacks met de op
het typeplaatje van het meetgereedschap aangegeven
spanning. Bij gebruik van andere accupacks, zoals imita-
ties, opgeknapte accupacks of accupacks van andere mer-
ken, bestaat gevaar voor persoonlijk letsel en materiéle
schade door exploderende accupacks.

Breng het laserdoelpaneel 43 en de pla-
fondmeetplaat 44 niet in de buurt van een
pacemaker. De magneten van het laserdoel-
paneel en de plafondmeetplaat brengen een
veld voort dat de functie van een pacemaker
nadelig kan beinvioeden.

» Houd het laserdoelpaneel 43 en de plafondmeetplaat
44 uit de buurt van magnetische gegevensdragers en
magnetisch gevoelige apparatuur. Door de werking van
de magneten van het laserdoelpaneel en de plafondmeet-
plaat kan onherroepelijk gegevensverlies optreden.

GRL 250 HV

» Het meetgereedschap wordt geleverd met een waar-
schuwingsplaatje (in de weergave van het meetge-
reedschap op de pagina met afbeeldingen aangeduid
met nummer 20).

Laser Radiation Class 2
do not stare into heam

IEC60825-1:2014
<1mW, 635 nm

» Als de tekst van het waarschuwingsplaatje nietin de
taal van uw land is, plak er dan voor de eerste inge-
bruikneming de meegeleverde sticker in de taal vanuw
land op.

Richt de laserstraal niet op personen of
dieren en kijk niet zelf in de directe of re-
flecterende laserstraal. Daardoor kunt u
personen verblinden, ongevallen veroorza-
ken of het oog beschadigen.

» Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen be-
wust gesloten worden en moet het hoofd onmiddellijk
uit de straal bewogen worden.

» Laat kinderen het lasermeetgereedschap niet zonder
toezicht gebruiken. Anders kunnen personen worden
verblind.

Bosch Power Tools
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GRL 300 HV/GRL 300 HVG

» Het meetgereedschap wordt met twee waarschuwings-
plaatjes geleverd (in de weergave van het meetgereed-

schap op de afbeeldingenpagina met nummer 20 en 21
aangeduid).

GRL 300 HV:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5mW, 635 nm
GRL 300 HVG:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5mW, 532 nm
GRL 300 HV/GRL 300 HVG:
| LASER |
APERTURE

» Als de tekst van het waarschuwingsplaatje niet in de
taal van uw land is, plak er dan voor de eerste inge-
bruikneming de meegeleverde sticker in de taal van uw
land op.

Richt de laserstraal niet op personen of
dieren en kijk niet zelf in de laserstraal.
Dit meetgereedschap brengt laserstralen
van laserklasse 3R volgens IEC 60825-1
voort. Rechtstreeks in de laserstraal
kijken — ook van een vrij grote afstand -
kan het oog beschadigen.

» Voorkom weerspiegeling van de laserstraal op een glad

oppervlak, zoals een raam of spiegel. Ook door de weer-

spiegelde laserstraal is een beschadiging van de ogen mo-
gelijk.

» Het meetgereedschap mag alleen worden bediend
door personen die vertrouwd zijn met de omgang met
laserapparaten. Volgens EN 60825-1 behoort daartoe
onder andere de kennis van de biologische werking van de
laser op het oog en de huid, alsmede de juiste toepassing
van de laserbeveiliging ter afwending van gevaren.

» Stel het meetgereedschap altijd zodanig op dat de la-
serstralen ver boven of ver onder ooghoogte verlopen.
Zoisgewaarborgd dat er geen beschadigingen vande ogen
optreden.

—

» Markeer het bereik waarbinnen het meetgereedschap
wordt gebruikt met geschikte laserwaarschuwingsbor-
den. Zo voorkomt u dat buitenstaanders de gevarenzone
betreden.

» Bewaar het meetgereedschap niet op een plaats waar
onbevoegden toegang hebben. Personen die met de be-
diening van het meetgereedschap niet vertrouwd zijn, kun-
nen zichzelf en anderen schade berokkenen.

» Neem bij het gebruik van een meetgereedschap van la-
serklasse 3R mogelijke nationale voorschrifteninacht.
Het nietin acht nemen van deze voorschriften kan tot letsel
leiden.

» Zorg ervoor dat het bereik van de laserstraling be-
waakt of afgeschermd is. De begrenzing van de laserstra-
ling binnen een gecontroleerd gebied voorkomt oogscha-
de van buitenstaanders.

Acculader

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle
ILJI voorschriften. Als de waarschuwingen en voor-

schriften niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg
hebben.

» Dit oplaadapparaatis niethestemd
voor het gebruik door kinderen en
personen met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke capaci-
teiten of gebrekkige ervaring en
kennis. Dit laadapparaat kan door
kinderen vanaf 8 jaar alsook door
personen met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke capaci-
teiten of ontbrekende ervaring en
kennis gebruikt worden als deze
onder toezicht staan van een voor
hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of over het veilige gebruik
van het laadapparaat geinfor-
meerd werden en de hiermee ge-
paard gaande gevaren verstaan.
Anders bestaat er gevaar voor foute
bediening en verwondingen.

» Houd kinderen in het oog hij ge-
bruik, reiniging en onderhoud.
Hierdoor wordt gegarandeerd dat
kinderen niet met het oplaadappa-
raat spelen.
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Houd het oplaadapparaat uit de buurt van regen

envocht. Het binnendringen van water in het oplaad-

apparaat vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Laad alleenBosch NiCd/NiMH-accu’s. De accuspanning
moet bij de acculaadspanning van het oplaadapparaat
passen. Anders bestaat er brand- en explosiegevaar.

» Houd het oplaadapparaat schoon. Door vervuiling be-
staat gevaar voor een elektrische schok.

» Controleer voor elk gebruik oplaadapparaat, kabel en
stekker. Gebruik het oplaadapparaat niet als u een be-
schadiging hebt vastgesteld. Open het oplaadapparaat
niet zelf en laat het alleen door gekwalificeerd perso-

neel en alleen met originele vervangingsonderdelen re-

pareren. Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stek-
kers vergroten het risico van een elektrische schok.

» Gebruik het oplaadapparaat niet op een gemakkelijk
brandbare ondergrond (zoals papier of textiel) of in
een brandbare omgeving. Vanwege de bij het opladen
optredende verwarming van het oplaadapparaat bestaat
brandgevaar.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu-pack lek-

ken. Voorkom contact daarmee. Bij onvoorzien contact
met water afspoelen. Als de vloeistof in de ogen komt,

dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accu-

vloeistof kan tot huidirritaties en brandwonden leiden.

Afstandsbediening

Lees alle voorschriften en neem deze in
acht. BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN
GOED.

» Laat de afstandshediening repareren door gekwalifi-
ceerd, vakkundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd
dat de functionaliteit van de afstandsbediening in stand
blijft.

» Werk met de afstandsbediening niet in een omgeving
met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistof-
fen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden. In
de afstandsbediening kunnen vonken ontstaan die het stof
of de dampen tot ontsteking brengen.

Product- en vermogensbeschrijving

Gebruik volgens bestemming

Rotatielaser
Het meetgereedschap is bestemd voor het meten en contro-

leren van nauwkeurig waterpas verlopende hoogtelijnen, ver-

ticale lijnen, vluchtlijnen en loodpunten.

Het meetgereedschap is geschikt voor gebruik binnenshuis
en buitenshuis.

Afstandsbediening

De afstandsbediening is bestemd voor de besturing van rota-
tielasers binnenshuis en buitenshuis.

—
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Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen
van rotatielaser, oplaadapparaat en afstandsbediening op de
pagina's met afbeeldingen.

Rotatielaser en oplaadapparaat

1 Indicatie waarschuwing voor schok
Toets Waarschuwing voor schok
Weergave automatisch nivelleren
Aan/uit-toets rotatielaser
Toets voor rotatiefunctie en keuze van de rotatiesnelheid
Variabele laserstraal
Ontvangstlens voor afstandsbediening
Opening voor laserstraal
Loodstraal
Rotatiekop
Toets voor lijnfunctie en keuze van de lijnlengte
Indicatie oplaadtoestand
Accupack*
Batterijvak
Vergrendeling batterijvak
Vergrendeling accupack*
Contactbus voor oplaadstekker*
Statiefopname 5/8"
Serienummer rotatielaser
Laser-waarschuwingsplaatje

Waarschuwingsplaatje opening laserstraling
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

22 Oplaadapparaat*
23 Netstekker van oplaadapparaat*
24 Oplaadstekker*

O oo ~NOOGOThA WN
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Afstandsbediening

25 Toets op de afstandsbediening voor rotatiefunctie en
keuze van de rotatiesnelheid

26 Toets op de afstandsbediening voor lijnfunctie en keuze
van lijnlengte

27 Toets Reset schokwaarschuwing

28 Toets ,Draaien met wijzers van klok mee”

29 Toets ,Draaien tegen wijzers van klok in”

30 Functie-indicatie

31 Uitgangsopening voor infraroodstraal

32 Serienummer

33 Vergrendeling van het batterijvakdeksel

34 Deksel van batterijvak

Toebehoren en vervangingsonderdelen

35 Laserontvanger*

36 Bouwlaser-meetlat*

37 Statief*

38 Laserbril*

39 Muurhouder/richteenheid*

40 Bevestigingsschroef van de wandhouder*

Bosch Power Tools
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41 Schroef op richteenheid*
42 5/8"-schroef op muurhouder*

—

44 Plafondmeetplaat*
45 Opbergkoffer

43 Laserdoelpaneel* *Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd.
Technische gegevens
Rotatielaser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Productnummer 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Werkbereik (radius) ¥
- Zonder laserontvanger ca. 30m 30m 50m
- Met laserontvanger ca. 125m 150m 150m
Nivelleernauwkeurigheid V2 +0,1 mm/m +0,1 mm/m +0,1 mm/m
Zelfnivelleerbereik kenmerkend +8% (+5°) +8% (+5°) +8% (+5°)
Nivelleertijd kenmerkend 15s 15s 15s
Rotatiesnelheid 150/300/600 min™* 150/300/600 min™* 150/300/600 min'
Openingshoek bij lijnfunctie 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Bedrijfstemperatuur -10...+50°C -10...+50°C 0...+40°C
Bewaartemperatuur -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C
Relatieve luchtvochtigheid max. 90 % 90 % 90 %
Laserklasse 2 3R 3R
Lasertype 635nm, <1 mW 635nm, <5 mW 532 nm, <5 mW
@ Laserstraal bij de opening ca. ! 4 mm 4 mm 4 mm
Divergentie
- Laserpunt 0,4 mrad (volle hoek) 0,4 mrad (volle hoek) 0,4 mrad (volle hoek)
Statiefopname (horizontaal) 5/8"11 5/8"11 5/8"11
Accu’s (NiMH) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah)

Batterijen (alkali-mangaan)

2x1,5VLR20 (D)

2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)

Gebruiksduur ca.

- Accu’s (NiMH) 40h 30h 20h
- Batterijen (alkali-mangaan) 50h 50h 30h
Gewicht volgens

EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm

Beschermingsklasse

1) bij25°C
2) langs de assen

IP 54 (stof- en spatwater-
bescherming)

IP 54 (stof- en spatwater- IP 54 (stof- en spatwater-

bescherming) bescherming)

Het serienummer 19 op het typeplaatje dient voor de eenduidige identificatie van uw rotatielaser.

Oplaadapparaat CHNM1 Afstandsbediening RC1
Productnummer 2610A15290 Productnummer 3601K699..
Nominale spanning V-~ 100-240 Werkbereik® 30m
Frequentie Hz 50/60 Bedrijfstemperatuur -10°C...+50°C
Oplaadspanning accu V= 3 Bewaartemperatuur -20°C...+70°C
Laadstroom A 1,0 Batterij 1x1,5VLR06 (AA)
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik °C 0...+40 Gewicht volgens
Oplaadtijd h 14 EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,07
Aantal accucellen 2 3) De reikwijdte kan afnemen door ongunstige omgevingsomstandighe-
Nominal - | Ve 12 den (zoals fel zonlicht).

om'lna e spanning (per accucel) - 2 Het serienummer 32 op het typeplaatje dient voor de eenduidige identi-
Gewicht volgens ficatie van de afstandsbediening.
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,12
Isolatieklasse [o/1
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Montage

Energievoorziening rotatielaser

Gebruik met batterijen of accu’s

Voor het gebruik van het meetgereedschap worden alkali-
mangaanbatterijen of accu’s geadviseerd.

- Als u het batterijvak 14 wilt openen, draait u de vergrende-

ling 15 in stand "g en trekt u het batterijvak naar buiten.
Let bij het inzetten van de batterijen of accu’s op de juiste

poolaansluitingen overeenkomstig de afbeelding in het batte-

rijvak.

Vervang altijd alle batterijen of accu’s tegelijkertijd. Gebruik
alleen batterijen of accu’s van één fabrikant en met dezelfde
capaciteit.

- Sluit het batterijvak 14 en draai de vergrendeling 15 in
stand@.

Als u de batterijen of accu's verkeerd heeft geplaatst, kan het

meetgereedschap niet worden ingeschakeld. Plaats de batterij-

en of accu's met de juiste poolaansluitingen in het batterijvak.

» Neem de batterijen of accu’s uit het meetgereedschap
als u het langdurig niet gebruikt. Als de batterijen of ac-
cu’s lang worden bewaard, kunnen deze gaan roesten en
leegraken.

Gebruik met accupack

- Laad het accupack 13 voor het eerste gebruik op. Het ac-
cupack kan uitsluitend worden opgeladen met het daar-
voor bestemde oplaadapparaat 22.

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van het oplaadapparaat.

- Steek de bij uw stroomnet passende netstekker 23 in het
oplaadapparaat 22 en laat deze vastklikken.

- Steek de oplaadstekker 24 van het oplaadapparaat in de
aansluiting 17 van het accupack. Sluit het oplaadapparaat
op het stroomnet aan. Het opladen van het lege accupack
duurt ongeveer 14 uur. Oplaadapparaat en accupack zijn
beschermd tegen te lang opladen.

Een nieuw of lang niet gebruikt accupack levert pas na onge-
veer vijf oplaad- en ontlaadcycli zijn volledige capaciteit.

Laad hetaccupack 13 niet naelk gebruik op, omdat anders de
capaciteit ervan verminderd wordt. Laad het accupack alleen
op als de oplaadindicatie 12 knippert of continu brandt.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen geeft aan
dat het accupack versleten is en moet worden vervangen.

Als hetaccupack leegis, kunt u het meetgereedschap ook met
behulp van het oplaadapparaat 22 gebruiken, als dit op het
stroomnet is aangesloten. Schakel het meetgereedschap uit,
laad het accupack ca. 10 minuten op en schakel vervolgens
het meetgereedschap met het aangesloten oplaadapparaat
weer in.

- Als u het accupack 13 wilt vervangen, draait u de vergren-
deling 16 in stand "g en trekt u het accupack 13 naar
buiten.

- Zeteen nieuw accupack in en draai de vergrendeling 16 in
stand @ .

—

» Neem het accupack uit het meetgereedschap als u het
gedurende lange tijd niet gebruikt. Accu’s kunnen roes-
ten of hun lading verliezen als deze lang worden bewaard.

Nederlands | 81

Indicatie oplaadtoestand

Als de oplaadindicatie 12 voor het eerst rood knippert, kan
het meetgereedschap nog ongeveer 2 uur worden gebruikt.
Als de oplaadindicatie 12 continu rood brandt, zijn er geen

metingen meer mogelijk. Het meetgereedschap wordt na

1 minuut automatisch uitgeschakeld.

Energievoorziening afstandsbediening

Voor het gebruik van de afstandsbediening worden alkaliman-

gaanbatterijen geadviseerd.

- Als u het batterijvakdeksel 34 wilt openen, drukt u op de
vergrendeling 33 in de richting van de pijl en verwijdert u
het batterijvakdeksel. Plaats de meegeleverde batterij. Let
daarbij op de juiste poolaansluitingen overeenkomstig de
afbeelding in het batterijvak.

» Neem de batterij uit de afstandsbediening als u deze
langdurig niet gebruikt. De batterij kan roesten of zijn la-
ding verliezen als deze lang wordt bewaard.

Gebruik

Ingebruikneming rotatielaser

» Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel
zonlicht.

» Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme tem-
peraturen of temperatuurschommelingen. Laat het bij-
voorbeeld niet lange tijd in de auto liggen. Laat het meetge-
reedschap bij grote temperatuurschommelingen eerst op
de juiste temperatuur komen voordat u het in gebruik
neemt. Bij extreme temperaturen of temperatuurschom-
melingen kan de nauwkeurigheid van het meetgereed-
schap nadelig worden beinvloed.

» Voorkom heftige schokken of vallen van het meetge-
reedschap. Na sterke externe inwerkingen op het meetge-
reedschap dient u, voordat u de werkzaamheden voortzet,
altijd een nauwkeurigheidscontrole uit te voeren (zie ,Wa-
terpasnauwkeurigheid rotatielaser”, pagina 83).

» Schakel het meetgereedschap voor het transport uit. U
spaart energie en vermijdt dat er per ongeluk laserstralen
naar buiten komen.

Meetgereedschap opstellen
Horizontale stand

- Stel het meetgereedschap op een stabiele ondergrond in
de horizontale of verticale stand op, monteer het op een
statief 37 of op de muurhouder 39 met richteenheid.
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Vanwege de hoge nivelleernauwkeurigheid reageert het
meetgereedschap zeer gevoelig op trillingen en verplaatsin-
gen. Let daarom op een stabiele positie van het meetgereed-
schap om onderbrekingen van het gebruik door opnieuw ni-
velleren te voorkomen.

In- en uitschakelen

» Richt de laserstraal niet op personen of dieren (in het
bijzonder niet op hun ooghoogte) en kijk zelf nietin de
laserstraal (ook niet van een grote afstand). Het meet-
gereedschap zendt onmiddellijk na het inschakelen een
verticale loodstraal 9 en een variabele horizontale laser-
straal 6 uit.

- Alsuhet meetgereedschap wiltinschakelen, druktuop de
aan/uit-toets 4. De indicaties 1, 3 en 12 lichten kort op.

Het meetgereedschap begint meteen met automatisch wa-
terpassen. Tijdens het waterpassen knippert de waterpas-

indicatie 3 groen en de laser knippert in de puntfunctie.

Het meetgereedschap is waterpas gesteld zodra de waterpas-

indicatie 3 continu groen brandt en de laser continu schijnt.

Nadat het waterpassen is afgesloten, start het meetgereed-

schap automatisch in de rotatiefunctie.

Met de functietoetsen 5 en 11 kunt u al tijdens het waterpas

stellen de functie vastleggen (zie ,Functies rotatielaser”,

pagina 82). In dit geval start het meetgereedschap nadat het
waterpassen is afgesloten in de gekozen functie.

- Als u het meetgereedschap wilt uitschakelen, drukt u op-
nieuw op de aan/uit-toets 4.

» Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbe-
heerd achter en schakel het meetgereedschap na ge-
bruik uit. Andere personen kunnen door de laserstraal
verblind worden.

Het meetgereedschap wordt ter bescherming van de batterij-

en automatisch uitgeschakeld wanneer het zich langer dan

2 uur buiten het zelfwaterpasbereik bevindt of de schokwaar-

schuwing langer dan 2 uur geactiveerd is (zie ,Automatisch

waterpassen rotatielaser”, pagina 83). Positioneer het meet-

gereedschap opnieuw en schakel het weer in.

Ingebruikneming afstandsbediening

» Bescherm de afstandshediening tegen vocht en fel
zonlicht.

» Stel de afstandsbediening niet bloot aan extreme tem-
peraturen of temperatuurschommelingen. Laat deze

bijvoorbeeld niet lange tijd in de auto liggen. Laat afstands-

bediening bij grote temperatuurschommelingen eerst op
de juiste temperatuur komen voordat u deze in gebruik
neemt.
Zolang een batterij met voldoende spanning in het batterijvak
aanwezig is, blijft de afstandsbediening gereed voor gebruik.
- Stel bij het meetgereedschap zo op dat de signalen van de
afstandsbediening een van de ontvangstlenzen 7 recht-
streeks raken. Als de afstandsbediening niet rechtstreeks

op een ontvangstlens kan worden gericht, neem het werk-

bereik af. Door reflectie van het signaal (bijv. op muren),
kan de reikwijdte ook bij niet-rechtstreeks signaal weer
worden verbeterd.

—

Na hetindrukken van een toets op de afstandsbediening geeft
het branden van de bedrijfsindicatie 30 aan dat een signaal is
verzonden.

In- en uitschakelen van het meetgereedschap met de af-
standsbediening is niet mogelijk.

Functies rotatielaser

Overzicht

Alle drie gebruiksmodi zijn in horizontale en verticale stand
van het meetgereedschap mogelijk.
_-=7=~. Rotatiefunctie
7 _‘_’_ %) De rotatiefunctie wordt in het bijzonder
v 3T 5>, geadviseerd bij gebruik van de laseront-
" > .

vanger. U kunt tussen verschillende rota-
tiesnelheden kiezen.

Lijnfunctie

In deze functie beweegt de variabele la-
serstaal binnen een beperkte openings-
hoek. Daardoor wordt de zichtbaarheid
van de laserstraal ten opzichte van de ro-
tatiefunctie verbeterd. U kunt uit verschil-
lende openingshoeken kiezen.

Puntfunctie

In deze functie wordt de beste zichtbaar-
heid van de variabele laserstraal bereikt.

Deze dient bijvoorbeeld voor het eenvou-
dig overbrengen van hoogten of voor het

controleren van rooilijnen.

Rotatiefunctie (150/300/600 min™)

Na het inschakelen bevindt het meetgereedschap zich in de
rotatiefunctie met gemiddelde rotatiesnelheid.

- Alsuvandelijn-naar de rotatiefunctie wilt gaan, drukt u op
de toets voor de rotatiefunctie 5 of de toets 25 van de af-
standsbediening. De rotatiefunctie start met gemiddelde
rotatiesnelheid.

Als u de rotatiesnelheid wilt veranderen, drukt u opnieuw
op de toets voor de rotatiefunctie 5 of de toets 25 van de
afstandsbediening tot de gewenste snelheid bereikt is.
Tijdens werkzaamheden met de laserontvanger dient u de
hoogste rotatiesnelheid te kiezen. Bij werkzaamheden zonder
laserontvanger vermindert u voor een betere zichtbaarheid
van de laserstraal de rotatiesnelheid en gebruikt u de laserbril
38.

Lijnfunctie, puntfunctie (10°/25°/50°, 0°)

- Als unaarde lijnfunctie of de puntfunctie wilt gaan, drukt u
op de toets voor de lijnfunctie 11 of de toets 26 van de af-
standsbediening. Het meetgereedschap gaat over naar de
lijnfunctie met de kleinste openingshoek.
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- Als ude openingshoek wilt wijzigen, drukt u op de toets

voor de lijnfunctie 11 of de toets 26 van de afstandsbedie-

ning. De openingshoek wordt in twee stappen vergroot.
Tegelijkertijd wordt de rotatiesnelheid bij elke stap ver-
hoogd. Als u voor de derde keer op de toets voor de lijn-
functie drukt, schakelt het meetgereedschap na kort heen
en weer bewegen over naar de puntfunctie. Als u de toets
voor de lijnfunctie opnieuw indrukt, keert het apparaat te-
rug naar de lijnfunctie met de kleinste openingshoek.

Opmerking: Vanwege de traagheid kan de laser in geringe
mate over de eindpunten van de laserlijn heen bewegen.

@@ Draaien van laserlijn, laserpunt of rotatie-
vlak (zie afbeelding A)

Bij een horizontale stand van het meetgereedschap kunt u
de laserlijn (bij lijnfunctie) of laserpunt (bij puntfunctie) bin-
nen het rotatievlak van de laser positioneren. Een draaiing
van 360°is mogelijk.

Draai daarvoor de rotatiekop 10 met de hand in de gewenste
stand of gebruik de afstandsbediening: Druk voor het draaien
met de wijzers van de klok mee op de toets 28 van de af-
standsbediening. Druk voor het draaien tegen de wijzers van
de klok in op de toets 29 van de afstandsbediening. Bij rota-
tiefunctie heeft het indrukken van de toetsen geen effect.

Bij verticale stand van het meetgereedschap kunt u laser-

punt, laserlijn of rotatievlak om de verticale as draaien. Draai-

ing is alleen binnen het zelfwaterpasbereik (5° naar links of
naar rechts) en alleen met behulp van de afstandsbediening
mogelijk.

Druk voor het draaien naar rechts op de toets 28 van de af-
standsbediening. Druk voor het draaien naar links op de toets
29 van de afstandsbediening.

Automatisch waterpassen rotatielaser

Overzicht

Het meetgereedschap herkent na het inschakelen zelf de ho-
rizontale resp. verticale stand. Als u wilt wisselen tussen de
horizontale en verticale stand, schakelt u het meetgereed-
schap uit, positioneert u het opnieuw en schakelt u het weer
in.

Na het inschakelen controleert het meetgereedschap de hori-

zontale of verticale stand en compenseert het oneffenheden
binnen het zelfwaterpasbereik van ca. 8 % (5°) automatisch.

Als het meetgereedschap na het inschakelen of na een posi-
tieverandering meer dan 8 % scheef staat, is waterpas stellen
niet meer mogelijk. In dit geval wordt de rotor gestopt. De la-
ser knippert en de waterpasindicatie 3 brandt continu rood.
Positioneer het meetgereedschap opnieuw en wacht het wa-
terpassen af. Zonder opnieuw positioneren wordt na 2 minu-
ten de laser en na 2 uur het meetgereedschap automatisch
uitgeschakeld.

Als het meetgereedschap waterpas is gesteld, controleert het
voortdurend de horizontale resp. verticale stand. Bij positie-
veranderingen wordt er automatisch opnieuw waterpas ge-
steld. Ter voorkoming van verkeerde metingen stopt de rotor
tijdens het waterpassen. De laser knippert en de waterpasin-
dicatie 3 knippert groen.

—
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Schokwaarschuwingsfunctie

Het meetgereedschap bezit eenschokwaarschuwingsfunctie.
Deze voorkomt bij veranderingen van plaats en schokken van
het meetgereedschap of bij trillingen van de ondergrond het
waterpas stellen op veranderde hoogte. Daardoor worden
hoogtefouten voorkomen.

- Als u de schokwaarschuwing wilt inschakelen, drukt u op
de toets Schokwaarschuwing 2. De schokwaarschuwings-
indicatie 1 brandt continu groen. Na 30 seconden wordt
de schokwaarschuwing geactiveerd.

Als bij een plaatsverandering van het meetgereedschap het
bereik van de waterpasnauwkeurigheid wordt overschreden
of een sterke schok wordt geregistreerd, wordt de schok-
waarschuwing gegeven. De rotatie wordt gestopt, de laser
knippert, de waterpasindicatie 3 gaat uit en de schokwaar-
schuwingsindicatie 1 knippert rood. De actuele functie wordt
opgeslagen.

- Druk bij geactiveerde schokwaarschuwing op de toets
schokwaarschuwing 2 op het meetgereedschap of de
toets reset schokwaarschuwing 27 op de afstandsbedie-
ning. De schokwaarschuwingsfunctie wordt opnieuw ge-
start en het meetgereedschap begint met waterpassen.
Zodra het meetgereedschap waterpas is gesteld (de wa-
terpasindicatie 3 brandt continu groen) start het in de op-
geslagen functie. Controleer vervolgens de hoogte van de
laserstraal aan een referentiepunt en corrigeer de hoogte
indien nodig.

Als na een afgegeven schokwaarschuwing de functie door het

indrukken van de toets 2 op het meetgereedschap of de toets

reset schokwaarschuwing 27 op de afstandsbediening op-

nieuw wordt gestart, worden na 2 minuten de laser en na 2

uur het meetgereedschap automatisch uitgeschakeld.

- Als ude functie schokwaarschuwing wilt uitschakelen,
drukt u de toets Schokwaarschuwing 2 eenmaal of, nadat
de schokwaarschuwing is gegeven (schokwaarschuwings-
indicatie 1 knippert rood), tweemaal in. Als de schokwaar-
schuwing uitgeschakeld is, gaat de schokwaarschuwings-
indicatie 1 uit.

Met de afstandsbediening kan de schokwaarschuwing niet

worden in- of uitgeschakeld, maar alleen na de activering op-

nieuw worden gestart.

Waterpasnauwkeurigheid rotatielaser

Nauwkeurigheidsinvioeden

De grootste invioed oefent de omgevingstemperatuur uit.
Vooral vanaf de grond naar boven toe verlopende tempera-
tuurverschillen kunnen de laserstraal afbuigen.

De afwijkingen zijn relevant vanaf een meettraject van ca.

20 meter en kunnen bij 100 meter zelfs het twee- tot viervou-
dige van de afwijking bij 20 meter bedragen.

Omdat de temperatuurverschillen bij de grond het grootst
zijn, dient u het meetgereedschap vanaf een meettraject van
20 meter altijd op een statief te monteren. Plaats het meetge-
reedschap bovendien indien mogelijk in het midden van het
werkvlak.
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Nauwkeurigheidscontrole van het meetgereedschap

Naast externe invloeden kunnen ook toestelspecifieke invloe-

den (zoals bijv. val of heftige stoten) tot afwijkingen leiden.
Controleer daarom de nivelleernauwkeurigheid telkens voor u
begint te werken.

Voor de controle heeft u een vrij meettraject van 20 meter op
een vaste ondergrond tussen twee muren A en B nodig. U
moet - bij een horizontale stand van het meetgereedschap -
een omslagmeting over beide assen X en Y (positief en nega-
tief) uitvoeren (vier complete metingen).

- Monteer het meetgereedschap in de horizontale stand
dicht bij muur A op een statief 37 (toebehoren) of plaats
het op een stevige en vlakke ondergrond. Schakel het
meetgereedschap in.

- Richt na het nivelleren de laserstraal in de puntfunctie op
de nabijgelegen muur A. Markeer het midden van de punt
van de laserstraal op de muur (puntI).

A B

&7 9om

- Draai het meetgereedschap 180°, laat het nivelleren en
markeer het midden van de punt van de laserstraal op
muur B aan de andere kant (punt I1).

A B

&° N

- Plaats het meetgereedschap - zonder het te draaien -
dicht bij muur B, schakel het in en laat het nivelleren.

—

- Stel het meetgereedschap in hoogte zo af (met behulp van
het statief of indien nodig door er iets onder te plaatsen),
dat het midden van de punt van de laserstraal precies de
eerder gemarkeerde punt I op muur B raakt.

A B

/AR

- Draai het meetgereedschap 180° zonder de hoogte te ver-
anderen. Laat het waterpassen en markeer het midden van
de punt van de laserstraal op muur A (punt I1I). Let erop
dat punt I1I zoveel mogelijk recht boven of recht onder
punt I ligt.

1 1I

&° N

Het verschil d tussen beide gemarkeerde punten I en 111 op
muur Alevert de feitelijke afwijking van het meetgereedschap
voor de gemeten as op.

- Herhaal de meting voor de andere drie assen. Draai daar-
voor het meetgereedschap voor het begin van elke meting
telkens 90°.

Op het meettraject van 2 x 20 m = 40 m bedraagt de maxi-

maal toegestane afwijking:

40mx+0,1 mm/m=+4 mm.

Het verschil d tussen de punten I en I1I mag bij gevolg bij elke

afzonderlijke van de vier meetbewerkingen maximaal 8 mm

bedragen.

Als het meetgereedschap de maximale afwijking bij een van

de vier metingen overschrijdt, dient u het bij een Bosch-klan-

tenservice te laten controleren.

Tips voor de werkzaamheden
» Gebruik altijd alleen het midden van de laserpunt voor

het markeren. De grootte van de laserpunt verandert met
de afstand.

Laserbril (toebehoren)

De laserbril filtert het omgevingslicht uit. Daardoor lijkt het

licht van de laser voor het oog helderder.

» Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril. De laserbril
dient voor het beter herkennen van de laserstraal, maar
biedt geen bescherming tegen de laserstralen.

160992A273[(1.2.17)

ﬁ%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-757-011.book Page 85 Wednesday, February 1, 2017 8:34 AM

» Gebruik de laserbril niet als zonnebril en niet in het ver-
keer. De laserbril biedt geen volledige bescherming tegen

ultravioletstralen en vermindert de waarneming van kleuren.

Werkzaamheden met laserontvanger (toebehoren)
Bijongunstige lichtomstandigheden (omgeving met veel licht,

fel zonlicht) en op grote afstanden gebruikt u de laserontvan-

ger om de laserstraal beter te kunnen vinden 35.

Kies bij werkzaamheden met de laserontvanger de rotatie-
functie met de hoogste rotatiesnelheid.

Lees voor de werkzaamheden met de laserontvanger de bij-
behorende gebruiksaanwijzing en neem de voorschriften in
acht.

Werkzaamheden met de afstandsbediening

Bij het indrukken van de bedieningstoetsen kan het meetge-
reedschap uit de waterpas toestand worden gebracht, zodat
de rotatie gedurende korte tijd stopt. Door het gebruik van de
afstandsbediening wordt dit effect voorkomen.
Ontvangstlenzen 7 voor de afstandsbediening bevinden zich
aan drie zijden van het meetgereedschap, onder andere bo-
ven het bedieningsveld aan de voorzijde.

Werkzaamheden met het statief (toebehoren)

- Het meetgereedschap beschikt over een 5/8"-statiefopna-

me voor horizontaal gebruik op een statief. Plaats het
meetgereedschap met de statiefopname 18 op de 5/8"-

schroefdraad van het statief en schroef het met de vastzet-

schroef van het statief vast.

Bij een statief 37 met schaalverdeling op het uitschuifbaar
deel kunt u de hoogteverplaatsing rechtstreeks instellen.

Werkzaamheden met muurhouder en richteenheid (toe-
behoren) (zie afbeelding B)

U kunt het meetgereedschap ook op de wandhouder met
richteenheid 39 monteren. Draai daarvoor de 5/8"-schroef
42 van de muurhouder in de statiefopname 18 op het meet-
gereedschap.

Montage op een muur: Montage op een muur wordt geadvi-

seerd bijvoorbeeld bij werkzaamheden boven de uittrekhoog-

te van het statief of bij werkzaamheden op een instabiele on-
dergrond en zonder statief. Bevestig daarvoor de
muurhouder 39 met gemonteerd meetgereedschap zo verti-
caal mogelijk tegen een muur.

Voor montage op de muur kunt u de muurhouder 39 met de
bevestigingsschroef 40 op een plint van maximaal 8 mm
breedte vastschroeven of aan twee haken ophangen.
Montage op een statief: U kunt de muurhouder 39 ook met de
statiefopname aan de achterkant op een statief schroeven.

Deze bevestiging wordt in het bijzonder geadviseerd bij werk-

zaamheden waarbij het rotatievlak op een referentielijn moet
worden gericht.

Met de richteenheid kunt u het gemonteerde meetgereed-
schap verticaal (bij montage op de muur) of horizontaal (bij
montage op een statief) over een afstand van ca. 16 cm ver-
schuiven. Draai daarvoor de schroef 41 op de richteenheid
los, verschuif het meetgereedschap in de gewenste stand en
draai de schroef 41 weer vast.

—
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Werkzaamheden met de plafondmeetplaat

(zie afbeelding B)

De plafondmeetplaat 44 kan bijvoorbeeld voor het eenvoudig
afstellen van de hoogte van systeemplafonds worden ge-
bruikt. Bevestig de plafondmeetplaat met de magneethouder
bijvoorbeeld aan een drager.

De reflecterende helft van de plafondmeetplaat verbetert de
zichtbaarheid van de laserstraal bij ongunstige omstandighe-
den. Door de transparante helft is de laserstraal ook vanaf de
achterzijde herkenbaar.

Werkzaamheden met het laserdoelpaneel (toebehoren)
(zie afbeelding C)

Met het laserdoelpaneel 43 kunt u de lasermarkering op de
vloer resp. de laserhoogte op een muur overbrengen. Dankzij
de magneethouder kunt u het laserdoelpaneel ook aan pla-
fondconstructies bevestigen.

Met het nulveld en de schaalverdeling kunt u de verplaatsing
ten opzichte van de gewenste hoogte meten en op eenandere
plaats aantekenen. Daarmee vervalt het nauwkeurig instellen
van het meetgereedschap op de over te brengen hoogte.
Het laserdoelpaneel 43 heeft een reflecterende laag die de
zichtbaarheid van de laserstraal op een grote afstand resp. bij
fel zonlicht verbetert. De helderheidsversterking is alleen
zichtbaar als u parallel aan de laserstraal op het laserdoelpa-
neel kijkt.

Werkzaamheden met de meetlat (toebehoren)

(zie afbeelding J)

Voor het controleren van oneffenheden of het aantekenen van
verval wordt het gebruik van de meetlat 36 samen met de la-
serontvanger geadviseerd.

= 0+50)
Lo | i)

Op de meetlat 36 is boven een relatieve schaalverdeling
(+50 cm) aangebracht. De nulhoogte daarvan kunt u onder
op het uittrekbare gedeelte vooraf instellen. Daarmee kunnen
afwijkingen van de gewenste hoogte rechtstreeks worden af-
gelezen.

Toepassingsvoorbeelden

Hoogten overbrengen en controleren (zie afbeelding C)

- Plaats het meetgereedschap in de horizontale stand op
een stevige ondergrond of monteer het op een statief 37
(toebehoren).
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- Werkzaamheden met statief: Stel de laserstraal op de ge-

wenste hoogte af. Breng de hoogte op de bestemmings-
plaats over of controleer de hoogte.
Werkzaamheden zonder statief: Bepaal het hoogteverschil
tussen laserstraal en hoogte op het referentiepunt met be-
hulp van het laserdoelpaneel 43. Breng het gemeten hoog-
teverschil op de bestemmingsplaats over of controleer het
gemeten hoogteverschil.

Loodstraal parallel afstellen en rechte hoeken aanteke-
nen (zie afbeelding D)

Als u rechte hoeken wilt aantekenen of tussenwanden wilt uit-
lijnen, dient u de loodstraal 9 parallel, dat wil zeggen op de-
zelfde afstand tot een referentielijn (bijvoorbeeld een muur)
uit te lijnen.

- Stel daarvoor het meetgereedschap in de verticale stand
op en positioneer het zo dat de loodstraal ongeveer paral-
lel aan de referentielijn verloopt.

- Meet voor de nauwkeurige positionering de afstand tussen
loodstraal en referentielijn vlakbij het meetgereedschap
met behulp van het laserdoelpaneel 43. Meet de afstand
tussen loodstraal en referentielijn opnieuw op eenzo groot
mogelijke afstand van het meetgereedschap. Stel de
loodstraal zo af dat deze dezelfde afstand tot de referentie-
lijn heeft als bij de meting rechtstreeks op het meetgereed-
schap.

De rechte hoek met de loodstraal 9 wordt aangegeven door
de variabele laserstraal 6.
Loodlijn of verticaal vlak aangeven (zie afbeelding E)

Voor het aangeven van een loodlijn of een verticaal viak stelt u
het meetgereedschap in de verticale stand op. Als het vertica-
le vlak in een rechte hoek met een referentielijn (bijvoorbeeld
een muur) moet verlopen, stelt u de loodstraal 9 op deze refe-
rentielijn af.

De loodlijn wordt door de variabele laserstraal 6 aangegeven.

Overzicht van de indicaties

A
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Rotatievlak bij verticale stand draaien (zie afbeelding F)
Om de verticale laserlijn of het rotatievlak op een referentie-
punt op een muur te richten, plaatst u het meetgereedschap
in de verticale stand en richt u de laserlijn of het rotatievlak
grof op het referentiepunt. Voor nauwkeurig richten op het re-
ferentiepunt drukt u op de toets 28 (draaien naar rechts) of
op de toets 29 van de afstandsbediening (draaien naar links).

Werkzaamheden zonder laserontvanger

(zie afbeelding G)

Bij gunstige lichtomstandigheden (donkere omgeving) en op
korte afstanden kunt u zonder laserontvanger werken. Voor
een betere zichtbaarheid van de laserstraal kiest u de lijnfunc-
tie. Of u kiest de puntfunctie en draait de rotatiekop 10 hand-
matig naar de bestemmingsplaats.

Werkzaamheden met laserontvanger (zie afbeelding H)
Bij ongunstige lichtomstandigheden (omgeving met veel licht,
rechtstreeks zonlicht) en op grote afstanden gebruikt u de la-
serontvanger om de laserstraal beter te kunnen vinden. Kies
bij werkzaamheden met de laserontvanger de rotatiefunctie
met de hoogste rotatiesnelheid.

Meten op grote afstanden (zie afbeelding 1)

Bij het meten op grote afstanden moet de laserontvanger voor
het vinden van de laserstraal worden gebruikt. Om storingsin-
vloeden te verminderen, moet u het meetgereedschap altijd
in het midden van het werkoppervlak en op een statief opstel-
len.

Werkzaamheden buitenshuis (zie afbeelding J)
Buitenshuis moet altijd de laserontvanger worden gebruikt.

- Monteer bij werkzaamheden op een onzekere ondergrond
het meetgereedschap op het statief 37. Activeer de schok-
waarschuwingsfunctie om foutieve metingen bij bewegin-
gen van de ondergrond of schokken van het meetgereed-
schap te voorkomen.

Groen Rood Groen Rood

Rotatie van de laser*

Meetgereedschap inschakelen (zelftest 1 seconde) ° ° °
Nivelleren of opnieuw nivelleren 2x/s o 2x[s
Meetgereedschap genivelleerd en gereed voor gebruik [ [ )
Zelfnivelleerbereik overschreden 2x/s Q °
Schokwaarschuwing geactiveerd (]
Schokwaarschuwing afgegeven 2x/s o 2x/s
Batterijspanning voor <2 uur gebruik 2x/s
Accu leeg Q o o
* bij lijn- en rotatiefunctie
2x/s Knipperfrequentie (tweemaal per seconde)
® Continufunctie
Q Functie gestopt
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Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Houd de rotatielaser, het oplaadapparaat en de afstandsbe-
diening altijd schoon.

Dompel de rotatielaser, het oplaadapparaat of de afstandsbe-

diening niet in water of andere vloeistoffen.

Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen
reinigings- of oplosmiddelen.

Reinig in het bijzonder de vlakken bij de laseropening van de
rotatielaser regelmatig en let daarbij op pluizen.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland
Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

—
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Afvalverwijdering

X/ Rotatielaser, oplaadapparaat, afstandsbediening,

F;s,ﬁ accu’s, toebehoren en verpakkingen moeten op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecy-
cled.

Gooirotatielaser, oplaadapparaat, afstandsbediening, accu’s
en batterijen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
moeten niet meer bruikbare elektrische ap-
paraten en volgens de Europese richtlijn
2006/66/EG moeten defecte of lege accu’s
en batterijen apart worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden gerecycled.

Accu’s en batterijen:

Ni-MH: Nikkelmetaalhydride

Wijzigingen voorbehouden.
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Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Rotationslaser

Samtlige anvisninger skal leses og overhol-

des for at kunne arbejde risikofrit og sikkert

med malevaerktgjet. Hvis malevaerktgjet ik-

ke anvendes i overensstemmelse med de

foreliggende anvisninger, kan funktionen
af de integrerede beskyttelsesforanstaltninger i male-
varktejet blive forringet. Serg for, at advarselsskilte al-
drig geres ukendelige pa malevaerktejet. OPBEVAR AN-
VISNINGERNE SIKKERT, OG LAD DEM ALTID FOLGE
MALEVZRKT@JET.

» Forsigtig - hvis der bruges betjenings- eller justerings-
udstyr eller hvis der udferes processer, der afviger fra
de her angivne, kan dette fore til alvorlig stralingseks-
position.

» Foretag aldrig endringer af laseranordningen.

» Anvend ikke de specielle laserbriller som beskyttelses-
briller. Laserbrillerne anvendes til bedre at kunne se laser-
stralen, de beskytter dog ikke mod laserstraler.

» Anvend ikke de specielle laserbriller som solbriller el-
ler i trafikken. Laserbrillerne beskytter ikke 100 % mod
ultraviolette (UV) straler og reducerer ens evne til at regi-
strere og iagttage farver.

» Serg for, at malevaerktgjet kun repareres af kvalifice-
rede fagfolk og at der kun benyttes originale reserve-
dele. Dermed sikres det, at malevaerktgjet bliver ved med
at veere sikkert.

» Brug ikke mélevarktejet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vaesker, gasser eller
stov. | maleveerktajet kan der opsta gnister, der antaender
stov eller dampe.

» Abn ikke akku-pakken. Fare for kortslutning.
F \_ Beskyt akkupakken mod varme (f.eks. ogsa mod

0 varige solstraler, brand, vand og fugtighed). Fare
for eksplosion.

» lkke benyttede akku-pakker ma ikke komme i bergring
med kontorclips, menter, nagler, sem, skruer eller an-
dre sma metalgenstande, da disse kan kortslutte kon-
takterne. En kortslutning mellem akku-kontakterne ager
risikoen for personskader i form af forbraendinger.

» Hvis akku-pakken anvendes forkert, kan vaeske slippe
ud af den. Undga at komme i kontakt med denne vae-
ske. Hvis detalligevel skulle ske, skylles med vand. Seg
lege, hvis vaesken kommer i gjnene. Akku-vaske kan gi-
ve hudirritation eller forbraendinger.

» Oplad kun batterier i opladere, der er anbefalet af pro-
ducenten. En oplader, der er egnet til en bestemt type bat-
terier, ma ikke benyttes med andre batterier - brandfare.

—

» Anvend kun originale akkupakker fra Bosch, der skal
have den spanding, der er angivet malevzrktgjets ty-
peskilt. Bruges andre akkupakker som f. eks. efterlignin-
ger, istandsatte akkupakker eller fremmede fabrikater er
der fare for kvaestelser samt tingskader, da akkupakkerne
kan eksplodere.

Kom ikke laser-maltavlen 43 og loftsmale-
pladen 44 i nerheden af pacemakere. Mag-
neterne pa laser-maltavlen og loftsmalepladen
danner et felt, som kan pavirke pacemakernes
funktion.

» Hold laser-maltavlen 43 og loftsmalepladen 44 vk fra
magnetiske databarere og magnetisk sarte maskiner.
Virkningen af magneterne pa laser-maltavlen og loftsmale-
pladen kan fare til irreversibelt datatab.

GRL 250 HV

» Malevarktgjet leveres med et advarselsskilt (pa den
grafiske illustration over malevarktgjet har det num-
mer 20).

Laser Radiation Class 2
do not stare into heam

IEC60825-1:2014
<1mW, 635 nm

» Er teksten pa advarselsskiltet ikke pa dit modersmal,
klebes den medleverede etiket pa dit sprog oven pa
den eksisterende tekst, for vaerktojet tages i brug fer-
ste gang.

Ret ikke laserstralen mod personer eller
dyr, og kig aldrig ind i den direkte eller
reflekterede laserstrale. Det kan blande
personer, forarsage ulykker eller beskadige
gjnene.

» Hvis dufarlaserstralenigjnene, skal dulukke dem med
det samme og straks bevaege hovedet ud af straleomra-
det.

» Sorg for, at barn ikke kan komme i kontakt med laser-
malevaerktajet. Du kan utilsigtet komme til at bleende per-
soner.
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GRL 300 HV/GRL 300 HVG

» Malevarktgjet leveres med to advarselsskilte (angivet
pa billedet af malevaerktgjet pa grafiksiden med num-
rene 20 og 21).

GRL 300 HV:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5mW, 635 nm
GRL 300 HVG:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5 mW, 532 nm
GRL 300 HV/GRL 300 HVG:
| LASER
APERTURE

» Er teksten pa advarselsskiltet ikke pa dit modersmal,
klzebes den medleverede etiket pa dit sprog oven pa
den eksisterende tekst, for vaerktgjet tages i brug for-
ste gang.

Ret ikke laserstralen mod personer eller
dyr og ret ikke blikket ind i laserstralen.
Dette maleveerktej fremstiller laserstraler
fralaserklasse 3R iht. [EC 60825-1. Et di-
rekte blik ind i laserstralen - ogsa fra stor
afstand - kan gdeleegge gjet.

» Undga refleksioner fra laserstralen pa glatte overfla-

der som f. eks. vinduer eller spejle. Ogsa den reflektere-

de laserstrale kan beskadige gjnene.

» Malevaerktajet ma kun betjenes af personer, der er for-

trolige med at handtere laserapparater. |ht.

EN 60825-1 skal man bl.a. have kendskab til, hvordan la-
seren virker biologisk pa gjne og hud, og vide, hvordan la-
serbeskyttelsen bruges rigtigt for at afvaerge farer.

» Opstil altid maleveerktgjet pa en sadan made, at laser-
stralerne forleber langt over eller under gjenhgjden.
Séledes sikres det, at gjnene ikke beskadiges.

» Marker det omrade, hvor malevaerktgjet bruges, med
egnede laser-advarselsskilte. Saledes undgar du, at
udenforstaende personer betraeder det farlige omrade.

—
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» Opbevar ikke malevarktgjet et sted, som ubefgjede
personer har adgang til. Personer, der ikke er fortrolig
med betjeningen af malevaerktejet, kan skade sig selv eller
andre.

» Folg mulige nationale forskrifter, hvis der bruges et
malevaerktej fra laserklasse 3R. En manglende overhol-
delse af disse forskrifter kan fere til kvaestelser.

» Serg for, at laserstralens omrade er bevogtet eller af-
skaermet. Enbegraensningaf laserstralerne til kontrollerede
omrader undgar gjenskader pa udenforstaende personer.

Akku-ladeaggregat

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger.
ILJI | tilfeelde af manglende overholdelse af sikker-

hedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko
for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvae-
stelser.

» Denne lader er ikke beregnet til at
blive betjent af bern eller personer
med begransede fysiske, sensori-
ske eller mentale tilstand eller
manglende erfaring og kendskab.
Denne lader ma kun bruges af born
fra 8 ar samt af personer med be-
grensede fysiske, sensoriske eller
mentale tilstand eller manglende
erfaring og kendskab, hvis det sker
under opsyn, eller de modtager an-
visninger pa sikker omgang med la-
deren og saledes forstar de farer,
der er forbundet hermed. | modsats
fald er der risiko for fejlbetjening og
personskader.

» Hold barn under opsyn ved brug,
rengering og vedligeholdelse. Der-
ved sikres det, at barn ikke bruger
laderen som legetgj.

Ladeaggregatet ma ikke udszettes for regn eller
fugtighed. Indtraengning af vand i ladeaggregatet
gger risikoen for elektrisk stad.

» Oplad kun NiCd/NiMH-akkuer fra Bosch. Akku-spzan-
dingen skal passe til laderens akku-ladespznding.
I modsat fald er der risiko for brand og eksplosion.

» Renhold ladeaggregatet. Snavs ager faren for elektrisk
stad.
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» Kontrollérladeaggregat, kabel og stik for brug. Anvend

ikke ladeaggregatet, hvis det er beskadiget. Forsag ik-

ke at dbne ladeaggregatet og serg for at det repareres

af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes origina-

le reservedele. Beskadigede ladeaggregater, kabler og
stik gger risikoen for elektrisk stad.

» Anvend ikke ladeaggregatet pa let braendbar under-
grund (f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i breendbare
omgivelser. Pas pa! Ladeaggregatet bliver varmt under
opladningen. Brandfare!

» Hvis akku-pakken anvendes forkert, kan vaeske slippe
ud af den. Undga at komme i kontakt med denne va-
ske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Seg

lege, hvis vaesken kommer i gjnene. Akku-vaeske kan gi-

ve hudirritation eller forbraendinger.

Fjernbetjening
Alle anvisninger skal leses og folges. DISSE
ANVISNINGER BZR OPBEVARES TIL SENERE
BRUG.

» Sgrgfor, atfjernbetjeningenrepareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig fiernbetjeningsfunktionalitet.

» Brug ikke fjernbetjeningen i eksplosionsfarlig atmo-
sfere, hvor der er brendbare vaesker, gasser eller
stov. | fiernbetjeningen kan der opsta gnister, der antaen-
der stgv eller dampe.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Beregnet anvendelse

Rotationslaser

Malevaerktajet er beregnet til at méle og kontrollere ngjagtigt
vandrette hgjderids, lodrette linier, flugtlinier og lodpunkter.
Malevaerktajet er egnet til brug indenders og udendars.
Fjernbetjening

Fjernbetjeningen er beregnet til at styre rotationslasere in-
denders og udenders.

lllustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af rotationslaser, ladeaggregat og fiernbetje-
ning pd illustrationssiderne.
Rotationslaser/ladeaggregat
1 Indikator chockadvarsel
2 Taste chockadvarsel
3 Indikator nivelleringsautomatik
4 Taend-sluk-taste rotationslaser
5 Taste til rotationsfunktion og valg af rotationshastighed
6 Variabel laserstrale

Modtagerlinse til fiernbetjening
Abning til laserstrale

Lodstrale

10 Rotationshoved

11 Taste til linjefunktion og valg af linjeleengde
12 Indikator ladetilstand

13 Akku-pack*

14 Batterirum

15 Fastlasning af batterirum

16 Fastlasning akku-pakke*

17 Basning til ladestik*

18 Stativholder 5/8"

19 Serienummer rotationslaser
20 Laser-advarselsskilt

21 Advarselsskilt dbning laserstrale
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

22 Ladeaggregat*
23 Ladeaggregatets netstik*
24 Ladestik*

Fjernbetjening

25 Taste pafjernbetjeningen til rotationsdrift og valg af rota-
tionshastighed

26 Taste pa fiernbetjeningen til linjedrift og valg af linje-
leengde

27 Taste til nulstilling (reset) af chockadvarsel

28 Taste ,Drejning til hgjre”

29 Taste ,Drejning til venstre*

30 Driftslampe

31 Udgangsabning til infraradstrale

32 Serienummer

33 Las af lag til batterirum

34 Lagtil batterirum

Tilbeher/reservedele

35 Lasermodtager*

36 Baulaser-maleplade*

37 Stativ*

38 Specielle laserbriller*

39 Vagholder/justeringsenhed*
40 Fastgarelsesskrue til vaegholder*
41 Skrue pajusteringsenhed*
42 5/8"-skrue pa vaegholder*
43 Laser-maltavle*

44 |oftsmaleplade*

45 Koffer

*Tilbeher, som er illustreret eller beskrevet i brugsanvisningen,
herer ikke til standard-leveringen.
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Tekniske data
Rotationslaser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Typenummer 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Arbejdsomrade (radius) ")
- uden lasermodtager ca. 30m 30m 50m
- med lasermodtager ca. 125m 150 m 150 m
Nivelleringsngjagtighed 2 +0,1mm/m +0,1 mm/m +0,1 mm/m
Selvnivelleringsomrade typisk +8% (£5°) +8% (£5°) +8%(£5°)
Nivelleringstid typisk 15s 15s 15s
Rotationshastighed 150/300/600 min'! 150/300/600 min* 150/300/600 min™*
Abningsvinkel ved linjefunktion 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Driftstemperatur -10...+50°C -10...+50°C 0..+40°C
Opbevaringstemperatur -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C
Relativ luftfugtighed max. 90 % 90 % 90 %
Laserklasse 2 3R 3R
Lasertype 635nm, <1 mW 635nm, <5 mW 532 nm, <5 mW
@ Laserstrale ved udgangsabning ca. ) 4 mm 4mm 4 mm
Divergens
- Laserpunkt 0,4 mrad 0,4 mrad 0,4 mrad
(360°-graders vinkel) (360°-graders vinkel) (360°-graders vinkel)
Stativholder (vandret) 5/8"11 5/8"11 5/8"11
Akkuer (NiMH) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah)
Batterier (alkali-mangan) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Driftstid ca.
- Akkuer (NiMH) 40h 30h 20h
- Batterier (alkali-mangan) 50h 50h 30h
Vagt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Mal (leengde x bredde x hgjde) 190x 180x 170 mm 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm
Teethedsgrad IP 54 (stov- og sprejte-  IP 54 (stev- og sprejte-  IP 54 (stev- og sprajte-
vandsbeskyttet) vandsbeskyttet) vandsbeskyttet)
1)ved 25°C

2) langs med aksen

Din rotationslaser identificeres entydigt vha. serienummeret 19 pa typeskiltet.

Ladeaggregat CHNM1

Fjernbetjening RC1

Typenummer 2610A15290 Typenummer 3601K699..
Nominel spanding V-~ 100-240 Arbejdsomrade® 30m
Frekvens Hz 50/60 Driftstemperatur -10°C...+50°C
Akku-opladningsspanding V= 3 Opbevaringstemperatur -20°C...+70°C
Ladestrgm A 1,0 Batteri 1x1,5VLRO6 (AA)
Tilladt temperaturomrade for oplad- Vaegt svarer til

ning “C 0...+40 EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,07
Ladetid h 14 3) Arbejdsomradet kan blive mindre, hvis forholdene er ufordelagtige
Antal akkuceller 2 (f.eks. direkte solstraler).

Nominel spanding (pr. akkucelle) V= 12 g;r;lijileéntl.netjenmg identificeres entydigt vha. serienummeret 32 pa ty-
Vaegt svarer til

EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,12

Beskyttelsesklasse [o/i

Bosch Power Tools
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Montering

Energiforsyning rotationslaser

Arbejde med batterier/akkuer

Det anbefales, at méleveerktgjet drives med Alkali-Mangan-

batterier eller akkuer.

- Batterirummet abnes 14 ved at dreje fastlasningen 15
position g og treekke batterirummet ud.

Kontrollér, at batteripolerne eller akkupolerne vender rigtigt,

nar de leegges i (se billede i batterirum).

Skift altid alle batterier eller akkuer pa en gang. Batterier eller

akkuer skal stamme fra den samme producent og have den

samme kapacitet.

- Luk batterirummet 14 og drej fastlasningen 15 i position
o

Saettes batterierne eller akkuerne forkert i, kan maleveerkte-

jetikke teendes. Saet batterierne eller akkuerne i, sa polerne
vender rigtigt.

» Tag batterierne eller akkuerne ud af malevarktojet,
hvis maleveerktejet ikke skal bruges i lngere tid. Bat-
terierne og akkuerne kan korrodere og aflade sig selv, hvis
de lagres i lengere tid.

Brug med akku-pakke

- Oplad akku-pakken 13 far ferste ibrugtagning. Akku-pak-
ken kan udelukkende oplades med det sarlige ladeaggre-
gat22.

» Kontroller netspandingen! Stramkildens spanding skal
stemme overens med angivelserne pa ladeaggregatets
typeskilt.

- Anbring det til stramnettet passende netstik 23 i ladeag-
gregatet 22 og tryk det rigtigt fast.

- Anbring ladeaggregatets ladestik 24 i bgsningen 17 pa

akku-pakken. Tilslut ladeaggregatet til stremnettet. Oplad-
ning af den tomme akku-pakke har brug for ca. 14 h. Lade-

aggregat og akku-pakke er sikre mod overladning.
En ny akku-pakke eller en akku-oakke, der ikke har veeret

brugt i lengere tid, yder farst fuld kapacitet efter ca. 5 oplad-

ninger og afladninger.

Oplad ikke akku-pakken 13 efter hver brug, da dens kapacitet

ellers forringes. Oplad kun akku-pakken, nar ladetilstandsin-

dikatoren 12 blinker eller lyser konstant.

Forkortes brugstiden vaesentligt efter opladningen, er det

tegn pd, at akku-pack er slidt op og skal udskiftes.

Er akku-pack tom, kan mélevaerktgjet ogsa bruges med lade-

aggregatet 22, hvis dette er sluttet til stramnettet. Sluk for

malevaerktgjet, oplad akku-pack i ca. 10 min og sluk sa igen

for maleveerktajet med tilsluttet ladeaggregat.

- Akku-pakken skiftes 13 ved at dreje fastlasningen 16 i po-
sition g og traekke akku-pakken 13 ud.

- Saten ny akku-pakke i og drej fastlasningen 16 i position

» Tag akku-pakken ud af malevzerktgjet, hvis malevaerk-

tojet ikke skal bruges i leengere tid. Akkuer kan korrode-

re eller aflade sig selv, hvis de lagres i lngere tid.

—

Indikator ladetilstand

Blinker ladetilstandsindikatoren 12 rgd, kan malevaerktgjet
brugesiendnu 2 h.

Lyser ladetilstandsindikatoren 12 rad hele tiden, kan malin-
ger ikke mere gennemfgres. Maleverktejet slukker automa-
tisk efter 1 min.

Energiforsyning fjernbetjening

Det anbefales, at fjernbetjeningen drives med Alkali-Mangan-

batterier.

- Laget til batterirummet abnes 34 ved at trykke lasen 33 i
pilens retning og tage laget til batterirummet af. Seet det
medleverede batterii. Kontrollér at polerne vender rigtigt
iht. illustrationen i batterirummet.

» Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal
brugesilaengere tid. Batteriet kan korrodere og aflade sig
selv, hvis det lagres i l&ngere tid.

Brug

Ibrugtagnig rotationslaser

» Beskyt malevarktgjet mod fugtighed og direkte sol-
straler.

» Udszet ikke malevaerktgjet for ekstreme temperaturer
eller temperatursvingninger. Lad det f. eks. ikke ligge i
bilenileengere tid. Serg altid for, at maleveertgjet er tem-
pereret ved starre temperatursvingninger, for det tages i
brug. Ved ekstreme temperaturer eller temperatursving-
ninger kan malevarktgjets preecision forringes.

» Undga at udsatte malevaerktgjet for voldsomme stad
eller fald. Hvis maleveerktejet udsaettes for staerke, udven-
dige pavirkninger, skal du altid gennemfare en ngjagtig-
hedskontrol, fgr der arbejdes videre med det (se ,Nivelle-
ringsngjagtighed rotationslaser®, side 94).

» Sluk malevaerktajet for transport. Derved sparer du
energi og undgar, at laserstralen aktiveres utilsigtet.

Malevarktej opstilles
= Vandret

Lodret

- Stil malevaerktgjet vandret eller lodret pa et stabilt under-
lag, montér det pa et stativ 37 eller pa vaegholderen 39
med justeringsenhed.

Pa grund af den hgje nivelleringspraecision reagerer male-
vaerktejet meget steerkt pa vibrationer og @ndrede positio-
ner. Sarg derfor for, at malevaerktgjet positioneres stabilt
for at undga driftsafbrydelser, fordi vaerktejet skal efterni-
velleres.
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Teend/sluk

» Retikke laserstralen mod personer eller dyr (isar ikke
i disses gjenhgjde) og ret ikke blikket ind i laserstralen
(heller ikke fra stor afstand). Sa snart maleveerktgjet
teendes, udsender det straks en lodret lodstrale 9 ogen va-
riabel laserstréle 6.

- Malevarktojet teendes ved at trykke pa start-stop-tasten
4. Indikatorerne 1, 3 og 12 lyser kort. Maleverktgjet gar
straks i gang med den automatiske nivellering. Under nivel-
leringen blinker nivelleringsvisningen 3 gren, og laseren
blinker i punktdrift.

Malevaerktajet er nivelleret, sa snart nivelleringsvisningen 3

lyser gran hele tiden, og laseren lyser konstant. Nar nivellerin-

gen er feerdig, starter malevaerktgjet automatisk i rotations-
drift.

Med driftsform-tasterne 5 og 11 kan du fastleegge driftsfor-

men allerede under nivelleringen (se ,Driftsformer rotations-

laser”, side 93). | dette tilfaelde starter malevaerktgjet i den
valgte driftsform, s& snart nivelleringen er feerdig.

- Malevarktajet slukkes ved at trykke pa start-stop-tasten 4
en gang til.

» Sorg for, at malevaerktgjet altid er under opsyn og sluk
for malevarktejet efter brug. Andre personer kan blive
blandet af laserstralen.

Maleveerktajet slukkes automatisk for at beskytte batterierne,

nar det befinder sig uden for selvnivelleringsomradet i mere

end 2 h eller chockadvarslen har vaeret udlgst i mere end 2 h

(se ,Nivelleringsautomatik rotationslaser®, side 94). Positio-

ner maleveerktgjet pa ny og teend det igen.

Ibrugtagning af fjernbetjening
» Beskyt fiernbetjeningen mod fugtighed og direkte sol-
straler.

» Udsat ikke fjernbetjeningen for ekstreme temperatu-
rer eller temperatursvingninger. Lad den f. eks. ikke lig-
geibilenilengeretid. Sergaltid for, at fiernbetjeningener
tempereret ved starre temperatursvingninger, for den ta-
gesibrug.

Sa leenge et batteri med tilstreekkelig spaending sidder i batte-

rirummet, er fiernbetjeningen driftsklar.
- Opstil malevaerktgjet pa en sadan made, at signalerne fra

fiernbetjeningen nar en af modtagerlinserne 7 i direkte ret-
ning. Kan fiernbetjeningen ikke rettes direkte pa en modta-

gelinse, forringes arbejdsomradet. Med signalets reflektio-
ner (f.eks. pa veegge) kan reekkevidden ogsa forbedres
igen ved indirekte signal.
Nar der trykkes pd en taste pa fiernbetjeningen, ger en lysen-
de driftslampe 30 opmaerksom pa, at der er blevet sendt et
signal.
Det er ikke muligt at teende/slukke for malevarktajet med
fiernbetjeningen.

Driftsformer rotationslaser

Oversigt
Alle tre funktioner er mulige, bade nar maleveerktgjet star
vandret og lodret.

—

Dansk |93

Rotationsfunktion
Rotationsfunktionen kan isar anbefales,
nar lasermodtageren bruges. Der kan
vaelges mellem forskellige rotationsha-
stigheder.

Linjefunktion

| denne funktion bevaeger den variable la-
serstrale sig i en begraenset dbningsvin-
kel. Derved er laserstralen mere synlig
end i rotationsfunktionen. Du kan velge
mellem forskellige dbningsvinkler.

Punktfunktion

| denne funktion ses den variable laser-
strale tydeligst. Den benyttes f. eks. til
nem overfarsel af hgjder eller til kontrol af
lige linjer.

o)
Rotationsfunktion (150/300/600 min*)

Hver gang malevaerktajet teendes, befinder det sigi rotations-

drift med gennemsnitlig rotationshastighed.

- Der skiftes fra linje- til rotationsfunktion ved at trykke pa
tasten til rotationsfunktionen 5 eller pa tasten 25 pa fjern-
betjeningen. Rotationsfunktionen starter med gennem-
snitlig rotationshastighed.

- Rotationshastighede &ndres ved at trykke pa tasten til ro-
tationsfunktion 5 igen eller pa tasten 25 pa fjernbetjenin-
gen, til den gnskede hastighed er naet.

Nar der arbejdes med lasermodtageren, skal du veelge den he-

jeste rotationshastighed. Arbejdes uden lasermodtager, re-

ducer da rotationshastigheden for at forbedre udsynet og

brug laser-beskyttelsesbriller 38.

Linjedrift, punktdrift (10°/25°/50°, 0°)

- Der skiftes til linjefunktion eller punktfunktion ved at tryk-
ke pa tasten til linjefunktion 11 eller pa tasten 26 pa fjern-
betjeningen. Malevaerktgjet skifter til linjefunktion med
den mindste abningsvinkel.

~ Abningsvinklen &ndres ved at trykke pa tasten til linjefunk-
tion 11 eller pa tasten 26 pé fiernbetjeningen. Abnings-
vinklen forstarres i to trin, samtidigt @ges rotationshastig-
heden ved hvert trin. Tredje gang der trykkes pa tasten til
linjefunktion, skifter maleveerktajet efter kort eftersving-
ning til punktfunktion. Med et fornyet tryk pa tasten til lin-
jefunktion springes tilbage til linjefunktionen med den
mindste abningsvinkel.

Bemaerk: Traegheden gar, at laseren svinger en smule ud over

laserlinjens endepunkter.
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@@ Drejning af laserlinje/laserpunkt hhv. rota-
tionsniveau (se Fig. A)

Befinder malevaerktgjet sig i vandret position, kan du positi-

onere laserlinje (i linjefunktion) eller laserpunkt (i punktfunk-
tion) i laserens rotationsniveau. En drejning pa 360° er mulig.

Drej hertil rotationshovedet 10 manuelt i den gnskede positi-

oneller brug fiernbetjeningen: Tryk til hgjredrejning pa tasten
28 pa fiernbetjeningen, tryk til venstredrejning pa tasten 29
pafjernbetjeningen. Ved rotationsfunktion har en trykning pa
tasterne ingen virkning.

Befinder malevarktgjet sig i lodret position, kan du dreje la-
serpunkt, laserlinje eller rotationsniveau omkring den lodret-
te aksel. Drejningen er kun muligiselvnivelleringsomradet (5°
til venstre eller hgjre) og kun vha. fiernbetjeningen.

Tryktil hgjredrejning pa tasten 28 pafiernbetjeningen, tryk til
venstredrejning pa tasten 29 pa fiernbetjeningen.

Nivelleringsautomatik rotationslaser

Oversigt

Nar malevaerktejet teendes, erkender det automatisk vandret
og lodret position. Der skiftes mellem vandret og lodret posi-
tion ved at slukke for méleveerktgjet, positionere det pany og
tende for det igen.

Nar malevarktajet er blevet teendt, kontrollerer det den vand-

rette eller lodrette position og udligner automatisk ujeevnhe-
der inden for selvnivelleringsomradet pa ca. 8 % (5°).

Star malevaerktajet mere end 8 % skaevt efter det er blevet
teendt eller efter en @ndring af positionen, er nivellering ikke
mere mulig. | dette tilfaelde stoppes rotoren, laseren blinker,

og nivelleringsvisningen 3 lyser red hele tiden. Positioner mé-
levaerktajet pa ny og vent pa nivelleringen. Uden nypositione-

ring slukkes laseren efter 2 min og méleveerktgjet automatisk
efter 2 h.

Nar malevaerktejet er nivelleret, kontrollerer det den vandret-

te eller lodrette position hele tiden. Z£ndres positionen, ef-
ternivelleres automatisk. For at undga fejimalinger stopper
rotoren under nivelleringen, laseren blinker, og nivellerings-
visningen 3 blinker gran.

([ )
Chockadvarselsfunktion

Maleveerktajet er udstyret med en chockadvarselsfunktion,
der forhindrer nivellering pa andret hgjde og dermed hgjde-
fejl, hvis positionen aendres hhv. mélevarktgjet udsettes for
rystelser eller undergrunden udsattes for vibrationer.

- Chockadvarslen taendes ved at trykke pa tasten chockad-
varsel 2. Chockadvarselsvisningen 1 lyser gren hele tiden,
og efter 30 s aktiveres chockadvarslen.

Overskrides nivelleringsngjagtighedens omrade, fordi male-

varktejets position a&ndres, eller registreres en staerk rystel-

se, udlgses chockadvarslen: Rotationen stoppes, laseren
blinker, nivelleringsvisningen 3 slukker, og chockadvarsels-
visningen 1 blinker red. Den aktuelle driftsform gemmes.

- Erchockadvarslen udlast, tryk da pa tasten Chockadvarsel
2 pa maleveerktejet eller pa tasten til nulstilling (reset) af
chockadvarslen 27 pa fiernbetjeningen. Chockadvarsels-

—

funktionen startes pa ny, og malevaerktejet starter nivelle-
ringen. Sa snart maleverktgjet er nivelleret (nivellerings-
visning 3 lyser gran hele tiden), starter det i den gemte
funktion. Kontrollér nu laserstralens hgjde i et reference-
punkt og korrigér i givet fald hgjden.

Startes funktionen ikke igen - ved udlgst chockadvarsel - ved
at trykke pa tasten 2 pa malevaerktajet eller pa tasten til nul-
stilling (reset) af chockadvarsel 27 pa fjernbetjeningen, sluk-
ker laseren efter 2 minutter og malevaerktgjet efter 2 timer
automatisk.

- Funktionen chockadvarsel slukkes ved at trykke pa tasten
chockadvarsel 2 en gang hhv. to gange, hvis chockadvars-
len er udlest (chockadvarselsindikator 1 blinker rad). Er
chockadvarslen slukket, slukker chockadvarselsindikato-
renl.

Med fjernbetjeningen kan chockadvarselsfunktionen hverken

teendes eller slukkes, men kun startes igen efter udlasningen.

Nivelleringsngjagtighed rotationslaser

Pavirkning af malengjagtighed

Laserens malengjagtighed pavirkes fremfor alt af omgivelses-
temperaturen. Isaer temperaturforskelle der forlgber fra gul-
vet og opad kan distrahere laserstralen.

Afvigelserne er af betydning efter en malestraekning pa ca.
20 mog kan op til 100 m komme til at udgere to til fire gange
sa meget af den afvigelsen, der kan konstateres ved 20 m.

Datemperaturlaget er starstinarheden af jorden/gulvet, bar
malevaerktgjet altid vaere monteret pa et stativ fra en male-
streekning pa 20 m. Stil desuden sa vidt muligt malevaerktajet
i midten af arbejdsfladen.

Malevaerktgjets ngjagtighedskontrol

Ud over udefrakommende pavirkninger kan ogsa maskinspe-
cifikke pavirkninger (f.eks. fald eller kraftige sted) resultere i
afgivelser. Kontrollér derfor altid nivelleringspraecisionen, far
du pabegynder en arbejdsopgave.

Til kontrol har du brug for en fri malestraekning pa 20 m pa

fast grund mellem to vaegge A og B. Du skal — nar malevaerk-

tejet star vandret — gennemfare en omslagsmaling via de to
akser X og Y (positiv og negativ) (4 komplette malinger).

- Montér maleverktejet vandret pa et stativ i naerheden af
vaeg A 37 (tilbehar) eller stil det pa en fast, lige under-
grund. Teend for malevaerktgjet.

- Ret laserstralen i punktdrift pd den naere vaeg A, nar nivel-
leringen er feerdig. Markeér laserstralens punktmidte pa
vaeggen (punktI).

A B

&7 9om
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- Drejmalevarktejet 180°, lad detindnivellere og markér la-

serstralens punktmidte pa den modsatliggende vaeg B
(punkt I1).

A B

&N

- Placér malevaerktgjet - uden at dreje det - i naerheden af
vag B, teend for det og lad det indnivellere.

- Indstil mélevaerktajet i hgjden pa en sadan made (ved

hjeelp af stativet eller i givet fald ved at leegge noget ind un-
der), at laserstralens punktmidte ngjagtigt rammer det tid-

ligere markerede punkt I pd vaggen B.

A B

AR

- Drej malevaerktegjet 180°, uden at hgjden &ndres. Lad det
nivellere og marker laserstralens punktmidte pa vaeggen A

(punkt111). Serg for, at punktet 111 ligger sa lodret som mu-

ligt over hhv. under punktet I.

A 180° 8
-
I
I
&= N

Forskellen d mellem de to markerede punkter I og I11 pa vaeg-
gen A er malevaerktajets faktiske afvigelse for den malte akse.

- Gentag malingen for de tre andre akser. Drej mélevaerktg-
jet far hver méling 90°.

P& malestraekningen pa 2 x 20 m = 40 m udger den maksi-
malt tilladte afvigelse:

40mx+0,1 mm/m=+4 mm.

Forskellen d mellem punkterne I og I11 ma ved hver enkelt af
de fire malinger derfor hgjest udgere 8 mm.

Skulle mélevaerktajet overskride den max. afvigelse under en
af de fire malinger, ber det kontrolleres pa et autoriseret
Bosch vaerksted.

—
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Arbejdsvejledning

» Brug altid kun midten af laserpunktet til at markere. La-
serpunktets starrelse &ndrer sig med afstanden.

Specielle laserbriller (tilbehor)

De specielle laserbriller bortfiltrerer omgivelseslyset. Derved

fremkommer laserens lys noget lysere for gjet.

» Anvend ikke de specielle laserbriller som beskyttelses-
briller. Laserbrillerne anvendes til bedre at kunne se laser-
stralen, de beskytter dog ikke mod laserstraler.

» Anvend ikke de specielle laserbriller som solbriller el-
ler i trafikken. Laserbrillerne beskytter ikke 100 % mod
ultraviolette (UV) straler og reducerer ens evne til at regi-
strere og iagttage farver.

Arbejde med lasermodtager (tilbeher)

Under ugunstige lysforhold (lyse omgivelser, direkte solstra-
ler) og inden for store afstande bruges lasermodtageren for
bedre at kunne finde laserstralen 35.

Velg rotationsfunktion med max. rotationshastighed til arbej-
de med lasermodtageren.

Les og falg brugsanvisningen til lasermodtageren, fer den ta-
gesibrug.

Arbejde med fjernbetjeningen

Nar der trykkes pa betjeningstasterne, kan mélevaerktajet
bringes ud af nivelleringen, sa rotationen stopper et kort gje-
blik. Denne effekt undgas ved at bruge fjernbetjeningen.

Modtagerlinser 7 til fiernbetjeningen findes pa tre sider af ma-
leveerktajet bl.a. over betjeningsfeltet pa forsiden.

Arbejde med stativet (tilbeher)

- Malevaerktajet er udstyret med en 5/8"-stativholder til
vandret funktion pa et stativ. Anbring malevaerktgjets sta-
tivholder 18 pa stativets 5/8"-gevind og skru det fast med
stativets stilleskrue.

Har stativet 37 en malskala med udtrak, kan du indstille hej-

deforskydningen direkte.

Arbejde med vaegholder og justeringsenhed (tilbehor)
(se Fig. B)

Du kan ogsa montere maleveerktgjet pa vaegholderen med ju-
steringsenhed 39. Skru 5/8"-skruen 42 til vaegholderen ind i
stativholderen 18 pa malevaerktejet.

Montering pa en vaeg: Montering pa en vaeg anbefales f. eks.,
hvis der skal udfares arbejde, der ligger over stativers ud-
traekshgijde, eller hvis der skal udferes arbejde pa ustabil un-
dergrund og uden stativ. Fastgar veegholderen 39 med mon-
teret malevaerktej sd lodret som muligt pa en vag.

Til montering pd en vaeg kan du skrue vaegholderen 39 fast pa
en liste med en bredde pa maks. 8 mm med fastgarelsesskru-
en 40 eller fastgare den vha. to kroge.

Montering pd et stativ: Du kan ogsa skrue vagholderen 39
med stativholderen pa bagsiden af et stativ. Denne fastgerel-
se anbefales isaer til arbejde, hvor rotationsniveauet skal ju-
steres pa en referencelinje.

Ved hjelp af justeringsenheden kan du forskyde det montere-
de maleveerktej lodret (ved montering pa vaeg) eller vandret
(ved montering pd et stativ) i et omrade pa ca. 16 cm. Lasne
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skruen 41 pa justeringsenheden, forskyd méleveerktgjetiden
gnskede position og spand skruen 41 igen.

Arbejde med loftsmalepladen (se Fig. B)

Loftsmalepladen 44 kanf.eks. bruges til nem hgjdeindstilling
af nedhangte lofter. Fastger loftsmalepladen med magnet-
holderen f.eks. til en holder.

Den reflekterende halvdel af loftsmélepladen gar det nemme-

re at se laserstralen under ufordelagtige betingelser, gennem
den gennemsigtige halvdel erkendes laserstralen ogsa ud fra
bagsiden.

Arbejde med laser-maltavlen (tilbeher) (se Fig. C)

Ved hjalp af laser-maltavlen 43 kan du overfare lasermarke-

ringen til gulvet/jorden hhv. laserhgjden til en vaeg. Vha. mag-

netholderen kan laser-maltavlen ogsa fastggres til loftskon-
struktionerne.

Med nulfeltet og skalaen kan du male forskydningen til den en-
skede hgjde og overfare den til et andet sted. Dermed bortfal-

der den ngjagtige indstilling af malevaerktgijet til den hgjde,
der skal overfares.

Laser-maltavlen 43 har en refleksbelaegning, som gar det
nemmere at se laserstralen ved starre afstand eller hvis solen
er meget staerk. Lysstyrkeforstaerkningen kan kun erkendes,

hvis du retter blikket mod laser-maltavlen parallelt med laser-

stralen.

Arbejde med malepladen (tilbeher) (se Fig. J)

Til kontrol af hvor jeevn undergrunden er eller til overfarsel af
skranende terraen/hzldninger anbefales det at bruge male-
pladen 36 sammen med lasermodtageren.

Pamalepladen 36 ses foroven en relativ maleskala (+ 50 cm).

Dennes nulhgjde kan du indstille forneden pa udtraekket. Der-

med kan afvigelser fra den indstillede hgjde aflaeses direkte.

Eksempler pa arbejde

Hgjder overferes/kontrolleres (se Fig. C)

- Stilmélevaerktgjet vandret pa et fast underlag eller montér
det pa et stativ 37 (tilbehar).

- Arbejde med stativ: Indstil laserstralen pa den gnskede
hajde. Overfar hhv. kontroller hgjden pa mélstedet.
Arbejde uden stativ: Find frem til hgjdenforskellen mellem
laserstrale og hgjde i referencepunktet vha. laser-maltav-
len 43. Overfar hhv. kontroller den malte hgjdeforskel pa
malstedet.

—

Lodstrale indstilles parallelt/hgjre vinkler opmaerkes

(seFig.D)

Skal lige vinkler opmaerkes eller mellemvaegge justeres, skal

duindstille lodstralen 9 parallelt, dvs. i samme afstand til en

referencelinje (f.eks. vaeg).

- Opstil méleveerktgjet lodret og positionér det pa en sddan
made, at lodstralen forlgber ca. parallelt med referencelin-
jen.

- Mal afstanden mellem lodstrale og referencelinje direkte
pamalevaerktgjet ved hjeelp af laser-maltavien 43, sa duer
sikker pa, at positioneringen er ngjagtig. Mal afstanden
mellem lodstrale og referencelinje pany i en sa stor afstand
som muligframaleveerktgjet. Indstil lodstralen paen sadan
made, at den har den samme afstand til referencelinjen
som ved maling direkte pa malevaerktgjet.

Den hgjre vinkel til lodstralen 9 vises med den variable laser-

strale 6.

Lodret/vertikalt niveau vises (se Fig. E)

Anbring maleveerktajet vertikalt for at vise et lodret hhv. verti-
kalt niveau. Skal det vertikale niveau forlgbe i en ret vinkel til
en referencelinje (f.eks. vaeg), indstilles lodstralen 9 i denne
referencelinje.

Den lodrette linje vises med den variable laserstrale 6.

Rotationsniveau drejes ved lodret position (se Fig. F)
Denlodrette laserlinje eller rotationsniveauet positioneres i et
referencepunkt mod en vaeg ved at stille mélevaerktajet lodret
og indstille laserlinjen hhv. rotationsniveauet groft i referen-
cepunktet. Til ngjagtig positionering i referencepunktet tryk
da pd tasten 28 (drejning til hgjre) eller pa tasten 29 pa fjern-
betjeningen (drejning til venstre).

Arbejde uden lasermodtager (se Fig. G)

Under gunstige lysforhold (mark omgivelse) og inden for kor-
te afstande kan du arbejde uden lasermodtager. For bedre at
kunne se laserstralen velges enten linjedrift eller du veelger
punktdrift og drejer rotationshovedet 10 manuelt hen til mal-
stedet.

Arbejde med lasermodtager (se Fig. H)

Under ugunstige lysforhold (lyse omgivelser, direkte solstra-
ler) og inden for store afstande bruges lasermodtageren for
bedre at kunne finde laserstralen. Veelg rotationsdrift med
max. rotationshastighed til arbejbede med lasermodtageren.

Maling inden for store afstande (se Fig. 1)

Til maling inden for store afstande skal lasermodtageren bru-
ges til at finde laserstralen. For at reducere fejlpavirkninger
ber du altid stille méleveerktgjet midt pa arbejdsfladen og pa
et stativ.

Arbejde i det udvendige omrade (se Fig. J)

| det udvendige omrade ber lasermodtageren altid bruges.

- Monter malevaerktejet pa stativet til arbejde pa usikker
undergrund 37. Aktiver chockadvarselsfunktionen for at
undga fejlmalinger, hvis undergrunden/jorden/gulvet
skulle bevaege sig eller maleveerktgjet udsaettes for vibra-
tioner.
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Laserens rotation*

Maleveerktgj teendes (1 s selvtest) ° ) )
Ind- eller efternivellering 2x/s o 2x/s
Malevarktej nivelleret/klar til brug ° ° °
Selvnivelleringsomrade overskredet 2x/s o °
Chockadvarsel aktiveret o
Chockadvarsel udlgst 2x/s o 2x/s
Batterispaending for < 2 timers brug 2x/s
Batteri tom o o o
*ved linje- og rotationsfunktion
2x/s Blinkfrekvens (to gange pa et sekund)
° Kontinuerlig funktion
Q Funktion stoppet
Vedligeholdelse og service Bortskaffelse

Vedligeholdelse og renggring

Serg altid for, at rotationslaser, ladeaggregat og fjernbetje-
ning er rene.

Dyp ikke rotationslaser, ladeaggregat og fjernbetjening i vand
eller andre vaesker.

Tar snavs af vaerktgjet med en fugtig, bled klud. Anvend ikke
rengerings- eller oplgsningsmidler.

Renger iszr fladerne ved laserens udgangsabning pa rotati-
onslaseren med regelmassige mellemrum og fjern fnug.

Kundeservice og brugerradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes ogsa un-
der:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjzlpe dig med at
besvare spargsmal vedr. vores produkter og deres tilbeher.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pawww.bosch-pt.dk kan deronline bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

X3/ Rotationslaser, ladeaggregat, fiernbetjening, akkuer,
F&g tilbeher og emballage skal genbruges pa en miljgven-

lig made.
Smid ikke rotationslaser, ladeaggregat, fiernbetjening og ak-
kuer/batterier ud sammen med det almindelige hushold-
ningsaffald!

Galder kun i EU-lande:

Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU
skal kasseret elektrovaerktej og iht. det
europziske direktiv 2006/66/EF skal de-
fekte eller opbrugte akkuer/batterier ind-
samles separat og genbruges iht. geldende
miljgforskrifter.

Akkuer/batterier:

Ni-MH: Nikkel-metalhydrid

Ret til &ndringer forbeholdes.
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Svenska

Sakerhetsanvisningar

Rotationslaser

Samtliga anvisningar ska ldasas och beaktas

for att arbetet med matverktyget ska vara

riskfritt och sakert. Om matverktyget inte

anvéndsi enlighet med dessa instruktioner,

kan de inbyggda skyddsmekanismerna i
mitverktyget sluta att fungera korrekt. Hall varselskyl-
tarna pa matverktyget tydligt lashara. FORVARA DESSA
ANVISNINGAR OCH LAT DEM FOLJA MED OM MATVERK-
TYGET BYTER AGARE.

» Se upp - om andra hanterings- eller justeringsutrust-
ningar an de som angivits har eller andra metoder
anvénds finns risk for farlig stralningsexposition.

» Gor inga andringar pa laseranordningen.

» Lasersiktglasogonen far inte anvindas som skydds-
glasogon. Lasersiktglasogonen forbéttrar laserstralens
siktbarhet men skyddar inte mot laserstralning.

» Lasersiktglasogonen far inte anvindas som solglas-
ogon eller i trafiken. Lasersiktglasogonen skyddar inte
fullstandigt mot UV-stralning och reducerar formagan att
uppfatta farg.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera mét-
verktyget med originalreservdelar. Detta garanterar att
matverktygets sakerhet uppratthalls.

» Mitverktyget far inte anvindas i explosionsfarlig miljo
som innehaller brinnbara vitskor, gaser eller damm.
Matverktyg kan ge upphov till gnistor som antander dam-
met eller angorna.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

0 Skydda batteriet mot hog varme som t.ex. langre
solsken och eld samt dessutom mot vatten och
fuktighet. Explosionsrisk foreligger.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andrasma
metallforemal pa avstand fran reservbatteriet for att
undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning av
batteriets kontakter kan leda till brannskador eller brand.

» Om batteriet anvinds pa fel sitt finns risk for att
védtska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vits-
kan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vdtska kommer i kontakt med 6gonen uppsok dess-
utom ldkare. Batterivatskan kan medfdra hudirritation
och brannskada.

» Ladda batteriet endast med de laddare som tillverka-
ren rekommenderat. Om en laddare som dr avsedd fér en
viss typ av batteri anvands for andra batterityper finns risk
for brand.

—

» Anvind endast original Bosch batterier med den spén-
ning som anges pa matverktygets typskylt. Om andra
batterier anvinds, t.ex. kopior, renoverade batterier eller
batterier av fraimmande fabrikat, finns risk for att batteriet
exploderar och orsakar person- och materialskador.

For inte lasermaltavlan 43 och takmitplat-
tan 44 mot en pacemaker. Risk finns att mag-
neterna pa lasermaltavlan och takmatplattan
alstrar ett falt som menligt paverkar pacema-
kerns funktion.

» Hall lasermaltavlan 43 och takmitplattan 44 pa betryg-
gande avstand fran magnetiska datamedia och magne-
tiskt kdnsliga apparater. Magneterna pa lasermaltavlan
och takmatplattan kan leda till irreversibla dataférluster.

GRL 250 HV

» Matverktygetlevereras med envarningsskylt (visas pa
bilden av matverktyget pa grafiksidan med nummer
20).

Laser Radiation Class 2
do not stare into heam

s i

IEC 60825-1:2014
<1mW, 635 nm

» Klistra medféljande dekal i ditt eget sprak 6ver var-
ningsskylten om den avviker fran spraketi ditt land.

Rikta inte laserstralen mot manniskor
eller djur och rikta inte heller sjdlv
blicken mot den direkta eller reflekte-
rade laserstralen. Darigenom kan du
blanda personer, orsaka olyckor eller skada
oOgat.

» Omlaserstralen triffar dgat, blunda och vrid bort huvu-
det fran stralen.

» Latinte barn utan uppsikt anvanda lasermitverktyget.
Risk finns for att personer oavsiktligt blandas.
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GRL 300 HV/GRL 300 HVG

» Matverktyget levereras med tva varningsskyltar
(markti visningen av matverktyget pa grafiksidan med
nummer 20 och 21).

GRL 300 HV:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5mW, 635 nm
GRL 300 HVG:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5 mW, 532 nm
GRL 300 HV/GRL 300 HVG:
| LASER
APERTURE

» Klistra medféljande dekal i ditt eget sprak 6ver var-
ningsskylten om den avviker fran spraket i ditt land.

Rikta inte laserstralen mot manniskor
eller djur och rikta inte heller sjdlv
blicken mot laserstralen. Detta matverk-
tyg alstrar laserstralning i laserklass 3R
enligtIEC 60825-1. Ogonen kan skadas om
de riktas - ocksa pa storre avstand -
direkt mot laserstrélen.

» Undvik laserstralar som reflekteras fran blanka ytor

som t.ex. fonster och speglar. Aven en reflekterad laser-

strale kan skada dgonen.

» Mitverktyget far anvindas endast av personer som ar
fortrogna med hantering av laserdon. EN 60825-1
omfattar bl.a. kinnedom om laserns biologiska inverkan
pa 6gon och hud samt beskriver korrekt anvandning av
laserskydd for undvikande av skaderisker.

» Still alltid upp matverktyget sa att laserstralarna rik-
tas langt dver eller under 6gonhdjd. Darigenom undviks
ogonskador.

» Anvind lampliga laservarningsskyltar for att marka
upp det omrade dar matverktyget anvands. Darigenom
undviks att utomstaende personer gar in i riskomradet.

» Se till att forvara mitverktyget pa platser som obehé-
riga personer inte har tilltrade till. Personer som inte ar

—
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fortrogna med matverktygets anvandning kan skada sig
sjalv och andra.

» Folj de nationella foreskrifterna nar ett matverktyg i
laserklass 3R anvinds. Underlatelse att f6lja dessa fore-
skrifter kan leda till personskada.

» Se till att det omrade dar laserstralar forekommer
overvakas eller skarmas av. Genom att avgransa laser-
stralningen till det kontrollerade omradet undviks 6gon-
skada hos utomstaende personer.

Batteriladdare

Las noga igenom alla sikerhetsanvisningar
ILJI ochinstruktioner. Fel som uppstar till f6ljd av att

sakerhetsanvisningarna och instruktionerna inte
foljts kan orsaka elstot, brand och/eller allvarliga
personskador.

» Denna laddare ar inte avsedd for
anvandning av barn eller personer
med begransad fysisk, sensorisk
eller mental formaga eller med
bristande kunskap och erfarenhet.
Denna laddare far anvindas av
barn fran 8 ar och personer med
begransad fysisk, sensorisk eller
mental formaga eller med bris-
tande kunskap och erfarenhet om
de dvervakas av en person som
ansvarar for deras sidkerhet, eller
som instruerar dem i siaker hante-
ring av laddaren och gor att de for-
star riskerna. | annat fall foreligger
fara for felanvandning och skador.

» Hall barn under uppsikt vid
anvandning, rengoring och under-
hall. P4 sa satt sdkerstalls att barn
inte leker med laddaren.

Skydda laddaren mot regn och vita. Tranger vatten
iniladdaren okar risken for elektrisk stot.

» Ladda endast NiCd/NiMH-batterier fran Bosch.
Batterispanningen maste passa till laddarens span-
ning. Annars foreligger brand- och explosionsrisk.

» Hall laddaren ren. Fororening kan leda till elektrisk stot.

» Kontrollera laddare, kabel och stickkontakt fore varje
anvéndning. En skadad laddare far inte anvindas. Du
far sjdlv aldrig 6ppna laddaren, lat den repareras av
kvalificerad fackman och endast med originalreserv-
delar. Skadade laddare, ledningar eller stickkontakter
oOkar risken for elektrisk stot.
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» Anvind inte laddaren pa lattanténdligt underlag (t. ex.

papper, textilier mm) resp. i brannbar omgivning. Vid

laddningen varms laddaren upp vilket kan medféra brand-

risk.

» Om batteriet anviinds pa fel sitt finns risk for att
vdtska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vits-
kan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vdtska kommer i kontakt med 6gonen uppsok dess-
utom ldkare. Batterivatskan kan medfdra hudirritation
och brannskada.

Fjarrkontroll

Lés noga alla anvisningar och beakta dem.
TAVAL VARA PA ANVISNINGARNA.

» Latendastkvalificerad fackpersonal reparera fjarrkon-

trollen med originalreservdelar. Detta garanterar att
fjarrkontrollens funktionalitet uppratthalls.

» Anvind inte fjarrkontrollen i explosionsfarlig omgiv-
ning med brannbara vitskor, gaser eller damm. | fjarr-
kontrollen kan gnistor uppsta som antander dammet eller
angorna.

Produkt- och kapacitetsbeskrivning

Andamalsenlig anvandning

Rotationslaser

Matverktyget anvands for bestamning och kontroll av exakta
vagrata hojdforlopp, lodlinjer, fluktlinjer och lodpunkter.
Méatverktyget dr avsett for matningar inom- och utomhus.

Fjarrkontroll
Fjarrkontrollen dr avsedd for styrningen av rotationslasern
inomhus och utomhus.

lllustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till rotationsla-
serns, laddarens och fjarrkontrollens illustration pa grafik-
sidan.
Rotationslaser/laddare
1 Chockvarningsindikering
Knapp for chockvarning
Indikering for nivelleringsautomatik
Pé&-Av-knapp rotationslaser
Knapp for rotationsfunktion och val av rotations-
hastighet
Variabel laserstréle
Mottagningslins for fjdrrstyrning
Utloppsoppning for laserstralning
Lodstréle

ST h WN

O 0o ~N O

10 Rotationshuvud

11 Knapp for linjefunktion och val av linjelangd
12 Indikering av laddningstillstand
13 Batteri*

14 Batterifack

15 Batterifackets lasning

16 Batteriets lasning*

17 Hylsdon for laddkontakt*

18 Stativfaste 5/8"

19 Rotationslaserns serienummer
20 Laservarningsskylt

21 Varningsskylt utloppséppning for laserstralning
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

22 Laddare*
23 Laddarens stickpropp*
24 Laddstickkontakt*

Fjarrkontroll

25 Knapp pa fjarrkontrollen for rotationsfunktion och val av
rotationshastighet

26 Knapp pa fjarrkontrollen for linjefunktion och val av linje-
langd

27 Aterstaliningsknapp for chockvarning

28 Knapp "Vrid medurs”

29 Knapp "Vrid moturs”

30 Driftsindikering

31 Utloppsoppning for den infrardda stralen

32 Serienummer

33 Sparr pa batterifackets lock

34 Batterifackets lock

Tillbehor/reservdelar

35 Lasermottagare*

36 Bygglaserns matstav*

37 Stativ*

38 Lasersiktglasogon*

39 Vaggfaste/uppriktningsenhet*
40 Vaggfastets fastskruv*

41 Skruv pa uppriktningsenheten*
42 5/8"-skruv pa vaggfastet*

43 Lasermaltavla*

44 Takmatplatta®

45 Viska

*1 bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar inte i
standardleveransen.
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Tekniska data

Rotationslaser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Produktnummer 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Arbetsomrade (radie) !

- utan lasermottagare ca 30m 30m 50m
- med lasermottagare ca 125m 150 m 150 m
Nivelleringsnoggrannhet V2 +0,1mm/m +0,1 mm/m +0,1 mm/m
Sjalvnivelleringsomrade typiskt +8% (£5°) +8% (£5°) +8%(£5°)
Nivelleringstid typisk 15s 15s 15s
Rotationshastighet 150/300/600 min'! 150/300/600 min* 150/300/600 min™*
Oppningsvinkel vid linjefunktion 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Driftstemperatur -10...+50°C -10...+50°C 0..+40°C
Lagringstemperatur -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C
Relativ luftfuktighet max. 90 % 90 % 90 %
Laserklass 2 3R 3R
Lasertyp 635nm, <1 mW 635nm, <5 mW 532 nm, <5 mW
@ Laserstrale vid utloppséppningen ca ! 4mm 4mm 4 mm
Divergens

- Laserpunkt 0,4 mrad (helvinkel) 0,4 mrad (helvinkel) 0,4 mrad (helvinkel)
Stativfaste (horizontellt) 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
Batterier (NiMH) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah)
Batterier (alkali-mangan) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Batterikapacitet ca

- Batterier (NiMH) 40h 30h 20h
- Batterier (alkali-mangan) 50h 50h 30h
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Matt (langd x bredd x héjd) 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm 190x 180x 170 mm
Kapslingsklass IP 54 (damm- och IP 54 (damm- och IP 54 (damm- och

spolsaker) spolsaker) spolsaker)

1) vid 25°C

2) langs axlarna
For entydig identifiering av aktuell rotationslaser se serienumret 19 pa typskylten.

Laddare CHNM1 Fjarrkontroll RC1

Produktnummer 2610A15290 Produktnummer 3601K699..
Markspanning V-~ 100-240 Arbetsomrade®) 30m
Frekvens Hz 50/60 Driftstemperatur -10°C...+50°C
Batteriladdningsspanning V= 3 Lagringstemperatur -20°C...+70°C
Laddningsstrém A 1,0 Batteri 1x1,5VLRO6 (AA)
Tillatet temperaturomrade for ladd- Vikt enligt

ning “C 0...+40 EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,07
Laddningstid h 14 3) Arbetsomradet kan minska till féljd av ogynnsamma omgivningsvill-
Antal battericeller 2 kor‘(t.ex‘ direkt sonlbelysning). -
Markspanning (per battericell) V= 12 tSrZ“:ETeret 32 pa typskylten ger en entydig identifiering av fjarrkon-
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,12

Skyddsklass [o/i
Bosch Power Tools 160992A273](1.2.17)
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Montage

Rotationslaserns energiforsorjning

Anvéndning med batterier

For matverktyget rekommenderar vi alkali-mangan-primar-

batterier eller laddningsbara sekundarbatterier.

- Oppna batterifacket 14 genom att vrida sparren 15 till
laget "g och dra ut batterifacket.

Vidinsattning av batterierna kontrollera korrekt polning enligt

bild i batterifacket.

Alla batterier ska bytas samtidigt. Anvand endast batterier av

samma fabrikat och med samma kapacitet.

- Stangbatterifacket 14 genom att vrida sparren 15 till laget
o-

Om batterierna satts in i fel Iage kan matverktyget inte kopp-

las pa. Placera batterierna i ratt polriktning.

» Tabort batterierna om mdtverktyget inte anvands
under en langre tid. Batterierna kan vid langtidslagring
korrodera och sjalvurladdas.

Anvédndning med batteri

- Foredriftstart ladda upp batteriet 13. Batteriet kan laddas
upp endast med harfor avsedd laddare 22.

» Kontrollera natspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning overensstammer med uppgifterna pa laddarens
dataskylt.

- Anslut natsladden som har en lamplig stickpropp 23 till
laddaren 22 och lat sladden ldsa i laget.

- Anslut laddarens stickkontakt 24 till hylsdonet 17 pa bat-
teriet. Anslut laddaren till stromnatet. Laddning av urlad-
dat batteri tar ca 14 timmar. Laddaren och batteriet ar
skyddade mot 6verladdning.

Enny ellerunder en langre tid inte anvant batteri far forst efter
ca 5 laddnings- och urladdningscykler sin fulla kapacitet.

Ladda inte upp batteriet 13 efter varje anvandning, da risk

finns for att kapaciteten i detta fall reduceras. Ladda upp bat-

teriet endast nar batteriladdningsindikatorn 12 blinkar eller
lyser konstant.

Ar brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det p&
att batterierna ar forbrukade och maste bytas mot nya.

Vid urladdat batteri kan matverktyget drivas med hjalp av lad-
daren 22 nar denna ansluts till stromnatet. Stang av matverk-
tyget, ladda batteriet ca 10 min och koppla sedan pa matverk-

tyget med ansluten laddare.

- For byte av batteriet 13 vrid sparren 16 till liget g och
dra ut batteriet 13.

- Sattin ett nytt batteri och vrid spdrren 16 till laget @@ .

» Tabort batteriet om matverktyget inte anvands under
en ldngre tid. Batterier kan vid langtidslagring korrodera
eller sjalvurladdas.

Indikering av laddningstillstand
Nar laddningsindikatorn 12 ténds med rott blink, kan méat-
verktyget annu anvandas 2 timmar.

Om laddningsindikatorn 12 lyser permanent med rétt ljus,
kan matning inte langre utforas. Matverktyget kopplar auto-
matiskt fran efter 1 minut.

—

Energiforsorjning med fjarrkontroll

For fjarrkontrollen rekommenderar vi alkali-mangan-batte-

rier.

- Oppna batterifackets lock 34 genom att trycka spérren 33
i pilens riktning och sedan ta bort batterifackets lock. Satt
i det medféljande batteriet. Kontrollera att polerna ar kor-
rekta enligt figuren i batterifacket.

» Taut batteriet ur fjarrkontrollen om den inte anvands
under en ldngre tid. Batteriet kan korrodera eller sjalvur-
laddas under en langre tids lagring.

Drift

Rotationslaserns driftstart
» Skydda métverktyget mot vdta och direkt solljus.

» Utsitt inte matverktyget for extrema temperaturer
eller temperaturvaxlingar. Lamna inte matverktyget
under en ldngre tid t. ex. i bilen. Om métverktyget varit
utsatt for storre temperaturvaxlingar Iat det balanseras
innan du anvander det. Vid extrem temperatur eller tempe-
raturvaxlingar kan matverktygets precision paverkas men-
ligt.

» Undvik att utsitta matverktyget for kraftiga stotar och
se till att det inte faller i golvet. Efter kraftig yttre paver-
kan ska matverktygets noggrannhet kontrolleras innan
arbetet fortsattes (se "Rotationslaserns nivelleringsnog-
grannhet”, sidan 104).

» Sting av matverktyget innan transport. Du sparar
energi och undviker att laserstralar kommer ut av misstag.

Uppstillning av matverktyg
= Horizontallage

Vertikallage

- Stall upp matverktyget pa ett stabilt underlag i horisontal-
eller vertikallage, montera det pa ett stativ 37 eller pa
vaggfastet 39 med uppriktningsenhet.

Pa grund av den hoga nivelleringsnoggrannheten reagerar
matverktyget kansligt for vibrationer och lagesférandringar.
Kontrollera darfor att matverktyget sitter stadigt for att und-
vika driftavbrott till foljd av efternivelleringar.

In- och urkoppling

» Rikta aldrig laserstralen mot personer eller djur (speci-
ellt inte i 6gonhdjd) och rikta inte heller sjélv blicken
mot laserstralen (dven om du star pa lingre avstand).
Matverktyget sander genast efter inkoppling en lodrat lod-
strdle 9 och en variabel laserstrale 6.

- Tryck for inkoppling av métverktyget Pa-Av-knappen 4.
Indikeringslamporna 1, 3 och 12 tands helt kort. Matverk-
tyget startar genast den automatiska nivelleringen. Under
nivelleringen blinkar nivelleringsindikatorn 3 med gront
ljus och lasern blinkar i punktfunktion.

160992A273[(1.2.17)

ﬁ%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-757-011.book Page 103 Wednesday, February 1, 2017 8:34 AM

Matverktyget ar avvagt sa fort nivelleringsindikatorn 3 lyser
permanent med gront ljus och lasern lyser permanent. Efter
avslutad nivellering startar matverktyget automatiskt i rota-
tionsfunktion.

Med driftsattsknapparna 5 och 11 kan driftsattet redan under
nivelleringen bestdmmas (se "Rotationslaserns driftsatt”,
sidan 103). | detta fall startar matverktyget efter avslutad
nivellering i valt driftsatt.

- Forfrankoppling av matverktyget tryck pa Pa-Av knappen 4.

» Limna inte pakopplat métverktyg utan uppsikt, stiang
alltid av métverktyget efter avslutat arbete. Risk finns
att andra personer blandas av laserstralen.

For att skydda batterierna frankopplas matverktyget auoma-

tiskt nar matverktyget befinner sig mer an 2 timmar utanfor
sjalvnivelleringsintervallet eller om chockvarningen har varit
utlost mer &n 2 timmar (se "Rotationslaserns nivelleringsauto-
matik”, sidan 104). Stall in matverktyget pa nytt och koppla
ater pa.

Driftstart av fjarrkontrollen
» Skydda fjdrrkontrollen mot vita och direkt solljus.

» Se till att fjarrkontrollen inte utsatts for extrema tem-
peraturer eller temperaturvéxlingar. Lt inte fjarrkon-
trollen ligga under en langre tid t.ex. i en bil. Lat tempera-
turen jamnas ut innan du anvander fjarrkontrollen om den
har utsatts for stora temperaturvaxlingar.

Saldnge det insatta batteriet har tillracklig spanning bibehalls

fidrrkontrollens funktion.

- Stall upp matverktyget sa att fjarrkontrollens signaler i
direkt riktning nar en av mottagarlinserna 7. Arbetsomra-
det minskar om fjdrrkontrolleninte kan riktas direkt mot en
mottagarlins. Rackvidden kan forbattras vid en indirekt
signal genom att signalen reflekteras (t.ex. av en vagg).

Nar nagon knapp pa fjarrkontrollen aktiveras indikerar den

tanda driftsindikeringen 30 att en signal har sants.

Med fjarrkontrollen kan matverktyget inte slas pa och av.

Rotationslaserns driftsatt

Oversikt

De tre driftsatten ar mojliga bade i matverktygets horisontal-
och vertikallage.

. Rotationsfunktion

“_ Y, Rotationsfunktionen rekommenderas nar
» lasermottagare anvands. Du kan valja
mellan olika rotationshastigheter.

Linjefunktion

| detta driftsatt ror sig den variabla laser-
stralen inom en begransad 6ppningsvin-
kel. Harvid &r laserstralens siktbarhet
battre an i rotationsfunktion. Du kan valja
mellan fyra dppningsvinklar.

—
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Punktfunktion

| detta driftsatt har den variabla laserstra-
len den basta siktbarheten. Den anvands
t.ex. for enkel projicering av hojder eller
for kontroll av fluktning.

o)
Rotationsfunktion (150/300/600 min*)

Vid varje inkoppling star matverktyget i rotationsfunktion
med en medelhdg rotationshastighet.

- For omkoppling fran linje- till rotationsfunktion tryck pa
knappen for rotationsfunktion 5 eller knappen 25 pa fjarr-
kontrollen. Rotationsfunktionen startar med en medelhdg
rotationshastighet.

- For att andra rotationshastigheten tryck igen pa knappen
for rotationsfunktion 5 eller knappen 25 pa fjarrkontrollen
tills 6nskad hastighet uppnas.

Vid anvandning av lasermottagare skall hdgsta rotationshas-
tigheten valjas. For arbeten utan lasermottagare ska for
battre siktbarhet av laserstralen rotationshastigheten redu-
ceras och laserglaségon 38 anvandas.

Linjefunktion, punktfunktion (10°/25°/50°, 0°)
- Tryck pa knappen for linjefunktion 11 eller knappen 26 pa
fjarrkontrollen fér omkoppling mellan linjefunktion och
punktfunktion. Matverktyget kopplas om till linjefunktion

med den minsta dppningsvinkeln.

- For andring av ppningsvinkeln tryck pa knappen for linje-
funktion 11 eller knappen 26 pa fjarrkontrollen. Oppnings-
vinkeln forstoras i tva steg samtidigt som rotationshastig-
heten 6kar vid varje steg. Vid tredje tryckning pa knappen
for linjefunktion kopplar matverktyget efter en kort pend-
ling om till punktfunktion. Efter upprepad tryckning pa
knappen atergar matverktyget till linjefunktion med den
minsta 6ppningsvinkeln.

Anvisning: Till f6ljd av trogheten kan lasern i ringa grad
svanga ut dver laserlinjens slutpunkter.

@@ Vridning av laserlinje/laserpunkt resp.
rotationsplan (se bild A)

| matverktygets horisontalldge kan laserlinjen (vid linjefunk-
tion) resp. laserpunkten (vid punktfunktion) positioneras
inom laserns rotationsplan. En vridning om 360° ar mojlig.
Vrid harvid rotationshuvudet 10 fér hand till 6nskat lage eller
anvand fjarrkontrollen: Fér medurs vridning, tryck pa fjarr-
kontrollens knapp 28 och for moturs vridning tryck pa fjarr-
kontrollens knapp 29. Vid rotationsfunktion har knapparna
ingen effekt.

| matverktygets vertikalldge kan laserpunkten, laserlinjen
eller rotationsplanet vridas runt den lodréta axeln. Vridning
kan endast utforas inom sjalvnivelleringsomradet (5° at van-
ster eller hoger) och med hjalp av fjarrkontrollen.

For vridning at hoger tryck fidrrkontrollens knapp 28, for vrid-
ning at vanster tryck fjarrkontrollens knapp 29.
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Rotationslaserns nivelleringsautomatik

Oversikt

Efter inkoppling registrerar matverktyget sjalvstandigt hori-
sontal-resp. vertikallaget. F6r omkoppling mellan horisontellt
och vertikalt lage stang av matverktyget, stéll upp det pa nytt
och koppla ater pa.

Vid inkoppling kontrollerar matverktyget vagrata resp. lod-
rata laget och utjgmnar automatiskt ojamnheter inom sjalvni-
velleringsomradet paca 8 % (5°).

Star matverktyget efter inkoppling eller lagesandring i en lut-
ning pa mer an 8 % ar en nivellering inte langre mojlig. | detta
fall stoppas rotorn, lasern blinkar och nivelleringsindikatorn 3
lyser permanent med rott ljus. Positionera matverktyget pa
nytt och avvakta nivelleringen. Om matverktyget inte positio-

neras pa nytt, frankopplas lasern efter 2 minuter och matverk-

tyget automatiskt efter 2 timmar.
Efter nivellering kontrollerar matverktyget kontinuerligt det

vagrata resp. lodrata laget. Vid andring av lage nivelleras mat-

verktyget automatiskt pa nytt. For att undvika felmatning
stannar rotorn under nivelleringsforloppet, lasern blinkar och
nivelleringsindikatorn 3 blinkar med gront ljus.

(@)

Chockvarningsfunktion
Méatverktyget har en chockvarningsfunktion som vid ldges-
andring av resp. vibrationer i matverktyget eller vibrationer i
marken nivellerar i relation till férandrad hojd och salunda
undviks hojdfel.

- For inkoppling av chockvarningen tryck pa chockvar-
ningsknappen 2. Chockvarningsindikatorn 1 lyser perma-
nent med gront ljus och efter 30 s aktiveras chockvar-
ningen.

Nar matverktygets forandrade lage 6verskrider omradet for

nivelleringsnoggrannhet eller en kraftig skakning uppstar,

|6ser chockvarningen ut: Rotationen stoppas, lasern blinkar,
nivelleringsindikatorn 3 slocknar och chockvarningsindika-
torn 1 blinkar med rott ljus. Aktuellt driftsatt sparas.

- Tryck vid utlést chockvarning knappen chockvarning 2 pa
matverktyget eller knappen Reset chockvarning 27 pa
fjarrkontrollen. Chockvarningsfunktionen startas pa nytt
och matverktyget startar nivelleringen. Nar matverktyget
har nivellerats (nivelleringsindikatorn 3 lyser permanent
med gront ljus), startar det i sparat driftsatt. Kontrollera
laserstralens hojd mot en referenspunkt och korrigera vid
behov.

Om vid utldst chockvarning funktionen inte startar genom att

trycka knappen 2 pa matverktyget eller knappen Reset chock-

varning 27 pa fjarrkontrollen, frankopplar automatiskt lasern
efter 2 minuter och matverktyget efter 2 timmar.

- For frankoppling av chockvarningsfunktionen tryck en
gang pa chockvarningsknappen 2 resp. tva ganger vid
utlést chockvarning (chockvarningsindikatorn 1 blinkar
med rétt ljus). Vid frankopplad chockvarning slocknar
chockvarningsindikatorn 1.

Med fjarrkontrollen kan chockvarningsfunktionen inte slds pa

eller av, utan endast startas efter utlésning.

—

Rotationslaserns nivelleringsnoggrannhet

Noggrannhetsinverkan

Det storsta inflytandet utdvar omgivningstemperaturen. Spe-
ciellt temperaturdifferenser fran marken uppat kan avlanka
laserstralen.

Avvikelser har en viss betydelse fran och med en matstracka
pa ca 20 m och kan latt vid 100 m uppga till det dubbla eller
tredubbla jamfort med avvikelsen vid 20 m.

Eftersom temperaturskiktningen nara marken ar storst, bor
matverktyget fr.0.m. en matstracka pa 20 m monteras pa ett
stativ. Stall helst upp matverktyget i arbetsytans centrum.

Kontroll av matverktygets noggrannhet

Forutom yttre paverkan kan aven apparatspecifik paverkan
(som fall eller stotar) leda till avvikelser. Kontrollera dérfor all-
tid nivelleringsprecisionen innan arbetet paborjas.

For kontroll behovs en fri matstracka pa 20 m pafast underlag

mellan tva vdggar A och B. Dumaste — vid métverktygets hori-

sontalldge - utfora en runtommatning over bada axlarna X

ochY (vardera positiv och negativ) (4 kompletta matningar).

- Monteramatverktygetihorisontallage naravaggen A paett
stativ 37 (tillbehor) eller stall upp det pa ett fast plant
underlag. Koppla pa elverktyget.

- Rikta efter avslutad nivellering laserstralen i punktfunktion
mot den ndra vaggen A. Mérk ut laserstralens punktcen-
trum pa vaggen (punktI).

A B

£°% 9om

- Vrid nu matverktyget 180°, It det nivelleras och mark ut
laserstralens punktcentrum pa motsatta vaggen B
(punkt I1).

A B

&° N

- Placeramatverktyget - utanattvrida det - ndravaggen B,
koppla pa och lat verktyget nivelleras.

160992A273[(1.2.17)
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- Riktaupp matverktygetihojdldge (med hjalp av stativet eller
eventuellt med underlagg) sa att laserstralens punktcen-
trum star exakt mot tidigare utmarkt punkt IT pa vaggen B.

A B

d° N

- Vrid matverktyget 180° utan att férandra héjden. Lat det
nivelleras och mark ut laserstralens punktcentrum pa vag-
gen A (punkt I1I). Kontrollera att punkten I11 ligger sa langt
mojligt lodratt 6ver resp. under punkten 1.

1 1I

&° N

Differensen d mellan de bada punkternaI och I11 pa vaggen A
anger matverktygets faktiska avvikelse for uppmatt axel.

- Upprepa matningen for de tre andra axlarna. Vrid matverk-

tyget fore varje matning 90°.
Pa matstrackan som ar 2 x 20 m = 40 m ligger maximalt tilla-
ten avvikelse
pa40mx 0,1 mm/m = +4 mm.
Differensen d mellan punkterna I och 111 far darfor vid varje
enskild matning vara hogst 8 mm.
Om matverktyget vid en matning 6verskrider maximal avvi-
kelse ska verktyget skickas till Bosch-kundservice for kon-
troll.

Arbetsanvisningar

» Anvind alltid laserpunktens centrum for markning.
Laserpunktens storlek forandras i relation till avstandet.

Lasersiktglasogon (tillbehor)

Lasersiktglaségonen filtrerar bort omgivningsljuset. Harvid

verkar lasern ljusare.

» Lasersiktglasogonen far inte anvindas som skydds-
glasogon. Lasersiktglasogonen forbattrar laserstralens
siktbarhet men skyddar inte mot laserstralning.

» Lasersiktglasogonen far inte anvindas som solglas-
ogon eller i trafiken. Lasersiktglasogonen skyddar inte
fullstandigt mot UV-stralning och reducerar formagan att
uppfatta farg.

—
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Anvéndning av lasermottagare (tillbehor)

Vid ogynnsamma ljusforhallanden (ljus omgivning, direkt sol-
sken) och pa langre avstand ska lasermottagare for battre
registrering av laserstralen anvandas 35.

Anvénd vid arbeten med lasermottagare rotationsfunktionen
med hogsta rotationshastigheten.

N@r lasermottagare anvands las och beakta dess bruksanvis-
ning.

Anvindning med fjarstyrning

N&r manoverknapparna aktiveras kan matverktyget tas ur
nivelleringslaget sa att rotationen kortvarigt stoppas. Genom
att anvanda fjarrkontrollen kan denna effekt undvikas.

Mottagarlinserna 7 for fjarrkontrollen sitter pa tre sidor pa
matverktyget, bl.a. ovanfér manoverfaltet pa framsidan.

Anvindning med stativ (tillbehor)

- Matverktyget har ett 5/8"-stativfaste for horisontalfunk-
tion pa stativ. Satt upp matverktyget med stativfastet 18
pa stativets 5/8"-gdnga och dra fast stativets lasskruv.

Pa ett stativ 37 med mattskala kan hojden stllas in direkt.

Anvindning med vaggfaste och uppriktningsenhet (tillbe-
hor) (se bild B)

Matverktyget kan dven monteras pa vaggfastet med upprikt-
ningsenhet 39. Skruva in vaggfastets 5/8"-skruv 42 i stativ-
fastet 18 pa matverktyget.

Montering pa vagg: Montering pa vagg rekommenderas t. ex.
for matning over stativets utdragshojd eller vid matning pa
instabilt underlag och utan stativ. Montera vaggfastet 39 med
uppsatt matverktyg pa vaggen sa lodratt som majligt.

Fér montering pa vagg kan véggfastet 39 skruvas fast med
fastskruven 40 pa en max. 8 mm bred skena eller hiangas upp
pa tva hakar.

Montering pa stativ: Vaggfastet 39 kan dven med stativfastet
skruvas fast pa stativets baksida. Denna infastning rekom-
menderas speciellt for arbeten dar rotationsplanet ska riktas
in mot en referenslinje.

Med hjalp av uppriktningsenheten kan det monterade mat-
verktyget forskjutas lodratt (vid montering pa vagg) resp. vag-
ratt (vid montering pa stativ) inom ett omrade pa ca 16 cm.
Lossa skruven 41 pa uppriktningsenheten, forskjut matverk-
tyget till Gnskat lage och dra ater fast skruven 41.

Anvindning av takmitplatta (se bild B)

Takmatplattan 44 kan t.ex. anvandas for uppriktning av ned-
hangande innertak. Fast takmétplattan med magnethallaren
t.ex. paen balk.

Takmatplattans reflekterande halva forbattrar laserstralens
siktbarhet vid ogynnsamma forhallanden, pa takmatplattans
genomskinliga halva ar laserstralen dven synlig pa baksidan.

Anviéndning av lasermaltavla (tillbehdr) (se bild C)

Med hjalp av laserméltavlan 43 kan lasermarkeringen projice-
ras mot golvet resp. laserh6jden mot vaggen. Med hjalp av
magnetfastet kan laserméltavlan dven fastas pa en takkon-
struktion.

Med nollfaltet och skalan kan avvikelsen mot 6nskad hojd
matas och ater inmarkas pa annat stalle. Harvid utgar den
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exakta installningen av matverktyget fér den hojd som ska
projiceras.

Lasermdltavlan 43 har en reflekterande belaggning sa att

laserstralen syns battre pa langre avstand eller vid kraftigt sol-
sken. Ljusets forstarkning kan endast urskiljas nar blicken rik-

tas parallellt med laserstralen mot lasermaltavlan.

Anvéndning med métstav (tillbehdr) (se bild J)

For kontroll av ojamnheter eller utmarkning av sluttning
rekommenderas matstav 36 i kombination med lasermotta-
garen.

= 0+50)

&)

Métstaven 36 har upptill en relativ mattskala (+50 cm). Noll-
hojden kan vljas nedtill pa utdraget. Harvid kan avvikelser
fran borhojden direkt avldsas.

Anvandningsexempel

Projicera/kontrollera héjder (se bild C)

- Stallupp métverktyget i horisontalldge pa ett fast underlag
eller montera det pd ett stativ 37 (tillbehor).

- Anvéndning av stativ: Rikta upp laserstrdlen mot 6nskad
hojd. Overfor resp. kontrollera hojden vid malet.
Anvandning utan stativ: Bestam héjddifferensen mellan

laserstralen och referenspunktens hdjd med hjélp av laser-

maltavlan 43. Overfor resp. kontrollera hojddifferensen
vid malet.

Rikta parallellt upp lodstralen/mérk upp den rita vinkeln
(se bild D)

Om rata vinklar ska markas ut eller mellanvaggar riktas upp
maste lodstralen 9 riktas in parallellt, dvs. i ett konstant
avstand till en referenslinje (t.ex. vagg).

- Stall upp matverktyget i vertikallage och sa att lodstralen
forloper ungefar parallellt med referenslinjen.

- Mat for exakt installning avstandet mellan lodstralen och
referenslinjen direkt pa matverktyget med hjalp av laser-
maltavlan 43. Mat pa nytt avstandet mellan lodstralen och
referenslinjen pa mojligast langt avstand fran matverkty-
get. Rikta upp lodstralen sa att den har samma avstand till
referenslinjen som vid métning direkt pa métverktyget.

Den réta vinkeln mot lodstralen 9 indikeras av den variabla
laserstralen 6.

—

Indikering av lodlinje/vertikalplan (se bild E)

For visning av en lodlinje resp. ett vertikalt plan stall upp mat-
verktyget i vertikalt lage. Om det vertikala planet skall ligga i
en rat vinkel mot en referenslinje (t. ex. en vagg) rikta lodstra-
len 9 langs denna referenslinje.

Lodlinjen indikeras av den variabla laserstrélen 6.

Sa hér vrids rotationsplanet i vertikalldge (se bild F)

For att rikta in en lodrét laserlinje eller ett lodratt rotations-
plan mot en referenspunkt pa en vagg, stall matverktyget i
vertikalldge och rikta laserlinjen resp. rotationsplanet grovt
mot referenspunkten. For exakt inriktning mot referenspunk-
ten tryck pa knappen 28 (vridning at hoger) eller knappen 29
pafjarrkontrollen (vridning at vanster).

Anvindning utan lasermottagare (se bild G)

Vid gynnsamma ljusférhallanden (mérk omgivning) och korta
avstand kan matverktyget anvandas utan lasermottagare. For
battre siktbarhet av laserstralen valj antignen linjefunktion
eller punktfunktion varvid rotationshuvudet 10 vrids for hand
mot malet.

Anviéndning av lasermottagare (se bild H)

Vid ogynnsamma ljusforhallanden (ljud omgivning, direkt sol-
sken) och pa langre avstand skall lasermottagare for battre
registrering av laserstralen anvindas. Anvand vid arbeten
med lasermottagare rotationsfunktionen med hogsta rota-
tionshastigheten.

Mitning pa langt avstand (se bild 1)

For métning pa langt avstand méste lasermottagaren anvén-
das for registrering av laserstralen. For att reducera stor-
ningar ska matverktyget alltid stéllas upp i mitten pa arbetsy-
tan och pa ett stativ.

Anvindning utomhus (se bild J)
Utomhus skall alltid lasermottagaren anvandas.

- Montera matverktyget pa stativ 37 om marken ar osaker.
Aktivera chockvarningsfunktionen for undvikande av fel-
matning om marken ror pa sig eller om matverktyget ska-
kar.

160992A273[(1.2.17)

%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ



2,
> OBJ_BUCH-757-011.book Page 107 Wednesday, February 1,2017 8:34 AM

Svenska | 107

Indikeringar
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Inkoppling av matverktyg (1 s sjalvtest) ° ° °
In-eller efternivellering 2x/s Q 2x/s
Méatverktyget nivellerat/klart for anvandning ° ° )
Sjalvnivelleringsomréadet 6verskridet 2x/s o °
Chockvarning aktiverad °
Chockvarning utlost 2x/s 0] 2x/s
Batterispanning for < 2 timmars anvandning 2x/s
Batteriet &r tomt o] o °
*vid linje- och rotationsfunktion
2x/s Blinkfrekvens (tva ganger per sekund)
® Kontinuerlig drift
Q Funktionen stoppad
o . .
Underhall och service Avfallshantering
N - %3/) Rotationslasern, laddaren, fjarrkontrollen, batte-
Underhall och rengdring rierna, tillbehér och forpackning ska omhandertas pa
Hall alltid rotationslasern, laddaren och fjarrkontrollen rena. miljévanligt satt for atervinning.
Rotationslasern, laddaren och fjdrrkontrollen far inte doppas Slang inte rotationslasern, laddaren, fjarrkontrollen och inte
i vatten eller andra vatskor. heller batterierna i hushallsavfall!
Torka av matverktyget med en fuktig, mjuk trasa. Anvandinte  Endast for EU-linder:
rengrings- eller Iosningsmedel. Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
Rengor regelbundet speciellt ytorna kring laserns utlopps- méste obrukbara elapparater och enligt
Oppning pa rotationslasern och se till att ludd avlagsnas. europeiska direktivet 2006/66/EG felak-

Kundtis h sndarradeivni tiga eller forbrukade batterier separat
undtjanst och anvandarradgivning omhandertas och pa miljovénligt sétt [am-
Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och nas in for atervinning.

underhall av produkter och reservdelar. Sprangskisser och
information om reservdelar hittar du pa:

www.bosch-pt.com
Bosch anvandarradgivningsteamet hjalper garna vid fragor @ Ni-MHK

som galler vara produkter och tilloehor.

Sekundér-/primarbatterier:

Ange alltid vid férfragningar och reservdelsbestaliningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt. 22X (AR
Svenska NiMH: Nickel-metallhydrid
Bosch SerY|ce Center Andringar forbehalles.
Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
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Sikkerhetsinformasjon

Rotasjonslaser

Alle anvisningene ma leses og felges for at

maleverktoyet skal kunne brukes uten fare

og pa en sikker mate. Hvis maleverktoyet

ikke brukes i samsvar med de foreliggende

anvisningene, kan de integrerte beskyttel-
sesinnretningene bli skadet. Varselskilt pa maleverktoyet
ma alltid vaere synlige og lesbare. OPPBEVAR DISSE AN-
VISNINGENE PA ET TRYGT STED, OG LA DEM FGLGE MED
HVIS MALEVERKT@YET SKAL BRUKES AV ANDRE.

» OBS! Hvis det brukes andre betjenings- eller juste-
ringsinnretninger enn de vi har angitt her eller det utfe-
res andre bruksmetoder, kan dette fare til en farlig
strale-eksponering.

» Det ma ikke gjores endringer pa laserutstyret.

» Bruk laserbrillene aldri som beskyttelsesbriller. Laser-
brillene er til bedre registrering av laserstralen, men de be-
skytter ikke mot laserstralingen.

» Bruk laserbrillene aldri som solbriller eller i trafikken.
Laserbrillene gir ingen fullstendig UV-beskyttelse og redu-
serer fargeregistreringen.

» Maleverktoyet skal alltid kun repareres av kvalifisert
fagpersonale og kun med originale reservedeler. Slik
opprettholdes maleverktayets sikkerhet.

» lkke arbeid med maleverktoyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vaesker,
gass eller stov. | maleverktayet kan det oppsta gnister
som kan antenne stav eller damper.

» Du ma ikke apne batteripakken. Det er fare for kortslut-
ning.
I \_ Beskytt batteripakken mot varme, f. eks. ogsa
0 mot permanent solinnvirkning, ild, vann og fuktig-
het. Det er fare for eksplosjoner.

» Hold batteripakken som ikke er i bruk unna binders,
mynter, nekler, spikre, skruer eller andre mindre me-
tallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom
kontaktene. En kortslutning mellom batterikontaktene
kan fare til forbrenninger eller brann.

» Ved gal bruk kan det lekke vaeske ut av batteripakken.
Unnga kontakt med denne vaesken. Ved tilfeldig kon-
takt ma det skylles med vann. Hvis det kommer vaeske
i synene, ma du i tillegg oppseke en lege. Batterivaeske
som renner ut kan fere til irritasjoner pa huden eller for-
brenninger.

» Batteripakken ma kun lades opp med ladere som er an-
befalt av produsenten. Det medfarer brannfare a lade an-
dre batteripakker i ladere som er beregnet for en bestemt
type batteripakke.

—

» Bruk kun originale Bosch-batteripakker med en spen-
ning som er angitt pa typeskiltet til maleverkteyet ditt.
Ved bruk av andre batteripakker, f. eks. etterligninger, re-
sirkulerte batteripakker eller batteripakker fra andre pro-
dusenter, er det fare for fysiske og materialle skader hvis
batteripakkene eksploderer.

Ikke bruk laser-malplaten 43 og tak-male-
platen 44 i nzerheten av pacemakere. Mag-
netene pa laser-malplaten og tak-maleplaten
oppretter et felt som kan innskrenke funksjo-
nen til pacemakere.

» Hold laser-malplaten 43 og tak-maleplaten 44 unna
magnetiske databarere og magnetisk emfindtlige ap-
parater. Virkningen til magnetene pa laser-malplaten og
tak-maleplaten kan medfare irreversible datatap.

GRL 250 HV

» Maleverktayet leveres med et advarselsskilt (pa bildet
avmaleverktoyet pa siden med bildene er dette merket
med nummer 20).

Laser Radiation Class 2
do not stare into heam

IEC60825-1:2014
<1mW, 635 nm

» Hvis teksten pa advarselsskiltet ikke er pa ditt sprak,
ma du lime en etikett pa ditt sprak over dette skiltet for
du tar produktet i bruk.

Rett aldrilaserstralen mot personer eller
dyr, og se ikke selv rett inn i den direkte
ellerreflekterte laserstralen. Det kan fare
til blending, uhell og gyeskader.

» Ved gyekontakt med laserstralen ma oyet lukkes be-
visst og hodet straks beveges bort fra stralen.

» La aldri barn bruke laser-maleverkteyet uten oppsyn.
Du kan ufrivillig blende personer.
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GRL 300 HV/GRL 300 HVG

» Maleverktoyet leveres med to varselmerker (markert
med nummer 20 og 21 pa illustrasjonen av maleverk-
toyet pa siden med grafikk).

GRL 300 HV:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5mW, 635 nm
GRL 300 HVG:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5 mW, 532 nm
GRL 300 HV/GRL 300 HVG:
| LASER
APERTURE

» Hvis teksten pa advarselsskiltet ikke er pa ditt sprak,
ma du lime en etikett pa ditt sprak over dette skiltet for
du tar produktet i bruk.

Rett aldrilaserstralen mot personer eller

dyr og se ikke selv inn i laserstralen. Det-

te maleverktayet oppretter en laserstraling
ilaserklasse 3Riht. [EC 60825-1. Et direk-
te blikk inn i laserstralen - ogsa pa lengre
avstand - kan skade gyet.

» Unnga refleksjoner av laserstralen pa glatte overflater
som vinduer eller speil. Den reflekterende laserstralen
kan ogsa skade gynene.

» Maleverktoyet skal kun betjenes av personer som er
kjent med bruk av laserapparater. Jf. EN 60825-1 vil
dette da ogsa si kunnskaper om den biologiske virkningen

til laseren pa gynene og huden pluss riktig bruk av laserbe-

skyttelsen for & unnga fare.

» Plasser maleverktoyet alltid slik at laserstralene gar
godt over eller under hayden pa synene. Slik sarges det
for at gynene ikke skades.

» Avmerk omradet, der maleverkteyet brukes, med eg-
nede laser-varselsskilt. Slik unngar du at uvedkommende
personer kommer inn i fareomradet.

» Maleverktoyet ma ikke oppbevares pa steder med til-
gang for uvedkommende personer. Personer som ikke

—

Norsk | 109

er kjent med bruken av maleverktayet, kan skade seg selv
eller andre.

» Tahensyn til mulige nasjonale forskrifter nar du bruker
et maleverktoy i laserklasse 3R. Hvis disse forskriftene
ikke overholdes, kan det medfare skader.

» Serg for at omradet til laserstralingen er overviket el-
ler skjermet. Med en begrensning av laserstralingen til
kontrollerte omréder unngds det at det oppstar eyeskader
pa personer i nerheten.

Batteri-ladeapparat

Les gjennom alle advarslene og anvisningene.
ILJI Feil ved overholdelsen av advarslene og neden-

staende anvisninger kan medfare elektriske stet,
brann og/eller alvorlige skader.

» Denne laderen er ikke beregnet
brukt av barn og personer med re-
duserte fysiske eller sansemessige
evner eller med manglende erfa-
ring og kunnskap. Denne laderen
kan brukes av barn fra atte ar og
oppover og personer med reduser-
te fysiske eller sansemessige ev-
ner eller manglende erfaring og
kunnskap hvis bruken skjer under
tilsyn av en person som er ansvar-
lig for sikkerheten, eller vedkom-
mende har fatt opplaering i sikker
bruk av plagget av denne perso-
nen, og forstar farene som er for-
bundet med bruken. Ellers er det fa-
re for feilbetjening og personskader.

»Hold tilsyn med barn ved bruk, ren-
gjoring og vedlikehold. Dermed er
du sikker pa at barn ikke leker med la-
deren.

Hold ladeapparatet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vann i et ladeapparat, eker risikoen
for elektriske stat.

» Lad bare opp Bosch NiCd/NiMH-batterier. Batterispen-
ningen ma stemme overens med laderens batterilade-
spenning. Ellers er det fare for brann og eksplosjon.

» Hold ladeapparatet rent. Smuss farer til fare for elektris-
ke stat.

» For hver bruk ma du kontrollere ladeapparatet, lednin-
gen og stapselet. Ikke bruk ladeapparatet hvis du re-
gistrerer skader. Du ma ikke apne ladeapparatet selv
og la det alltid kun repareres av kvalifisert fagpersona-

Bosch Power Tools
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le og kun med originale reservedeler. Skadet ladeappa- 10 Rotasjonshode

rat, ledning og stepsel aker risikoen for elektriske stat. 11 Tast for linjedrift og valg av linjelengden
» Ikke bruk ladeapparatet pa lett brennbar undergrunn 12 Melding om ladetilstand

(f. eks. papir, tekstiler etc.) eller i brennbare omgivel- 13 Batteri-pakke*

ser. Ladeapparatet oppvarmes under oppladingen og det 14 Batterirom

er derfor fare for brann.

» Ved gal bruk kan det lekke vaske ut av batteripakken. :2 ::?SIEgt‘:V k?-attirklr?mmet
Unnga kontakt med denne vaesken. Ved tilfeldig kon- ds batterl-pakke
takt ma det skylles med vann. Hvis det kommer vaske 17 Kontakt for ladestapsel*
i synene, ma du i tillegg oppsoke en lege. Batterivaske 18 Stativfeste 5/8"

som renner ut kan fere til irritasjoner pa huden eller for- 19 Serienummer rotasjonslaser
brenninger. 20 Laser-advarselsskilt
Fiernkontroll 21 Advarselsskilt utgang laserstrale
! (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

Les og folg alle instruksene. TA GODT VARE

PA DISSE INSTRUKSENE. 22 Ladeapparat

23 Stremstepsel for ladeapparatet*
24 Ladestepsel*

» Fjernkontrollen skal alltid kun repareres av kvalifisert Fjernkontrfl! ) )
fagpersonale og kun med originale reservedeler. Slik 25 Tast pa fJernkgntroIIen for rotasjonsdrift og valg av
opprettholdes fjernkontrollens funksjonalitet. rotaslon§hast|gheten o

» Ikke arbeid med fjernkontrollen i eksplosjonsutsatte 26 Tast pé fiernkontrollen for linjedrift og valg av
omgivelser - der det befinner seg brennbare vasker, Ilnjelengder?
gass eller stov. | fiernkontrollen kan det oppsta gnister 27 Tastreset sjokkvarsel
som kan antenne stev eller damper. 28 Tast «Dreining med urviserne»

29 Tast «Dreining mot urviserne»

Produkt- og ytelsesbeskrivelse 30 Driftsindikator

2 . 31 Utgangsapning for infraradstréle

Formalsmessig bruk 32 Serienummer

Rotasjonslaser 33 L3sing av batteridekselet

Maleverktayet er beregnet til registrering og kontroll av ngy- 34 Deksel til batterirom

;l;triicteevrannrette heyder, loddrette linjer, fluktlinjer og lodde- Tilbehar/reservedeler

35 Lasermottaker*

Maleverkteyet er egnet til innenders og utenders bruk. )
36 Bygglaser-nivellerstang*

F!'ernkontroll . . A 37 Stativ*
Eﬁ;r:]l:j(;rltsrggeurl gdb;rr;agnet til styring av rotasjonslasere 38 Laserbriller*
’ 39 Veggholder/opprettingsenhet*
lllustrerte komponenter 40 Festeskrue for veggholderen*
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for 41 Skrue pé opprettingsenheten*
bildet av rotasjonslaseren, ladeapparatet og fiernkontrollen 42 5/8"-skrue pa veggholder*
paillustrasjonssidene. 43 Laser-malplate*
Rotasjonslaser/ladeapparat 44 Takmaleplate*
1 Melding om sjokkvarsel 45 Koffert
2 Tast for sjokkvarsel *Illustrert eller beskrevet tilbehor inngar ikke i standard-leveran-
3 Melding om automatisk nivellering sen.
4 Pa-/av-tast rotasjonslaser
5 Tast for rotasjonsdrift og valg av rotasjonshastigheten
6 Variabel laserstrale
7 Mottakslinse for fjernkontroll
8 Utgang laserstrale
9 Loddestrale
160992A273](1.2.17) Bosch Power Tools
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Tekniske data

Rotasjonslaser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Produktnummer 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Arbeidsomrade (radius) ")

- uten lasermottaker ca. 30m 30m 50m
- med lasermottaker ca. 125m 150m 150m
Nivellerngyaktighet V2 +0,1 mm/m +0,1 mm/m +0,1 mm/m
Typisk selvnivelleringsomrade +8% (+5°) +8% (+5°) +8% (£5°)
Typisk nivelleringstid 15s 15s 15s
Rotasjonshastighet 150/300/600 min™ 150/300/600 min™ 150/300/600 min'
Apningsvinkel ved linjedrift 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Driftstemperatur -10...+50°C -10...+50°C 0..+40°C
Lagertemperatur -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C
Relativ luftfuktighet max. 90 % 90 % 90 %
Laserklasse 2 3R 3R
Lasertype 635nm, <1 mW 635 nm, <5mW 532 nm, <5 mW
@ Laserstrale pa utgangsapningen ca. ! 4mm 4mm 4mm
Divergens

- Laserpunkt 0,4 mrad (helvinkel) 0,4 mrad (helvinkel) 0,4 mrad (helvinkel)
Stativfeste (horisontal) 5/8"11 5/8"11 5/8"11
Batterier (NiMH) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah)
Batterier (Alkali-Mangan) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Driftstid ca.

- Batterier (NiMH) 40h 30h 20h
- Batterier (Alkali-Mangan) 50h 50h 30h
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Mal (lengde x bredde x hayde) 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm
Beskyttelsestype IP 54 (stav- og IP 54 (stev- og IP 54 (stev- og

sprutvannbeskyttet) sprutvannbeskyttet) sprutvannbeskyttet)

1)ved 25°C

2) pa langs av aksene
Serienummeret 19 pd typeskiltet er til en entydig identifisering av rotasjonslaseren.

Ladeapparat CHNM1 Fjernkontroll RC1

Produktnummer 2610A15290 Produktnummer 3601K699..

Nominell spenning V-~ 100-240 Arbeidsomrade® 30m

Frekvens Hz 50/60 Driftstemperatur -10°C...+50°C

Batteri-ladespenning V= 3 Lagertemperatur -20°C...+70°C

Ladestrgm A 1,0 Batteri 1x1,5VLRO6 (AA)

Godkjent ladetemperaturomrade “C 0...+40 Vekt tilsvarende

Oppladingstid h 14 EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,07

Antall battericeller 2 3) Arbeidsomradet kan reduseres pa grunn av ugunstige omgivelsesvil-
inel - b el - kdr (f.eks. direkte sol).

Nominell spenning (pr. battericelle) V= 1,2 Serienummeret 32 pa typeskiltet er til en entydig identifisering av fjern-

Vekt tilsvarende kontrollen.

EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,12

Beskyttelsesklasse O/u

Bosch Power Tools 160992A273](1.2.17)
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Montering

Energitilfersel rotasjonslaser

Drift med batterier/oppladbare batterier

Til drift av maleverktayet anbefales det a bruke alkali-man-
gan-batterier eller oppladbare batterier.

- Tilapningav batterirommet 14 dreier duldsen 15 til stilling
g og trekker batterirommet ut.

Ved innsetting av de vanlige hhv. oppladbare batteriene ma
du passe pa rett poling i henhold til bildet i batterirommet.

Skift alltid ut alle de vanlige batteriene hhv. de oppladbare

batteriene pa samme tid. Bruk kun vanlige batterier eller opp-

ladbare batterier fra en produsent og med samme kapasitet.

- Lukk batterirommet 14 og drei lasen 15 til stilling @ .

Hvis du har satt den vanlige hhv.oppladbare batteriene galt

inn, kan maleverktayet ikke kobles inn. Sett den vanlige hhv.

oppladbare batteriene inn med riktig poling.

» Tade vanlige batteriene hhv. de oppladbare batteriene
utavmaleverkteyet, nar du ikke bruker det over lengre
tid. De vanlige og de oppladbare batteriene kan korrodere
ved lengre tids lagring og lades ut automatisk.

Drift med batteripakke

- Farfarste drift md batteripakken 13 lades opp. Batteripak-

ken kan kun lades opp i det passende ladeapparatet 22.

» Tahensyn til stramspenningen! Spenningen til stremkil-
den mé stemme overens med angivelsene pa ladeappara-
tets typeskilt.

- Sett stgpselet 23 som passer til stremnettet inn i ladeap-
paratet 22 og la det smekke i ls.

- Sett ladestapselet 24 til ladeapparatet inn i kontakten 17
pa batteripakken. Ladeapparatet kobles til stramnettet.
Opplading av en tom batteripakke tar ca. 14 h. Ladeappa-
rat og batteripakke er sikret mot overopplading.

Et nytt batteri eller en batteripakke som ikke har veert i bruk

over lengre tid oppnar ferst etter fem oppladings- og utla-

dingssykluser sin fulle effekt.

Lad ikke opp batteripakken 13 etter hver bruk, for da reduse-
res kapasiteten. Lad kun opp batteripakken nér ladetilstands-

indikatoren 12 blinker eller lyser kontinuerlig.

En vesentlig kortere driftstid etter opplading er et tegn pa at
batteripakken er oppbrukt og ma skiftes ut.

Ved en tom batteripakke kan maleverktayet brukes med lade-
apparatet 22, hvis dette er koblet til stramnettet. Sla av male-

verktgyet, lad opp batteripakken i ca. 10 min og sla deretter

maleverktayet pa igjen med tilkoblet ladeapparat.

- Til utskifting av batteripakken 13 dreier du ldsen 16 i stil-
ling "y og trekker batteripakken 13 ut.

- Settinn en ny batteripakke og drei lasen 16 i stilling @@ .

» Ta batteripakken ut av maleverktayet, nar du ikke bru-

ker den over lengre tid. Batterier kan korrodere ved lag-
ring over lengre tid eller lades ut automatisk.

—

Melding om ladetilstand

Nar ladetilstandsmeldingen 12 blinker redt for farste gang,
kan maleverkteyet fortsatt brukes i 2 h.

Nar ladetilstandsmeldingen 12 lyser kontinuerlig radt, kan
det ikke lenger utfgres malinger. Maleverktgyet koples auto-
matisk ut etter 1 min.

Energitilfarsel fjernkontroll

Til drift av fjernkontrollen anbefales det a bruke alkali-man-

gan-batterier.

- Til dpning av batteriromdekselet 34 trykker du lasen 33 i
pilretning og tar av batteriromdekselet. Settinn medlevert
batteri. Pass pa riktig poling iht. merkingen i batterirom-
met.

» Tabatteriet ut av fjernkontrollen, nar du ikke bruker
den over lengre tid. Batteriet kan korrodere ved lengre
tids lagring eller lades ut automatisk.

Bruk

Igangsetting rotasjonslaser

» Beskytt maleverktesyet mot fuktighet og direkte sol-
straling.

» Ikke utsett maleverktoyet for ekstreme temperaturer
eller temperatursvingninger. La det f. eks. ikke ligge i bi-
len over lengre tid. La maleverktayet farst tempereres ved
starre temperatursvingninger for du tar det i bruk. Ved ek-
streme temperaturer eller temperatursvingninger kan pre-
sisjonen til maleverktayet innskrenkes.

» Unnga heftige stot eller fall. Etter sterke ytre innvirknin-
ger pa maleverktayet ber du alltid utfere en presisjonstest
fgr du arbeider videre (se «Nivelleringsngyaktighet rota-
sjonslaser», side 114).

» Sla av maleverkteyet for transport. Dermed sparer du
energi, og unngar utilsiktet laserstraling.

Oppstilling av maleverktayet
Horisontal posisjon

Vertikal posisjon

- Sett maleverktayet pa et stabilt underlag i horisontal eller
vertikal posisjon, monter det pa et stativ 37 eller pa vegg-
holderen 39 med opprettingsenhet.

Pa grunn av den haye nivelleringsngyaktigheten reagerer ma-

leverktayet svaert emfindtlig pa vibrasjoner og posisjonsend-

ring. Pass derfor pa at maleverktgyet har en stabil posisjon,
slik at driften ikke ma avbrytes pa grunn av nye nivelleringer.

Inn-/utkobling

» Rett aldri laserstralen mot personer eller dyr (spesielt
ikke i syehoyde) og se ikke selv inn i laserstralen (hel-
ler ikke fra en stor avstand). Rett etter innkoplingen sen-
der maleverkteyet den loddrette loddestralen 9 og den va-
riable laserstrélen 6.
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- Tilinnkobling av maleverktayet trykker du pa pa-/av-tas-

ten4. Indikatorene 1, 3 0g 12 lyser ett gyeblikk. Maleverk-

tayet begynner straks med den automatiske nivelleringen.
| lzpet av nivelleringen blinker nivelleringsindikatoren 3
grant og laseren blinker i punktdrift.

Maleverkteyet er nivellert nar nivelleringsindikatoren 3 lyser

kontinuerlig grent og laseren lyser kontinuerlig. Nar nivellerin-

gen er ferdig starter maleverkteyet automatisk i rotasjons-
drift.

Med driftstype-tastene 5 og 11 kan du allerede i lgpet av selv-

nivelleringen bestemme driftstypen (se «Driftstyper rota-

sjonslaser», side 113). | dette tilfellet starter maleverkteyet i

valgt driftstype nar nivelleringen er over.

- Til utkobling av maleverktayet trykker du igjen pa pa-/av-
tasten 4.

» Ikke la det innkoblede maleverktoyet sta uten oppsyn
og sla maleverktayet av etter bruk. Andre personer kan
blendes av laserstralen.

Maleverkteyet koples automatisk ut for a beskytte batteriene

hvis det befinner seg mer enn 2 h utenfor selvnivelleringsom-
radet eller sjokkvarselet har veert utlgst i mer enn 2 h (se «Au-
tomatisk nivellering rotasjonslaser», side 114). Plasser male-

verktgyet pa nytt og sla det pa igjen.

Igangsetting av fiernkontrollen

» Beskytt fiernkontrollen mot fuktighet og direkte sol-
straling.

» Ikke utsett fiernkontrollen for ekstreme temperaturer

eller temperatursvingninger. La den f.eks. ikke ligge i bi-

len over lengre tid. La fjernkontrollen farst tempereres ved
starre temperatursvingninger for du tar den i bruk.

Sa lenge det er satt inn et batteri med tilstrekkelig spenning,
forblir fjernkontrollen driftsklar.

- Plasser maleverkteyet slik at signalene fra fiernkontrollen

nar en av mottakslinsene 7 i direkte retning. Hvis fjernkon-

trollen ikke kan rettes direkte mot en mottakerlinse, inn-
skrenkes arbeidsomradet. Ved refleksjon av signalet
(f.eks. pa vegger) kan rekkevidden forbedres igjen ogsa
ved et indirekte signal.
Etter at en tast pa fjernkontrollen er trykt, viser lysingen av
driftsindikatoren 30 at det ble sendt et signal.
Inn-/utkopling av maleverktayet med fiernkontrollen er ikke
mulig.

Driftstyper rotasjonslaser

Oversikt

Alle tre driftstypene er mulig i horisontal og vertikal posisjon
for maleverktayet.

-==<_ Rotasjonsdrift

—

Norsk| 113

Linjedrift

| denne driftstypen beveger den variable
laserstralen seg i en begrenset apnings-
vinkel. Slik er laserstralens synlighet ty-
delig starre enn i rotasjonsdrift. Du kan
velge mellom forskjellige apningsvinkler.

Punktdrift

| denne driftstypen oppnas den beste
synligheten for den variable laserstralen.
Den er f.eks. til en enkel overfering av
heyder eller til kontroll av fluktlinjer.

Rotasjonsdrift (150/300/600 min™)

Etter hver innkobling befinner maleverktgyet seg i rotasjons-
drift med middels rotasjonshastighet.

- Til skifting mellom linje- og rotasjonsdrift trykker du pa tas-
ten for rotasjonsdrift 5 eller pa tasten 25 pa fjernkontrol-
len. Rotasjonsdriften starter med middels rotasjonshastig-
het.

Til endring av rotasjonshastigheten trykker du igjen pa tas-
ten for rotasjonsdrift 5 eller pa tasten 25 pa fjernkontrol-
len til gnsket hastighet er nadd.

Ved arbeid med lasermottakeren ma du velge den hayeste ro-
tasjonshastigheten. Ved arbeid uten lasermottaker reduserer
du rotasjonshastigheten slik at laserstralen blir bedre synlig
og bruker laserbrillene 38.

Linjedrift, punktdrift (10°/25°/50°, 0°)

- Til skifting til linjedrift hhv. punktdrift trykker du pa tasten
for linjedrift 11 eller tasten 26 pa fiernkontrollen. Male-
verktayet skifter til linjedrift med minste dpningsvinkel.

- Tilendring av apningsvinkelen trykker du pa tasten for lin-
jedrift 11 eller tasten 26 pa fiernkontrollen. Apningsvinke-
len forstarres i to trinn, samtidig gkes rotasjonshastighe-
tenihvert trinn. Ved tredje trykking av tasten for linjedrift,
skifter maleverkteyet etter kort ettersvinging til punktdrift.
Ny trykking pa tasten for linjedrift farer tilbake til linjedrift
med den minste dpningsvinkelen.

Merk: Pa grunn av tregheten kan laseren svinge litt ut over en-

depunktene til laserlinjen.

@@ Dreining av laserlinjen/laserpunktet hhv.
rotasjonsnivaet (se bilde A)

Ved horisontal posisjon for maleverktayet kan du posisjone-
re laserlinjen (ved linjedrift) hhv. laserpunktet (ved punkt-
drift) innenfor rotasjonsnivaet til laseren. Dreining er mulig i
360°.

Drei da rotasjonshodet 10 manuelt til ensket posisjon eller
bruk fiernkontrollen: Til dreining med urviserne trykker du pa
tasten 28 pa fjernkontrollen, til dreining mot urviserne tryk-
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ker du pa tasten 29 pa fjernkontrollen. | rotasjonsdrift har
trykking pa tastene ingen virkning.

| vertikal posisjon for maleverktayet kan du dreie laserpunk-

tet, laserlinjen eller rotasjonsnivaet rundt den loddrette ak-
sen. Dreiningen er kun mulig innenfor selvnivelleringsomra-
det (5° mot venstre eller hgyre) og kun med fjernkontrollen.

Til dreining mot hayre trykker du pa tasten 28 pa fjernkontrol-

len, til dreining mot venstre trykker du pa tasten 28 pa fjern-
kontrollen.

Automatisk nivellering rotasjonslaser

Oversikt

Maleverkteyet registrerer automatisk horisontal hhv. vertikal
posisjon etter innkobling. Til skifting mellom horisontal og
vertikal posisjon kobler du ut maleverktayet, plasserer det pa
nytt og slar det pd igjen.

Etter innkoblingen kontrollerer maleverkteyet den vannrette
hhv. loddrette posisjonen og utlikner ujevnheter innenfor
selvnivelleringsomradet pa ca. 8 % automatisk (5°) automa-
tisk.

Hvis méleverktayet star mer enn 8 % pa skjeve etter innkob-
ling eller etter en posisjonsendring, kan det ikke lenger nivel-

leres. | dette tilfellet stanses rotoren, laseren blinker og nivel-

leringsindikatoren 3 lyser kontinuerlig redt. Posisjoner
maleverktayet pa nytt og vent pa nivelleringen. Uten ny posi-
sjonering koples laseren automatisk ut etter 2 min og male-
verktgyet etter 2 h.

Nar maleverktayet er nivellert, kontrollerer det stadig den
vannrette hhv. loddrette posisjonen. Ved posisjonsendringer
etternivelleres det automatisk. For a unnga feilmalinger stan-
ser rotoren i lgpet av nivelleringen, laseren blinker og nivelle-
ringsindikatoren 3 blinker grent.

(@)

Sjokkvarselsfunksjon

Maleverkteyet har en sjokkvarselsfunksjon som forhindrer ni-

vellering pa forandret hayde med pafelgende haydefeil ved
posisjonsendringer hhv. risting av maleverkteyet eller vibra-
sjoner pa undergrunnen.

- Tilinnkobling av sjokkvarselet trykker du pa sjokkvarsels-

tasten 2. Sjokkvarselsindikatoren 1 lyser kontinuerlig
grant og etter 30 s aktiveres sjokkvarselet.
Hvis omradet for nivelleringsngyaktigheten overskrides ved
en posisjonsendring av maleverktayet eller det registreres en

sterk vibrasjon, utlgses sjokkvarselet: Rotasjonen stanses, la-

seren blinker, nivelleringsindikatoren 3 slokner og sjokkvar-

selsindikatoren 1 blinker radt. Den aktuelle driftstypen la-

gres.

- Ved utlst sjokkvarsel trykker du pa sjokkvarseltasten 2 pa
maleverktayet eller pa reset-tasten for sjokkvarselet 27 pa
fiernkontrollen. Sjokkvarselsfunksjonen startes pa nytt og

maleverktayet begynner med nivelleringen. Sa snart male-

verktayet er selvnivellert (nivelleringsindikatoren 3 lyser

kontinuerlig grent), starter den i lagret driftstype. Kontrol-

ler nd hayden pa laserstrélen pa et referansepunkt og kor-
riger hayden eventuelt.

—

Hvis funksjonen ved utlast sjokkvarsel ikke startes pa nytt ved
atrykke pa tasten 2 pa maleverktayet eller pa resettasten for
sjokkvarsel 27 pa fiernkontrollen, koples laseren automatisk
ut etter 2 min og og maleverkteyet etter 2 h.

- Tilutkopling av sjokkvarselsfunksjonen trykker du en gang
pa sjokkvarselstasten 2 hhv. to ganger ved utlgst sjokkvar-
sel (sjokkvarselsindikatoren 1 blinker redt). Ved utlgst
sjokkvarsel slokner sjokkvarselsindikatoren 1.

Med fiernkontrollen kan sjokkvarselet ikke koples inn eller ut,

men kun startes pa nytt etter utlgsningen.

Nivelleringsnoyaktighet rotasjonslaser

Presisjonsinnflytelser

Den starste innflytelsen har omgivelsestemperaturen. Szr-
skilt temperaturforskjeller fra bakken og oppover kan avlede
laserstralen.

Avvikene har innflytelse fra ca. 20 m malestrekning og kan pa
100 m veere pa to til fire ganger avviket pa 20 m.

Temperaturforskjellen er starst naer bakken, derfor ber male-
verkteyet alltid monteres pa et stativ fra en malestrekning pa
20 m. Sett maleverktayet dessuten helst opp i midten av ar-
beidsflaten.

Presisjonskontroll av méleverktoyet

| tillegg til ekstern pavirkning kan ogsa apparatspesifikk pa-
virkning (f.eks. fall eller harde slag) fare til avvik. Kontroller
derfor alltid nivelleringsngyaktigheten far du starter arbeidet.

Til kontrollen er det ngdvendig med en fri malestrekning pa
20 m med fast grunn mellom to vegger A og B. Duma - ved
horisontal posisjon for maleverktayet - utfere en omslags-
maling i begge aksene X og Y (positiv og negativ) (4 komplette
malinger).

- Monter maleverktayet i horisontal posisjon naer veggen A
pa et stativ 37 (tilbehar) eller sett det pa en fast, plan un-
dergrunn. Sla pa méleverktayet.

- Etter nivelleringen retter du laserstralen i punktdrift mot
den naere veggen A. Marker midten pa punktet til laserstra-
len pa veggen (punktI).

A B

£°% 9om
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- Dreimaleverktayet 180°, ladet nivellere og marker midten
av punktet til laserstralen pa motsatt vegg B (punkt I1).

A B

&° N

- Plasser maleverkteyet - uten a dreie det - nar veggen B,
sla det pd og la det nivellere.

- Rett maleverktayet slik opp i hayden (ved hjelp av stativet
eller eventuelt ved a legge noe under) at midten av punktet
til laserstralen treffer nayaktig pa det tidligere markerte
punktet 11 pa veggen B.

A B

/AR

- Drei maleverktgyet 180°, uten & forandre hgyden. La det
nivellere og marker midten av punktet til laserstralen pa
vegg A (punkt I11). Pass pa at punkt I11 er sa loddrett over
hhv. under punkt I som mulig.

f 11

VY

Differansen d mellom de to markerte punktene I og 111 pa veg-

gen A gir det virkelige maleverktayavviket for den malte ak-
sen.

- Gjentamalingen for de tre andre aksene. Drei da maleverk-

toyet far hver maling 90°.
Pa malestrekningen 2 x 20 m = 40 m er maksimalt tillatt av-
vik:
40mx+0,1 mm/m =4 mm.
Differansen d mellom punktene I og 111 kan dermed ikke veere
over 8 mm pa hver enkelt av de fire malingene.

—

Hvis maleverktayet skulle overskride det maksimale avviket
ved en av de fire malingene, ma det kontrolleres av Bosch-
kundeservice.

Norsk| 115

Arbeidshenvisninger

» Bruk alltid kun midten pa laserpunktet til markering.
Starrelsen til laserpunktet endres med avstanden.

Laserbriller (tilbehar)

Laserbrillene filtrerer bort omgivelseslyset. Slik vises lyset til

laseren lysere for gyet.

» Bruk laserbrillene aldri som beskyttelsesbriller. Laser-
brillene er til bedre registrering av laserstralen, men de be-
skytter ikke mot laserstralingen.

» Bruk laserbrillene aldri som solbriller eller i trafikken.
Laserbrillene gir ingen fullstendig UV-beskyttelse og redu-
serer fargeregistreringen.

Arbeid med lasermottaker (tilbehor)

Ved ugunstige lysforhold (lyse omgivelser, direkte sol) og pa
starre avstander bruker du lasermottakeren til en bedre regis-
trering av laserstralen 35.

Ved arbeid med lasermottakeren velger du rotasjonsdrift med
heyeste rotasjonshastighet.

Til arbeid med lasermottakeren ma du lese og felge denne
driftsinstruksen.

Arbeid med fjernkontrollen

Ved a trykke betjeningstastene kan maleverktayet tas ut av ni-
velleringen, slik at rotasjonen stanser ett gyeblikk. Ved bruk
av fjernkontrollen unngds denne effekten.

Mottakslinsene 7 for fjernkontrollen befinner seg pa tre sider
av maleverktayet, bl.a. over betjeningsfeltet pa forsiden.

Arbeid med stativ (tilbehor)

- Maleverktayet har et 5/8"-stativfeste for horisontal drift pa
et stativ. Sett maleverkteyet med stativfestet 18 pa 5/8"-
gjengene til stativet og skru det fast med stativets lase-
skrue.

Pa et stativ 37 med maleskala pa uttrekket kan du innstille

haydeforskjellen direkte.

Arbeid med veggholder og opprettingsenhet (tilbehar)
(se bilde B)

Du kan ogsa montere maleverkteyet pa veggholderen med
opprettingsenheten 39. Skru da 5/8"-skruen 42 til vegghol-
deren inn i stativfestet 18 pa maleverktayet.

Montering pa en vegg: Montering pa en vegg anbefales f. eks.
tilarbeid som ligger over uttrekkshayden til stativet, eller ved
arbeid pa ustabilt underlag og uten stativ. Fest da veggholde-
ren 39 med montert maleverktey sa loddrett som mulig pa
veggen.

Til montering pa veggen kan du enten skru veggholderen 39
fast med festeskruen 40 pa en list med en maksimal bredde
pa 8 mm, eller henge den opp pa to kroker.

Montering pd et stativ: Du kan ogsa skru veggholderen 39
med stativfestet pa baksiden av et stativ. Dette festet anbefa-
les spesielt ved arbeid, der rotasjonsnivaet skal rettes opp
langs en referanselinje.
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Ved hjelp av opprettingsenheten kan du forskyve det monter-

te maleverkteyet loddrett (ved montering pa veggen) hhv.
vannrett (ved montering pa et stativ) innenfor et omrade pa
ca. 16 cm. Lasne da skruen 41 pa opprettingsenheten, for-
skyv méleverktayet til ansket posisjon, og skru skruen 41 fast
igjen.

Arbeid med takmaleplaten (se bilde B)

Takmaleplaten 44 kan f. eks. brukes til en enkel hgydeoppret-
ting av nedsenket tak. Fest takmaleplaten med magnetholde-

renf.eks. pa en holder.

Den reflekterende halvdelen til takmaleplaten forbedrer la-
serstralens synlighet ved ugunstige vilkar, med den transpa-
rente halvdelen kan laserstralen ogsa sees fra baksiden.

Arbeid med laser-malplate (tilbeher) (se bilde C)

Ved hjelp av laser-malplaten 43 kan lasermarkeringen overfe-
res til gulvet hhv. laserhayden overferes til veggen. Med mag-

netholderen kan laser-malplaten ogsa festes pa en takkon-
struksjon.

Med nullfeltet og skalaen kan feiljusteringen til nsket hgyde

males og overfares til et annet sted. Slik bortfaller den nayak-

tige innstillingen av maleverktgyet pa hayden som skal over-
fares.

Laser-malplate 43 har et reflekssjikt som gjer laserstralen
bedre synlig pa starre avstand hhv. i sterk sol. Lysstyrkefor-
sterkningen kan kun registreres nar du ser pa laser-malplate
parallelt il laserstralen.

Arbeid med nivellerstangen (tilbeher) (se bilde J)

Til kontroll om flaten er plan eller overfaring av helninger an-
befales det a bruke nivellerstangen 36 sammen med laser-
mottakeren.

——_0+50
-T- 0

—‘@<(<<%>))>

N

Oppe pa nivellerstangen 36 befinner det seg en relativ male-
skala (+50 cm). Nullhgyden kan du forhandsinnstille nede pa
uttrekket. Slik kan avvik avleses direkte fra beregnet hoyde.

Arbeidseksempler

Overfering/kontroll av heyder (se bilde C)

- Settmaleverkteyetihorisontal posisjon pa et fast underlag
eller monter det pa et stativ 37 (tilbeher).

- Arbeid med stativ: Rett laserstralen opp pa @nsket hayde.
Overfar hhv. kontroller hayden pa malstedet.
Arbeid uten stativ: Finn hgydedifferansen mellom laser-
stralen og hayden pa referansepunktet ved hjelp av laser-

—

malplaten 43. Overfar hhv. kontroller den malte haydedif-
feransen pa malstedet.

Parallell oppretting av loddestralen/overfering av rett

vinkel (se bilde D)

Hvis det skal overfares rette vinkler eller rettes opp mellom-

vegger, ma loddestralen 9 rettes opp parallelt - dvs. i samme

avstand - til referanselinjen (f.eks. vegg).

- Sett damaleverkteyet i vertikal posisjon og plasser det slik
at loddestralen gér ca. parallelt med referanselinjen.

- Tilen ngyaktig posisjonering maler du avstanden mellom
loddestrale ogreferanselinje direkte pa maleverktayet ved
hjelp av laser-maltavien 43. Mal avstanden mellom lodde-
strale og referanselinje omigjen i en sa stor avstand frama-
leverktayet som mulig. Rett loddestralen slik opp at den
har samme avstand til referanselinjen som ved maling di-
rekte pa maleverktayet.

Den rette vinkelen til loddestralen 9 anvises med den variable

laserstralen 6.

Anvisning av loddrett/vertikalt niva (se bilde E)
Tilanvisning av et loddrett hhv. vertikalt nivd setter du male-
verkteyet oppi vertikal posisjon. Hvis det vertikale nivaet skal
gaienrettvinkel til referanselinjen (f. eks. veggen), ma du ret-
te loddestralen 9 opp langs denne referanselinjen.

Loddrett anvises av den variable laserstralen 6.

Dreining av rotasjonsnivaet i vertikal posisjon (se bilde F)
Til oppretting av en loddrett laserlinje eller rotasjonsniva i for-
hold til et referansepunkt pa veggen, plasserer du maleverk-
tayet i vertikal posisjon og retter laserlinjen hhv. rotasjonsni-
vaet grovt opp i forhold til referansepunktet. Til en ngyaktig
oppretting i forhold til referansepunktet trykker du pa tasten
28 (dreining mot hayre) eller tasten 29 pa fjernkontrollen
(dreining mot venstre).

Arbeid uten lasermottaker (se bilde G)

Ved gunstige lysforhold (marke omgivelser) og pa kort av-
stand kan du arbeide uten lasermottaker. For & oppna en bed-
re synlighet for laserstralen velger du enten linjedrift eller
punktdrift og dreier rotasjonshodet 10 manuelt til malstedet.

Arbeid med lasermottaker (se bilde H)

Ved ugunstige lysforhold (lyse omgivelser, direkte sol) og pa
stgrre avstander bruker du lasermottakeren til en bedre regis-
trering av laserstralen. Ved arbeid med lasermottakeren vel-
ger du rotasjonsdrift med hayeste rotasjonshastighet.

Maling pa stor avstand (se bilde I)

Ved maling pa store avstander ma lasermottakeren brukes til

afinne laserstralen. For a redusere forstyrrende innflytelser

skal du alltid plassere maleverktayet pa midten av arbeidsfla-

ten og pa et stativ.

Arbeid utenders (se bilde J)

Utenders skal lasermottakeren alltid brukes.

- Ved arbeid pa usikker undergrunn skal du montere méle-
verktayet pa stativet 37. Aktiver sjokkvarselfunksjonen for

aunngé feilmalinger ved bakkebevegelser eller vibrasjoner
pa maleverktayet.
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Oversikt over indikatorene

2
oG
&
g rad red
Innkobling av maleverkteyet (1 s selvtest) ° ° °
Selv- eller etternivellering 2x/s 0] 2%/s
Nivellert/driftsklart maleverktay ° ° )
Selvnivelleringsomréadet er overskredet 2x/s o °
Sjokkvarsel aktivert )
Sjokkvarsel utlgst 2x[s 0] 2x/s
Batterispenning for < 2 h drift 2x/s
Tomt batteri o o °
*ved linje- og rotasjonsdrift
2x/s Blinkefrekvens (to ganger i sekundet)
® Kontinuerlig drift
Q Funksjon stanset
Service og vedlikehold Deponering
. L. X/ Rotasjonslaser, ladeapparat, fjernkontroll, batterier,
Vedlikehold og rengjering A tilbeher og emballasje ma leveres inn til miljgvennlig
Hold rotasjonslaseren, ladeapparatet og fiernkontrollen alltid gienvinning.
rene. Rotasjonslaseren, ladeapparatet, fiernkontrollen og batterie-
Dypp aldrirotasjonslaseren, ladeapparatet og fiernkontrollen ne md ikke kastes i vanlig sappel!
i vann eller andre vasker. Kun for EU-land:
Tark smussen av med en fuktig, myk klut. Ikke bruk rengje- Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU
rings- eller lasemidler. om gamle elektriske apparater og iht. det
Pa rotasjonslaseren ma du spesielt rengjore flatene pa ut- europeiske direktivet 2006/66/EC ma de-
gangsapningen til laseren med jevne mellomrom og passe pa fekte eller oppbrukte batterier/oppladbare
loing. batterier samles inn adskilt og leveres innfil

en miljevennlig resirkulering.
Kundeservice og radgivning ved bruk
Kundeservicen svarer pa dine spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du ogsa pa:
www.bosch-pt.com
Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal an-
gaende vare produkter og deres tilbehgr.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi Ni-MH: Nikkel-metallhydrid

det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa produktets
typeskilt. Rett til endringer forbeholdes.

Batterier/oppladbare batterier:

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 6487 8950
Faks: 64 87 89 55
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Turvallisuusohjeita

Pyoriva laser

Kaikki ohjeet on luettava ja niitd on nouda-
tettava, jotta mittaustydkalua voitaisiin
kayttaa turvallisesti. Jos mittaustyokalua
ei kdyteta oheisia ohjeita noudattaen, tima

voi aiheuttaa haittaa mittaustydkaluun kuu-

luville suojaustoimenpiteille. Al koskaan peitd tai poista
mittaustyokalussa olevia varoituskilpid. SAILYTA NAMA
OHJEET HUOLELLISESTI JA LUOVUTA NE MITTAUSTYO-
KALUN MUKANA, JOS LUOVUTAT LAITTEEN EDELLEEN.

» Varoitus - jos kdytetdan muita, kuin tdssa mainittuja
kaytto- tai saatolaitteita tahi menetelldan eri tavalla,
saattaa timd johtaa vaarallisen séteilyn altistukseen.

» Ali tee mitdin muutoksia laserlaitteistoon.
» Al3 kiyti lasertarkkailulaseja suojalaseina. Lasertark-

kailulasien tarkoitus on erottaa lasersade paremmin, ne ei-

vét kuitenkaan suojaa lasersateelta.

»> Al3 kiyt lasertarkkailulaseja aurinkolaseina tai tielii-
kenteessa. Lasertarkkailulasit eivat anna taydellista
UV-suojaa, ja ne alentavat varien erotuskykya.

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata mittaustyokalusi ja salli korjauksiin kaytetta-

van vain alkuperdisid varaosia. Taten varmistat, etta mit-

taustyokalu sailyy turvallisena.
» Ali tydskentele mittaustyokalulla rijahdysalttiissa

ymparistossd, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai po-
lya. Mittaustyokalussa voi muodostua kipinéitd, jotka saat-

tavat sytyttda polyn tai hoyryt.
» Ald avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.

Suojaa akkupaketti kuumuudelta esim. myos pit-
kaaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedelti ja
kosteudelta. On olemassa rdjahdysvaara.

» Pidd irrallista akkua loitolla metalliesineistd, kuten pa-
perinliittimista, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistd metalliesineistd, jotka voivat
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien vélinen
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.

> Viarasta kdytosta johtuen saattaa akusta vuotaa nes-
tetta. Vilta koskettamasta nestetti. Huuhtele vedelld,
jos vahingossa kosketat nestetta. Jos nestettd padsee
silmiin, tarvitaan taman lisaksi ladkarin apua. Akusta
vuotava neste saattaa aiheuttaa arsytysta ja palovammoja.

» Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa latauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu maaratyntyyppiselle
akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua la-
dattaessa.

—

» Kayta vain alkuperdisia Bosch-akkupaketteja, joiden
jannite vastaa mittaustyokalusi tyyppikilvessa olevaa
jannitettd. Muita akkupaketteja kdytettaessa, esim. jalji-
telmid, tyostettyja akkuja tai vieraita valmisteita, on ole-
massa rajahtavien akkujen aiheuttama loukkaantumisvaa-
ra ja ainevahinkovaara.

Al3 kayti lasertshtiintaulua 43 tai katto-
mittauslaattaa 44 syddmentahdistimien I3-
hella. Lasertahtaintaulun ja kattomittauslaa-
tan magneetit muodostavat kentan, joka voi
héirita syddmentahdistimien toimintaa.

» Pidd lasertahtaintaulu 43 ja kattomittauslaatta 44
poissa magneettisista taltioista ja magnetismille her-
kista laitteista. Lasertahtdintaulun ja kattomittauslaatan
magneetit saattavat aikaansaada pysyvia tietohavidita.

GRL 250 HV

» Mittaustydkalu toimitetaan varustettuna varoituskil-
velld (mittaustydkalun grafiikkasivulla olevassa kuvas-
sa merkitty numerolla 20).

Laser Radiation Class 2
do not stare into heam

IEC60825-1:2014
<1mW, 635 nm

» Jos varoituskilven teksti ei ole sinun kielellasi, liimaa
ennen ensimmaista kayttoa toimitukseen kuuluva,
oman kielesi tarra alkuperdisen kilven paille.

Al suuntaalasersadetts ihmisiin tai eli-
miin dlaka myoskaan itse katso suoraan
kohti tulevaan tai heijastuneeseen laser-
sdteeseen. Lasersade voi aiheuttaa hdi-
kdistymista, onnettomuuksia tai vaurioittaa
silmia.

» Jos laserside osuu silméén, sulje silmit tarkoituksella

ja kddnna paa vilittomasti pois sateen linjalta.

» Al3 anna lasten kiytti lasermittaustydkalua ilman
valvontaa. He voivat tahattomasti sokaista ihmisid.
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GRL 300 HV/GRL 300 HVG

» Mittaustyokalu toimitetaan kahden varoituskilven
kanssa (merkitty kuvasivulla mittaustyokalun piirrok-
sessa numerolla 20 ja 21).

GRL 300 HV:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5mW, 635 nm
GRL 300 HVG:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5 mW, 532 nm
GRL 300 HV/GRL 300 HVG:
| LASER
APERTURE

» Jos varoituskilven teksti ei ole sinun kielelldsi, liimaa
ennen ensimmaista kadyttoa toimitukseen kuuluva,
oman kielesi tarra alkuperdisen kilven paille.

Al3 koskaan suuntaa lasersiadetts ihmi-

siin tai eldimiin, dld myos itse katso laser-
sateeseen. Tama mittaustyokalu tuottaa la-

serluokan 3R lasersateilya I[EC 60825-1
mukaan. Suora katse lasersateeseen

- myds suurelta etdisyydeltd - saattaa va-
hingoittaa silmaa.

» Viltd lasersiteen heijastamistasileiltd pinnoilta, kuten

ikkunoista tai peileista. Myos heijastuva lasersade voi va-

hingoittaa silmi.
» Mittaustyokalua tulisi kdyttaa vain henkilot, jotka ovat
tutustuneet laserlaitteiden kasittelyyn. EN 60825-1

mukaan siihen kuuluu mm. tieto laserin biologisesta vaiku-

tuksesta silmaan ja ihoon seka lasersuojan oikea kaytto,
vaarojen torjumiseksi.

» Aseta mittaustyokalu aina niin, ettd lasersade kulkee

selvasti yli tai alle silmdntason. Taten varmistat, ettei sil-

mavaurioita synny.
» Merkitse alue, jossa mittaustyokalua kdytetdan sopi-

villa laservaroituskilvilld. Nain estat ulkopuolisten henki-

I6iden menemisen vaara-alueelle.

—

Suomi|119

» Ali varastoi mittaustyokalua paikoissa, joihinsivulliset
padsevat. Henkilot, jotka eivat osaa kayttad mittaustyoka-
lua, voivat vahingoittaa itsedan tai muita.

» Ota huomioon mahdolliset kansalliset mdaraykset la-
serluokan 3R mittaustyokalua kdyttdessasi. Naiden oh-
jeiden noudattamatta jattaminen saattaa johtaa loukkaan-
tumisiin.

» Huolehdi siitd, ettd lasersiteen aluetta valvotaan tai
ettd se on suojattu. Lasersateilyn rajoittaminen valvot-
tuun alueeseen estaa ulkopuolisten henkildiden silmavau-
riot.

Akun latauslaite

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvalli-
ILJI suusohjeiden noudattamisen laiminlyonti saattaa

johtaa sdhkoiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen.

» Tata latauslaitetta ei ole tarkoitettu
lasten eika fyysisilta, aistillisilta tai
henkisilta kyvyiltaan rajoitteellis-
ten tai puutteellisen kokemuksen
tai tietamyksen omaavien henkiloi-
den kayttoon. Lapset ja henkilot,
jotka rajoitteisten fyysisten, aistil-
listen tai henkisten kykyjensa, ko-
kemattomuutensa tai tietamatto-
myytensa takia eivat turvallisesti
voi kayttaa latauslaitetta, eivit saa
kayttaa sita ilman vastuullisen hen-
kilon valvontaa tai neuvontaa. Muu-
toin syntyy virheellisen kdyton ja on-
nettomuuksien vaara.

»Valvo lapsia laitteen kdyton, puh-
distuksen ja huollon yhteydessa.
Nain saat varmistettua sen, etteivat
lapset leiki latauslaitteen kanssa.

G Pida sdahkotyokalu poissa sateesta ja kosteudes-

ta. Veden tunkeutuminen latauslaitteen sisaan kas-
vattaa sahkoiskun riskid.

» Lataa vain Boschin NiCd/NiMH-akkuja. Akkujannitteen
tulee vastata latauslaitteen akkujannitettd. Muutoin
syntyy tulipalo- ja rdjahdysvaara.

» Pida latauslaite puhtaana. Likaantuminen lisaa sahkois-
kun vaaraa.

» Tarkista latauslaite, johto ja pistoke, ennen jokaista

kayttoa. Al kéyté latauslaitetta jos huomaat siind ole-
van vaurioita. Ald avaa latauslaitetta itse. Anna ainoas-

Bosch Power Tools

ﬁ%

ﬁ%

160992A273((1.2.17)

ﬁ



é OBJ_BUCH-757-011.book Page 120 Wednesday, February 1, 2017 8:34 AM

120 | Suomi

taan ammattitaitoisten henkildiden korjata se alkupe-
rdisid varaosia kayttden. Vahingoittuneet latauslaitteet,
johdot tai pistokkeet kasvattavat sahkéiskun vaaraa.

» Ali kiyt latauslaitetta helposti palavalla alustalla
(esim. paperi, kangas jne.) tai palavassa ymparistossa.
Latauslaitteen kuumeneminen latauksen aikana synnyttaa
tulipalovaaran.

> Vidarasta kdytosta johtuen saattaa akusta vuotaa nes-
tettd. Vilta koskettamasta nestetti. Huuhtele vedelld,
jos vahingossa kosketat nestetta. Jos nestettd padsee
silmiin, tarvitaan taman lisdksi ladkarin apua. Akusta

vuotava neste saattaa aiheuttaa arsytysta ja palovammoja.

Kaukosdadin

Kaikki ohjeet tiytyy lukea ja noudattaa. SAI-

LYTA NAMA OHJEET HYVIN.

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata kaukosaadinta ja salli korjauksiin kdytettavan
vain alkuperdisia varaosia. Taten varmistat, ettd kauko-
saatimen varmuus sailyy.

» Al3 tyoskentele kaukosaitimella rajahdysalttiissa ym-
pdristdssd, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.
Kaukosaatimessa voi muodostua kipinéita, jotka saattavat
sytyttaa polyn tai hoyryt.

Tuotekuvaus

Maardyksenmukainen kaytto

Pyoriva laser

Mittaustydkalu on tarkoitettu tdsmalleen vaakatasoisten kor-
keusjuoksujen, pystysuorien linjojen, luotilinjojen ja luotipis-
teiden maarittamiseen ja tarkistamiseen, sisa- ja ulkotilassa.
Se soveltuu kéytettavaksi sisa- ja ulkotilassa.

Kaukosaadin
Kaukosaadin on tarkoitettu pydrivan laserin ohjaukseen sisa-
tilassa ja ulkona.

Kuvassa olevat osat

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivuissa ole-
vaan pyorivan laserin, latauslaitteen ja kaukosaatimen kuviin.

Pyoriva laser/latauslaite
1 Tarahdysvaroituksen naytto
Tarahdysvaroitusnappain
Automaattisen tasauksen naytto
Pydrivan laserin kdynnistysnappain
Pyorintakayton ja pydrintanopeuden valintanappain
Saddettavd lasersade
Kaukosaatimen vastaanottolinssi
Lasersateen ulostuloaukko

O ~NOOGThA WN

9 Luotisade

10 Pyoriva paa

11 Vakioviivan ja viivan pituuden valintanappadin

12 Akun lataustilan nayttd

13 Akkupaketti*

14 Paristokotelo

15 Paristokotelon lukitus

16 Akun lukitus*

17 Latauspistokkeen liitin*

18 Jalustan kiinnitys 5/8"

19 Pyorivan laserin sarjanumero

20 Laservaroituskilpi

21 Lasersateen ulostuloaukon varoituskilpi
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

22 Latauslaite*

23 Latauslaitteen verkkopistotulppa*

24 Latauspistoke*

Kaukosdadin

25 Kaukosadtimen ndppain pyorintakayttoa ja pyorintano-
peuden valintaa varten

26 Kaukosaatimen nappain linjakdyton ja linjan pituuden va-
lintaa varten

27 Tarahdysvaroituksen nollausnappain

28 Nappain "Kierto myotapaivaan”

29 Nappain "Kierto vastapaivaan”

30 Kayttoilmaisin

31 Infrapunasateen ulostuloaukko

32 Sarjanumero

33 Paristokotelon kannen lukitus

34 Paristokotelon kansi

Lisilaitteet/varaosat

35 Laservastaanotin*

36 Rakennuslaserin latta*

37 Jalusta*

38 Lasertarkkailulasit*

39 Seindpidike/suuntausyksikko*
40 Seindpidikkeen kiinnitysruuvi*
41 Suuntauslaitteessa sijaitseva ruuvi*
42 5/8"-ruuvi seinapidikkeessa*
43 Lasertahtdintaulu®

44 Kattomittauslaatta*

45 Laukku

* Kuvassa tai selostuksessa esiintyvi lisdtarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen.
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Tekniset tiedot

Pyorivi laser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Tuotenumero 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Tydalue (side) !

- ilman laservastaanotinta n. 30m 30m 50m
- laservastaanottimella n. 125m 150 m 150 m
Tasaustarkkuus 2 +0,1 mm/m +0,1 mm/m +0,1 mm/m
Tyypillinen itsetasausalue +8% (£5°) +8% (£5°) +8%(£5°)
Tyypillinen tasausaika 15s 15s 15s
Pyérintinopeus 150/300/600 min'! 150/300/600 min* 150/300/600 min™*
Avautumiskulma linjakaytossa 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Kayttolampatila -10...+50°C -10...+50°C 0...+40°C
Varastointilampdtila -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C
liman suhteellinen kosteus maks. 90 % 90 % 90 %
Laserluokka 2 3R 3R
Lasertyyppi 635nm, <1 mW 635nm, <5 mW 532 nm, <5 mW
@ Lasersade ulostuloaukossa n. 4mm 4mm 4 mm
Divergenssi

- Laserpiste 0,4 mrad (taysikulma) 0,4 mrad (tdysikulma) 0,4 mrad (tdysi kulma)
Jalustan kiinnitys (vaakasuora) 5/8"11 5/8"11 5/8"11
Akut (NiMH) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah)
Paristot (alkali-mangaani) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Kayttoaika n.

- Akut (NiMH) 40h 30h 20h
- Paristot (alkali-mangaani) 50h 50h 30h
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Mitat (pituus x leveys x korkeus) 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm
Suojaus IP 54 (poly- ja IP 54 (poly- ja IP 54 (poly- ja

roiskevesisuojattu) roiskevesisuojattu) roiskevesisuojattu)

1) arvossa 25 °C

2) akseleita pitkin

Tyyppikilvessa oleva sarjanumero 19 mahdollistaa py6rivan laserin yksiselitteisen tunnistuksen.

Latauslaite CHNM1

Kaukosaadin RC1

Tuotenumero 2610A15290 Tuotenumero 3601K699..

Nimellisjannite V-~ 100-240 Kantama®! 30m

Taajuus Hz 50/60 Kayttolampotila -10°C...+50°C

Akun latausjannite V= 3 Varastointilampatila -20°C...+70°C

Latausvirta A 1,0 Paristo 1x1,5VLRO6 (AA)

Sallittu latauslampétila-alue “C 0...+40 Paino vastaa

Latausaika h 14 EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,07

Akkukennojen lukumiara 2 3) Kantama saattaa pienentya epasuotuisten ymparistoolosuhteiden
imellisianni Kkuk Kohti - (esim. suora auringonpaiste) vaikutuksesta.

Nlr_ne isjannite (akkukennoa kohti) V= 1,2 Tyyppikilvessa oleva sarjanumero 32 mahdollistaa kaukosadtimen yksi-

Paino vastaa selitteisen tunnistuksen.

EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,12

Suojausluokka [o/i
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Asennus

Pyorivan laserin energianhuolto

Kaytto paristoilla/akuilla

Mittaustydkalun voimanlahteena suosittelemme kayttamaan

alkali-mangaani-paristoja tai akkukennoja.

- Avaa paristokotelo 14 kiertamalla lukitusta 15 asentoon
g javetamall paristokotelo ulos.

Ota paristoja tai akkukennoja asennettaessa huomioon oikea

napaisuus paristokotelossa olevan kuvan mukaisesti.

Vaihda aina kaikki paristot tai akkukennot samanaikaisesti.

Kayta yksinomaan saman valmistajan saman tehoisia paristo-

ja tai akkukennoja.
- Sulje paristokotelo 14 ja kierra lukitus 15 asentoon (.

Jos olet asentanut paristoja tai akkuja vaarin, ei mittaustyoka-

lua voi kdynnistda. Aseta paristot tai akut paikoilleen oikealla

napaisuudella.

» Poista paristot tai akkukennot mittaustyokalusta, ellet
kayta sitd pitkdan aikaan. Paristot ja akkukennot saatta-

vat hapettua tai purkautua itsestaan pitkaaikaisessa varas-

toinnissa.

Akkukaytto
- Lataa akku 13 ennen ensimmaista kdyttéonottoa. Akku

voidaan ladata yksinomaan siihen kuuluvalla latauslaitteel-

la22.

» Ota huomioon verkkojannite! Virtaldhteen jannitteen tu-
lee vastata latauslaitteen tyyppikilvessa olevia tietoja.

- Liitd verkkojohto, jossa on sdahkdverkkoosi sopiva verkko-
pistotulppa 23 latauslaitteeseen 22 ja saata se lukkiutu-
maan.

- Tyonnd latauslaitteen latauspistoke 24 akun hylsyyn 17.
Liitd latauslaite verkkojannitteeseen. Tyhjdn akun lataus

kestad n. 14 tuntia. Latauslaite ja akku ovat suojattuja ylila-

taukselta.

Uusi tai pitkan aikaa kdyttamattd ollut akku saavuttaa tdyden

tehonsa vasta n. 5 lataus- ja purkausvaiheen jalkeen.

Al4 lataa akkua 13 jokaisen kayton jalkeen, koska se pienen-

tad sen kapasiteettia. Lataa akku, kun akun lataustilan naytto

12 vilkkuu tai palaa jatkuvasti.

Laitteen huomattavasti lyhentynyt kayttoaika latauksen jal-

keen osoittaa, etta akku on loppuunkaytetty ja taytyy vaihtaa

uuteen.

Akun ollessa tyhja voidaan mittaustyokalu myds kayttaa sah-

koverkkoon liitetyn latauslaitteen 22 kanssa. Katkaise virta

mittaustyokalusta, lataa akku n. 10 min. ja kdynnista sitten

mittaustyokalu uudelleen latauslaitteeseen liitettyna.

- Vaihda akku 13 kiertamalld lukitusta 16 asentoon " ja
vetdmalld akku 13 ulos.

- Aseta uusi akku paikoilleen ja kierra lukitus 16 asentoon
o-

» Poista akkupaketti mittaustyokalusta, ellet kayta sita
pitkdan aikaan. Akut saattavat hapettua tai purkautua it-
sestadn pitkaaikaisessa varastoinnissa.

—

Lataustilan ndytto

Kun lataustilan ndytt6 12 alkaa vilkkua punaisena, voidaan
mittaustyokalua kayttda vield n. 2 h.

Jos lataustilan ndytt6 12 palaa pysyvasti punaisena, ei mitta-
uksia enad voida suorittaa. Mittaustyokalu kytkeytyy auto-
maattisesti pois paalta 1 min kuluttua.

Kaukosdatimen energiahuolto

Kaukosaatimen voimanlahteend suosittelemme kayttamaan

alkali-mangaani-paristoja.

- Avaa paristokotelon kansi 34 painamalla lukitusta 33 nuo-
len suuntaan ja poistamalla paristokotelon kansi. Asenna
toimitukseen kuuluva paristo. Tarkista oikea napaisuus pa-
ristokotelon sisalld olevasta kuvasta.

» Poista paristot kaukosaatimestd, ellet kayta sita pit-
kdan aikaan. Paristo saattaa hapettua tai purkautua itses-
tadn pitkdaikaisessa varastoinnissa.

Kaytto

Pyorivan laserin kdyttoonotto

» Suojaa mittaustyokalu kosteudelta ja suoralta aurin-
gonvalolta.

» Al3 aseta mittaustyokalua alttiiksi ddrimmaisille Iam-
potiloille tai lampo6tilan vaihteluille. Ald esim. jata sita
pitkdksi aikaa autoon. Anna suurten lampétilavaihtelujen
jalkeen mittaustydkalun lampétilan tasaantua, ennen kuin
kaytat sita. Adrimmaiset [impétilat tai limpotilavaihtelut
voivat vaikuttaa mittaustyokalun tarkkuuteen.

» Vilta kovia iskuja tai mittaustyokalun pudottamista.
Jos mittaustyokaluun on vaikuttanut voimakkaita ulkoisia
voimia, tulisi ennen tyon jatkamista suorittaa tarkkuustar-
kistus (katso "Pydrivan laserin vaaitustarkkuus”,
sivu 124).

» Kytke mittaustydkalu ennen kuljetusta pois paalta. Nain
saastat energiaa ja saat estettyd tahattomat lasersateet.

Mittaustyokalun asentaminen
Vaaka-asento

Pystyasento

- Aseta laite vaaka- tai pystyasentoon tukevaan alustaan, ja-
lustaan 37 tai seinapidikkeeseen 39 (lisatarvike).

Suuren tasaustarkkuuden takia mittaustydkalu reagoi hyvin

herkasti ravisteluun ja asennonmuutoksiin. Kiinnita siksi huo-

mio mittaustyokalun tukevaan asentoon, jotta ei kdytto kes-

keytyisi uusien tasauksien takia.

Kéynnistys ja pysaytys

» Ali koskaan suuntaa lasersadetti ihmisiin tai eldimiin
(etenkaan silmien korkeudelle), dld myés itse katso la-
sersdteeseen (edes kaukaa). Mittaustyokalu lahettaa he-
ti kdynnistyksen jalkeen pystysuoran luotisateen 9 ja
muuttuvan lasersateen 6.
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- Kaynnista mittaustyokalu painamalla kaynnistysnappain-
ta 4. Naytot 1, 3 ja 12 syttyvat hetkeksi. Mittaustyokalu
aloittaa valittdmasti automaattisen vaaituksen. Vaaituksen

aikana vaaitusnaytto 3 vilkkuu vihreand ja laser vilkkuu pis-

tekaytossa.
Mittaustydkalu on vaaitettu, kun vaaitusnaytté 3 palaa pysy-
vasti vihrednd ja laser palaa jatkuvana. Vaaituksen paatyttya,
mittaustyokalu kdynnistyy automaattisesti rotaatiokaytdssa.

Kayttomuoto-nappaimilld 5 ja 11 voit jo vaaituksen aikana va-

lita kayttdmuodon (katso "Pyérivan laserin toimintamuodot”,

sivu 123). Tassa tapauksessa mittaustyokalu kaynnistyy vali-

tussa kayttdmuodossa vaaituksen paattyessa.

- Pysdyta mittaustyokalu painamallakdynnistysnappainta 4
uudelleen.

» Al3 jatd kytkettyd mittaustyokalua ilman valvontaa ja
sammuta mittaustyokalu kdyton jalkeen. Lasersade
saattaa hdikdistd muita henkilgita.

Mittaustyokalu kytkeytyy automaattisesti pois paalta, paristo-
jen sadstamiseksi, jos se on yli 2 hitsevaaitusalueen ulkopuo-

lella tai tarahdysvaroitus on lauenneena yli 2 h (katso "Pyori-
van laserin automaattinen vaaitus”, sivu 124). Kohdista
mittaustyokalu uudelleen ja kdynnista se taas.

Kaukosdatimen kdyttoonotto

» Suojaa kaukosaidin kosteudelta ja suoralta auringon-
valolta.

» Al aseta kaukosaadinti alttiiksi d@rimmiisille limpd-
tiloille tai limpétilan vaihteluille. Al4 esim. jitd sitd ma-
kaamaan pitkaksi aikaa autoon. Anna suurten lampétila-
vaihtelujen jalkeen kaukosaatimen lampétilan tasaantua,
ennen kuin kaytat sita.

Kaukosdadin on toimintavalmis niin kauan, kuin laitteen paris-

tossa on riittava jannite.

- Aseta mittaustyokalu niin, etta kaukosaatimen signaalit
osuvat suoraan yhteen vastaanottolinssiin 7. Jos kauko-
saadintd ei pysty suuntaamaan suoraan vastaanottolins-
siin, kantomatka pienenee. Signaalin heijastusten avulla
(esim. seinistd) saattaa kantomatka parantua myds epa-
suoralla signaalilla.

Kaukosaatimen painikkeen painamisen jalkeen osoittaa kayt-

téilmaisimen 30 syttyminen, etta laitteesta lahtee signaali.

Mittaustydkalun kaynnistys tai pysaytys kaukosaatimen avul-

la ei ole mahdollista.

Pyorivan laserin toimintamuodot

Katsaus
Kaikki kolme toimintamuotoa ovat mahdollisia mittaustydka-
lun sekd vaaka- etta pystyasennossa.
_-===~_ Pybrintikiytto
z _‘_’_ ~, Pydrintakayttod suositellaan erityisesti
X ‘@I > l?, kaytettdvaksi laservastaanottimen kans-
=7 sa. Voit valita eri pyorintdnopeuksia.

-

—
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Linjakaytto

Tassa toimintamuodossa muuttuva laser-
sade liikkuu rajatulla avautumiskulmalla.
Talloin paranee lasersateen nakyvyys ver-
rattuna pydrintakayttéon. Voit valita nel-
jastd eri avautumiskulmasta.

Pistekdytto

Tassa toimintamuodossa saavutetaan
muuttuvan lasersateen paras nakyvyys.
Silla esim. siirretdan yksinkertaisesti kor-
keustasoja ja tarkistetaan tasojen sama
korkeus.

Pyérintikaytts (150/300/600 min™)

Mittaustyokalu on jokaisen kaynnistyksen jalkeen pyorinta-
kaytossa keskisuurella pydrintanopeudella.

- Vaihda vakiolinjakaytosta pyorintakdyttoon painamalla
pyorintdkayton nappaintd 5 tai kaukosaatimen nappainta
25. Pyorintakaytto kdynnistyy keskisuurella pydrintdno-
peudella.

Muutat pyérintanopeutta painamalla pydrintakayton nap-
paintd 5 tai kaukosaatimen nappadinta 25 uudelleen, kun-
nes haluttu pyorintdnopeus on saavutettu.
Laservastaanottimen kanssa tyoskenneltdessa tulisi valita
suurin pyorintanopeus. Tydskenneltaessa ilman laservas-
taanotinta kannattaa pienentad pyorintanopeutta ja kayttda
lasertarkkailulaseja 38 paremman nakyvyyden saavuttami-
seksi.

Linjakéayttd, pistekaytto (10°/25°/50°,0°)

- Vaihda vakiolinjakaytt6on tai pistekdyttoon painamalla va-
kiolinjan 11 tai kaukosaatimen 26 nappainta. Mittaustyo-
kalu vaihtaa vakiolinjakaytt6on pieninta avautumiskulmaa
kayttden.

- Muuta avautumiskulmaa painamalla vakiolinjandppainta
11 tai kaukosaatimen nappdinta 26. Avautumiskulma suu-
renee kahdessa portaassa, samanaikaisesti myos pyorin-
tanopeus kasvaa joka portaassa. Kun painat vakiolinjan
ndppainta kolmannen kerran, mittaustyokalu vaihtaa lyhy-
en jalkiheilunnan jalkeen pistekdyttdon. Nappaimen uusi
painallus vie takaisin linjakdyttoon pienimmalla avautumis-
kulmalla.

Huomio: Jatkuvuudesta johtuen saattaa laser heilahtaa hie-
man asetettujen paatepisteiden yli.

@@ Laserlinjan/laserpisteen tai pyorintdtason
kiertaminen (katso kuva A)

Mittaustydkalun ollessa vaaka-asennossa voidaan vakiola-
serlinja (vakiolinjakdytossa) tai laserpiste (pistekdytossa)
kohdistaa laserin pydrintatason puitteissa. 360° kierto on
mahdollinen.
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Kaanna tata varten pyoriva paa 10 kasin haluttuun asentoon
tai kayta kaukosaadinta: Paina myotapaivaan kiertoa varten
kaukosaatimen ndppdinta 28,vastapaivaan kiertoa varten
kaukosdatimen nappainta 29. Pyorintdkaytossa ei nap-
paimen painalluksella ole vaikutusta.

Mittaustydkalun ollessa pystyasennossa voit kiertaa laser-
pisteen, vakioviivan tai pyorintatason pystysuoran akselin
ympari. Kiertaminen on mahdollista vain itsetasausalueen (5°
sisalld vasemmalle tai oikealle) ja ainoastaan kaukosaatimen
avulla.

Paina oikealle kiertoa varten ndppaintd 28,vasemmalle kier-
toa varten nappainta 29.

Pyorivan laserin automaattinen vaaitus

Katsaus

Mittaustyokalu tunnistaa kdynnistyksen jalkeen itsendisesti
vaaka- ja pystyasennon. Vaihtaaksesi vaaka- ja pystyasennon
valilld tulee sinun katkaista mittaustyokalusta virta, sijoittaa ja
kaynnistaa se uudelleen.

Kaynnistyksen jalkeen mittaustyokalu tarkistaa, onko asento

vaaka vai pysty ja tasaa itsetasausalueen n. 8 % (5°) puittees-

sa olevat poikkeamat.

Jos mittaustydkalu kaynnistymisen tai asennonmuutoksen
jalkeen on yli 8 % vinossa, ei vaaitus enad ole mahdollista.
Tassa tapauksessa roottori pysaytetaan, laser vilkkuu ja vaai-
tusmerkki 3 palaa pysyvasti punaisena. Kohdista mittaustyo-
kalu uudelleen ja odota vaaitusta. llman uutta kohdistusta la-
ser sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua ja
mittaustyokalu 2 h kuluttua.

Kun mittaustyokalu on vaaitettu, se jatkuvasti tarkistaa vaaka-
tai pystyasennon. Asentomuutosten jélkeen tapahtuu auto-

maattinen vaaitus. Mittausvirheiden valttamiseksi roottori py-
sahtyy vaaituksen ajaksi, laser vilkkuu ja vaaitusmerkki 3 vilk-

kuu vihredna.

()
Tardhdysvaroitustoiminta

Mittaustyokalussa on tarahdysvaroitustoiminta, joka mittaus-

tydkalun asennon muutoksin tai alustan tarahdysten jdlkeen
estaa tasauksen muuttuneelle korkeudelle ja siita syntyvan
korkeusvirheen.

- Kaynnista tarahdysvaroitin painamalla tarahdysvaroituk-

sen nappainta 2. Tarahdysvaroitusndytté 1 palaa pysyvas-

ti vihredna, ja tarahdysvaroitus aktivoituu 30 s kuluttua.
Jos mittaustydkalun asennonmuutoksessa ylitetdan vaaitus-

tarkkuuden alue tai, jos voimakas tarahdys rekisterdidaan, ta-

rahdysvaroitus laukeaa: Pyorinta pysdytetaan, laser vilkkuu,
vaaitusmerkki 3 sammuu ja tarahdysvaroitusnaytt 1 vilkkuu
punaisena. Kyseessa oleva kayttomuoto tallennetaan.

- Painatdrahdysvaroituksen nappainta 2 mittaustyokalussa
tai tardhdysvaroituksen nollausnappéinta 27 kaukosaati-
messa, kun tardhdysvaroitin on lauennut. Tarahdysvaroi-
tustoiminto kaynnistyy uudelleen ja mittaustyokalu aloit-
taa tasauksen. Heti, kun mittaustyokalu on tasannut,
(tasausndytto 3 palaa pysyvasti vihrednd), se kdynnistyy
tallennetussa kayttomuodossa. Tarkista nyt lasersateen

korkeus vertailupisteessa, ja korjaa korkeutta tarvittaessa.

—

Jos tarahdysvaroituksen lauettua ei toimintoa kaynnistetd uu-
delleen painamalla mittaustyokalun painiketta 2 tai kaukosaa-
timen painiketta 27, laser kytkeytyy automaattisesti pois
paalta 2 min kuluttua ja mittaustyokalu 2 h kuluttua.

- Pysdyta tarahdysvaroitustoiminto painamalla tardhdysva-
roituksen ndppaintd 2 kerran tai, jos tardhdysvaroitin on
lauennut (tardhdysvaroitusnaytto 1 vilkkuu punaisena)
kahdesti. Tardhdysaroituksen ollessa poiskytkettyna ta-
rahdysvaroitusnaytté 1 sammuu.

Kaukosaatimella ei voi kytked tarahdysvaroitustoimintoa
padlle tai pois paaltd, ainoastaan kdynnistaa se uudelleen sen
lauettua.

Pyorivan laserin vaaitustarkkuus

Tarkkuuteen vaikuttavat seikat

Suurin vaikutus on ympariston lampatilalla. Erityisesti lattial-
taylospain esiintyvat limpatilaerot voivat saattaa lasersateen
poikkeamaan.

Poikkeusten merkitys kasvaa alkaen n. 20 m etdisyydesta ja
nevoivat 100 m etdisyydelld olla jopa kaksi - neljd kertaa niin
suuret kuin 20 metrissa.

Koska lampétilakerrostumat ovat suurimmillaan maan lahelld,
tulisi aina asettaa mittaustydkalu jalustalle yli 20 m mittauksia
varten. Aseta sen lisdksi mittaustyokalu mahdollisuuksien
mukaan keskelle tydaluetta.

Mittaustyokalun tarkkuuden tarkistus

Ulkoisten vaikutusten lisaksi myds laitekohtaiset hairiot
(esim. putoaminen tai voimakkaat iskut) voivat aiheuttaa saa-
topoikkeamia. Tarkasta sitd varten tasaustarkkuus ainaennen
kayttoa.

Tarkistusta varten tarvitaan 20 m vapaata mittausmatkaa
kahden seindn A ja B valissa tukevalla alustalla. - Mittaustyo-
kalun vaaka-asennossa tulee suorittaa - kaantomittaus kum-
mankin akselin, X ja Y kautta (seka positiivinen etta negatiivi-
nen), (4 taytta mittausvaihetta).

- Asenna mittaustydkalu vaaka-asentoon ldhelle seindd A, ja-
lustalle 37 (lisatarvike) tai aseta se tukevalle, tasaiselle
alustalle. Kaynnista sahkotyokalu.

- Suuntaa vaaituksen jalkeen lasersade pistekaytossa lahi-
seinadn A. Merkitse lasersateen keskipiste seindan (piste
1).

A B

£°% 9om
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- Kierrd mittaustyokalu 180°, anna sen vaaittua ja merkitse
lasersateen keskipiste vastakkaiselle seinalle B (piste 11).

A B

1 II

&° N

- Aseta mittaustyokalu - sitd kiertdmatta - lahelle seinad B,
kdynnista se ja anna sen suorittaa tasaus.

- Suuntaa mittaustyokalu korkeustasolla niin, etta (jalustan
avulla tai asettamalla jotain mittaustyokaluln alle) lasersa-
teen pisteen keskipiste osuu tasmalleen aiemmin merkit-
tyyn pisteeseen I1, seindssa B.

A B

I I

/AR

- Kierrd mittaustyokalu 180°, muuttamattakorkeutta. Anna
sen vaaittua ja merkitse lasersateen keskipiste vastakkai-
selle seinlle A (piste I11). Varmista, etta piste 111 on mah-
dollisimman pystysuoraan pisteen I yla- tai alapuolella.

f 11

VY

Kahden merkityn pisteen, I jalll erotus d seindssa A on mitta-

ustyokalun todellinen poikkeama mitatun akselin suunnassa.

- Toista mittausmenetelma muille kolmelle akselille. Kierra
mittaustyokalu ennen jokaista mittausta 90°.

2 x 20 m = 40 m mittausmatkalla suurin sallittu poikkeama

on:

40mx+0,1 mm/m = +4 mm.

Sitenerod pisteiden I ja I11 valilld saa olla jokaisessa yksittaises-

sa mittaustoimenpiteessa (yhteensa 4 kpl) korkeintaan 8 mm.
Jos mittaustyokalu ylittda suurimman sallitun poikkeaman
jossain neljasta mittaustapahtumasta, tulee se toimittaa
Bosch-korjaamoon tarkistusta varten.

—
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Tyoskentelyohjeita

» Kaytd aina vain lasersateen keskipistetta merkintaa
varten. Laserpisteen koko muuttuu etdisyyden muuttues-
sa.

Lasertarkkailulasit (lisdtarvike)

Lasertarkkailulasit suodattaa pois ympariston valon. Talldin

silma nakee laserin valon kirkkaampana.

> Al3 kiyt lasertarkkailulaseja suojalaseina. Lasertark-
kailulasien tarkoitus on erottaa lasersade paremmin, ne ei-
vt kuitenkaan suojaa lasersateelta.

» Al3 kiyt lasertarkkailulaseja aurinkolaseina tai tielii-
kenteessa. Lasertarkkailulasit eivat anna taydellista
UV-suojaa, ja ne alentavat varien erotuskykya.

Tydskentely laservastaanottimella (lisdtarvike)
Epasuotuisissa valaistusolosuhteissa (valoisa ymparist6, suo-
raauringonpaiste) sekd suurilla etaisyyksilla kannattaa kayt-
tad laservastaanotinta 35 lasersateen paremman I6ytamisen
takia.

Valitse pyorintakaytto suurimmalla pyérintdnopeudella, kun
kaytdt laservastaanotinta.

Laservastaanottimen kanssa tyoskentelya varten tulee lukea
janoudattaa sen kayttoohjetta.

Tyoskentely kaukosdatimen kanssa

Painamalla kayttonappaimia voi mittaustyokalu joutua pois
tasauksesta, jolloin pydrintd pysahtyy lyhytaikaisesti. Kauko-
saatimen kaytto estda taman.

Kaukosaatimen vastaanottolinssit 7 sijaitsevat mittaustyoka-
lun kolmessa sivussa, m.m. kayttokentan ylapuolella etusi-
vussa.

Tydskentely jalustan kanssa (lisatarvike)

- Mittausty6kalussa on 5/8"-jalustakiinnitys vaakakayttoa
varten jalustassa. Aseta mittaustyokalun jalustakiinnitys
18 jalustan 5/8"-kierteeseen ja ruuvaa se kiinni jalustan lu-
kitusruuvilla.

Jalustassa 37, jossa on mitta-asteikko ulosvedettavassa

0sassa, voit suoraan asettaa lisakorkeuden.

Tyoskentely seindpidikkeen ja suuntauslaitteen kanssa
(lisatarvike) (katso kuva B)

Voit asentaa mittaustyokalun myds suuntauslaitteella varus-
tettuun seindpidikkeeseen 39. Kierra seindpidikkeen 5/8"-
ruuvi 42 mittaustyokalun jalustan kiinnityskierteeseen 18.
Asennus seinddn: Asennus seindan kannattaa esim. toissd,
joissa mittaus suoritetaan jalustan suurinta korkeutta kor-
keammalla, tai epdvakaalla alustalla sekd ilman jalustaa. Kiin-
nita seindpidike 39 asennetulla mittaustydkalulla mahdolli-
simman kohtisuorassa seindan.

Seindasennusta varten voit kiinnittda seinapidikkeen 39 joko
kiinnitysruuvin 40 avulla korkeintaan 8 mm levedan listaan tai
ripustaa sen kahteen koukkuun.

Asennus jalustaan: Voit my6s asentaa seinapidikkeen 39 ja-
lustaan pidikkeen takapinnassa olevan jalustakiinnikkeen
avulla. Tama kiinnitystapa on edukseen erityisesti toissa, jois-
sa pyorintataso tulee suunnata perusviivaa pitkin.
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Suuntauslaitteen avulla voit siirtad asennettua mittaustyoka-
lua pystysuorassa (seinakiinnityksessa) tai vaakasuorassa
(jalusta-asennuksessa) n. 16 cm alueella. Avaa suuntauslait-
teessa oleva ruuvi 41, siirrd mittaustyokalu haluttuun asen-
toon ja kiristd ruuvi 41 uudelleen.

Tydskentely kattomittauslaatan kanssa (katso kuva B)
Kattomittauslaattaa 44 voidaan kdyttda esim. alaslaskettujen
sisdkattojen yksinkertaiseen korkeussuuntaukseen. Kiinnita
kattomittauslaatta esim. kannattimeen magneettipidikkeen
avulla.

Kattomittauslaatan heijastava puolikas parantaa lasersateen
nakyvyyttd epasuotuisissa olosuhteissa. Lapinakyvan puolik-
kaan lapi voidaan lasersadetta nahda myos kaantopuolelta.

Tydskentely lasertédhtdintaulun kanssa (lisatarvike)
(katso kuva C)

Lasertahtdintaulun 43 avulla voidaan siirtda lasermerkinta
lattiaan tai laserkorkeus seinadn. Magneettipidikkeen avulla
voidaan lasertahtdintaulu myds kiinnittaa kattorakenteisiin.

Nollakentan ja asteikon avulla voidaan halutun korkuinen siir-

tymd mitata ja sitten merkitd eri kohtaan. Talloin jad mittaus-
tyokalun tasmallinen asetus siirrettavalle korkeudelle pois.
Lasertahtaintaulussa 43 on heijastava pinnoite, joka edistaa
lasersateen nakyvyytta suurella etdisyydella tai voimakkaassa
auringonvalossa. Kirkkauden parannuksen huomaa vain, kun
katsot lasertahtdintaulua lasersateen suunnasta.

Tyoskentely latan kanssa (lisatarvike) (katso kuva J)

Tasaisuuksien tarkistukseen tai kaltevuuksien merkintaan on
latan 36 ja laservastaanottimen yhteiskdytto suositeltavaa.

Vastaanottolevyssa 36 onylhaalld suhteellinen mitta-asteikko
(£50 cm). Sen nollakorkeuden voit valita alhaalta ulosvedet-
tdvassd osassa. Taten voidaan suoraan lukea poikkeamat oh-
jekorkeudesta.

Tyoesimerkkeja

Korkeuksien siirto/tarkistus (katso kuva C)

- Aseta laite vaaka- tai pystyasentoon tukevaan alustaan tai
asenna se jalustaan 37 (lisatarvike).

- Tyoskentely jalustan kanssa: Suuntaa lasersade halutulle
korkeudelle. Siirra tai tarkista korkeus kohteessa.
Tyoskentely ilman jalustaa: Mittaa lasersateen ja vertailu-
pisteen korkeusero lasertdhtaintaulun 43 avulla. Siirra tai
tarkista mitattu korkeusero kohteessa.

Luotisdteen suuntaus samansuuntaiseksi/suoran kulman

merkita (katso kuva D)

Jos tulee merkita suoria kulmia tai suunnata véliseinia, tulee

luotisdde 9 suunnata samansuuntaiseksi perusviivaan nah-

den (esim. seind).

- Aseta mittaustyokalu pystyasentoon ja suuntaa se niin, et-
ta luotisade on suurin piirtein samansuuntainen perusvii-
van kanssa.

- Tarkkaa kohdistamista varten on luotisateen ja perusviivan
vélinen etdisyys mitattava suoraan mittaustyokalusta la-
sertahtdintaulun 43 avulla. Mittaa luotisateen ja perusvii-
van valinen etdisyys uudelleen mahdollisimman kaukana
mittaustyokalusta. Saada luotisade niin, ettd sen etdisyys
perusviivasta on sama kuin suoraan mittaustyokalusta mi-
tattaessa.

Muuttuva lasersade 6 osoittaa suoran kulman luotisdteeseen

9 nahden.

Pystysuorien tasojen naytto (katso kuvaE)
Pystysuuntien tai pystysuoran pinnan osoittamiseksi asete-
taan mittaustyokalu pystyasentoon. Jos pystysuoran tason
tulee olla suorassa kulmassa vertailulinjaan (esim. seindan)
ndhden, tulee luotisdde 9 suunnata tahan vertailulinjaan.

Muuttuva lasersédde 6 osoittaa pystysuoran suunnan.

Pyorintatason kiertiminen pystyasennossa

(katso kuva F)

Suuntaa pystysuora laserlinja tai pyorintataso seindssa ole-
vaan vertailupisteeseen asettamalla mittaustyokalu pysty-
asentoon ja suuntaamalla laserlinja tai py6rintdtaso karkeasti
vertailupisteeseen. Suuntaa tarkasti vertailupisteeseen pai-
namalla nappainta 28 (kierto oikealle) tai nappainta 29 (kier-
tovasemmalle).

Tydskentely ilman laservastaanotinta (katso kuva G)
Suotuisissa valaistusolosuhteissa (pimea ymparist6) ja lyhy-
ella matkalla voit tydskennelld ilman laservastaanotinta. Jotta
lasersédde nakyisi paremmin tulee valita joko vakioviivakoyttd
tai pistekaytto, jolloin kierrat pyorivan paan 10 kasin kohtee-
seen.

Tydskentely laservastaanottimella (katso kuva H)
Epasuotuisissa valaistusolosuhteissa (valoisa ymparist6, suo-
raauringonpaiste) sekd suurilla etaisyyksilla kannattaa kayt-
tad laservastaanotinta lasersateen paremman I6ytamisen ta-
kia. Valitse pyorintakaytto suurimmalla pyorintanopeudella,
kun kaytat laservastaanotinta.

Mittaus suurilla etaisyyksilla (katso kuva I)

Kun mitataan suurilla etdisyyksilla, tulee kayttaa laservastaan-

otinta lasersateen loytamiseksi. Hairiovaikutusten pienenta-

miseksi, tulisi mittaustyokalun aina sijaita tydpinnan keskella

jajalustalla.

Tyoskentely ulkona (katso kuva J)

Ulkona tydskenneltaessa tulisi aina kayttaa laservastaanotinta.

- Asenna mittaustyokalu jalustaan 37, jos tyoskentelet epa-
vakaalla pohjalla. Aktivoi tarahdysvaroitustoiminto, alus-

tan liikkeiden tai mittaustyokalun tardhtelyiden aiheutta-
mien mittausvirheiden valttamiseksi.
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Katsaus laitteen ndyttoihin

i
E
8
3 2
R £
] ]
4 &
- -
Mittaustyokalun kaynnistys (1 s itsetesti) ° ° °
Tasaus tai jalkitasaus 2x/s 0] 2x/s
Mittaustyokalu on tasattu/kayttévalmis [ [ )
Automaattisen tasausalueen ylitys 2x/s o L]
Tarahdysvaroitin on aktivoitu )
Tarahdysvaroitin on lauennut 2x/s 0] 2x/s
Akun jannite riittda < 2 h kayttoon 2x/s
Paristot/akut tyhjat. o 0} °
*viiva- ja pyorintakdytossa
2x/s Vilkkumistaajuus (kaksi kertaa sekunnissa)
® Jatkuva kaytto
(o] Toiminto pysdytetty
Hoito ja huolto Havitys
. . X3/ Pyorivd laser, latauslaite, kaukosaadin, akut, lisatar-
Huolto ja puhdistus F vikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympéristoysta-
Pida aina pydriva laser, latauslaite ja kaukosaadin puhtaina. vélliseen uusiokdyttoon.
Al4 upota pyérivai laseria, latauslaitetta tai kaukosdddinti ve-  Ald heita pyorivia laseria, latauslaitetta, kaukosaadinta tai ak-
teen tai muihin nesteisiin. kuja/paristoja talousjatteisiin!
Pyyhi pois lika kostealla pehmedlla rievulla. Ald kdytd puhdis-  yain EU-maita varten:
tusaineita tai livottimia. Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU
Puhdista eritysesti pyorivan laserin ulostuloaukossa olevat mukaan kayttokelvottomat sahkolaitteet ja
pinnat sadnndllisesti ja varo nukkaa. eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY

. e L ease mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt
Asiakaspalvelu ja kyttoneuvonta akut/paristot taytyy kerata erikseen ja toi-
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va- mittaa ymparistoystavalliseen kierratyk-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja seen.

varaosista loydat myos osoitteesta: .

www.bosch-pt.com Akut/paristot:

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielelldan sinua tuotteitamme
ja niiden lisatarvikkeita koskevissa kysymyksissa. @ Ni-MHK
limoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-

nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy Ni-MH: Nikkeli-metallihydridi
Egzﬁgl:r?tﬁlgl?]}.] l;\OItO Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.
01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch.fi
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EAANViKa

Ynobeitelc aopaleiac

TepioTpepopevo Aéwlep
la va epyacTeirte pe To 6pyavo pErpnong xw-
pi¢ Kivbuvo kat pe aopaAeta mpénet va ia-
Bacere kat va akoAoudioeTe OAeg TIg uTTO-
Heifewc. Eav o 6pyavo pérpnong de xpnotpo-
mownOei cUpPwva pe autég Tig 0dnyiec, Ta
EVOWHATWHEVA OTO OpYavo HETPNONG HETPA TTPOOTAGIAC
pnopeiva ennpeacTtolv apvnTika. Mnv kataoTpéwere moTé
TI¢ MpoetdomonTikéG mvakibeg mou BpiokovraioTo 6pyavo
pétpnong. ®YAASTE KAAA AYTEZ TIZ YIOAEIZEIZ KAI
AQXTE TIZ ZE MEPIMTQZH MOY XPEIALTEI MAZIMETO
OPIFANO METPHZHZ.

» Tpoooxi) - 0Tav epappooToUlV dlapopeTikéC Slaralelg
XelpiopoU Kat pudpiong ) akoAoudnBolv SlaPopeTIKEC
O1adkacieg an’ autég mou avapépovtal edw: auto pmo-
pei va odnyroet o€ €kBeon oe emkivouvn akTivofolia.

» Mnv npofeire o€ kapia aAAayr) otn 6uaraln Aélep.

» Mn xpnowgonoujoere Ta yuaAa maparijpnong Aéwlep oav
npooTareuTika yuaAwd. Ta yuahid mapatipnongAélep xon-
olpelouV yia TNV KaAUTEPN avayvmpton Tne akTivac Aélep
XWPIE, OpWC, va mpootatelouv and Tnv akTivoolia Aéilep.

» Mn xpnotponoteire Ta yuaAud mapariipnong Aéwep oa yu-
alAwd nAiou i} oTnv 0diki) KukAoopia. Ta yuahid napa-
THeNong Aélep Gev MPOOTaATEUOUV ENAPKWE AMO TNV UTIEQPLW-
6n aktvoBoAia (UV) Kat petwvouy Tnv avayvapion Twv Xpw-
UaTWV.

» Na divere To epyaleio péTpnong yia emokeur) onwadi-
note o€ KaTGAAnAa eKnaldeupévo POCWIIKO Kal HOVo
pe yvijota avraAAakTik@. M’ autov Tov Tpomo e€aoali-
Cetatn duatipnon TN acpaolc Aetroupyiag Tou epyaleiou
HETPNONG.

» Na pnv epyadeote pe 1o epyaleio pérpnong oe mepiai-
Aov oTo omoio undpxet kivbuvog Ekpnéng, f) oTo omoio
Bpiokovrat ebpAekTa uypd, aépla i) GKOVEC. YT0 ECWTEQL-
KO TOU epyaAeiou pétpnong pmopei va dnptoupynei omvon-
PLOpAC KL €TaL va avaghexBolv n okovn f ot avabupidoelc.

» Na pnv avoiyere To pmAok parapiiv. Yndpxet kivouvog
€kpneng.

I \_ NampooTareiere To pmAoK PmatapL®v amo Stapki

é@ nAwki) aktivoBoAia, pwTid, vepo kat uypacia. Mpo-

KaAetrat kivouvog ékpnénc.

» "0tav Hev XpnoLomoLeiTe TO PITAOK PTATAPLAV Va TO
KPaTATe pakpLd and ocuvoeTipeg ypagpeiou, vopiopara,
kAewdLa, kappia, Bidec kabag katamd GAAa pikpd peral-
Awad avTikeipeva mou Oa pmopolcav va BpaxuKuKAG-
00UV TNG EMAPEC TOU. To BPaXUKUKAWUA TWV ENAPLV TWV
unaTapLwv Umopel va mpokaAéoe eykalpata fi ewLd.

» Amé To pmAok pmataplv pmopei va Stappeloouv uypd
oTav auto dev xpnowomnowOei owotd. Na amopelyere
KG0e emagr) pe Ta uypd. Ze mepinTwon Tuxaiag emaprig
EemAlvere pe vepd. Zntiiote LaTpkii foROeta oTav Ta

—

uypd pmouv oTa pdaria oag. Ta 61appEéovTa Uypd TwV PnaTa-
LWV pmopel va mpokaAéoouv epebiopolc Tou Gépuatog n
eykalpara.

» Qoprilete TNV umatapia povo e PopPTIOTEC, OL OTToioL
OUVLOTOUVTAL a0 TOV KATAGKEUAOTH. A €va PopTIOT,
0 oroiog eivat katdAAnAog yla éva oplopévo eibog pmatapl-
WV, uapxel Kivbuvog mupkayldc, 6tav xpnotgormotnei ye
aMec pmatapiec.

» Na XpnolHoToLEITE MAVTOTE YV 0L HITAOK PTTATAPLAV HE
Taon i6wa p’ auTi mou avaypagerat endvw oTnv mvakida
KaTaoKeuaoTr) Tou epyaAeiou pérpnong. ‘Otav xpnotyo-
o oeTe AMeC pmaTapiec, m.X. AMOpIPACELS, HETAMOINHEVES
umatapiec f prmatapieg EEvwv KAaTAOKEUAOTWY TTPOKAAeiTal
Kivouvog TPaUPATIOH®V Kat UAKWV {NHIGV and EKpnyVUOLE-
VEC UnaTtapieg.

Na pnv mAnotadere Tov mivaka oToXeuonc Aé-
1(ep 43 kat TRV mAdka pétpnong opopmv 44
o€ BNHaTodOTeC. | HayVATEC TOU TiVaKd OTO-
Xeuonc Aéilep kat Tng MAAKac HETpnoncg 0poPpwv
mapdyouv payvnTika media mou pmopel va emn-
peaoouv Toug Bnuatodorec.

» Na pnv nAnowalere Tov mivaka oroxeuong Aélep 43 kat
TNV MAGKa péTpnonc opopmv 44 oe Ppopei dedopévwv
KaL 0€ GUOKEUEC euaiodnTeg oTo payvnriopd. H 6pdon
TWV HayvNT@V Tou Tivaka oToxeuong Aéilep kal Tng mAakag
UETPNONC 0POPWV UMOPEL Va IPOKAAETEL OPIOTIKN anwAela
Twv Sedopévav.

GRL 250 HV

> To nAekTpiko epyaleio mapadiveral pe pia mpoetdomnor-
nTki) mvakida (oTnV ameikovion Tou nAeKTpIKOU €pya-
Aeiou oTn o€Aiba pe Ta ypaPika PEPELTOV XAPAKTNPLOTL
KO aptOpo 20).

Laser Radiation Class 2
do not stare into heam

IEC60825-1:2014
<1mW, 635 nm

» "OTav To Keipievo TnG mpoerdomonTIKiG mvakidag dev ei-
vai ot yA@ooea T Xweac oag, TOTe, eV TRV mpwTn 0¢€-
on o€ Aetroupyia, KOAAGTE EMAVW TOU TNV AUTOKOAANTN
mvakida otn yA@ooa TG XWPac oag mou mEPIEXETAL 0T
GUCKeuaeia.

Mnv kateuBivere TV aktiva Aéwlep end-
V) 0€ MPOoWIa f} {a Kat Pnv Kotragere ot
i6loL kateuBeiav oTnv apeon i avakAwpe-
vn akriva Aéwep. 'EToL umopei va TupAwoeTe
aTopa, va mpokaAEoeTe aTuxnuaTa f va BAG-
WETE Ta PdaTa oag.
» IemepinTwon mou n aktiva Aéwep MEceL oTa PaTLa oag,
npénetva kAeioeTe Ta paTia cuveldnTa Kat va amopakpl-
VETE T0 KEPAAL 600G aPETLC amo TNV akTiva.
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» Mnv apijvete maidid va xpnoyomnololv avemripnra 1o
epyaleio pérpnong. Mnopel, xwpic va To OéAouv, va Tu-
@Awoouv AMa mpdowa.

GRL 300 HV/GRL 300 HVG

» To dpyavo pétpnong mapadideral pe HUo mpoeidomonTL-

kéC mvakidec (oTnv mapdoTtacn Tou opyavou HETPNONG

ot oeAiba Twv ypaPKmV XapakTneilovral ge Tov apio-

16 20 kan 21).
GRL 300 HV:

LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product

IEC 60825-1:2014
<5 mW, 635 nm

GRL 300 HVG:

LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product

IEC 60825-1:2014
<5 mW, 532 nm

GRL 300 HV/GRL 300 HVG:

= =

LASER
APERTURE

v

on o€ Aetroupyia, KOAAOTE EMAVW TOU TNV AUTOKOAANTN
mvakida otn yA@ooa T XWpag oag mou mePIEXETAL OTN
OUCKeUacia.

Mnv kareuBlverte Tnv aktiva Aélep ena-
Vo) o€ Tpoowma fi {®a Kat pnv Kotrdlete o
i61o¢/1) idia kareuBeiav otV akriva. Auto
T0 epyaleio pérpnong napdyel akTivoBolia
Aéilep khaonc Aéilep 3R katd IEC 60825-1.
'Etot n kateuBeiav mapatnenon T akTivag
Aéilep — akopn katand peyan anooraon —
umopei va BAGweL Ta paTa.

» Na amogelyete TI¢ avravakAdoelg Tng akrivag Aéwlep
ano Aciec emaveleg, m.x. and napadupa ) kabpéPrec.
Ta paTia pnopouv va umootoUv BAARN akdpn katanod pla
avTavakAaoTIKN akTiva Aéilep.

» O xelptopog Tou epyaleiou PETPNONG EMTPETETAL HOVO
o€ MPOCWa MoV €ival eE0IKEIWHEVA HE TO XELPIOHO GU-

okeu®v Aéwlep. ZUppwva pe TompoTumo EN 60825-1 o xel-

ptoTne/n xelpiotpta mpémel, petall Twv aMawv, va 6laBérel

*OTav To Keipevo Tn¢ mpoetdomon Tk mvakidag dev ei-
vai ot yA@ooa T Xweag oag, TOTe, eV TNV mpayTh 0€-

—

EMnvika | 129

YVWOELC OXETIKG [e TN Plodoyikn emibpacn Tou Aétlep oTa pd-
TI0 Kat 7o 6€ppa KaBE Kat yia Tn 6woTr) epappoyn TG mpo-
otaciac and Tnv enidpaon Tou AEIEP yia TV AOPUYR TUXOV
KIVOUVWV.

» Na TomoBereire To epyaAeio pETpnong navrore Karta Té-
Tol0 TpOTO, WoTe N Srabpopr Twv akTv@v Aéilep va Boi-
OKETAL APKETA TTLO MAVW I} APKETA MO KATW o To UyoC
TV patiev. ‘ETol eEaoalileTal n mpooTacia Twv HaTiov.

» Na mpooTaeUerete pe kataAAnAeg mpoeidomonTikEg mi-
vakibec pe To ofpa Aéilep TV mepioxr) péca oTnv omoia
Xenogomoteire To epyaleio pérpnong. ‘ETol epmodilete
TNV mpooBacn Tne emkivouvng mepLoXNC amod TUXOV apétoxa
aropa.

» Na pnv amo®nkeleTe To epyaleio HETPNONC O€ XDPOUG
oToUG omoioug pmopoUv va eloéABouv pn efouatodorn-
péva aropa. Atopa mou Sev eivat e€olkelwpéva pe To epya-
Aeio pétpnong pnopei va BAdwouv Oxt HOVO TOV EQUTO TOUC
aMd kat AMa mpoowna.

» 'Otav epyaleote pe €va epyaleio pétpnong Tne Karnyo-
piag Aélep 3R mpémel va TnpeiTe Kat OAEC TIC OXETIKES
€Ovikég duaragerg. H pn pnon Twv dlatd€ewv autwv prmo-
pel va 0bnynoet oe Tpaupatiopoc.

» Na eéaopalilete Tnv emrijpnon katTn Owpdkion Tng me-
proxnc ¢ aktvoPoAiacg Aéwlep. O mepLoPIOHOG TNC AKTIVO-
BoAiac Aéwlep o€ eAeyxopEVEC IEPLOXEC TPOOTATEVELTA PATIOL
TUXOV [N GUPETEXOVTWV ATOHWY.

DopTioTi|C pTIATApLOV

II Awafdote 0Aeg Tig umodeiferg acpaleiag katTig

00nyiec. Apéleieg kata TV THPNON TwWV UTo-
beifewv aopaleiac katTwv 0dnylwv pmopet va mpo-
kaAéoouv nAektpomAntia, mupkayid n/kat cofa-
poU¢ TpaupaTiopoUc.

» AuToC 0 popTIOoTIC bEV mpofAEne-
Talyia Xpnon amod mawda kat aropa
HE TEPLOPIOPEVEC PUOIKEC, aLodn-
THeLeg i StavonTikEC IKAvOTNTEC
pe éENewpn epmerpiag kaw avenap-
Keil¢ yvoelg. AuToc 0 popTIOTIC
pmopei va xpnowponownOei amd nmat-
01a amo 8 eTwv kat mavw kKabw¢ Kat
amno AToHa HE MEPLOPLOHEVEC PUGL-
KEC, alo0OnTiplec I} SravonTikég Ika-
voTnTEC 1 pe EAAewyn epmelpiac Kat
AVEMUPKEIC YyVWOELS, OTaV EMPBAE-
novrat and €va unetOuvo yia Tnv
acpaleia Toug aropo 1| €xouv amo
auto kaBodnynOetl oxeTika pe Tnv
aoPaAi] epyacia Pe 1o PpoPTIOTH Kat
TOUC OUVUPACHPEVOUC HE AUTH KIV-
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60vouc. AlapopeTIKG UApXEL Kivou-
VO( )\GGGUEVOU XEIPIOYOU KatTpaupa-
TIopou.

» EmfPAénere Ta maidia kara tn xen-
o1, TOV KaOapLopo Kat Tn cuvTien-
on. 'Etote€aopalileral, oTLTa madla
6€e Ba mai&ouv e To PoETIOTH.

Mnv ek0éTeTe T GUOKEUN OTN BPOXT) KaL TNV Uypa-
oia. H 6ieiobuon vepol o’ €va popTioTn au€avel Tov
Kivéuvo nAektponAngiag.

» Qopriote povo pmatapieg NiCd/NiMH Bosch. Htdon tng
pnarapiag mpéneL va Tatplalet e Tnv Tdon GpopTIoNg TG
UmaTapiag Tou PopTLoTH. AlPOPETIKA UTIAPXEL KivOuvoC
TIUPKAYLAC Kal EKPnENC.

» Awatnpeire To YopTIoTH KaBapd. H pUmavon TN CUOKEUNG
Onutoupyei kivbuvo nAektponAngiac.

» EAéyxeTe mptv amo KaOe xprion To PopTioTi}, To NAeKTPL-
KO KaA® 610 KatTo P1g. Mn XpnoIHONMOUYGETE TO POPTIOTI)
o€ nepimTwon mou Oa e{akpifaoere kamoteg PAdPeg i
{nmég. Mnv avoiéere o iblog/n idia To poptioTii aAAa
6woTe Tov omwadimoTE O€ E61KA EKTTALOEUHEVO TEXVIKO
TIPOCWILKO YL Va TOV EMOKEVATEL He yviola e€apTipa-
Ta. XaAaopévol gpopTioTe, kahwoia kal @i¢ au&avouy Tov
Kivouvo nAektpomAngiag.

» Mnv apijoeTe TO POPTIOTI Va AEITOUPYIIOEL EMAVW OE
pa eUPAektn emeavera (m.x. xaeti, updopara KTA.) iy
péoa o€ ebPpAekro mepiaAAov. Anploupyeirat kivbuvog
nupkaylag e€arriac Tng O€ppavong Tou PopTIOTH.

» Ano To Aok pmatapidv pmopei va Stappeticouv uypd
otav auto dev xpnowpomownBei owotd. Na amopelyete
KG0¢ emagi) pe Ta uypa. Ze mepinTwon Tuxaiag emagic
EemAUvere pe vepo. ZnTiote LaTpiki) foROeta 6Tav Ta

uypd prouv ota pdTia oac. Ta 61appéovTa Uypd TwV PraTa-

pLV mopei va npokaAéoouv epebiopolc Tou G€ppatoc
eykaupara.

TnAexepiopog
TMpénet va SaPaocere Kat va Tnpeite OAeg Tig

odnyieg. AIAOYAAZATE KAANA TIZ TTAPOYZEL
OAHTIEL.

» Na divere Tov THAEXEIPIOHO Yia EMOKEUT) ano aploTa
efe1d1keupévo TPOoWKO Kat Hovo pe yvijola avraAAa-
KTIKA. 'ETol e€aopalileTal n Siathpnon Tng AEToupyIkoTn-
T0G 0T0 TNAEXELPLOTRPLO.

» Na pnv epyaleoTe e Tov TNAEXELPLOHO € XDPOUC OTOUG
omoioug undpxet Kivéuvog ékpnéng r) oToug omoioug
unapxouv eUpAeKTa uypd, aépla ) OKOVEC. XToV TNAEXEL
plopd pnopei va dnptoupynBel omvOnpeLopdg o onoiog pmo-
pei va avapAé€et T okovn f Tic avabuplacelg.

—

Teptypar) TOU MPOIOVTOC KaL TNG LoXU-
0¢ TOU

Xprion UHPWV JE TOV TPOOPIOHO

MeploTpepopevo Aéilep

To epyaleio pétpnong mpoopiletal yia Ty e€akpifwon kat Tov
€heyxo akpIfav oplovTiwy dadpopwv Uyouc, opBoymviwy
YPaUH®Y, ypappwv Slaguync Kat onueiwv aAgadidoparog.

To epyaleio pétpnong eivat katdAAnAo yia xprion Kat oe ECWTe-
plkoUC Kat o€ e€wTeplkoUC XWPOUG.

TnAexepiopog

0 TnAexelptopdg mpoopiletal yia Tov EAeYX0 MEPLOTPEPOHEVWY
Aéilep o€ €0WTEPIKOUC Kal EWTEPIKOUC XWPOUC.

Anekovi{opeva oTolxeia
H apibunon Twv aneikovilopevwy oTolxeiwv BacileTat otnv
QAMeLKOVION TOU MEPLOTPEPOLEVOU AEILEP, TOU POPTIOTH KAL TOU
TnAexelploTnpiou oTIc oeAiBeC e Ta YpaPIKA.
TMepioTpepopevo Aélep/ DopTioTiiC
1 'Evbein Mpoetbomoinon ook
TIAAKTpO TMpoeldonoinon ook
‘Ev6ei€n autopamc xwpooTabunonc
TIARKkTPOo ON/OFF TMeploTpeopevo Aéilep
TTAKTEO yla EPLOTPOPIKI AetToupyia Kat emAoyr Tng -
TaXUTNTAC MEPIOTPOPNG
petaAnTn akriva Aélep
®akog Awnc yla TnAexelpioTiplo
'E€0b0¢ aktivag Aéwlep
AxTiva ahgadlaopatog
10 Kegahn meplotpognc
11 TIARKTPO yia YpapptK AeToupyia Kal emAOYF TOU PNKOUG
™G Ypappng
12 'EvéeiEn Karaotaon gopTiong
13 Mmhok pnatapiov*
14 Onkn pmataplv
15 AogdAela Tn¢ Bk Unatapiwv
16 AogpdAela pmok pnataplov*
17 Ynodoxn yia Qg popToThH*
18 Ynodoxn Tpimodou 5/8"
19 ApiBudc 0€lpdag meploTpePopevou AELlep
20 TlpoetGomoinTikn mvakiéa Aéilep

21 TlpoeiGomoinTikn mvakida yia €€o0do aktivag Aéilep
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

22 Qopriomic*
23 i 6IKTUOU TOU POPTIOTH*
24 Buopa gpoptionc*

A WN
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TnAexepiopog Eaprijpara/AvraAAakTika
25 TIAAKTPO OTOV TNAEXELPLOHO Yia TIEPIOTPOPIKN A€tToUpYia 35 AéktncAéwlep*

katemthoyn TnG TaUTNTAG MEPLOTPOPNG 36 rradia yia Aélep SOpIKGV KaTaoKeUGY*
26 TIAAKTPO OTOV TNAEXEIPIOHO Yia Ypap K AetToupyia Kat 37 Tpinodo*

€mhoy} Tou PNKoUG Ypaupdy 38 Tuahd napatipnong Aéilep*
27 TIAkTpO Emavagopd mpoetbomoinang loxupng Slatapaxic 39 Bdon Toixou/Movéda eubuypdppionc*
28 TIAKTPO «TTepLoTPOPH e WPOAOYIAK GOEAN» 40 Bi6a orepéwonc T Paong Toiou*
29 ﬂ‘)\r']KTpO «[TeploTpO®N e popd avTiBeTn TG wpohoyla- 41 Bi6a yovada eubuypdpponc®

KIG» 42 Biba 5/8" a10 oUYKPATAPEa ToiXOU*

30 'Evbein Aetroupyiac
31 Avolypa e€66ou yia unépubpn aktiva
32 ApiBuoc oelpdc 45 Balila

33 Aopaleta Tou kamakiol Bnknc pmatapiag . . . . . ,
o : EZapTijpara mou anewkovi(ovrat fj meptypdpovrat Sev mepiéxovrat
34 Kandaki Bkng pmatapiag 0T OTAVTap CUCKeEUAGia.

43 Tlivakag otoxeuonc Aéwlep*
44 TIAGKa PETPNONG 0pOPOV*

TeXVIKG XapaKTNEIOTIKA

TMeptoTpepopevo Aélep GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Ap1Bpog eupetnpiou 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Teployn epyaoiac (aktiva) !

- xwpic 6éktn Aéilep, mepimou 30m 30m 50m
- e béktn Aéilep, mepimou 125m 150m 150m
Axpipela xwpootabunong M2 +0,1 mm/m +0,1mm/m +0,1mm/m
Teptoxr) autopaTnC XWEOOTABHNGNG, TUTIKN +8% (+5°) +8%(+5°) +8%(+5°)
XpOvog XwpooTadunang, TUMKOC 15s 15s 15s
TayUTnTa MEPIOTPOPAG 150/300/600 min™ 150/300/600 min™t 150/300/600 min't
Twviako avolyua ot ypappikn Aeroupyia 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Oeppokpaaia Aetroupyiag -10...+50°C -10...+50°C 0...+40°C
Oeppokpacia SlapuAa&ne/amodnkeuonc -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C
MEy. oxXeTIKI Uypacia aTHOOPaLPAC 90 % 90 % 90 %
Katnyopia Aéilep 2 3R 3R
Tumog Aéwlep 635nm, <1 mW 635nm, <5 mW 532 nm, <5 mW
@ akiva Métlep otnv 8060 Aétlep nepimou V) 4 mm 4 mm 4 mm
AmokAion

- Koukiba Aéilep 0,4 mrad (mM\npncywvia) 0,4 mrad (mAnpnc ywvia) 0,4 mrad (mAnpnc ywvia)
Yno6oxr Tetmodou (opwlovia) 5/8"11 5/8"11 5/8"11
Mnatapieg (NiMH) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah)
Mnatapiec (AAkahiou-Mayyaviou) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
AldpKela Aetroupyiag mepinou

- Mnartapieg (NiIMH) 40h 30h 20h
- Mnatapiec (AAkahiou-Mayyaviou) 50h 50h 30h
Bapoc oUppwva pe

EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Awaotdoelg (Mikoc x TIAaTo¢ X 'Ywoc) 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm
Babpoc mpooTaciag IP 54 (mpootacia amd oko- 1P 54 (mpootaaia anod oko- IP 54 (mpootacia amo oko-

VI KOL WEKAOWO E VEPD) VI KOl WEKAOHO [E VEPO) VI KAL PEKAGHO LIE VEPO)
1)oe25°C
2) Katd piikog Twv afovwv
0 apBpog oelpag 19 oy mvakida KaTaokeuaaoTn xpnoteUeL TN 0ar avayvapelon Tou SIKoU oag MePIoTPEPOHEVOU AELEP.
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Dopriorig CHNM1
Ap1Bpoc eupetnpiou 2610A15290
OvopaoTiki Tdon V-~ 100-240
Yuxvotnta Hz 50/60
Taon eopTIoNng pnatapiac V= 3
Pelpa popTiong A 1,0
Eykptuévn meployn Beppokpaciac “C 0...+40
XpOvoc popTIong h 14
Ap1Bpog Twv oTolxelwv umatapiacg 2
OvopaoTikn Tdon (ava otolxeio

pnatapiac) V= 1,2
Bapog olppwva pe

EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,12
Katnyopia povwong o/u
TnAexepiopog RC1
Ap1Bpoc eupetnpiou 3601K699..
Teptoxn epyaciac® 30m
BOeppokpaaia Aetroupyiag -10°C...+50°C
Oeppokpaocia StapuAa&nc/amno-

Brkeuonc -20°C...+70°C
Mnatapia 1x1,5VLRO6 (AA)
Bapoc oUppwva pe

EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,07

3) H nieptox epyaoiac pmopei va meploploTei and Gucpeveic nepiBalov-
TIKEC OUVONKES (. X. Apeon enibpaon Twv NAKGV aKTIVGV).

0 apBpog oelpag 32 endvw oTnv Mvakida kataokeuaaTr cupPaMeLoTn
0aQr avayv@pLon Tou TAEXELPLOHOU oac.

ZuvappoAoynon

Tpop0obOTNON HE EVEPYELT TOU IEPIOTPEPOHEVOU
Aéwlep

Aetroupyia pe pnarapiec/emavapopTi{OpeVeS pmarTapieg

['a T AetToupyia Tou epyaleiou P€Tpnonc mpoteivetal n xpron

pnataplwv aAkaAiou-payyaviou fi emavapopeTI{OPEVWVY PmaTa-

PLOV.

- Tavaavoiete T 6k unatapiwv 14 yupiote Tnv acpaleta
15 o Béon g KaL a@alpEaTe T O1KN HATAPLOV.

'Otav TonoBeTeire TIC Pnatapieg va SiveTe mpoaoyr oTn owoTh

MOAKKOTNTA, OUHPWVA PE TV EKOVa 0N OfKN UnaTapiac.

Na aAAaleTe OAec Tic pmaTapieg TauToxpova. Ot pmaTapieg mpe-

L va eivat OAeg and Tov 610 KAaTaoKeUAoTH Kat va €xouv TN

{610 xwpnTIKOTNTA.

- KAeioTe T Onkn pmatapiwv 14 katyupiote Tv aopaleia 15
ot Béon @ .

To epyaleio pétpnonc dev evepyoroleiral o€ MepIMTwon eopal-

pévng TomoBetnong Twv pmataplwv. Na TomoBerteire Ti¢ ynata-

pIEC MAVTa YE T 0WOTH TOAKOTNTA.

» Na Byadere T pmatapieg amé To epyaleio pérpnong
oTav Hev MPOKELTAL VA TO XPNOLUOTIOUGETE Yia APKETO
Kapo. Ye MepinTwan pakpdxpovne anobnkeuong ot ynata-
pleg Umopet va oKouplaoouv Kal va QUTOEKPOPETIOTOUV.

—

Aetroupyia pe pmAok pmaraplov

- Oopriote To Aok pmataptav 13 mpwv Tnv mpwn Aetroup-
yia. To umAok pnataplav Hopei va GopTioTel amoKAELoTIKA
e Tov PoBAEMOUEVO YU AUTO TO OKOTIO POPTIOTH 22.

» Tlpogé€te TV Tdon diktdou! H Ta0N TIg NYNG peUpaTOg
TIPETEL VA AVTATIOKPIVETAL TTARPWG OTA OTOIKElD Mo avaypd-
(QOVTAL OTNV MIVAKISa KATAOKEUAOT TOU QOPTIOTT.

- TomoBetnote To PI¢ SikTUOU 23 TTOU TaIPIALEL OTO NAEKTPIKO
oac 6IKTUO 0TO QOPTIOTH 22 KAl APOTE TO VA aopaMioeL.

- TomoBetnote 10 BUoPa pOETIONC 24 TOU POQTIOTI) OTNV UTIO-
60xn 17 Tou PMAOK PmaTapLwv. YuveEaTe To GpOPTIOTH HE TO
NAexTPIKO SikTUO. H QpOPTION TOU GBEI0U UMAOK UMATAPLOV
Slapkel 14 h mepimou. O QopTIOTAG KaL TO PMAOK HIATAPLOV
TIPOOTATEUOVTAL AMO TUXOV UTIEPPOPTION.

'Eva kaivoUpto YAoK pnatapiav Kabwe Kat €va PmAok pnatapt-

Vv TIou Gev €ixe xpnotpomolnei yia apKeTO Kalpd amokTouv Tnv

mAfEN LoxU Toug HETa and Tepimou 5 KUKAOUG poPTIONG/ekpOp-

TIONG.

Na pnv oprilete To pmAok umataplav 13 peta ano kabe xpnon

€neldn €Tol pelwvetat n xwenTikdtnTd Tou. Na poprtilete To

UMAOK UTaTaPLOV HOVO OTaV ) EVOELEN KATAOTAONG POETIONG

unatapiag 12 avafoofrivet ) avapet 10pKg.

Ye mepinTwon mou o Xpovog AetToupyiag Tou epyaleiou péTpn-

ONG, UETA amo6 Tn GOPETION TOU UMAOK UMATaplaV, €ivat onpavt-

K@ pelwpévoc, ToTe autod anotehel évoelgn oTLTo Aok pmata-

PLWV avaAwBnKe Kat MpEMeL va avTikaTaoTadel.

Me 0 Bor\Bela Tou PopTIoTr} 22 PNOPEITE, OTAV AUTOC EivaL OUV-

Hepévoc Pe To NAeKTPIKO BIKTUO, Va XPNOILOTIOLNOETE TO EQYA-

Aeio pé€tpnonc akopn Katav To Yok pnataptav eivatadeto. '’

auTo Béare To epyaAeio PETPNONC EKTOC AeiToupyiac, GpopTioTe

T0 UMAOK pnaTaplwv yia 10 Aentd nepinou, Kat akoAoUBwg B¢-

oTe ndALTo epyaleio PETPNONG 0€ AetToupyia, xwpic va anoouv-

6€0eTe TO PopTIOTH and TO SIKTUO.

- Ta va aMaEete To pmhok pnataplov 13 yupioTe Tnv aopa-
\eta 16 ot Béon g Kal aPaIPEOTE TO PIAOK HIATAPLOV
13.

- TonoBetnoTe T KaoUELo UAOK UMATAPLWY KAl YUPIoTE TRV
aopaleta 16 ot Héon @ .

» Na agatpeire To pmAok prartapi®v ané 1o epyaleio pé-
TPNONG 0TV SV MPOKELTAL VA TO XPI|GIHOMOLOETE Yia
noAU kaipd. Ot umatapiec, dtav anoBnkeutolv yia moAl Kat-
00, umopei va 61aBpwdouv 1} va auToekPopTIoTOUV.

‘Evéeién Karaoraon optiong

'Otav n évéelén kataoTaon epopTione 12 avaBoofrivel Je KOKKI-
VO XpWpa, TOTE TO epyaheio PETPNONG UMopei va xpnatpomotnOel
yia 2 h akopn.

'Otav n évbelén kataoTaon eopTiong 12 avafel Slapkwg He
KOKKIVO Xpwd, TOTE Hev Imopeite mAéov va PeTproeTe. To ep-
yaAeio p€tpnonc GlakonTel autdpaTa TN Aroupyia Tou Peta
and 1 min.

Tpogobooia Tou TnAexelpiopol

I'a T Aetroupyia Tou TNAEXELPIOHOU TIPOTEIVETAL N XPAoN aAka-

AMK@V pmaTaplaov.

- Ta va avoi€ete To kanaki ONkng umatapiag 34 natnote v
aogahela 33 omwe Oixvel To BEAOC Kat apalpEDTE TO KATIAKI
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Onkn¢ pnatapiag. TonoBeTrioTe T UMaTapia mou MePLEXETAL
0TN OUGKeuaaia. AwoTe MPoooxT) 0TN 0waTH) MOAKOTNTA,
OUHQWVA PE TNV aTEKOVION 0T BNKn pnatapiag.

» Na pyalere Tnv pnarapia amd Tov TRAEXEPLONO 0TV HEV
TPOKELTAL VA TOV XPNOLOMOUGETE yia oAU Katpd. H
unatapia pmopei, 6tav anodnkeuTel yia oAU kaipd, va dia-
BpwOei N va auToekPopTIoTEL.

Aetroupyia

O¢on oe Aetroupyia Tou mepLoTPEPOpEVOU Aéilep

» TpooTateteTe To epyaleio pETpnong amod uypacia kLand
apeon nAwaki aktivofoAia.

» Na pnv ekOétete To epyaleio pErpnong oe akpaieg Oep-
pokpaoieg Kai/f o€ WoXupéc Slakupdvoerg Ocppokpaci-
ag¢. Na napadelypa, va unv 1o a@rveTe yia moAAN wpea oTo

QAUTOKIVNTO. X€ MEPIMTWOELC LOXUP®Y SlaKUpavaewy Tng Bep-

LoKpaoiag MpéMet va mepIpEVeTe va oTabepomolndel mpawta

n Beppokpacia Tou epyaAeiou HETPNONG TPV TO XPNOLLOTIOL-
foete. H akpifeta Tou epyakeiou pétpnong pmopei va aAot-

wBei und akpaieg Beppokpaaieg N/kat loXUPEC SIAKUPAVOELS
¢ Bepuokpaoaiac.

» Na mpoguAdyete To epyaleio péErpnong amé woxuped XTu-
mApara f/katmreoelg. Metd amo Tuxov LoxupEC emOpAsELS
010 epyaAeio pérpnonc Ba mpénel, MpLv OUVEXIOETE Va epya-
(eoTe W auTo, va 61e€ayete évav éleyxo akpifetac (BAéne
«AkpiBela xwpootadunaong MeploTpepopevo Aélep»,
oehiba 135).

» Tlpwv TN HETAPOPE AMEVEPYOTOLIOTE TO OpYaVo HETPN-
on¢. EEokovopeite evépyeta kat epmodilete Tnv katd Aabog
€€obo Twv akTivev Aétlep.

TomoBétnon Tou epyaleiou pétpnong
= OpiovTia Béon

Kabetn 6€on

- TonoBetnoTe T0 epyaleio PEtpnang, o€ oplloVTIa ) KABeT
6éon, endvw o€ Pa oTabepr) eM@aveld, suvappoAoynoTe To
enavw o’ éva Tpimodo 37 r) oTo cuykKpaTnpa Toixou 39 pe
povada eubuypdppiong.

H akpifeta xwpooTabunonc Tou epyaAeiou pétpnonc eivatmoAl

peyaAn katy auto avtidpd pe peyain euatobnoia oe kpada-

opoUc Kal oe JeTaTomicelc. '’ auto va ppovTileTe, To epyaieio

U€TPNoNG va BPIoKETaL MAVTOTE ENAVW O€ Hia oTabepr eMpa-

Vela yia va pn diakonrerat n Aeroupyia Tou e€arriag aMendMn-

Awv xwpooTabunoewv.

O¢on oe Aetroupyia ki ekTog AetToupyiag

» Na pnv kateuBivere TV aktiva Aéwep endvw oe avlpw-
noug ) {®wa (16raitepa OX1 0To UYOC TWV PHATLWV TOUG) Kat
va pnv kotralete o iblog/n ida otnv akriva Aéwlep (ako-
un Kauamo peyaAn anooracn). To epyaleio pétpnong ex-
NEpTEL, au€owe PETA TV EVEEYOTIOINGT TOU, TV KABETN
akTiva aAgadiaopatoc 9 kat n peTaPAnTi akTiva Aélep 6.

—
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- Tava Béaere o€ Aetroupyia epyaleio pérpnong narnoTe 1o
mAnkTpo ON/OFF 4. Orevéeitelc 1, 3 kat 12 avaBouv yia Ai-
yo. To epyaAeio pétpnong apxidet ap€owc va autoxwpooTad-
peital. Katd tn Siapketa Tng xwpootddunonc avafoofnveln
€vbel&n xwpooTadbunonc 3 e mpaoivo Xpwia Kat 1o Aélep
avaBoofrveL ot onuelakn Aetroupyia.

To epyaheio pétpnong éxel xwpootabunOei oA n éveltn xw-

pootddunonc 3 avafel 6lapkwg LE PGV XpwHa KatTo AEilep

avapet emiong Slapkwg. MeTa 1o mépac TN¢ xweooTabunong 1o

epyaAeio p€Tpnonc Eekva autdpaTa oTnv NEPLOTPOPIKN Ael-

Toupyia.

Me Ta mAnkTpa emAoync Tpdmou Aettoupyiag 5 kat 11 pmopeire

va emAEEeTe Tov TpOMo AetToupyiag 16N katd Tn Stdpkela Tng

xwpootaBunonc (BAéne «Tpomot Aetroupyiag MeploTpepOpevo

Atlep», oehiba 134). Yy nepinTwon auTr, PETA TO TéEPAC TNG

XwpooTadunaonc, To epyaAeio pérpnanc Eekiva oTov emAeypEVO

TPOMO AetToupyiac.

- Tava Béoere ekTog Aetroupyiag To epyaleio pétpnong na-
Tote naAuTo mAktpo ON/OFF 4.

» Mnv agijveTe To evepyomonpévo epyaleio pétpnong
avemripnTo aAAd va To OETETE PeT@ TN XpiRON TOU EKTOC
Aetroupyiag. Mnopei va Tuphwbolv dAa atopa and Tnv
aktiva Aéilep.

'Otav 1o epyaleio pETpnonc fpedei meploodTEPO amo 2 WPEG
€KTOC TN MEPLOXNG AUTOXWPOOTABUNONC, TOTE AUTO OLAKONTEL
autopata Tn AetToupyia Tou, mPooTaTelovTac ETOL TV PMaTa-
pla. To 1610 oupPaivel 6Tav n mpoetbomnoinon ok eival evepyo-
Tolnpévn MEPLOoOTEPO amo 2 weEC (PAEME «AuTOpATN XWPEO-
otaBunon MeploTpe@opevo Aéilep», aehiba 134). TomobeTn-
oTe To epyaleio PETpnonc oe pia aAn 6€on kat 6éote To maAL oe
Aetroupyia.

Evepyomoinon Tou TnAexelpiopol

» Nanpoorarelere Tov TNAEXEPIONO am Uypacia Kat pe-
on nAwakr aktvofoAia.

» Na unv ekBétete Tov TNAEXEIPLOPO O€ akpaieg Oeppo-
Kpaoieg i o€ LoXupég Sakupavoerg Oeppokpaciag. Na
UnV TOV aQNOETE 1. X. yia TTOAR 0pa 0To auTokivnTo. YN
10XUPEC Blakupavaoelg Tn¢ Beppokpaciac va apnveTe Tov -
Aexelplopo va anokTioel Tou Oeppokpaocia Tou mepiRaAo-
vTOC MLy Tov B€0€ETe o€ AetToupyia.

0 TnAexelplopoc mapapével EToLHoC yia Aetroupyia 6o n pmata-

pla éxel emapkn Tdon.

- NaTomoBeteire To epyaleio pETpnong €Tol, WOTE Ta GHPATA
TOU TnAexelpLoTnpiou va AapBdavovral kateuBeiav amd éva
@ako Aqync 7. H meploxn epyaoiag meplopileTat otav 1o -
Aexelplotiiplo Hev pmopei va kateubuvBei kateuBeiav emdvw
o€ éva pako Awnc. H epBéleta pmopei va BeAtiwbel pe ava-
KAaon Tou €ppecou anpatoc (. x. amo Toiyouc).

MeTa 10 MATNpa evoc MARKTPOU 0TOV THAEXEIPLOHO TO Gvappa

e évei&nc Aetroupyiag 30 onpatodotel Tnv exmopnt Tou ofy-

parog.

H evepyoroinon/anevepyomoinan Tou epyaAeiou pétpnong pe

T0 TNAEXELPLOTAPLO BEV elval EQIKTH.
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Tpomot Aetroupyiac MepioTpepopevo Aéwep

Emokomnon

Kat ot Tpel Tpomot Aetroupyiag eivat e@ikToi kat otnv opllovTia
Kaiotn kGBetn Béan.

TepioTpoiki) Aetroupyia

(ep. Mnopeite va emAé€eTe avapeoa oe pa
0€lpd amod SLaPOPETIKES TAXUTNTEC TTEPL-
OTPOYIC.

Tpappki Actroupyia

Y’ auTov Tov TpoTo Aetroupyiag n petaBAn-
T akTiva Aéwep Kiveirtat péoa oe éva nept-
0pLOKEVO YWVIaKO Gvolyua. 'EToL, Oe oxeon
UETNVEPLOTPOPIKA AetToupyia, augaveTat
1 eUKpivela TN akTivag Aéilep. Mmopeite

VIOKA avoiypara.
Inpewaki Aetroupyia

TaBANTAG akTivag Aéwlep Kat xpnotomolei-
TaL, yla napadetypa, yia Ty anAr JeETapo-
oG UWOV 1 yla Tov EAeyxo Yoaupwv Slapu-
yig.

@
TMeptotpoiki Aetroupyia (150/300/600 min't)

MeTa ano kabe evepyoroinon To epyaAeio pétpnang Bpioketat
OTNV MEPLOTPOPIKI AetToupyia pe pétpla TaxUTnTa mepLoTPo-
g

- Ta va petafeire and Tn ypappikn Aetroupyia otn Aetroupyia
TIEQLOTPOPNC MATHOTE TO MANKTEO 5 yla MEPLOTPOPIKN A€l
Toupyia 1 To MARKTPO 25 Tou ThAexelploTnpiou. H meptaTpo-
QIKN Aetroupyia apyilet e pétpla TaxiTnTa NEPLOTPOPAG.

- Ta va petaBaMere Ty TaxUTNTa MEPLOTPOPNC MATAGTE MAAL
T0 MARKTPO 5 yia ePLOTPOPIKN AetToupyia ) To MARKTpO 25
TOU TNAEXelpIOTNPIOU PéXPL va emTeuxOei n emBupnT TaxU-
mra.

'Otav epyaleote pe 1o 6EkTN Aéllep Ba mpénel emAEyeTe TNV

UyioTn TayuTnTa NEPLOTPOPNC. ‘'OTav epyaleaTe Xwpic 6EKTN Aé-

1(eP VO PEIWVETE TNV TAXUTNTA MEPLOTPOPNC KaL VA POPATE Ta
yuaAid mapatnenong Aéilep 38. 'ETot BATIOVETAL N EUKPIVELD
™NC aktivag Aéiep.

Tpappki Aetroupyia, onpewaxi
Aetroupyia (10°/25°/50°, 0°)

- Ta va petafeire oTn ypappikn Aetroupyia 1y, avahoya, otn
onUeLaKn Aetroupyia matroTe To To MANKTEO 11 yia ypaupIkn
Aetroupyia 1 To MANKTEO 26 Tou TnAexelploTnpiou. To epya-
Aeio pétpnong petafBaivel otn ypappikn Aetroupyia und v
ehaxion ywvia e€odou.

- Tava petaBarere T ywvia e€66ou matnote To mANkTeo 11

yla ypappikn Aetroupyia fy To mAfKTEO 26 Tou TnAEXelpLoTNPI-
ou. Hywvia e€66ou au€avet oe buo Babpibeg eva TauToxpo-

va emAéEeTe avapeoa oe pia oelpd ano yw-

Y’ auTov Tov TPOMO AetToupyiag emruyxave-
Tat n peyaAiTepn Guvatr) EUKpIVELa TN WeE-

—

va o€ kabe Babuida au€avel kat n TaxUTnTa MEPIOTPOPNC.
'OTav maTrnoeTe To MANKTEO Yia YPA KK AEtToupyia yia TpiTn
Popd To epyaleio pérpnong petaBaivel, PeETa ano pia ouvTo-
un dlakupaven, ot enpelakn Aetroupyia. ‘OTav maTnoeTe To
TANKTPO yla ypap i Aetroupyia akopn pa ¢opa To epya-
A€o PETPNONG EMAVEPXETAL OTN YPAUHIKN AETOUpYia UmO TNV
ehayiotn ywvia e€odou.

Ynodei&n: To Aéilep unopei, e€arriac Tng abpavelac, va Eeme-

pdoel eAGXIOTa Ta TEPPATIKA onpeia TG ypapunc Aélep.

@@ Fopiopa Tng ypappig/Tou onpeiou Aélep i
Tou emmnédou mepioTpoiic (BAéme ewkdva A)
YTnv opt{6vTia B€on Tou epyaleiou PETPNONG UMOPEITE va MPo-
Slopioete Tn 6éon Tne ypappnc Aéilep (oTn ypappIkn Aetroup-
yia) 1} Tou onpeiou Aéilep (0Tn onpetakn Aetroupyia) eviog Tou
emnédou neploTpoPng. Eival eIkt meploTpo@r kata 360°.
[ va To EMTUXETE YUPIOTE [iE TO XEPL TNV KEPAAT MEPIOTPOPNC
10 otnv emBupnTn B€on 1 XPNGCLUOTOLAOTE TO TNAEXEIPLOTTPLO:
yia yUpLopa e wPoAOYIaKr Gpopa MATAGTE TO ANKTEO 28 Tou
TNAEXeLPLOTNEIOU Kal yia yUpLopa e popd avtifetn Te wpoAo-
YIOKNC TaToTe To MANKTPO 29 Tou TNAEXEIPLOTNPIOU. XN A€t
TOUpYia MEPLOTPOPNE TO MATNHA TwV MARKTPWY OEV MPoKaAel
Kapd petapoAn.

YTnv k@@ern O€on Tou epyaleiou PETpnong UMopeite va nepl-
oTpéYeTe To onpeio Aéwlep, Tn ypaun Aélep 1 To emime6o nept-
OTPOPNC MePi ToV KaTakdpupo afova. H meploTpon eival egl-
KT HOVO EVTOC TNG TEPLOXNC auToxwpooTadunong (5° mpog Ta
aplotepd i Ta 6e€1a) kat povo péow Tou TNAEXEIPLOTNPIOU.

I'a meptotpo@r mpog Ta 6e1a matioTe To MANKTEO 28 Tou ThAe-
XELPLOTNPIOU KAl Y1 TIEPIOTPOPH TIPOC TA APLOTEPA TO MARKTPO
29 Tou TNAexelpLOTNPIOU.

Autoparn xwpootdOunon MepioTpepopevo Aéilep

Emokomnon

Mo To epyaleio pétpnong Tebei o€ Aettoupyia avayvwpilel
apéowe autopata Tnv op{ovTia N TNV KABeTn (KaTakopuen)
6éon. MNa tn peraBacn anod Tnv opilovTia otnv KGBeTn Béon Ka-
Bwc kat avrioTpoga npénel va BEceTe To epyaleio pEtpnong
€KTOC AetToupyiac, va To TomoBEToTe €K VEOU Kat akoAoUBwe
va 10 6€oeTe MAAL o€ AetToupyia.

MoAig To epyaAeio pérpnong Tebei oe Aetroupyia eAéyxeLTnv opl-
(ovTia fj, avaloya, Tnv KGBeTn Béon kat eflowvel aUTONATA TU-
XOV avwpaAieg evtog pia meptoxne autoxwpooTadbunong 8 %
(5°) mepimou.

‘Otav n em@avela TonoBETnonc Tou epyaleiou pérpnong, Hetd
TNV evepyomoinar Tou, mapouatalel khion peyaAutepn armo 8 %,
TOTE N XWPoOoTABUNON 6V eivalmAEov eQIKTH. L auTiv TNV mepi-
nTwon SLlaKOMTETaL N Kivon Tou oTpoeiou, To Aétlep avafo-
offivetkat n évoelen xwpooTdbunonc 3 avapet HlapKoC HE KOK-
Kvo xpwpd. Tomo6eTnote To epyaleio HETPNONC G€ pita GAAN O€-
on Kat meplpéveTe va mepatwdei n xwpootabunon. ‘0Tav 1o ep-
yaAeio pétpnang Sev TonobeTnOel oe AMn B€an, ToTe To Aéilep
amevepyoroleitat autopata petd and 2 min Aend kat To epya-
Aeio pétpnong peta amo 2 h.

'Otav 1o epyaAeio PETpNONC eival xwpooTabunpévo eAéyxel ou-
VeXWE Tn optlovTia f, avrioTolxa, TV kGBetn B6éon. 'Otav ala-
xtein 6€on 1o epyaleio pérpnonc autoxwpooTadbpeital autopa-
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T1a. Katd m 61apketa Tne xwpoaotabunong dtakomretat n kivnon
TOU 0TpOPEiou, To Aélep avaBoafrivel kat n EvOeLEn xwpooTad-
unong 3 avaBel Slapkwg He mpdotvo xpwpa. 'ETolanopelyovTat
evOexopevec AdBoc HeTpnoelc.

()
Aetroupyia Tpoedomoinon ook

To epyaheio pétpnong Stabéet pia Aetroupyia Mpoetdoroinan
00K N onoia epnodiel Tn xwpooTabunon otav To Uyog JeTaAn-
el efarriac pag alMayng Tne Béong n kpadaopwv TNE EMPAVEL-
ag TomoBétnong. 'ETot anogelyovTat evoexopeva opaiuata
Uyouc.

- Ta va O€gete o€ Aetroupyia Ty mpoelbomoinon 6ok naTh-
ote 1o nARKTPO TMpoetdonoinan ook 2. H évdelln npoeido-
roinong ook 1 avafel Slapkwg e mpAGIvo Xpdua Kat aTn ou-
Véxeld, Perd and 30 s, n mpoetboroinon ook OleyeipeTal.

Ye mepimmwon mou e€arriac piac aMayng O€ong Tou epyaieiou

pérpnong EemepaaTel n meploxn xwpeooTabunong 1 6Tav Kata-

XwenOei €va 1oxupo Tpavtayua, TOTe n MPoeLdomnoinon 6ok

Sleyeipetal. Hmeplotpogr SlakomTetal, n €voelgn xwpootabyn-

on¢ 3 apnvet kat n mpoetdoroinan 6ok 1 avaBoofrvel pe xpw-

O KOKKWVO. XTn pvApn amoBnkeleTat o Tpéxwv Tpomog Aetroup-

yiac.

- 'Otav evepyoroinei n mpoetdormoinan 6ok naTnote 1o TAR-
KTpo Mpoetbomnoinan ook 2 Tou epyakeiou pérpnong n 1o
TANKTPO emavagopag mpoetdoroinang oxupnic Slatapaxng
27 tou TnAexetptotnpiou. H Aetroupyia mpoetbomoinong 6ok
EeKIva ek VEoU Kat apyilel n xwpootddunon Tou epyaleiou
perpnong. MoAw To epyakeio pétpnong xwpootadunBel
(avapet Slapkwe Pe MpAcIvo XpwHa n EVOELEN auTOpaTNC XW-
poataBunong 3), Eekwva naA otov amoBnkepévo TpOTO Ael-
Toupyiag. EAEyETe Twpa To Uyog TG akTivag Aélep Bacel
€VOG ONpEeiou avapopdc Kat, av xpetaotel, dlopbwate To
Uyoc.

'Otav oTnv evepyorotnpévn mpoeibomnoinon ook n Aetroupyia

Hev EexvnoetmaAL pe matnpa tou mAnkTeou Mpoetbormoinon ook

2 10U €pyaAeiou PETPNONG f} TOU MAKTPOU EMAVAPOPAC TTPOEL-

Homoinonc Loxupn¢ dlatapayiic 27 Tou TnAexelpLoTnpiou TOTE

HEeTa amod 2 Aenma anevepyomoleital 1o AE(ep Kat PeTa and 2

WPES TO epyaAeio pétpnong.

- Ta va BéoeTe ekt AetToupyiag Tnv mpoetbornoinan ook
naThoTe To MANRKTEO Mpoetbomoinon ook 2 pia popd f duo
QOPEC OTAV N TIpoeLdomoinan ook eival Sleyeppévn, (n évoel-
&n Mpoetbomoinon ook 1 avaBoorvel e Xpwpa KOKKIVO).
'Otav nnpoetbornoinon ook eivat ekTog Aetroupyiac n evoeiEn
TMpoeibomoinon ook 1 offvel.

Me To TnAexelpLoTnplo Hev PMopeiTe va evepyomolnoeTe I va

amevepyorolnceTe Tn Aeroupyia mpoetbomoinong 0ok aMa po-

VO va TNV EEKIVAOETE MAAL IETA EVEpyOTOINTK TNG.

Akpifea xwpootadpunonc Meplotpepopevo Aéilep

Emépdoerg otnv akpifea

Tn peyahuTepn enidpaon e€aokei n Beppokpasia. I16waitepa ot
Slapopéc Beppokpasiag mou Eekivouv and To €5apog Kat ave-
Baivouv mpog Ta emavw Pnopei va npokaAéoouv andkAon e
akTivag Aéiep.

—

Ot anokAioel amokToUv onpacia oe amooTAceLg HETPNONG Pe-
yaAUTepec amd 20 m kat pmopei ota 100 m va avéABouv oto 61
nAdoto éwg To TeTpamhdoto Tng andkAiong ota 20 m.

Eneidn o péyiotog oTpwpatiopoc e Beppokpasiag oxnuatie-
TALKOVTG 0TNV EM@Avela Tou 6apouc, kahd Ba ftav, o€ petpn-
0€L; amooTaoewv peyaAiTepwv and 20 m va cuvappoAoyeire
T0 epyaAeio PETpnong navToTe endvw o’ €va Tpimodo. Av eivat
Suvato, va TomoBeTeiTe emiong To epyaleio HETENONG OTO Ké-
VTPO TNC UTIO PETPNONC EMPAVELTC.
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‘EAeyxo¢ Tn¢ akpifelac Tou epyaAeiou pETpnong

Ekt0¢ amo Ti¢ eEwTepIKES EMPPOES KA OLELBIKEG Y1a TN CUOKEUR

€MPPOEC (OMWE Y. TITWOELS ) GUVATA KTUNUATA) PMTopEL va

odnynoouv oe anokAicelg. 't auTd mptv amo kabe évapén epya-
olag eAéyxeTe TNV akpifela xwpootabunong.

l'a v ektéAeon Tou eAéyxou xpeldleoTe pila eAeUBepn andoTa-

on pérpnong 20 m o€ pla otabepr emeavela pera&l 6uo Toi-

xwv A katB. TTpénel — otnv optlovTia O€on Tou epyaleiou pé-

TPNONG — va dle€ayete éva EPPEco UIOAOYIOHO OXETIKA e TOUG

6uo afoveg X katY (kat oto BeTIKO Kal aTov apvnTIKO Topéa — 4

ohokAnpwpévec Sladikaaieg pérpnong dnAadn).

- YuvappohoynoTe 1o epyaleio pérpnong otnv optlOvTia Béon
KovTa aTov Toixo A endvw o éva Tpinodo 37 (e1diko e€apTn-
Ja) 1) TonoOeTrOTE TO EMAVK O HIa OTEPEN, EMIMEdn eMea-
Vela. O€aTe To epyaleio pétpnonc oe Aetroupyia.

- Meta T xwpootdBunon kateuBUvete TV akTiva Aéwep oTn
onuelakn Aetroupyia emavw aTov KovTvo Toixo A. Inuadéy-
T€ EMAVW OTOV TOIXO TO KEVTPO TOU ONUEIOU TNG KTivag AL
Cep (onueioI).

A B

£°% 9om

- Tupiote T0 €pyaleio pétpnong katd 180°, arioTe To va Xw-
pootabunOei kat onpadéyTe eNavw oTOV AVTIKPLVO TOIXO TO
KEVTPO Tou onpeiou Tn¢ akTivag Aéiep B (onueio 11).

A B
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- TonoBetnoTe To epyaleio PETpnong — xwpig va To yupioete
- KOVTa oToV Toixo B, BéaTe To o€ AetToupyia kat agraTe To
va wpooTadunBel.

- PubyioTe To Uwoc Tou epyaAeiou péTpnong (ue Tn Bondeta

TOU TPIMOSOU 1} TOMOBETMVTAC KATI KATW Ao TO €pyaAeio pé-

TPNONG) KATA TETOLO TPOTIO, ()OTE TO KEVTPO TOU ONHEIOU TG
aktivag Aéilep va TauTIoTEL aKPIBWE e TO KEVTPO TOU
onpeiou 11 1ou eixate oNUAGEWEL MPONYOUHEVLC EMAVW
oToV TOiX0 B.

A B

AR

- Tuplote o epyaleio pétpnong katd 180°, xwpic va petaBal-

AeTe 10 Uwoc. AgrioTe To va xwpootabunbei kat onuadéwTe
oTov Toixo A (onpeio I11). AwoTe mpoooyr, To oneio I11 va
[Bpiokerat 600 To duvatd KaBeTa Mavw, A kATwW, And To on-
eio 1.

A 180° .
e —
d I
1
VY

H 6lapopd d peta&t Twv duo onpadepévwv onpeiwv I kat 111
enavw otov Toixo A anoteAel TV mpaypaTiki anokAon Tou
epyaAeiou pétpnong yia Tov a&ova nou PeTPNONKe.

- EnavahdpBere T Sadikacia pé€rpnong katyia Tov kabéva
and Tou¢ aAoug Tpelg Govec. It auto, mpwv Tnv évapén Tne
KGBe pétpnong, va yupilete To epyaleio pétpnong kabe po-
0d katd 90°.

Yy andotaon pérpnong 2 x 20 m = 40 m n) péyLoTn ENTEENTR

amokALon avepxeTal oTa:

40mx+0,1 mm/m=+4 mm.

H dlapopa d peta&t Twv onpeiwv I kat 111 eMTEENETAL GUVENWC,

o€ KaBe pia ano Ti¢ Téaoepi¢ Sladikaoieg pétpnong Eexwplotd

Va QVEPXETALTO MOAU oTa 8 mm.

Ye mepinmwon mou To epyaleio pérpnonc Ba Eenepdoel o€ pia

ano TI¢ TEOOEPIC PETPAOELS TO AVATATO OPLO AMOKAONG, TOTE

npénel va To SWoETE yia EAeyxo 0 éva KatdoTnpa Service Tne

Bosch.

—

Ynobeieig epyaoiag

» l'a va onpadéyere npénet va XpnoiomnoLeite mavrore
T0 KEVTPO Tou onpeiou Aéwlep. To péyebog Tou onpeiou Aé-
Wlep e€apTaTal anod Ty anodoTaon.

Tuvaha maparipnonc Aéwep (€16wko eEaptnpa)

TayuaAid mapatipnong Aéiep PIATPAPOUV TO PWC TOU MEPLBAA-
Aovtog. 'ETat 6lakpiveTat KaAUTepa To g Tou A€llep.

» Mn xpnowonoujoere Ta yuaAa maparijpnong Aéwlep oav
npooTareuTika yuaAwd. Ta yuaAid mapatipnongAélep xon-
olpelouv yia TNV KaAUTEPN avayvwplon Tne akTivac Aélep
XwpIig, OpwC, va mpootatelouv and Tnv aktivoolia Aéilep.

» Mn xpnotponoleire Ta yuaAud mapariipnong Aéwlep oa yu-
alAwd nAiou i} oTnv 061N KukAoopia. Ta yuahid napa-
Thenong Aéwep Sev mpoaTaTEUOUV EMAPKWE A0 THY UNEPLW-
6n akTivoBoAia (UV) Kat He@vouv TV avayvmpion Twv Xpw-
PATWV.

Epyaoia pe 6éktn Aéilep (€161ko eEdptnpa)

Yno 6uopevei ouvBnkeg wTiopoU (pwTewvo mepiBarov, ape-
on nAiakn akTivoBoAia) Kabwe Kal o€ peyaAec amooTacec n
xorion evoc 6éktn Aéwlep 35 GleukoAlvel oTnv avelpeon Tne
aktivag Aéwlep.

l'a va epyaoteire pe 1o 5N Aéilep mpénel va emAEETe T Tie-

OLOTPOPIKI AEtTOUPYIa LE TN PEYIOTN TaXUTNTA TIEPLOTPOPIC.

I'a va epyaoreirte pe 1o 6€kTn Aéiep mpénetva SlaBaceTe Katva

TNPEITE AUTEC TIC 0ONYiES XELPIOPOU.

Epyaocia pe To TnAexelpioTijplo

'Otav natdTe Ta MANKTEA XElpLopoU pmopei va dlatapayBei n xw-

p0ooTaBunon Tou epyaeiou p€Tpnonc Katyl auto va Glakomein

TEPLOTPON. TO PAIVOLEVO AUTO AMOPEVYETAL OTAV XPNOLUO-

ioleiTe To TNAEXEIPLOTRPLO.

®akoi Awng 7 yia o TAeXeIpLoTNPLO BpioKovTal o€ TPEIC TAEU-

péc Tou epyaAeiou péTpnong, PeTagl Twv GAAWV PEOW XEIPLOTN-

piou atnv pmpooTiviy meupd.

Epyaocia pe 1o Tpimodo (€161ko edprnpa)

- To epyaleio pérpnong drabétet pia umodoyr Tpimodou 5/8"
yia opt{ovTia Aetroupyia endvw o€ éva Tpimodo. TomoBeTn-
0Te T0 epyaAeio pérpnong pe v unodoyr Tpmddou 18 oto
5/8" oneipwpa Tou TPMo60U Kal fidwate To KaAd pe T Piba
akivnTormoinong Tou Tpmodou.

'Otav 10 Tpinodo 37 61abéTel pia kAipaka oTnv empniKuvon Twv

nodiwv Tou pnopeite va pubpioete dueoa T Glapopd UWoug.
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Epyaocia pe T Bdon Toixou kat Tn povada euBuypappong
(1610 e€aptnua) (BAéme ewova B)

To epyaleio pétpnong pmopei va otepewdei eniong kat oe pia
Baon Toixou 39 pe povada eubuypappionc. ' autod npénelva
Biéwoete Tn Bida 5/8" 42 Tn¢ Bdaong Toixou atnv umodoxn yia
Tpimodo 18 Tou epyaAeiou pétpnong.

YuvappoAoynon o évav Toixo: H auvappoAdynan o’ évav Toixo

OUVIOTATALTL. X. YIa €pyacieg o€ Uyn peyaAlTepa and Ta Uyn ep-
yaoiag pe 1o Tpimodo 1 xwpic Tpimodo oTav n em@avela Tonobé-

Nong eivat aotabrc. '’ auto otepewate T Bdon Toixou 39 pe
T0 ouVappoAoynuévo epyaAeio pétpnonc, 600 To Suvato o
KaTakopuQa, o évav Toixo.

I'a Tn ouvappoAGynon GTov TOIXO UMOPEITE VA OTEPEWTETE TN
Baon Toixou 39 pe T Biba oTepéwang 40 enavw o€ pia paya
nAdTouc To MoAU 8 mm 1j va TV avapTroeTe o€ 6uo yavtouc.
YuvappoAoynon o’ éva Tpinodo: Tn Bdon Toixou 39 pnopeire
owAiva Bidwaoete emionc pe Tnv umodoxn Tpmodou oTnv Tow
nAeupd enavw o’ éva Tpimodo. AuTh n oTepéwan ouvioTatat -
aitepa 61av B€AeTe va eubuypappioeTe To eminedo mepioTpo-
QNG HE pia Ypappr avapopds.

Me T BoriBeta Tng povadag eubuypaupiong umopeire va peTa-

TOTIOETE TO OUVAPHOAOYNHEVO OPYAVO PETPNONG, EVTOC Plag TTe-
ploxnic 16 cm mepinou, kabeTa (katd T ouvappoAGynon ot Toi-

X0) 1) 0pWlOVTIa (KaTa TN ouvappoAdynaon o€ Tpinodo. ' auto
XaAapwate ot povada eubuypdapputong T Pida 41, petatomi-
oTe T0 Opyavo PETpnong otnv embupnTn 6éon Kat akoAoUBwg
oopifre maAun Pida 41.

Epyaoia pe tTnv mAdka pétpnong opopav (BAéne ewova B)
H mhaka pérpnong opogwv 44 pmopel, yia mapadelyya, va

xenotponotnBei ywa Tnv anAn eubuypdppion weubopopwv. Ie-

PEWOTE TNV MAGKA HETPNONG OPOPWV |IE TO HAYVNTIKO OUYKPQ-
TPam.x. o éva gpopéa.

Karta tnv epyacia unod duopeveic ouvBnkeg To avtavakAaoTKO
NULOU TG MAGKAC PETPNONC 0pOPWV BEATIRVEL TNV EUKPIVELD
TG akTivagAéwlep, eneldr n aktiva Aéwlep eivatopatr) akopn kat
amo Ty mow meupd.

Epyaoia pe Tov mivaka otoxeuonc (eidiko eZaprnpa)
(BAérme ewova C)

Me T Bon6eta Tou mivaka oToxeuong Aéilep 43 pnopeite va pe-

TapépeTe To onpadiTou Aéwlep oo danebo r, avaloya, To UYog

NC akTivag Aélep enavw oe €vav Toixo. XApn oTn HayvnTIKr ou-
YKpaTnon o mivakac Aéilep pmopei va suvappohoynOei kat oe 6i-

(QOPEC KATAOKEUEC OPOPQV.
Me 10 unbeviko nedio katTnv KAipaKa JMopeiTe va LETPNOETE TN

61apopa amo To embupnTd UYoc KL akoAoUBwE va To PETaPEPE-

T€ 0€ Kamota GAAn Béan. 'ETol ¢ xpelaletal va pubpiceTe To
epyaheio pérpnong akpiBwg oTo umod peTagopd UYog.

0 mivakag otoxeuonc Aéilep 43 diabétel pia avakhaoTiki emi-
oTpWaN, N onoia BEATIWVEL TNV EUKPIVELD TNG akTivac Aélep o€
HeyaAeg anooTaoelg f/kat und oxupl nAkr aktvoBoAia. H
€vioxuon TNG EUKPIVELC EMTUYXAVETAL HOVO OTAV KOITAlETE
TPOC ToV mivaka oToxeuong Aélep mapdAAnAa mpog Tv aktiva
Aétlep.

—

Epyacia pe Tn otadia (e161k6 eZaptnpa) (BAéne ewova J)
I'a Tov éAeyxo emmédwv Kat yia To onudadepa KekAHEVWY emt-
Pavelwv mpoteivetat, oe ouvduaapo pe To SEk Aéilep, N xen-
on e otadiag 36.
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H oTabia 36 pépel 0To eNdvw TPRKA TNC pla oXeTKn (£ 50 cm)
KAipaka pérpnonc. To Uwog undév Tne KAiwakag autnhg propet
va MpoemAexTel KaTw, 0TO KIVNTO TUNRHa TG otadiac. M’ autov
TOV TPOTO UMopeiTe va S1amoTwoeTe TUXOV anokAIGELS amod To
OVOpaoTIKO UYoc.

TMapadeiypara epyaociac

Meragpopa/EAeyxog uypv (BAéme ewova C)

- TonoBetnoTe To epyaleio pEtpnong otnv optlovTia 6€on
€Navw o€ pa oTabepr EM@Avela ) GuvappoAoynoTe 10 0
éva Tpino6o 37 (e161ko e€aptnua).

- Epyaoia pe Tpinodo: Eubuypappiore v akTiva Aéilep oto
embupnTd bwoc. MeTapépete N avrioTolya, eAéyEre To Uwog
OTOV TOTO OTOXEUONC.

Epyaoia xwpic Tpinobo: EEakpiBwate Tn Slapopd Uyoug
avapeoa otnv akTiva Aéilep Kat ato UYog 0To onpEio avago-
pac pen forBela Tou mivaka oToxeuong Aéwlep 43. MeTage-
peTe N, avtioTolKa, eAEYETE TN Slapopda Uyouc mou PETPRoa-
T€ 01N Béon oToXEUONC.

MapdaAAnAn euBuypappion Tng akrivag aApadidoparog/on-

nadepa opOiig ywviag (BAéne ewova D)

Ye mepinmwon mou BéAeTe va peTapépeTe 0pOEC ywvieg 1 va eu-

Buypappioete evoiapecoug Toixoug, TOTE IPEMEL va puBpioeTE

TNV akTiva aAgadidoparog 9 napdMnAa, 6nAadn otnv ibla amd-

0TaoN WG MPOG UIa YPapLN avagopdc (. X. wg mpog Evav Toixo).

- T auto TomoBetnoTe To epyaeio péTpnong otnv KaBeTn Bé-
0N KaTa TETo10 TPOTO, WoTe N 6ladpopn TG akTivac aApadt-
Aopatoc va napaMnAioTel pe Tn ypappr avagopdc.

- Tava pnopéoete va TonoBeTrnoeTe To €pyaleio PéTpnong He
akpifela peTprioTe Aueoca kovtd o’ auTo pe Tn Bondeta Tou
ivaka oToxeuong Aéwlep 43 Ty anooTacn avageoa oty
aktiva aA@adlaopatog kal Tn ypappr avagopdc. Metpriote
T(PA TNV AMOCTACN AVAHEDA OTNV aKTiva aApadlaopaTog
KaLTn ypapun avagopdag 660 1o duvato mo pakpeld ano 1o
epyaAeio pérpnong. Eubuypappiote v aktiva ahadiaoua-
TOC €TOL, WOTE N ANOOTACK TNE ANO TN ypappr avagopdc va
eivatibla y’ auTrv mou PeTpriBnke Apeoa kovTa oTo epyaleio
pétpnang.

H 0pr ywvia w¢ mpog v akTiva aAgadiaopatog 9 deixverat

péow TN petaBAnTic aktivag Aéilep 6.
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‘Evéeiln karakopupnc/kabetng empavelag

(BAéme ewova E)

Ta v évelEn pag katakopueng i, avahoya, plag Kabetng
€M@AVeLag Mpénel va BEoeTe To epyaleio péTpnong oTnv kade-
T 6éon. Ze nepinTwon mou n KaBetn emeavela Ba mpénet va
oxnuarilet opn ywvia pe pia ypappn avagopdg (.x. Toixo),
10T€ eubuypappiore Tn ypaupn aApadidopatog 9 facet autic
NG YPappNG avagopdc.

H kaTakopuoc Gelxvetat amo Tn petaBAnTn akTiva Aéwlep 6.

Tipiopa oTnv KaBeTn OEon Tou emmESOU MEPLOTPOPIC
(BAéme ewova F)

I'a va euBuypappioete Tn ypapun Aéilep f 1o eninedo meploTpo-
@N¢ BACEL EVOG ONUEIOU AVAPOPAC EMAVW OE EVAV TOIXO TOTIO-
Betnote 10 epyaleio pérpnong otnv kabeTn Béon Kat eubuypap-
pioTe mpoxelpa Tn ypapun Aéwep 1y, avahoya, To eminedo mepl-
OTPOPNC e TO onpeio avagopdc. Na v akpiBn eubuypdupion
Je To onueio matrote To MARKTPO 28 Tou TNAexelplaTnpiou (yU-
ptopa mpog Ta de1a) r o MARKTPO 29 Tou TNAExelpIoTNPiOU (YU-
0LoHa TTPOG Ta aPLOTEPA).

Epyacia xwpic 6éktn Aéilep (BAéme ewova G)

YN euVoikég oUVONKeG pwTIopoU (okoTelvo IepIBAAoV) Kaloe
HIKPEC AMOOTAOELG UITOPEITE VA epYaOTELTE XWPIC OEKTN AéLlEP.
I'a v kaAUTepn eukpivela TG akTivag Aéilep emAeETe T
YPQUHIKIA 1) TN ONUELaKR A€Toupyia Kal yupioTe TNV KEQAAN Tie-
ploTpo@nic 10 mpog Tov TOMO OTOXEUONC K€ TO XEQL.

Emokommon Twv evéeifewv

S
~r
-2
<

]

>
e

]
<

—

Epyacia pe 6éktn Aérlep (BAéne ewkova H)

Yno Suopeveic ouvBnkec wTiopol (wTelvo mepiBahov. Ape-
on nA\ofolia) Kat o€ peyaAeg amooTATELS Va XpNOIUOTOLELTE TO
6éxTn Aéwep yia va avixveleTe uKoAdTEPa TNV akTiva AEilep.
'Otav epyaleote pe 1o HEKTN AEWEP Va EMAEYETE T TEPLOTPOPL-
Ki} A€tToupyia Kat T PéyloTn TaxuTnTa mepLOTPOPIC.

Mérpnon ano peydAeg amootdacerg (BAéne ewova l)

'OTav YETPATE aMO PEYAAEC AMOOTACELC TPETIEL, YIa TNV AVIXVEU-

on Tng akTivag Aéilep, va xpnotomoleite 1o 6exktn Aéilep. Nava

€eAaTTWOETE TUXOV EVOXANTIKEC TapelBoAEC Ba mpénel va Tomo-

Beteire T0 epyaleio pETpnong on PESN TOU XWPOU EPYACiag

€navw oe éva Tpimodo.

Epyaocia o€ e€wTepikolc xmpoug (BAéme ewdva J)

Ye efwTeplkolc xwpouc Ba mpEMeL va XpnaIHoTIoLElTE MAVTOTE TO

6€ktn Aélep.

- 'Otav epyaleote o€ aoTabég damedo To epyaleio pérpnong
TIpEMELVa ouvappoloyeiTal emavw oto Tpimodo 37. Na evep-
yorotroTe Tn Aetroupyia mpoeldomnoinon ook yia va anopUye-
T€ TUXOV E0QaApEveC peTpnoelc efartiag PeTaTomioewv Tou
Samedou 1/kat kAoviapol Tou epyaleiou pérpnonc.

TIPAOWVO KOKKIVO TIpAGLVO KOKKIVO

TepioTpoi) Tou Aéilep*

©¢aTe T0 epyaleio péTpnong oe Aerroupyia

(1 s autoéeyxoc) ° ° °
Xwpootddunon 2x/s o 2x/s
Epyaeio pétpnong xwpootabunuévo/ETolpo yia
Aetroupyia ° ° °
ZEMePAOTNKE N TIEPLOXT) AUTOXWEOOTABUNONG 2x/s o °
Evepyomotnpévn mpoetdormoinan ook °
Aieyeppévn poetboroinan 6ok 2x/s o 2x/s
Taon pnatapiag yia Aetroupyia <2 h 2x/s
Abela pmatapia o o °
* 0€ YPAUHILKN KL TIEPLOTPOPIKN AetToupyia
2x/s TuyvotnTa avaBoofnoparog (Suo popég To SeutepolenTo)
) Tuvexiic Aetroupyia
Q ko Aetroupyiag
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Luvtiipnon Kat Service
ZuvTijpnon Kat kaapilopog

Na blatnpeire To MepLOTPEPOPEVO AEEP, TO POPTIOTH KALTO TN-

AexelploTriplo mavToTe o€ KaBapn katdoTaon.

Mnv BubioceTe To meploTPEPOUEVO AEIEP, TO POQTIOTH KALTO TN-

AexelpLoTriplo 0To VEPO 1 G€ AAAa uypa.

KaBapileTe Tuxov pUmoug kat Bpwiiéc P’ éva uypo, HaAako na-
vi. Mn xpnotponoleite péoa kabaptopou 1 StaAuTeg.

Na kaBapileTe To epIOTPEPOPEVO AEI(EP TAKTIKA, 161aiTEPA TIC
EMPAVELEC YUPW amd To avolyua e€odou Tng akTivag Aéilep. Na
biveTe mpoooyr o€ TUXOV xvoudia.

Service katmapoxi oupfoulwv xpRong

To Service anavd oTIG EpWTHAOELS 0AG OXETIKA L€ TV EMOKEUN
KaLTn oUVTAENGN TOU MPOTOvoC oac kabwg yia Ta KaTaAMnAa
avTaMaKTIKG:

www.bosch-pt.com

H op@da napoxrn¢ oupBoulwv Tne Bosch anavrd euxapiotwg
OTIC EPWTNOELG 0UC OXETIKA PE TA TPOIOVTA HaC Kat Ta aviaAAa-
KTIKA TOUC.

AwoTe o€ OAeC TIC EpWTATELC KAl TaPaYYEAEC aVTAANKTIKOV

onwodnmoTe 1o 10WReLo kwbKS apPd oUWV e TNV Mva-

Kiba TUMOU ToU TPOIOVTOC.
EANGGa

Robert Bosch A.E.
Epxelag 37

19400 Kopwri - ABrva
TnA.: 2105701258
®ag: 2105701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.

TnA.: 2105701380
®af: 2105701607

—
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Anooupon
:.74 To neploTPEPOLEVO AEEP, O POPTIOTNC, TO TNAEXELPL-
E‘.‘m OTNPLO, OL UTIATAPIES, T EEAPTALATA KAl Ol CUOKEUAOT-
€C TIPETEL VA AVAKUKAQVOVTAL HE TPOTIO PIAKO TIPOC TO
nepBarov.
Mnv pi€eTe To EPLOTPEPOEVO AEIER, TO POPTIOTT, TNAEXEIQL-
OTAPLO KALTIC praTapieg oTa amoppiypata Tou aomirou oag I!
Movo yia xopeg Tng EE:
YUppwva pe Tnv Kovotikn 06nyia
2012/19/EE oxeTIka pe TIC AxpnoTeg nAe-
KTPIKEG OUOKEUEC KaBWG Kat e Tnv KovoTikn
06nyia 2006/66/EK oxeTikd pe TIC xaAaopé-
Vec I avahwpéveg pnatapieg Sev eivat méov
UTTIOXPEWTIKO TA TIPOIOVTA aUTA Va GUAAEYO-
vTal EexwploTa yia va avakukAwBoUlv pe Tpo-
110 QIAKO TPOC To TepIBAAov.

Mnarapie¢/EnavagopTi{Opeves pmatapieg:

é% Ni-MHK

A
X (AR
Ni-MH: NikeAiou-Y6pi6iou petaMou

Tnpoupe 1o Sikaiwpa alAaymv.
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Giivenlik Talimati

Rotasyonlu distomat
Olgcme cihazi ile tehlikesiz ve giivenli bigim-
de caligabilmek icin biitiin giivenlik talima-
tini ve uyarilari okuyun. Gl¢me cihazi bu ta-
limata gore kullaniimadig takdirde alete
entegre koruma dnlemlerinin islevi kisitla-
nabilir. §lgme cihazi iizerindeki uyari etiketlerini hichir
zaman goriinmez duruma getirmeyin. BU TALIMATLARI
iYi VE GOVENLI BiR YERDE SAKLAYIN VE OLCME CiHAZI-
NI BASKASINA VERDIGINiZDE BUNLARI DA BIRLIKTE VE-
RIN.

» Dikkat - Burada belirtilen kullanim veya ayar hiikiimle-
rine uyulmadigi veya baska yontemler kullanildig tak-
dirde cihazin ¢ikaracagi iginlar kullanici icin tehlikeli
olabilir.

» Lazer donaniminda higbir degisiklik yapmayin.

» Lazer gozliigiinii giines gozliigii olarak kullanmayin. La-
zer gozliigli insan goziini lazer isinindan korumaz, ancak
lazer isininin daha iyi gériilmesini saglar.

» Lazer gozliigiinii giines gozliigii olarak veya trafikte
kullanmayin. Lazer gozliigii mor 6tesi iginlarina (UV) karsi
tam olarak koruma saglamaz ve renk algilamasini azaltir.

» Olcme cihazini sadece kalifiye uzmanlara ve orijinal ye-
dek par¢a kullanma kosulu ile onartin. Bu yolla 6lgme ci-
hazinin giivenligini her zaman saglarsiniz.

» Bu dl¢me cihazi ile yakininda yanici sivilar, gazlar veya
tozlarin bulundugu patlama tehlikesi olan yerlerde ¢ca-
lismayin. Olgme cihazi iginde toz veya buharlari tutustura-
bilecek kivilcimlar Gretilebilir.

» Akii paketini (kartus akiiyii) agmayin. Kisa devre tehlike-
sivardir.

Akii paketini sicakliga (6rnegin siirekli giines 1sim-
na), atese, suya ve neme karsi koruyun. Patlama
tehlikesi vardir.

» Kullanim disindaki akii paketlerini kontak uclarini kép-
riileyebilecek biiro ataclari, madeni paralar, anahtar-
lar, civiler, vidalar veya diger kiiciik metal nesnelerden
uzak tutun. Akiiniin kontak uglarinin kisa devre yapmasi
yanmalara veya yangina neden olabilir.

» Cihaz yanhs kullanildiginda akii paketinden disari sivi
sizabilir. Digari sizabilecek sivi ile temastan kacinin. Di-
sari sizan akii sivisi ile rastlanti sonucu temasa gelecek
olursaniz, temas yerini su ile yikayin. Akii sivisi gozleri-
nize temas edecek olursa tibbi yardim alin. Disari sizan
akii swvisi cilt tahrislerine veya yanmalara neden olabilir.

» Akii paketini sadece iireticinin tavsiye ettigi sarj cihazi
ile sarj edin. Bir akii paketinin sarjina uygun olarak iretil-
mis sarj cihazi bagka tir bir akii paketinin sarjr icin kullani-
lirsa yangin tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Sadece dlgme cihazinin tip etiketinde belirtilen gerili-
me sahip orijinal Bosch akii paketleri kullanin. Ornegin

—

taklitler veya islem goren yabanci marka akii paketleri kul-
lanildiginda, patlama sonucu yaralanmalar ve maddi hasar-
lar meydana gelebilir.

Lazer hedef tablasini 43 ve tavan dl¢me la-
tasimi 44 kalp pillerinin yakinina getirme-
yin. Lazer hedef tablasi ve tavan élgme latasin-
daki miktatislar kalp pillerinin islevini olumsuz
yonde etkileyebilecek manyetik alanlar olustu-
rabilirler.

» Lazer hedef tablasini 43 ve tavan dlgme latasini 44
manyetik veri tagtyicilarindan ve manyetik etkiye karsi
hassas olan cihazlardan uzak tutun. Lazer hedef tablasi
ve tavan 6lgme latasindaki miknatislarin etkisi ile geri alina-
mayan veri kayiplari ortaya ¢ikabilir.

GRL 250 HV

» Bu elektrikli el aleti bir uyar etiketi ile teslim edilir
(grafik sayfasindaki 6lcme cihazinin sekli iizerinde 20
numara ile gosterilmektedir).

Laser Radiation Class 2
do not stare into heam

s i

IEC 60825-1:2014
<1mW, 635 nm

» Uyar etiketindeki metin kendi dilinizde degilse, ilk kul-
lanimdan dnce cihaz ekinde teslim edilen kendi diliniz-
deki uyari etiketini mevcut uyari etiketi iizerine yapis-
tirin.

Lazer isinini bagkalarinaveya hayvanlara
dogrultmayin ve kendiniz de dogrudan
veya yansiyarak gelen lazer isinina bak-
mayin. Aksi takdirde baskalarinin goziini
kamastirabilir, kazalara neden olabilir veya
gozlerde hasara neden olabilirsiniz.

» Lazer i1sini goziiniize gelecek olursa gozlerinizi bilincli
olarak kapatin ve hemen basinizi baska tarafa cevirin.

» Cocuklarin denetiminiz disinda lazerli 6lgme cihazim
kullanmasina izin vermeyin. Cocuklar istemeden bagka-
larinin goziinii kamastirabilir.
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GRL 300 HV/GRL 300 HVG

» Olcme cihazi iki uyar: etiketi ile teslim edilir (6lcme ci-
hazinin seklinin gosterildigi grafik sayfasinda 20 ve 21
numaralarla gosterilmektedir).

GRL 300 HV:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5mW, 635 nm
GRL 300 HVG:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5 mW, 532 nm
GRL 300 HV/GRL 300 HVG:
| LASER
APERTURE

» Uyar etiketindeki metin kendi dilinizde degilse, ilk kul-
lanimdan 6nce cihaz ekinde teslim edilen kendi diliniz-
deki uyar etiketini mevcut uyari etiketi iizerine yapis-
tirin.

Lazer isimini bagkalarinaveya hayvanlara
dogrultmayin ve kendiniz de lazer isinina
bakmayin. Bu 6lgme cihazi [EC 60825-1
uyarinca 3R lazer sinifina giren lazer isini
Uretir. Lazer 1sinina dogrudan bakis - uzak
mesafeden de olsa - gozlere zarar verebi-
lir.
» Lazer isininin pencere veya ayna gibi parlak yiizeyler-
den yansimasindan kacinin. Yansiyan lazer igini bile géz-
lere zarar verebilir.

» Bu dlgme cihazi sadece lazerli cihazlarin kullanimini bi-
len kisiler tarafindan kullamimahdir. EN 60825-1 hiik-
mi kapsamina, diger bircok husus yaninda lazer isininin
g0z ve cilde etkisine iliskin biyolojik bilgiler ile tehkileler
icin lazer isinina karsi alinacak korunma 6nlemleri hakkin-
daki bilgiler de girmektedir.

» Olcme cihazini her zaman lazer 1sinlar goz yiiksekligi-
nin ¢ok iistiinde veya cok altinda seyredecek bicimde
yerlestirin. Bu sekilde gozlerin zarar gsrmemesini saglar-
siniz.

—

» Olcme cihazinin kullamlacagi alani uygun lazer uyari
levhalari ile isaretleyin. Isi olmayan kisilerin tehlike bol-
gesine girmesini 6nleyin.

» Olcme cihazini yetkisiz kisilerin girebildigi yerlerde
saklamayin. Olgme cihazinin kullanimini bilmeyen kisiler
kendilerine veya baskalarina zarar verebilir.

» Lazer sinifi 3R’ye giren dlgcme cihazlarini kullanirken
ulusal yonetmelik hiikiimlerine uyun. Bu yonetmeliklere
uyulmadigs takdirde yaralanmalar olabilir.

» Lazer igini alaninin kontrol altinda olmasini veya kapa-
tilmasini saglayin. Lazer isininin kontrol altindaki bir
alanda sinirlanmasi baskalarinin gozlerinin zarar gérmesi-
ni dnler.

Tiirkce | 141

Akii sarj cihazi

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini okuyun.

ILJI Aciklanan uyarilara ve talimat hikiimlerine uyul-
madigi takdirde elektrik carpmalarina, yanginlara
ve/veya agir yaralanmalara neden olunabilir.

» Bu sarj cihazi cocuklar ile fiziksel,
duyusal ve zihinsel yetenekleri si-
nirli veya deneyimi yetersiz ve bil-
gisi olmayan kisiler tarafindan kul-
lanilmaz. Bu sarj cihazi 8 yasindan
itibaren cocuklar ve fiziksel, duyu-
sal veya zihinsel yetenekleri sinirli
ve yeterli deneyim ve hilgiye sahip
olmayan kisiler tarafindan ancak
denetim altinda veya sarj cihazinin
giivenli kullanimi hakkinda aydin-
latildiklari ve bu kullanima bagh
tehlikeleri kavradiklar takdirde
kullanilabilir. Aksi takdirde hatali
kullanim ve yaralanma tehlikesi var-
dir.

» Cihazi kullanirken, temizlerken ve
bakim yaparken cocuklara goz ku-
lak olun. Bu yolla cocuklarin sarj ciha-
z1ile oynamasini onlersiniz.

Sarj cihazini yagmur ve neme karsi koruyun. Sarj
cihazinin igine su sizmasi elektrik carpma tehlikesini
artirir.

» Sadece Bosch NiCd/NiMH akiileri sarj edin. Akiiniin ge-
rilimi sarj cihazinin akii sarj gerilimine uygun olmalidir.
Aksi takdirde yangin ve patlama tehlikesi vardir.

» Sarj cihazini temiz tutun. Kirlenme nedeniyle elektrik
carpma tehlikesi ortaya gikar.

Bosch Power Tools
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» Her kullanimdan dnce sarj cihazini, kabloyu ve fisi kon-
trol edin. Hasar tespit ederseniz sarj cihazini kullanma-
yin. Sarj cihazini kendiniz agmayin, sadece kalifiye ele-
manlara veya uzmanlara actirin ve sadece orijinal ye-
dek parcalar kullanin. Hasarli sarj cihazi, kablo ve fisler
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Sarj cihazini kolay tutusan zeminlerde kullanmayin
(6rnegin kagit, tekstil malzemesi vb.). Sarj islemi sira-
sinda sarj cihazindameydana gelen isinma yangin tehlikesi
dogurur.

» Cihaz yanhs kullanildiginda akii paketinden disari sivi
sizabilir. Digari sizabilecek sivi ile temastan kacinin. Di-
sari sizan akii sivisi ile rastlanti sonucu temasa gelecek
olursaniz, temas yerini su ile yikayin. Akii sivisi gozleri-
nize temas edecek olursa tibbi yardim alin. Disari sizan
akii sivisi cilt tahrislerine veya yanmalara neden olabilir.

Uzaktan kumanda cihazi

Biitiin talimat hiikiimleri okunmali ve bunla-
rauyulmahdir. BU TALIMATI Y VE GUVENLI
BIR YERDE SAKLAYIN.

» Uzaktan kumanda cihazini sadece orijinal yedek parca
kullanma kosulu ile kalifiye uzmanlara onartin. Bu saye-
de uzaktan kumanda cihazinin islevselligini giivenceye alir-
siniz.

» Uzaktan kumanda cihazi ile yakininda yanici sivilar,
gazlar veya tozlar bulunan patlama tehlikesi olan yer-
lerde calismayin. Uzaktan kumanda cihazi icinde toz veya
buharlari tutusturabilecek kivilcimlar olusabilir.

Uriin ve islev tanimi

Usuliine uygun kullanim

Rotasyonlu distomat

Bu dlgme cihazi hassas yatayliklarin, dikeyliklerin ve hizala-
malarin belirlenmesi ve kontroli igin gelistirilmistir.

Bu 6lgme cihazi hem kapali mekanlarda hem de agik havada
kullaniimaya uygundur.

Uzaktan kumanda cihazi

Bu uzaktan kumanda cihazi kapali mekanlarda ve agik havada
rotasyonlu distomatin kontrolii i¢in tasarlanmistir.

Sekli gosterilen elemanlar
Sekli gosterilen bilesenlerin numaralari grafik sayfalarindaki
rotasyonlu distomat, sarj cihazi ve uzaktan kumanda cihazi
seklinde bulunan numaralarla aynidir.
Rotasyonlu distomat/Sarj cihazi

1 Sok uyari gostergesi

2 Sokuyaritusu

3 Nivelman otomatigi gostergesi

4 Rotasyonlu distomat agma/kapama tusu

—

Rotasyonlu isletim ve rotasyon hizi segme tusu

Degisken lazer isini

Uzaktan kumanda icin algilama mercegi

Lazer isini ¢ikis deligi

Dik 1sin

10 Rotasyon diigmesi

11 Cizgisel isletim ve ¢izgi boyu segme tusu

12 Sarjdurumu gostergesi

13 Kartus akii*

14 Batarya gozii

15 Batarya gozii kapak kilidi

16 Akii paketi (kartus aki) kilidi*

17 Sarj fisi soketi*

18 Sehpa girisi 5/8"

19 Rotasyonlu distomat seri numarasi

20 Lazer uyari etiketi

21 Lazersini gikis deligi uyar etiketi
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

22 Sarjcihazi*

23 Sarj cihazi sebeke baglant fisi*

24 Sarjfisi*

Uzaktan kumanda cihazi

25 Uzaktan kumanda cihazindaki rotasyonlu isletim ve ro-
tasyon hizi segme tusu

26 Uzaktan kumanda cihazindaki gizgisel isletim ve ¢izgi bo-
yu se¢me tusu

27 Sok uyarisi resetleme tusu

28 Tus “saat hareket yoniinde cevirme”

29 Tus “saat hareket yoniiniin tersine gevirme”

30 isletim gostergesi

31 Kizil6tesi (enfraruj) 1sini cikis deligi

32 Serinumarasl

33 Batarya gozii kapak kilidi

34 Batarya gozii kapag!

O o0 ~NOo G

Aksesuar/Yedek parcalar

35 Lazeralgllayici*

36 Distomat-Olcme latas*

37 Sehpa*

38 Lazer gozligi*

39 Duvar mesnedi/Dogrultma Ginitesi*
40 Duvar mesnedi tespit vidasi*
41 Dogrultma Unitesi vidasi*

42 Duvar mesnedinde 5/8"-Vida*
43 Lazer hedef tablasi*

44 Tavan 6lgme latasi*

45 Canta

* Sekli gosterilen veya tamimlanan aksesuar standart teslimat kap-
saminda degildir.
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Teknik veriler
Rotasyonlu distomat GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Uriin kodu 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Calisma alani (yarigap) !
- Lazer algilayici olmadan, yak. 30m 30m 50m
- Lazer algilayiciile, yak. 125m 150 m 150 m
Nivelman hassashgi " ? +0,1 mm/m +0,1 mm/m +0,1 mm/m
Otomatik nivelman, tipik +8% (£5°) +8%(+5°) +8% (+5°)
Nivelman siiresi, tipik 15s 15s 15s
Rotasyon hizi 150/300/600 dev/dak  150/300/600 dev/dak ~ 150/300/600 dev/dak
Cizgisel isletimde aralik agisi 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
isletme sicakligi -10...+50°C -10...+50°C 0...+40°C
Saklama sicakligi -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C
Maksimum nispi hava nemi 90 % 90 % 90 %
Lazer sinifi 2 3R 3R
Lazer tipi 635nm, <1 mwW 635nm, <5 mwW 532nm, <5mW
@ Cikis deliginde lazer 1sini, yak. ) 4mm 4mm 4 mm
Iraksama
- Lazer noktasi 0,4 mrad (tam ag!) 0,4 mrad (tam ac1) 0,4 mrad (tam ag1)
Sehpa girisi (yatay) 5/8"11 5/8"11 5/8"11

Akiiler (NiMH)
Bataryalar (Alkali-Mangan)

2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah)
2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)

isletme siiresi, yak.

- Akiiler (NiMH) 40h 30h 20h
- Bataryalar (Alkali-Mangan) 50h 50h 30h
Agirlig1 EPTA-Procedure 01:2014°e gére 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Olgiileri (uzunluk x genislik x yiikseklik) 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm
Koruma tiirii IP 54 (Toza ve piiskiiren  IP 54 (Toza ve piiskiiren P 54 (Toza ve piiskiiren

suya karsi korunmali) suya karsl korunmali) suya karsi korunmali)
1)25°C

2) Eksenler boyunca

Rotasyonlu distomatinizin agik bicimde belirlenmesi tip etiketi izerindeki 19 seri numarasi ile saglanir.

Sarj cihazi CHNM1 Uzaktan kumanda cihazi RC1

Uriin kodu 2610A15290  Uriin kodu 3601K699..

Anma gerilimi Ve 100-240 Calisma alami® 30m

Frekans Hz 50/60 isletme sicakligi -10°C...+50°C

Akii sarj gerilimi V= 3 Saklama sicakligi -20°C...+70°C

Sarjakimi A 1,0 Batarya 1x1,5VLR06 (AA)

Miisaade edilen sarj sicaklik araligi “C 0...+40 Agirlig1 EPTA-Procedure

Sarj siiresi h 14 01:2014°e gore kg 0,07

AKi hiicrelerinin sayisi 2 3) _Cihazm Qal|§m§ alani ereri;siz ongm kosullari nedeniyle (6rnegin;
— - dogrudan gelen giines isini) kiiiilebilir.

Anma gerilimi (bir akii hicresi) V= 1.2 Tip etiketi Gizerindeki seri numarasi 32 uzaktan kumanda cihazinizin agik

Agirg EPTA-Procedure 01:2014°¢ bigimde belirlenmesini saglar.

gore kg 0,12

Koruma sinifi O/
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Montaj

Rotasyonlu distomatin enerji ikmali

Bataryalarla/Akiiliirle isletim

Bu dlgme cihazinin alkali mangan bataryalarla kullaniimasi

tavsiye edilir.

- Batarya gdziinii 14 agmak icin kilidi 15 konumuna gevirin
ve batarya goziini digari gekin g .

Bataryalari veya akiileri yerlestirirken batarya goziindeki sek-

le bakarak dogru kutuplama yapin.

Biitiin bataryalari veya akiileri ayni anda degistirin. Daima ay-
ni dreticinin ayni kapasitedeki bataryalarini veya akiilerini kul-

lanin.
- Batarya goziinii 14 kapatin ve kilidi 15 konumuna gevirin

Bataryalari veya akiileri yanlis kutuplama yaparak takarsaniz
6leme cihazi agilmaz. Bataryalari veya akiileri dogru kutupla-
ma yaparak takin.

» Olgme cihazini uzun siire kullanmayacaksaniz batarya-
lar1 veya akiileri ¢ikarin. Uzun siire kullanim disi kaldikla-
rinda bataryalar veya akiiler korozyona ugrar ve kendilikle-

rinden bosalirlar.

Akii paketi ile isletim
- llk kullanimdan énce akii paketini 13 sarj edin. Akii paketi

sadece kendisi icin dngoriilen sarj cihazi 22 ile sarj edilebi-

lir.
» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerilimi
sarj cihazinin tip etiketindeki verilere uygun olmalidir.

- Akim sebekenize uygun sebeke baglanti fisini 23 sarj ciha-

zina 22 takin ve kavrama yapmasini saglayin.

- Sarjcihazinin sarj fisini 24 aki paketinin soketine 17 takin.
Sarj cihazini akim sebekesine baglayin. Bos akii paketinin
sarjiyaklasik 14 hsiirer. Sarj cihazi ve akii paketi asiri sarja
karsi emniyetlidir.

Yeni veya uzun siire kullaniimamis bir akii paketi tam perfor-
mansina ancak yaklasik 5 kez sarj-desarj olduktan sonra ula-

Sir.

Akii paketini 13 her kullanimdan sonra sarj etmeyin, aksi tak-

dirde kapasitesi duiser. Akii paketini ancak sarj durumu gos-
tergesi 12 yanip sonerse veya siirekli yanarsa sarj edin.

Sarj edildikten sonra isletim siiresi belirgin l¢lide disiik olu-
yorsa kartus aki kullanim émriinii tamamlamis demektir ve
yenilenmelidir.

Kartus akii bos durumda iken de 6lgme cihazinizi akim sebe-

kesine bagli sarj cihazi 22 ile de calistirabilirsiniz. Olgme ciha-

zini kapatin, kartus akiiyli yaklasik 10 dakika sarj edin ve 6l¢-
me cihazini sarj cihazi akim sebekesine bagli iken tekrar agin.

- Akii paketini (kartus akiiyli) 13 degistirmek icin kilidi 16 il-

gili konuma gevirin gy ve akii paketini 13 gikarin.

- Yeniakii paketini yerine yerlestirin ve kilidi 16 ilgili konuma
cevirin @

» Uzun siire kullanmayacaksaniz akii paketini 6lcme ci-
hazindan ¢ikarin. Akiiler uzun siire kullanim digi kaldikla-
rinda paslanabilir ve kendiginden bosalabilir.

—

Sarj durumu gostergesi

Sarj durumu gostergesi 12 kirmizi olarak yanip sdnmeye bas-
ladiktan sonra 6lgme cihazi 2 saat daha calistirilabilir.

Sarj durumu gostergesi 12 siirekli kirmizi yanmaya basladik-

tan sonraartik lgme miimkiin degildir. Olcme cihazi 1 dakika
sonra otomatik olarak kapanir.

Uzaktan kumanda cihazinin enerji beslemesi

Bu uzaktan kumanda cihazinin alkali mangan bataryalarla kul-

lanilmasi tavsiye olunur.

- Batarya gozii kapagini 34 agmak icin kilidi 33 ok yoniine
bastirin ve batarya gozii kapagini alin. Cihazla birlikte tes-
lim edilen bataryalari yerlerine yerlestirin. Batarya goziin-
deki sekle bakarak dogru kutuplama yapin.

» Uzun siire kullanmayacaksaniz uzaktan kumanda ciha-
zinin icindeki bataryalari ¢ikarin. Bataryalar uzun siire
kullanim disi kaldiklarinda korozyona ugrayabilir veya ken-
diliginden bosalabilirler.

isletme

Rotasyonlu distomatin igletime alinmasi

» Olgme cihazinizi nemden/islakliktan ve dogrudan gii-
nes isinindan koruyun.

» Olcme cihazini asiri sicakliklara ve biiyiik sicaklik
degisikliklerine maruz birakmayin. Ornegin cihazi uzun
stire otomobil icinde birakmayin. Biiyiik sicaklik degisiklik-
lerinde 6lgme cihazini ¢alistirmadan 6nce bir siire sicaklik
dengelenmesini bekleyin. Asiri sicakliklarda veya biyiik si-
caklik degisikliklerinde 6lcme cihazinin hassasligi kaybola-
bilir.

» Olcme cihazimi siddetli carpma ve diismelerden koru-
yun. Siddetli dis etkilere maruz kaldiginda dlgme cihazi ile
calismaya devam etmeden 6nce daima hassaslik kontrolii
yapin (Bakiniz: “Rotasyonlu distomatin nivelman hassasli-
81", sayfa 146).

» Olcme cihazini tasimaya baslamadan 6nce kapatin. Bu
yollahem enerjiden tasarruf edersiniz hem de yanlislikla la-
zer isininin yollanmasini 6nlersiniz.

Olcme cihazinin yerlestirilmesi
Yatay konum

Dikey konum

- Olcme cihazini saglam bir zemine, yatay veya dikey konum-
dayerlestirin, bir sehpaya 37 veya dogrultma tiniteli bir du-
var mesnedine 39 monte edin.

Yiiksek nivelman hassaslig nedeniyle 6lgme cihazi sarsinti ve

konum degismelerine tepki gosterir. Tekrar tekrar nivelman

yapmak zorunda kalmamak ve isletime ara vermemek icin 6l¢-
me cihazinin saglam bir konumda olmasina dikkat edin.
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Acma/kapama

» Lazerisininibagkalarinaveyahayvanlaradogrultmayin
(6zellikle goz hizasinda) ve (uzak mesafeden de olsa)
lazer isinina bakmayn. Olgme cihazi agildiktan hemen
sonradikey hizalama sini 9 ve degisken lazer isini 6 génde-
rir.

- Olgme cihazini agmak icin acma/kapama tusuna 4 basin.
Gostergeler 1, 3 ve 12 kisa siire yanar. Olgme cihazi he-
men otomatik nivelmana baglar. Nivelman esnasinda nivel-
man gostergesi 3 yesil olarak yanip soner ve lazer noktasal
isletimde yanip séner.

Nivelman gostergesi 3 stirekli olarak yesil yanmaya baslayinca
ve lazer siirekli olarak yaninca dlgme cihazinin nivelmani yapil-
mis demektir. Nivelman islemi bittikten sonra dlgme cihazi
otomatik olarak rotasyonlu isletime geger.

isletim tuslari 5 ve 11 ile nivelman esnasinda da isletim tiiriinii

tespit edebilirsiniz (Bakiniz: “Rotasyonlu distomat isletim tiir-

leri”, sayfa 145). Bu durumda 6lgme cihazi nivelman iglemi

bittikten sonra secilmis bulunan isletim tiiriinde caligir.

- Olcme cihazini kapatmak icin agma/kapama tusuna 4 ye-
niden basin.

» Acik durumdaki dlgme cihazini birakip gitmeyin ve isi-
niz bitince cihazi kapatin. Lazer isini baskalarinin goziini
alabilir.

Olgme cihazi 2 saatten fazla otomatik nivelman alani disinda
kalirsa ve sok uyarisi 2 saatten fazla devrede kalirsa, cihaz ba-
taryalari korumak {izere otomatik olarak kapanir (Bakiniz:
“Rotasyonlu distomat nivelman otomatigi”, sayfa 146). Bu
durumda dlgme cihazini yeniden konumlandirin ve tekrar
agin.

Uzaktan kumanda cihazinin isletime alinmasi

» Uzaktan kumanda cihazini neme ve dogrudan giines isi-
nina karsi koruyun.

» Uzaktan kumanda cihazini asiri sicakliklara veya sicak-
lik degisikliklerine maruz birakmayn. Ornegin uzaktan
kumanda cihazini uzun siire otomobil icinde birakmayin.
Biiyiik sicaklik degisikliklerine maruz kaldigi takdirde tek-
rar kullanmadan énce uzaktan kumanda cihazinin sicaklik
dengelemesi yapmasini bekleyin.

icinde yeterli gerilime sahip bir batarya oldugu siirece uzaktan

kumanda cihazi igletime hazirdir.

- Olgme cihazini, uzaktan kumanda cihazinin sinyalleri alg!-
lama merceklerinden 7 birine dogrudan ulasacak bigimde
yerlestirin. Uzaktan kumanda cihazi dogrudan bir algilama
mercegine yoneltilemiyorsa calisma alani kisitlanir. Sinya-
lin yansimasiile (6rnegin duvarlardan) erisim uzaklig endi-
rekt sinyalde de iyilestirilebilir.

Uzaktan kumanda cihazinin herhangi bir tusuna basildiktan

sonra isletim gostergesinin 30 yanmasi bir sinyalin gdnderil-

digini gosterir.

Olgme cihazinin uzaktan kumanda cihazi ile agilip kapanmasi

miimkiin degildir.

—
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Rotasyonlu distomat isletim tiirleri

Genel goriiniis

Her (igisletim tiirii de cihazin yatay ve dikey konumunda miim-
kiindiir.

. Rotasyonluigletim

. _“x@)x _ Y Rotasyonluisletim zellikle lazer algilayici
' kullanilirken tavsiye edilir. Cesitli rotas-
yon hizlari arasinda segme yapabilirsiniz.

Cizgisel isletim

Bu isletim tiiriinde degisken lazer isini si-
nirl bir agiklik agisinda hareket eder. Bu
nedenle lazer isininin goriiniirligi rotas-
yonlu isletime oranla daha iyidir. Cesitli
aciklik agilari arasinda segme yapabilirsi-
niz.

Noktasal igletim

Bu isletim tiiriinde degisken lazer 1sininin
goriinrliiligi en yiiksek diizeydedir. Bu

isletim tird 6rnegin yiiksekliklerin basitce
aktariimasina veya hizalamalarin kontro-

liine yarar.

()
Rotasyonlu isletim (150/300/600 dev/dak)

Her agilistan sonra 6lgme cihazi orta rotasyon hizindaki rotas-

yonlu isletimde bulunur.

- Cizgisel isletimden rotasyonlu isletime ge¢cmek icin rotas-
yonlu isletim 5 tusuna veya uzaktan kumanda tusuna 25
basin. Rotasyonlu isletim orta rotasyon hizi ile baglatilir.

- Rotasyon hizini degistirmek icin, istediginiz hiza ulasilinca-
ya kadar tekrar rotasyonlu isletim tusuna 5 veya uzaktan
kumanda tusuna 25 basin.

Lazer algilayici ile calisirken en yiiksek rotasyon hizini segme-

niz gerekir. Lazer algilayict olmadan calisirken lazer isininin

goriindrliligini iyilestirmek icin rotasyon hizini disiiriin ve
lazer gozliigii 38 kullanin.

Cizgisel isletim, noktasal isletim
(10°/25°/50°,0°)

- Cizgiselisletime veya noktasal isletime gegmekicin gizgisel
isletim tusuna 11 veya uzaktan kumanda tusuna 26 basin.
Olgme cihazi en kiigiik aralik agist ile gizgisel isletime ge-
cer.

- Aralik agisini degistirmek icin cizgisel isletim tusuna 11 ve-
ya uzaktan kumanda tusuna 26 basin. Aralik agisi iki kade-
mede biyiitiliir ve eszamanli olarak her kademede rotas-
yon hizi artirilir. Cizgisel isletim tusuna iigiincii kez basildi-
ginda 6lgme cihazi kisa bir titresimden sonra noktasal isle-
time gecer. Cizgisel isletim tusuna tekrar basildiginda en
kiiclik aralik agili gizgisel isletime geri dondilir.

Not: Atalet nedeniyle lazer, lazer ¢izgisinin son noktasini biraz

asabilir.
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Lazer cizgisinin/lazer noktasinin veya ro-

@@ tasyon diizleminin dondiiriilmesi
(Bakiniz: Sekil A)

Olgme cihazi yatay konumda iken lazer cizgisini (izgisel isle-
timde) veya lazer noktasini (noktasal isletimde) lazerin rotas-

yon diizleminde konumlandirabilirsiniz. 360° doniis miim-
kiinddir.

Rotasyon basini 10 elinizle istediginiz pozisyona gevirin veya
uzaktan kumanda cihazini kullanin: Saat hareket yoniinde ce-

virmek igin uzaktan kumanda tusuna 28 veya saat hareket yo-

niiniin tersine gevirmek icin uzaktan kumanda tusuna 29 ba-
sin. Rotasyonlu isletimde tusa basmanin bir etkisi olmaz.

Olgme cihaz! dikey konumda iken lazer noktasini, lazer cizgi-

sini veya rotasyon diizlemini dikey eksende cevirebilirsiniz.
Bu cevirme sadece otomatik nivelman alaninda (5° sola veya

saga) ve sadece uzaktan kumanda cihazi yardimi ile miimkin-

diir.

Saga cevirmek icin uzaktan kumanda tusuna 28 ve sola cevir-

mek icin uzaktan kumanda tusuna 29 basin.

Rotasyonlu distomat nivelman otomatigi

Genel goriiniis

Acildiktan sonra 6lgme cihazi otomatik olarak yatay veya di-
key konumu algilar. Yatay ve dikey konumlar arasinda degis-
tirme yapmak icin cihazi kapatin, konumlandirin ve yeniden
agin.

Aclildiktan sonra élcme cihazi yatayligi ve dikeyligi kontrol
eder ve %8'lik (5°) otomatik nivelman alanindaki sapmalari
otomatik olarak giderir.

Olgme cihazi agildiktan sonra veya pozisyon degisikliginden
sonra %8'den daha egik duruyorsa, nivelman miimkiin degil-
dir. Bu durumda rotor durur, lazer yanip séner ve nivelman
gostergesi 3 siirekli kirmizi olarak yanar. Olgme cihazini yeni-

den konumlandirin ve nivelman islemini bekleyin. Yeniden ko-

numlandirma yapilmazsa 2 dakika sonra lazer ve 2 saat sonra
6lcme cihazi otomatik olarak kapanir.

Olgme cihazinin nivelmani yapildiktan sonra yatay ve dikey
konum siirekli olarak kontrol edilir. Konum degisikliklerinde

yeniden otomatik nivelman yapilir. Hatali 6lgmelere neden ol-

mamak igin nivelman islemi esnasinda rotor durur, lazer yanip
soner ve nivelman gostergesi 3 yesil olarak yanip soner.

(@)
Sok uyari fonksiyonu

Bu 6lgme cihazinin bir sok uyari fonksiyonu vardir ve bu fonk-

siyon, konum degisikliklerinde veya 6lgme cihazinin sarsinti-
larinda veya zeminin titresiminde nivelmanin degisik yiiksek-
likte yapiimasini ve dolayisi ile yiikseklik hatalarini 6nler.

- Sokuyarisiniagmak icin sok uyari tusuna 2 basin. Sok uya-

rigostergesi 1 siirekli yesil olarak yanar ve 30 saniye sonra
sok uyart islevi aktif hale gelir.

Olgme cihazinin konum degisikliginde nivelman hassaslig ala-
niasilacak olursa veya siddetli bir sarsinti algilanirsa, sok uya-

riislevi devreye girer: Rotasyon durdurulur, lazer yanip soner,
nivelman gostergesi 3 soner ve sok uyari gostergesi 1 kirmizi
olarak yanip sénmeye baslar. Giincel isletim tiirii hafizaya ali-
nir.

—

- Sok uyarisi devrede iken 6lgme cihazinda sok uyari tusuna
2 veya uzaktan kumanda cihazindaki sok uyari resetleme
tusuna 27 basin. Sok uyari fonksiyonu yeniden baslatilir ve
cihaz nivelmana baslar. Cihazin nivelmani tamamlandiktan
sonra (nivelman gostergesi 3 siirekli yesil yanar), cihaz bel-
lekteki isletim tiri ile calismaya baslar. Bu durumda lazer
1sininin yiiksekligini bir referans noktasinda kontrol edin ve
gerekiyorsa yiksekligi dizeltin.

Sok uyarisi devrede iken fonksiyon 6lgme cihazindaki tus 2

veya uzaktan kumanda cihazindaki sok uyarisi resetleme tusu

27 ile yeniden baslatilamiyorsa, 2 dakika sonra lazer ve 2 saat

sonra da dlgme cihazi otomatik olarak kapanir.

- Sok uyariislevini kapatmak igin sok uyari tusuna 2 bir kez
basin; sok uyarisi devrede iken de (sok uyari gostergesi 1
kirmizi olarak yanip soner) iki kez basin. Sok uyari islevi ka-
paliiken sok uyari gostergesi 1 soner.

Uzaktan kumanda cihazi ile sok uyari fonksiyonu agilip kapati-

lamaz, sadece fonksiyon devrede iken yeniden baslatilabilir.

Rotasyonlu distomatin nivelman hassashgi

Hassaslig etkileyen faktorler

En biiyiik etkiyi cevre sicakligi gosterir. Ozellikle zeminden ta-
vana dogru olusan sicaklik farklari lazer isinini saptirabilir.

Sapmalar 20 m’den itibaren 6nem kazanir ve 100 m'deki sap-
malar 20 m’deki sapmalarin iki veya ii¢ kati olabilir.

Sicaklik farklilasmasi zemine yakin yerlerde daha fazla oldugu
icin 20 m’lik 6lgme islerinden itibaren cihazi daima bir sehpa
tizerine koymalisiniz. Ayrica cihazi miimkiinse ¢alisma alani-
nin ortasina yerlestirin.

Olgme cihazinin hassaslik kontrolii

Dis etkilerin yaninda cihaza 6zgii etkiler de (6rnegin diisme
veya siddetli carpmalar) sapmalara neden olabilir. Bu neden-
le calisma baslamadan dnce her defasinda nivelman hassasli-
gini kontrol edin.

Kontrol islemi i¢in A ve B duvarlari arasinda engeli bulunma-
yan 20 m’lik - serbest bir 6lgme hattina ihtiyaciniz vardir. -
Olgme cihazi yatay konumda iken X ve Y eksenleri iizerinden
dolayl bir 6lgme yapmalisiniz (pozitif ve negatif) (4 komple
olgme islemi).

- Olgme cihazini yatay konumda A duvari yakinina bir sehpa-
ya (aksesuar) 37 monte edin veya saglam diiz bir zemine
yerlestirin. Olcme cihazini caligtirin.

- Nivelman islemi bittikten sonra lazer isinini A duvarinin ya-
kininda noktasal isletime dogrultun. Duvardaki lazer 1ini
noktasinin ortasini isaretleyin (NoktaI).

A B

&7 9om
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- Olcme cihazini 180° gevirin, nivelman isleminin yapilmasi-

ni bekleyin ve karsi B duvarindaki lazer isini noktasinin or-
tasini isaretleyin (Nokta I1).

A B

&N

- Olcme cihazini dondiirmeden - B duvarinin - yakinina
yerlestirin ve nivelmana birakin.

- Olgme cihazinin yiiksekligini dyle ayarlayin ki (sehpa veya

gerekiyorsa alta koyacaginiz parcalarla), lazer isini noktasi-

ninortasi daha 6nce B duvarindaisaretlediginiz nokta Il ile
ayni seviyede olsun.

A B

I II

d° N

- Olcme cihazini yiiksekligi degistirmeden 180° evirin. Ni-

velman yaptirin ve A duvarindaki lazer isini noktasinin orta-

siniisaretleyin (Nokta I1I). Bu esnada nokta I1I'iin miim-
kiin oldugu kadar dik veya nokta I'in altinda olmasina dik-
kat edin.

f 11

Aduvarindaisaretlenmis bulunan d I ve I11 noktalari arasinda-

ki fark, 6lcme cihazinin 6l¢iim yapilan eksenden yaptigi sap-
may| gosterir.

- Diger iic eksene ait 6lcme islemini tekrarlayin. Olgme ciha-

zint her élgme isleminin basinda 90° gevirin.

2 x20 m = 40 m'lik lgme mesafesinde izin verilen maksi-
mum sapma:

40mx+0,1 mm/m =4 mm.

Bu nedenle fark d, I ve 111 noktalari arasinda dort 6lcme isle-
minin her miinferit 6iclimiinde en fazla 8 mm olmalidir.

—

Olgme cihazi dort dlgme isleminin birinde maksimum sapmayi
asacak olursa bir Bosch Misteri Servisine basvurun.
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Cahisirken dikkat edilecek hususlar

» isaretlemek icin liitfen sadece lazer noktasinin ortasini
kullanin. Lazer noktasinin biiytikliigii uzakliga bagli olarak
degisir.

Lazer gozliigii (aksesuar)

Lazer gozliigii ortam iiklarini filtre eder. Bu sayede lazer isig1

goze daha net goriiniir.

» Lazer gozliigiinii giines gozliigii olarak kullanmayin. La-
zer gozliigli insan goziini lazer isinindan korumaz, ancak
lazer isininin daha iyi goriilmesini saglar.

» Lazer gozliigiinii giines gozliigii olarak veya trafikte
kullanmayin. Lazer gozliigii mor 6tesi isinlarina (UV) karsi
tam olarak koruma saglamaz ve renk algilamasini azaltir.

Lazer algilayici ile calismak (aksesuar)

Elverissiz stk kosullarinda (aydinlik ortam, dogrudan gelen
glines 15181) ve uzak mesafelerde lazer isinini daha iyi rahat bu-
labilmek icin lazer algilayict 35 kullanin.

Lazer algilayicr ile galisirken en yiiksek rotasyon hizli rotas-
yonlu isletimi segin.

Lazeralgilayicrile calismakicin bu kullanim kilavuzunu okuyun
ve icindeki uyarilara uyun.

Uzaktan kumanda sistemi ile calismak

Kumanda tuslarina basilinca 6lgme cihazi nivelman islemin-
den gikarilir ve bu esnada rotasyon kisa siire durur. Uzaktan
kumanda cihazi kullanilarak bu etkiden kaginilabilir.

Uzaktan kumanda algilama mercekleri 7 6lgme cihazinin t¢ ta-
rafinda ve 6n taraftaki kontrol alaninin tistiinde bulunur.

Sehpaile calismak (aksesuar)

- Budlgme cihazinin sehpa iizerinde yatay isletim igin
5/8"lik bir sehpa girisi vardir. Olgme cihazinin sehpa girisi-
ni 18 5/8"-disine yerlesitirin ve sehpanin tespit vidasi ile
sikin.

Cikis cubugunda 6l¢ii cetveli bulunan bir sehpada 37 yiiksek-

ligi direkt olarak ayarlayabilirsiniz.

Duvar mesnedi ve dogrultma iinitesi ile calismak (aksesu-
ar) (Bakiniz: Sekil B)

Olgme cihazini dogrultma iiniteli duvar mesnedine, 39 takabi-
lirsiniz. Bunun icin duvar mesnedinin 5/8" vidasini 42 élgme
cihazindaki sehpa girisine 18 vidalayin.

Bir duvara montaj: Bir duvara montaj 6zellikle sehpalarin ¢ikis
cubuklarinin dstiinde calisirken veya sehpasiz olarak pek sag-
lam olmayan zeminlerde ¢alisirken gereklidir. Bu amagla du-
var mesnedini 39 6lgme cihazi takil halde bir duvara miimkiin
oldugu kadar dik tespit edin.

Duvar mesnedine, 39 takmak icin ya tespit vidasini, 40 bir ¢I-
taya maksimum 8 mm aralikla tespit edebilirsiniz veya onu iki
kancaya takabilirsiniz.

Bir sehpaya montaj: Duvar mesnedini 39 arka taraftaki sehpa
girisi ile bir sehpaya vidalayabilirsiniz. Bu tespit islemi 6zellik-
le rotasyon diizleminin bir referans gizgisine dogrultulmasinin
gerekli oldugu islerde tavsiye edilir.
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Dogrultma iinitesi yardimi ile dlgme cihazini dikey olarak (du-

vara montaj durumunda) veya yatay olarak (bir sehpaya mon-

tajda) yaklasik 16 cm araliginda kaydirabilirsiniz. Bunun igin
dogrultma Unitesindeki viday1 41 gevsetin, dlcme cihazini is-
tediginiz pozisyona kaydirin ve vidayi 41 tekrar sikin.

Tavan dlgme levhasi ile calismak (Bakiniz: Sekil B)
Tavan 6lgme levhasi 44 6rnegin asma tavanlarin yiksekliginin
basit bicimde dogrultulmas icin kullanilabilir. Tavan dlgme

levhasini miknatisli tutucu ile 6rnegin bir tasiyiciya tespit edin.
Tavan dlgme levhasinin yansitma yapan yarisi elverissiz aydin-

latma kosullarinda lazer 1sininin goriintirliligiind iyilestirir,
saydam olan diger yarisi ise lazer isininin arka taraftan da go-
rlinmesine olanak saglar.

Lazer hedef tablasi ile calismak (aksesuar)
(Bakiniz: Sekil C)

Lazer hedef tablasi 43 yardimi ile lazer isaretini zemine veya

lazer yiiksekligini bir duvara aktarabilirsiniz. Miknatisl tutucu-

lar sayesinde lazer hedef tablasi tavan konstriiksiyonlarina da
tespit edilebilir.
Sifir alani ve skala yardimi ile istenen yiikseklikten farki dlge-

rek oteki tarafa aktarabilirsiniz. Bu sayede 6lgme cihazinin ak-

tarilacak yiikseklige hassas bicimde ayarlanmasi gerekmez.

Lazer hedef tablasinin 43 uzak mesafelerde veya giiclii giines
1siginda da lazerin goriindirligiini artiran yansitici kaplamasi
vardir. Bu giiclendirme lazer isinina paralel olarak lazer hedef
tablasina baktiginizda belli olur.

Olgme latasi ile calismak (aksesuar) (Bakiniz: Sekil J)

Dis ve ic biikey yiizeylerin kontrolii veya meyillerin aktarilma-
sinda lazer algilayici ile birlikte dlgme latasinin 36 kullaniima-
sinda yarar vardir.

Olgme latasinin 36 iist tarafina bir nispi dlcme skalas!

(£50 cm) cizilmistir. Bu skalanin sifir yiiksekligini alttaki ¢I-
kintida 6nceden segebilirsiniz. Bu sayede gerekli yikseklikten
olan sapmalari dogrudan okuyabilirsiniz.

is ornekleri
Yiiksekliklerin aktarilmasi/kontrolii (Bakiniz: Sekil C)

- Olcme cihazini yatay konumda saglam bir zemine veya seh-

paya 37 (aksesuar) yerlestirin.

- Sehpaile calisirken: Lazer isinini istediginiz yiikseklige
dogrultun. Hedef yerine yiiksekligi aktarin veya yiiksekligi
kontrol edin.

—

Sehpasiz calisma: Lazer hedef tablasi 43 yardimi ile lazer
1sint ile referans noktasi yiiksekligi arasindaki yiikseklik far-
kini tespit edin. Hedef yerinde dlgiilen yiikseklik farkini
kontrol edin veya aktarin.

Hizalamaigininin paralel olarak dogrultulmasi/dik acilarin

aktarilmasi (Bakiniz: Sekil D)

Dik agilarin aktariimasi veya separatérlerin dogrultulmasi ge-

rektiginde dik 1sin1 9 paralel olarak, yani bir referans cizgisine

(6rnegin bir duvara) ayni uzaklikta dogrultun. Bunu yapmak

icin 6lcme cihazini dikey konumda yerlestirin ve Gyle konum-

landirin ki, dikey 1in referans cizgisine miimkiin oldugu kadar
paralel olsun.

- Hassas konumlandirma yapmak igin 6lgme levhasi yardimi
ile dikey 1sinla referans cizgi arasindaki mesafeyi 6lcme ci-
hazinda dl¢iin.

- Tam ve hassas konumlandirma igin lazer hedef tablasi 43
yardimi ile dikey hizalama isini ile referans ¢izgisi arasinda-
ki mesafeyi 6lcme cihazina en biyiik mesafede 6l¢iin. Di-
key hizalama isinini, referans cizgisine direkt 6lgmedeki
mesafe kadar uzak olacak bigimde dogrultun.

Hizalama gizgisine 9 ait dik a¢I degisken lazer isini 6 ile goste-

rilir.

Dikey/yatay diizlemlerin gosterilmesi (Bakiniz: Sekil E)

Dikey veya yatay bir diizlemin gosterilmesiicin 6lcme cihazini

dikey konuma getirin. Dikey diizlemin bir referans gizgisine

dik olmasi gerekiyorsa (6rnegin duvar), hizalama isinini 9 bu
referans cizgisine dogrultun.

Diklik degisken lazer 1sini 6 ile gosterilir.

Dikey konumda rotasyon diizlemini cevirmek

(Bakiniz: Sekil F)

Lazer gizgisini veya rotasyon diizlemini bir duvardaki referans
noktasina dogrultmak icin, 6lcme cihazini dikey konumda yer-
lestirin ve lazer cizgisini veya rotasyon diizlemini referans
noktasina kabaca dogrultun. Referans noktasina hassas bi-
cimde dogrultma yapmak icin tusa 28 (saga dondiirme) veya
uzakatan kumanda tusuna 29 basin (sola dondiirme).

Lazer algilayici olmadan calismak (Bakiniz: Sekil G)
Elverisli isik kosullarinda (gélge veya los ortamda) ve kisa me-
safelerde lazer algilayici olmadan ¢alisabilirsiniz. Lazer isini-
nin daha iyi gériinmesi icin ya cizgisel isletimi se¢in ya da nok-
tasal isletimi segin ve rotasyon diigmesini 10 elinizle hedef
noktaya cevirin.

Lazer algilayici ile calismak (Bakiniz: Sekil H)

Elverissiz 1sik kosullarinda (aydinlik ortamlarda, dogrudan gi-
nes isini altinda) ve biiyiik mesafelerde lazer isininin daha iyi
goriinmesi icin lazer algilayicr kullanin. Lazer algilayici ile cali-
sirken en yiiksek rotasyon hiziyla rotasyonlu isletimi secin.

Uzak mesafelerden 6lgme (Bakimiz: Sekil I)

Uzak mesafelerden dlgme yaparken lazer isininin bulunabil-
mesi icin lazer algilayicinin kullaniimasi gerekir. Olumsuz etki-
leri 6nlemek icin 6lgme cihazini her zaman ¢alisma yiizeyinin
ortasina ve bir sehpaya yerlestirin.

160992A273[(1.2.17)
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Acik havada calismak (Bakiniz: Sekil J)

Acik havada calisilirken daima lazer algilayicinin kullaniimasi

gerekir.

- Fazlagiivenli olmayan zeminlerde galisirken dlgme cihazini
bir sehpaya 37 takin. Zemin hareketlerinden veya 6lgme
cihazinin sarsintilarindan kaynaklanabilecek hatali 6lgme-
lerden kaginmak igin sok uyari islevini aktif hale getirin.

Gostergelerin genel goriiniisii

%% é OBJ_BUCH-757-011.book Page 149 Wednesday, February 1,2017 8:34 AM

—

Tiirkge | 149

]
s
o
>
8
s
£
- =
£ =
& & . .
E E’ Yesil Kirmizi Yesil Kirmizi
s 5
Olgme cihazinin agilmasi (1 sn otamatik test) ° ° °
ilk veya daha sonraki nivelman 2x/s o 2x[s
Olgme cihazinin nivelmani/isletime hazir ° ° °
Otomatik nivelman alani asildi 2x/s o °
Sok uyarisi aktif (]
Sok uyarisi devrede 2x/s o 2x/s
Batarya gerilimi <2 saatlik isletim igin 2x/s
Bataryalar bos Q o o
*Cizgisel ve rotasyonlu isletimde
2x/s Yanip sonme frekansi (saniyede iki kez)
[ ] Sirekliigletim
Q Fonksiyon durduruldu
Bakim ve servis Tiirkge
o Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.
Bakim ve temizlik Aydinevler Mah. Inonu Cad. No:20

Rotasyonlu distomati, sarj cihazini ve uzaktan kumanda ciha-
zini daima temiz tutun.

Rotasyonlu distomati, sarj cihazini ve uzaktan kumanda ciha-
zIni suya veya bagka sivilar igine daldirmayin.

Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin. Deterjan veya
¢oziicii madde kullanmayin.

Rotasyonlu distomati, 6zellikle lazer isini ¢ikis deligi bolgesini
diizenli araliklarla temizleyin ve tiiylenme veya ipliklenme ol-
mamasina dikkat edin.

Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhgi

Misteri hizmeti driiniintiziin onarim, bakim ve yedek parcala-
rina iliskin sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriinisler ve
yedek parcalara iligkin ayrintili bilgiyi asagidaki Web sayfasin-
da bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanlig ekibi tirinlerimize ve ilgili akse-
suara iliskin sorularinizda size memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin bagvuru ve yedek parga siparislerinizde tiriiniin tip eti-
keti tizerindeki 10 haneli iriin kodunu mutlaka belirtin.

Ofis Park A Blok

34854 Kucukyali/Maltepe
Tel.: 44480 10

Fax: +90216 43200 82
E-Mail: iletisim@bosch.com.tr

ideal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkasi No: 67
Aksaray

Tel.: 03822151939

Tel.: 03822151246

Bulsan Elektrik )
Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Carsis
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Bosch Power Tools
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Orsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli

Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik

istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karsis
Elazig

Tel.: 0424 2183559

Korfez Elektrik

Sanayi Carsisi 770 Sok. No: 71
Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik

indnii Bulvaro No: 135 Mugla Makasaras Fethiye
Fethiye

Tel.: 0252 6145701

Deger is Bobinaj

ismetpasa Mah. ilk Belediye Bagkan Cad. 5/C Sahinbey
Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Coziim Bobinaj

ismetpasa Mah. Eski Sahinbey Belediyesi alti Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarim Bobinaj

Raifpasa Cad. No: 67 iskenderun
Hatay

Tel.: 0326 6137546

Glingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizii
istanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Gigli
izmir

Tel.: 02323768074

Sezmen Bobinaj

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: 02324571465

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: 02826512884

—

Tasfiye

?74 Rotasyonlu distomat, sarj cihazi, uzaktan kumanda ci-

7X] haz, akiler, aksesuar ve ambalaj malzemesi gevre
dostu tasfiye amaciyla geri doniisiim merkezine yol-
lanmaldir.

Rotasyonlu distomati, sarj cihazini, uzaktan kumanda cihazini

ve akiileri/bataryalari evsel ¢oplerin igine atmayin!

Sadece ABiiiyesi iilkeler icin:
2012/19/EU sayili Avrupa yonetmeligi
uyarinca kullanim émriini tamamlamis
elektrikli aletleri ve 2006/66/EC sayili
Avrupa yonetmeligi uyarinca kullanim
omriini tamamlamis akiiler/bataryalar ayri
ayri toplanmak ve gevre dostu tasfiye ama-
clyla geri doniisim merkezine gonderilmek
zorundadr.

Akiiler/Bataryalar:

Ni-MH: Nikel-Metal hidrit

Degisiklik haklarimiz sakhdir.

160992A273[(1.2.17)
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Wskazowki bezpieczenstwa

Laser rotacyjny

Aby méc efektywnie i bezpiecznie praco-
wac przy uzyciu urzadzenia pomiarowego,
nalezy przeczytac wszystkie wskazowki i
stosowac sie do nich. Jezeli urzadzenie po-

miarowe nie bedzie stosowane zgodnie z ni-

niejszymi wskazoéwkami, dziatanie wbudowanych zabez-
pieczei urzadzenia pomiarowego moze zostac zaktocone.
Nalezy koniecznie zadbac o czytelnos¢ tabliczek ostrze-
gawczych, znajdujacych sie na urzadzeniu pomiarowym.
PROSIMY ZACHOWAC | STARANNIE PRZECHOWYWAC
NINIEJSZE WSKAZOWKI, A ODDAJAC LUB SPRZEDAJAC
URZADZENIE POMIAROWE PRZEKAZAC JE NOWEMU
UZYTKOWNIKOWI.

» Uwaga - uzycie innych, niz podane w niniejszej in-
strukcji, elementéw obstugowychi regulacyjnych, oraz
zastosowanie innych metod postepowania, moze pro-
wadzi¢ do niebezpiecznej ekspozycji na promienio-
wanie laserowe.

» Nie wolno dokonywac zadnych zmian ani modyfikacji
urzadzenia laserowego.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem jako
okularéw ochronnych. Okulary do pracy z laserem stuzg
do lepszej identyfikacji plamki lub linii lasera, a nie do o-
chrony przed promieniowaniem laserowym.

» Nie nalezy stosowac okularéw do pracy z laserem jako
okularow stonecznych, ani uzywac ich w ruchu drogo-
wym. Okulary do pracy z laserem nie zapewniaja catkowi-
tej ochrony przed promieniowaniem UV i utrudniaja roz-
réznianie koloréw.

» Napraw urzadzenia pomiarowego powinien dokony-
wac jedynie wykwalifikowany personel, przy uzyciu
oryginalnych czesci zamiennych. Tylko w ten sposob
mozna zapewni¢ bezpieczna eksploatacje przyrzadu.

» Nie nalezy stosowac tego urzadzenia pomiarowego w
otoczeniu zagrozonym wybuchem, w ktorym znajduja
sie tatwopalne ciecze, gazy lub pyly. W urzadzeniu po-
miarowym moze doj$¢ do utworzenia iskier, ktére moga
spowodowac zapton pytoéw lub opardw.

» Nie wolno otwierac pakietu akumulatoréw. Istnieje nie-
bezpieczenstwo zwarcia.

Pakiet akumulatoréw nalezy chroni¢ przed wyso-

kimi temperaturami, np. statym nastonecznie-
niem, przed ogniem, przed woda i wilgocia. Istnieje
zagrozenie wybuchem.

» Nieuzywany pakiet akumulatoréw nalezy przechowy-
wac z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwozdzi, $Srub
oraz innych drobnych przedmiotéw metalowych, ktére
mogtyby spowodowac zwarcie stykow akumulatora.
Zwarcie stykow akumulatora moze spowodowac oparze-
nia lub doprowadzi¢ do pozaru.

—
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» W przypadku nieprawidtowej obstugi moze dojs¢ do
wycieku elektrolitu z pakietu akumulatorow. Nie wolno
dopusci¢ do kontaktu elektrolitu ze skora. W przypad-
ku niezamierzonego zetkniecia sie z elektrolitem, nale-
2y umy¢ dane miejsce ciata woda. Jezeli elektrolit do-
stat sie do oczu, nalezy dodatkowo skonsultowac sie z
lekarzem. Wyciekajacy elektrolit moze spowodowac po-
draznienia skory lub oparzenia.

» Akumulatory nalezy tadowac tylko w tadowarkach, za-
lecanych przez producenta. W przypadku uzycia tado-
warki, przystosowanej do fadowania okreslonego rodzaju
akumulatoréw, w sposob niezgodny z przeznaczeniem, ist-
nieje niebezpieczenstwo pozaru.

» Stosowac nalezy wytacznie oryginalne pakiety akumu-
latoréw firmy Bosch, o napieciu podanym na tabliczce
znamionowej urzadzenia pomiarowego. Uzycie innych
akumulatoréw, np. podrébek, przerdbek lub akumulato-
row innych producentdw moze stac sie przyczyna obrazen
ciafa lub powstania szkod materialnych poprzez eksplodu-
jace akumulatory.

Ani laserowa tablica celownicza 43 ani fata
miernicza do stropow 44 nie moga znalez¢
sie w poblizu rozrusznikow serca. Magnesy
umieszczone nalaserowej tablicy celowniczeji
nafacie mierniczej do stropdw wytwarzaja po-
le, ktére moze zaktécic dziatanie rozrusznika
serca.

» Laserowa tablice celownicza 43 i tate miernicza do
stropow 44 nalezy przechowywac z dala od magnetycz-
nych no$nikéw danych oraz urzadzen wrazliwych mag-
netycznie. Pod wptywem dziatania magneséw znajduja-
cych sie w laserowej tablicy celowniczej i w facie mierniczej
do stropéw moze doj$¢ do nieodwracalnej utraty danych.

GRL 250 HV

» W zakres dostawy urzadzenia pomiarowego wchodzi
tabliczka ostrzegawcza (na schemacie urzadzenia znaj-
dujacym sie na stronie graficznej oznaczona jest ona
numerem 20).

Laser Radiation Class 2
do not stare into heam

IEC60825-1:2014
<1mW, 635 nm

» Jezeli tabliczka ostrzegawcza nie zostata napisana w je-
zyku polskim, zaleca sie, aby jeszcze przed wprowadze-
niem urzadzenia do eksploatacji naklei¢ na nia wchodza-
ca w zakres dostawy etykiete w jezyku polskim.

Nie wolno kierowac wiazki laserowej

w strone oséb i zwierzat, nie wolno réw-
niez spoglada¢ w wiazke ani w jej odbi-
cie. Mozna w ten sposob spowodowac wy-
padek, czyjes oslepienie lub uszkodzenie
wzroku.
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» W razie, gdy promien lasera natrafi na oko, nalezy na-
tychmiast zamknac oczy i usunac gltowe z zasiegu pada-
nia wiazki.

» Nie wolno udostepniac laserowego urzadzenia pomia-
rowego do uzytkowania dzieciom. Moga one nieumys|-
nie oslepic siebie lub inne osoby.

GRL 300 HV/GRL 300 HVG

» W zakres dostawy urzadzenia pomiarowego wchodza
dwie tabliczki ostrzegawcze (na schemacie urzadzen
znajdujacym sie na stronie graficznej oznaczone nume-
rami20i21).

GRL 300 HV:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5 mW, 635 nm
GRL 300 HVG:
LASER RADIATION
Avoid direct eye exposure
Class 3R laser product
IEC 60825-1:2014
<5mW, 532 nm
GRL 300 HV/GRL 300 HVG:
| LASER
APERTURE

» Jezeli tabliczka ostrzegawcza nie zostata napisana w je-
zyku polskim, zaleca sig, aby jeszcze przed wprowadze-
niem urzadzenia do eksploatacji naklei¢ na nig wchodza-
ca w zakres dostawy etykiete w jezyku polskim.

Nie wolno kierowac wiazki laserowej
w strone osob i zwierzat, nie wolno row-
niez samemu wpatrywac sie w wiazke.
Niniejsze urzadzenie pomiarowe emituje
promieniowanie laserowe klasy 3R zgodnie
z|EC 60825-1. Bezposrednie patrzenie w wigzke - takze
z wiekszej odlegtosci - jest niebezpieczne dla oczu.

» Nalezy unikac odbicia wiazki laserowej na gtadkich
powierzchniach, takich jak okna lub lustra. Takze odbite
promienie laserowe moga by¢ szkodliwe dla oczu.

» Dostep do urzadzenia pomiarowego powinny mie¢ tyl-
ko osoby przeszkolone w zakresie bezpiecznej obstugi
urzadzen laserowych. Zgodnie z norma EN 60825-1 na-
lezy do tego m. in. znajomo$¢ biologicznego wptywu lasera

—

naoczy i skdre, jak réwniez wiasciwe uzycie srodkéw
ochronnych w celu uniknigcia niebezpieczenstw.

» Urzadzenie pomiarowe nalezy zawsze ustawiac tak,
aby promienie lasera padaty zacznie wyzej lub znacznie
nizej linii wzroku. W ten sposéb mozna zapobiec uszko-
dzeniu wzroku.

» Zakres, w ktérym stosowane jest urzadzenie pomiaro-
we nalezy oznakowa¢ odpowiednimi tabliczkami
ostrzegawczymi oznaczajacymi prace z urzadzeniami
laserowymi. W ten sposdb mozna zapobiec wkraczaniu
0s6b postronnych w zagrozona strefe.

» Nie wolno przechowywac urzadzenia pomiarowego w
miejscach, do ktorych dostep maja niepowotane oso-
by. Osoby, nie orientujace sie w obstudze urzadzenia po-
miarowego, moga zaszkodzi¢ sobie i innym.

» Podczas pracy z urzadzeniem pomiarowym o klasie la-
serowej 3R nalezy stosowac sie do ewentualnych prze-
pisow krajowych. W wyniku niestosowania sie do tych
przepiséw moze dojs¢ do obrazen.

» Nalezy dbac, aby zakres promieniowania laserowego
byt nadzorowany lub ostaniany. Ograniczenie promieni
lasera do kontrolowanych zakresow pozwala uniknac
uszkodzenia wzroku u 0séb postronnych.

tadowarka akumulatorowa

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki i prze-

ILJI pisy. Btedy w przestrzeganiu ponizszych wskazo-
wek moga spowodowac porazenie pradem, pozar
i/lub ciezkie obrazenia ciata.

» Niniejsza tadowarka nie jest prze-
widziana do uzytkowania przez
dzieci lub osoby ograniczone fi-
zycznie, emocjonalnie, lub psy-
chicznie, a takze przez osoby z nie-
wystarczajacym doswiadczeniem
i/lub niedostateczna wiedza. Ni-
niejsza tadowarka moze byc¢ uzyt-
kowana przez dzieci powyzej lat 8,
przez osoby ograniczone fizycznie,
emocjonalnie, lub psychicznie, a
takze przez osoby z niewystarcza-
jacym doswiadczeniem i/lub niedo-
stateczna wiedza tylko w przypad-
ku, gdy dzieci lub osoby te znajduja
sie pod nadzorem osoby odpowie-
dzialnej za ich bezpieczenstwo lub
gdy zostaty one poinstruowane, jak
w bezpieczny sposob postugiwac
sie niniejsza tadowarka i jakie
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ewentualne niebezpieczenstwa
zwigzane sa z jej uzytkowaniem. W
przeciwnym wypadku istnieje niebez-
pieczenstwo niewtasciwego zastoso-
wania, a takze mozliwo$¢ doznania
urazow.

» Podczas uzytkowania, czyszczenia
lub konserwaciji, dzieci powinny
znajdowac sie pod nadzorem. Tylko
w ten sposob mozna zagwarantowac,
ze nie beda sie one bawity tadowarka.

Chronic tadowarke przed deszczem i wilgocia.
Przedostanie sie wody do fadowarki zwieksza ryzyko
porazenia pradem.

» tadowac wolno wylacznie akumulatory NiCd/NiMH fir-
my Bosch. Napiecie akumulatora musi by¢ dostosowa-
ne do napiecia tadowania akumulatora w tadowarce. W
przeciwnym wypadku grozi niebezpieczenstwo pozaru lub
eksplozji.

» tadowarke nalezy utrzymywac w czystosci. Zabrudze-
nie moze stac sie przyczyna porazenia elektrycznego.

» Przed uzyciem kazdorazowo sprawdzic stantadowarki,
przewodu i wtyku. Nie uzywac tadowarki w przypadku
stwierdzenia uszkodzen. Nie otwiera¢ samodzielnie
tadowarki. Naprawa powinna zostac przeprowadzona
wylacznie przez wykwalifikowany personel serwisu
przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. Uszkodzo-
ne tadowarki, przewody i wtyki zwiekszaja ryzyko poraze-
nia elektrycznego.

» Nie korzystac z tadowarki umieszczonej na tatwopal-
nym podtozu (np. papier, tekstylia itp.) ani w sasiedz-
twie tatwopalnych substancji. Ze wzgledu na wzrost tem-
peratury fadowarki podczas procesu tadowania istnieje
niebezpieczenstwo pozaru.

» W przypadku nieprawidtowej obstugi moze dojs¢ do
wycieku elektrolitu z pakietu akumulatorow. Nie wolno
dopusci¢ do kontaktu elektrolitu ze skora. W przypad-
ku niezamierzonego zetkniecia sie z elektrolitem, nale-
2y umy¢ dane miejsce ciata woda. Jezeli elektrolit do-
stat sie do oczu, nalezy dodatkowo skonsultowac sie z
lekarzem. Wyciekajacy elektrolit moze spowodowac po-
draznienia skory lub oparzenia.

Pilot

Nalezy przeczytac i zastosowac wszystkie
instrukcje i wskazowki. PROSIMY ZACHO-
WAC | STARANNIE PRZECHOWYWAC NINIEJ-
SZE WSKAZOWKI.

» Naprawe pilota nalezy zleca¢ jedynie wykwalifikowa-
nemu fachowcowi i przy uzyciu oryginalnych czesci za-
miennych. Postepowanie taki gwarantuje wiasciwe funk-
cjonowanie pilota.

—
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» Nie nalezy stosowac pilota w otoczeniu zagrozonym
wybuchem, w ktérym znajduja sie tatwopalne ciecze,
gazy lub pyty. W pilocie moze dojs¢ do utworzenia iskier,
ktére moga spowodowac zapton pytdw lub oparéw.

Opis urzadzenia i jego zastosowania

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Laser rotacyjny

Urzadzenie pomiarowe przeznaczone jest do wyznaczenia i
sprawdzenia punktéw wysokosci, do doktadnej niwelacji po-
wierzchni, do wyznaczania linii pionu lub linii odniesien i
przenoszenia punktow prostopadtych.

Urzadzenie pomiarowe dostosowane jest do pracy wewnatrz
pomieszczen i na zewnatrz.
Pilot

Pilot przeznaczony jest do sterowania laserami rotacyjnymi
wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz.

Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja zilustrowanych komponentéw odnosi sie do
przedstawionych na stronach graficznych szkicow lasera ro-
tacyjnego, tadowarki i pilota.
Laser rotacyjny/tadowarka
1 Wskaznik zabezpieczenia przed wstrzasami
Przycisk zabezpieczenia przed wstrzasami
Wskaznik funkcji automatycznej niwelacji
Wiacznik/wytacznik lasera rotacyjnego
Przycisk dla trybu rotacyjnego i wyboru predkosci obro-
towej
Zmienna wigzka laserowa
Soczewka odbioru sygnatu pilota
Otwor wyjsciowy wigzki laserowej
Wiazka pionowa
10 Gtowica rotacyjna
11 Przycisk dla liniowego trybu pracy i wyboru dtugosci linii
12 Wskaznik stopnia natadowania akumulatora
13 Baterie*
14 Wneka na baterie
15 Blokada wneki na baterie
16 Blokada pakietu akumulatorow*
17 Gniazdo tadowarki*
18 Przytacze do statywu 5/8"
19 Numer seryjny lasera rotacyjnego
20 Tabliczka ostrzegawcza lasera
21 Tabliczka ostrzegawcza otworu wyjsciowego wiazki lase-
rowej (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)
22 tadowarka*
23 Wtyczka tadowarki*
24 Wtyk fadowarki*
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Pilot Osprzet/czesci zamienne
25 Przycisk na pilocie dla trybu rotacyjnego i wyboru 35 Odbiornik lasera*

predkosci rotacyjnej
Przycisk na pilocie dla trybu liniowego i wyboru dtugosci
linii

36
37
38

26 Statyw*

Okulary do pracy z laserem*

tata miernicza lasera budowlanego*

27 Przycisk kasacji zabezpieczenia przed wstrzasami 39 Uchwyt $cienny z regulacja wysokosci*
28 Przycisk »obrét w kierunku zgodnym z ruchem wskazé- 40 $rubamocujaca uchwytu ciennego®

wek zegara« 8 O

) S ) 41 Sruba na przymiarze
29 Przycisk »obrét w kierunku przeciwnym do ruchu wska- “ R L .
. 42 Sruba5/8" na uchwycie $ciennym

z6wek zegara« P tabli ownicza®
30 Wskaznik zasilania 44 P:;ls;(rowa {i Ica CZ OV\inICZfl N
31 Otwor wylotowy wigzki podczerwonej y ) apomiarowa do stropow

- 45 Walizka

32 Numer serii

* Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzet nie wchodzi w

33 Blokada pokrywy wneki na baterie skfad wyposazenia standardowego.
34 Pokrywa wneki na baterie
Dane techniczne
Laser rotacyjny GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Numer katalogowy 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Zakres roboczy (promien) !
- bez odbiornika laserowego ok. 30m 30m 50m
- zodbiornikiem laserowym ok. 125m 150m 150 m
Doktadnos¢ niwelacjit) ? +0,1 mm/m +0,1 mm/m +0,1 mm/m
Zakres samoniwelacji typowy +8% (£5°) +8% (£5°) +8% (£5°)
Czas niwelacji typowy 15s 15s 15s
Predkos$¢ obrotowa 150/300/600 min* 150/300/600 min' 150/300/600 min'*
Kat rozwarcia w trybie liniowym 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Temperatura pracy -10...+50°C -10...+50°C 0..+40°C
Temperatura przechowywania -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C
Relatywna wilgotno$¢ powietrza maks. 90 % 90 % 90 %
Klasa lasera 2 3R 3R
Typ lasera 635nm, <1 mW 635 nm, <5 mW 532 nm, <5 mW
@ wigzkilasera przy wyjsciu ok. 4 mm 4 mm 4 mm
Rozbieznos¢
- Punkt laserowy 0,4 mrad (kat petny) 0,4 mrad (kat petny) 0,4 mrad (kat petny)
Przytacze do statywu (w poziomie) 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
Akumulatory (NiMH) 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah) 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah)
Baterie (Al-Mn) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Czas pracy ok.
- Akumulatory (NiMH) 40h 30h 20h
- Baterie (Al-Mn) 50 h 50h 30h
Ciezar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Wymiary (dtugosé x szerokosé x wysokosc) 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm 190x180x 170 mm
Stopien ochrony IP 54 (ochrona przed py- IP 54 (ochrona przed py- IP 54 (ochrona przed py-
tem i rozbryzgamiwody) temirozbryzgamiwody) femirozbryzgami wody)
1) przy 25 °C

2) wzdtuz osi
Do jednoznacznej identyfikacji lasera rotacyjnego stuzy numer serii 19, znajdujacy sie na tabliczce znamionowej.
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tadowarka CHNM1
Numer katalogowy 2610A15290
Napigecie znamionowe V-~ 100-240
Czestotliwosé Hz 50/60
Napiecie tadowania

akumulatorow V= 3
Prad tadowania A (amper) 1,0
Dopuszczalny zakres tempera-

tur tadowania °C 0...+40
Czas fadowania h 14
Liczba ogniw akumulatora 2
Napiecie znamionowe

(na ogniwo akumulatora) V= 1,2
Ciezar odpowiednio do

EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,12
Klasa ochrony o]/
Pilot RC1
Numer katalogowy 3601K699..
Zasieg® 30m
Temperatura pracy -10°C...+50°C
Temperatura przechowywania -20°C...+70°C
Bateria 1x1,5VLR06 (AA)
Cigzar odpowiednio do

EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,07

3) Zasieg pracy moze sig zmniejszy¢ przez niekorzystne warunki otocze-
nia (np. bezposrednie promienie stoneczne).

Do jednoznacznej identyfikacji pilota stuzy numer serii 32, znajdujacy
sie na tabliczce znamionowe;j.

Montaz

Zasilanie lasera rotacyjnego

Praca z bateriami/akumulatorami

Zaleca si¢ eksploatacije urzadzenia pomiarowego przy uzyciu

baterii alkaliczno-manganowych lub akumulatoréw.

- Aby otworzy¢ wneke na baterie 14, nalezy przekrecic blo-
kade 15, ustawiajac ja w pozycji g , a nastepnie wyjac
wneke na baterie.

Podczas wktadania baterii lub akumulatoréw do wneki nalezy

zwrdci¢ uwage na zachowanie prawidtowej biegunowosci,

zgodnie ze schematem umieszczonym wewnatrz wneki.

Baterie lub akumulatory nalezy zawsze wymienia¢ kompleta-

mi. Nalezy stosowac tylko baterie lub akumulatory pochodza-

ce od tego samego producenta i o jednakowej pojemnosci.

- Zamknac wneke na baterie 14 i przekreci¢ blokade 15,
ustawiajac ja w pozycji @ -

Jezeli baterie lub akumulatorki zostaty niewtasciwie umiesz-

czone we wnece, urzadzenia pomiarowego nie da sie wtaczy¢.

Przy wktadaniu bateriii akumulatorkéw nalezy zwréci¢ uwage

na zachowanie prawidtowej biegunowosci.

» Jezeli urzadzenie pomiarowe nie bedzie przez dtuzszy
czas uzywane, nalezy wyjac z niego baterie lub akumu-

—

latory. Nieuzywane przez dtuzszy czas baterie i akumula-
tory moga ulec korozji i ulec samoroztadowaniu.

Polski| 155

Praca z pakietem akumulatoréw

- Pakiet akumulatoréw 13 nalezy natadowac przed przysta-
pieniem do eksploatacji urzadzenia. Pakiet akumulatoréw
mozna tadowac wytacznie w przewidzianej do tego celu
tadowarce 22.

» Nalezy zwrdci¢ uwage na napiecie sieciowe! Napiecie
Zrodta pradu musi zgadzaé sie z danymi na tabliczce zna-
mionowej tadowarki.

- Wtozy¢ pasujaca do sieci wtyczke 23 do tadowarki 22, a
nastepnie spowodowac jej zablokowanie.

- Wiozyc¢ wtyk fadowarki 24 do gniazdka 17 przy pakiecie
akumulatoréw. Podtaczy¢ tadowarke do sieci elektryczne;.
Natadowanie pustego pakietu akumulatoréw trwa ok.

14 h. tadowarka i pakiet akumulatoréw sa zabezpieczone
przed przetadowaniem.

Nowy lub przez dtuzszy okres czasu nieuzywany pakiet aku-

mulatoréw charakteryzuje sie swoja petng wydajnoscia do-

piero po ok. 5 cyklach tadowania i roztadowywania.

Nie nalezy tadowac pakietu akumulatoréw 13 po kazdym uzy-

ciu, gdyz zmniejszy sie w ten sposdb jego pojemnosé. Pakiet

akumulatoréw nalezy tadowac dopiero wtedy, gdy wskaznika
natadowania 12 miga lub $wieci sie $wiattem ciagtym.

Wyraznie skrécony czas eksploatacji po dokonanym procesie

tadowania $wiadczy o tym, ze akumulator jest zuzyty i powi-

nien zosta¢ wymieniony.

Jezeli akumulator jest roztadowany, urzadzenie pomiarowe

moze by¢ eksploatowane przy uzyciu tadowarki 22, podta-

czonej do sieci. W tym celu nalezy wytaczy¢ urzadzenie, tado-
wac akumulator ok. 10 min., a nastepnie wiaczy¢ ponownie
urzadzenie pomiarowe przy podtaczonej tadowarce.

- Aby wymieni¢ pakiet akumulatorow 13, nalezy przekrecic¢
blokadg 16, ustawiajac jaw pozycji g , a nastepnie wyjac
pakiet akumulatoréw 13.

- Wstawi¢ nowy pakiet akumulatoréw i obrdci¢ blokade 16,
ustawiajac ja w pozycji @ -

» Jezeli urzadzenie pomiarowe nie bedzie przez dtuzszy
czas uzywane, nalezy wyjac z niego pakiet akumulato-
row. Akumulatory nieuzywane przez dtuzszy okres czasu
moga ulec korozji lub samoroztadowaniu.

Wskaznik stopnia natadowania akumulatora
Jezeliwskaznik stopnia natadowania akumulatora 12 zaczyna
migac na czerwono, urzadzenie pomiarowe moze by¢ jeszcze
uzywane przez ok. 2 h.

Jezeli wskaznik stopnia natadowania akumulatora 12 swieci
sie czerwonym $wiattem ciagtym, dalsze pomiary nie sg juz
mozliwe. Urzadzenie pomiarowe wytacza sie automatycznie
po ok. 1 min.

Zasilanie pilota

Do eksploatacii pilota zaleca sig uzycie baterii alkaliczno-

manganowych.

- Aby otworzy¢ pokrywke wneki na baterie 34, nalezy prze-
sunac blokade 33 w kierunku ukazanym strzatka i zdja¢ po-
krywke. Umiesci¢ zataczong w dostawie baterie we wne-
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ce.Nalezy przy tym zachowac prawidtowa biegunowos¢

zgodnie ze schematem umieszczonym wewnatrz wneki.
» Jezeli pilot ma by¢ przez diuzszy czas nieuzywany, na-

lezy wyjac z niego baterie. Bateria nieuzywana przez

dtuzszy okres czasu moze ulec korozji lub samoroztadowa-

niu.

Praca urzadzenia

Rozpoczecie uzytkowania lasera rotacyjnego

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed wilgocia i
bezposrednim napromieniowaniem stonecznym.

» Narzedzie nalezy chroni¢ przed ekstremalnie wysokimi
lub niskimi temperaturami, a takze przed wahaniami
temperatury. Nie nalezy go na przyktad pozostawia¢ na
dtuzszy okres czasu w samochodzie. W przypadku, gdy
urzadzenie pomiarowe poddane byto wigkszym wahaniom
temperatury, nalezy przed uzyciem odczekac, az powrdci
ono do normalnej temperatury. Ekstremalnie wysokie lub
niskie temperatury, a takze silne wahania temperatury mo-
ga mie¢ negatywny wptyw na precyzje pomiaru.

» Nalezy unikac¢ silnych uderzeri lub upuszczenia narze-
dzia pomiarowego. W przypadku silnego oddziatywania
na urzadzenie pomiarowe, nalezy przed dalsza praca prze-
prowadzi¢ kontrole doktadnosci (zob. »Dokfadnosé niwe-
lacyjna lasera rotacyjnegoc, str. 158).

» Przed transportem nalezy wytaczy¢ urzadzenie pomia-
rowe. Pozwala to na zaoszczedzenie energii elektrycznej,
a takze zapobiega niezamierzonej emisji promieni lasero-
wych.

Ustawienie urzadzenia pomiarowego
Pozycja pozioma

Pozycja pionowa

- Urzadzenie pomiarowe nalezy ustawi¢ na stabilnej podsta-
wie w pozycji pionowej lub poziomej, zamontowaé na sta-
tywie 37 albo na uchwycie sciennym 39 z mechanizmem
precyzyjnej regulacji urzadzenia.

Ze wzgledu swoja na swojg wysoka precyzje niwelowania,

urzadzenie pomiarowe jest bardzo wrazliwe na wstrzasy i

zmiany pozycji. Dlatego, by unikna¢ przerw w eksploatacji,

spowodowanych koniecznoscia powtdrnego niwelowania,
nalezy ustawiac je w stabilnej pozyciji.

Wiaczanie/wytaczanie

» Wiazki laserowej nie wolno kierowac w strone osob i
zwierzat (w szczegolnosci na wysokosci oczu), jak row-
niez samemu wpatrywac sie w wiazke (nawet zachowu-
jac znaczna odlegtosc). Natychmiast po wtaczeniu urza-
dzenia pomiarowego wysytana jest jedna pionowa wigzka
lasera 9 i jedna zmienna pozioma wigzka 6.

- Aby whaczy¢ urzadzenie pomiarowe, nalezy nacisng¢
wiacznik/wytacznik 4. Wskazniki 1, 3112 zapalaja sie na

—

krotki okres czasu. Urzadzenie pomiarowe rozpoczyna au-
tomatyczna samoniwelacje. Podczas procesu poziomowa-
nia wskaznik automatycznej niwelacji 3 miga zielonym
Swiattem, a laser pozostaje w trybie punktowym.

0 zakonczeniu niwelacji urzadzenia pomiarowego $wiadczy
$wiecacy sie statym zielonym $wiattem wskaznik niwelacji 3,
a takze $wiecacy sie statym $wiattem laser. Po zakonczeniu
automatycznej niwelacji, urzadzenie pomiarowe startuje au-
tomatycznie w trybie rotacyjnym.

Zapomoca przyciskow wyboru trybu pracy 5i 11 moznajuzw

czasie wstepnego poziomowania wybra¢ pozadany tryb pracy

(zob. »Tryby pracy lasera rotacyjnegox, str. 156). W tym wy-

padku urzagdzenie pomiarowe wiacza sie, po zakoficzeniu po-

ziomowania, w wybranym trybie pracy.

- Aby wylaczy¢ urzadzenie pomiarowe, nalezy ponownie
nacisna¢ wiacznik/wytacznik 4.

» Nie wolno zostawia¢ wiaczonego urzadzenia pomiaro-
wego bez nadzoru, a po zakoriczeniu uzytkowania nale-
2y je wytaczac. Wiazka lasera moze spowodowac oslepie-
nie 0sob postronnych.

Urzadzenie pomiarowe wytacza sie automatycznie, by chro-

ni¢ baterie, jezeli znajduje sie ono dtuzej niz 2 godziny poza

zakresem samopoziomowania lub gdy praca urzadzenia zo-

stata automatycznie przerwana (np. na wskutek potracenia) i

urzadzenie pozostaje w tym stanie dtuzej niz 2 godziny (zob.

»Funkcja automatycznej niwelacji lasera rotacyjnego«,

str. 157). Pozycja urzadzenie pomiarowego musi zostac na

nowo ustalona, a urzadzenie ponownie wtaczone.

Przystapienie do uzytkowania pilota

» Pilot nalezy chroni¢ przed wilgocia i bezposrednim na-
stonecznieniem.

» Pilot nalezy chroni¢ przed ekstremalnie wysokimi lub
niskimi temperaturami, a takze przed wahaniami tem-
peratury. Nie nalezy go na przykfad pozostawiac na dtuz-
szy okres czasu w samochodzie W przypadku, gdy pilot
poddany byt wigkszym wahaniom temperatury, nalezy
przed uzyciem odczekaé, az powrdci on do normalnej
temperatury.

Jak dtugo w pilocie znajduje sie bateria 0 wystarczajacym na-

pieciu, pilot jest gotowy do eksploatacji.

- Urzadzenie pomiarowe nalezy ustawic tak, aby sygnaty pi-
lota bezposrednio docieraty do jednej z soczewek odbior-
czych 7. Jezeli pilot nie jest skierowany bezposrednio na
soczewke odbioru, zmniejsza sie jego zakres roboczy. Od-
bicia sygnatu (np. od $cian) moga zwiekszy¢ zakres pracy
takze przy niebezposrednim sygnale.

Po wcisnieciu jednego z przyciskéw na pilocie wskaznik zasi-

lania 30 zapala sig, sygnalizujac emisje sygnatu.

Wigczanie/wytaczanie urzadzenia pomiarowego za pomoca

pilota nie jest mozliwe.

Tryby pracy lasera rotacyjnego

Zestawienie
Wszystkie trzy tryby pracy sg mozliwe zaréwno przy pozio-
mym jak i pionowym ustawieniu urzagdzenia pomiarowego.
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ﬁ%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ



&

*

%

. é OBJ_BUCH-757-011.book Page 157 Wednesday, February 1, 2017 8:34 AM

===<_ Trybrotacyjny

.: _ __'_ ®, Tryb rotacyjny jest szczegdlnie zalecany
v~ I75%>," w przypadku zastosowania odbiornika la-
S ;7 serowego. Mozliwy jest wybor miedzy
réznymi predko$ciami rotacyjnymi.

Tryb liniowy
W tym trybie pracy zmienna wigzka lasera
porusza si¢ w ograniczonym kacie roz-

bem rotacyjnym). Mozliwy jest wybor
miedzy réznymi katami rozwarcia.

Tryb punktowy

W tym trybie pracy osiagana jest najlep-
sza widoczno$¢ wiazki lasera. Stuzy on
np. do prostego przenoszenia wysokosci
lub do kontroli ustawienia w jednej osi (li-
nii).

- -
Tryb rotacyjny (150/300/600 min')

Po kazdym wtaczeniu, urzadzenie pomiarowe znajduje sie w
trybie rotacyjnym ze $rednia predkoscia rotacyjna.

- Aby przejsé z trybu liniowego do rotacyjnego, nalezy nacis-

nac przycisk trybu rotacyjnego 5 lub przycisk 25 na pilo-

cie. Tryb rotacyjny uruchamia sie ze $rednig predkoscia ro-

tacyjna.

Aby zmieni¢ predko$¢ rotacyjna, nalezy ponownie wcisnaé
przycisk trybu rotacyjnego 5 lub przycisk 25 pilota - tak,
aby osiagna¢ pozadana predkos¢.

Do pracy z uzyciem odbiornika laserowego, nalezy wybrac¢

najszybsza predko$c¢ rotacyjng Pracujac bez odbiornika, nale-

zy - w celu lepszej widoczno$ci wiazki lasera - zredukowac
predkos¢ obrotowa, lub uzy¢ okularéw obserwacyjnych 38.

Tryb liniowy, tryb punktowy (10°/25°/50°, 0°)

- Aby przej$¢ do trybu liniowego lub punktowego, nalezy na-
cisna¢ przycisk trybu liniowego 11 lub przycisk 26 na pilo-

cie. Urzadzenie pomiarowe przestawia sie na tryb liniowy z
najmniejszym katem rozwarcia promieni lasera.

- Aby zmieni¢ kat rozwarcia, nalezy wcisna¢ przycisk trybu
liniowego 11 lub przycisk 26 na pilocie. Kat rozwarcia
zwieksza co dwa stopnie. Rdwnoczesnie przy kazdym ko-
lejnym stopniu zwigksza sie predko$c¢ rotacyjna. Po trze-
cim nacisnieciu przycisku dla trybu liniowego, urzadzenie
pomiarowe przechodzi (po kilku wahnigciach) do trybu
punktowego. Ponowne nacisniecie przycisku dla trybu li-
niowego powoduje, ze urzadzenie pomiarowe powraca do
trybu liniowego z najmniejszym katem rozwarcia.

Wskazéwka: Pod wptywem inercji, laser moze nieznacznie
wykracza¢ poza punkty koncowe linii lasera.

warcia promieni lasera. Widoczno$¢ wiaz-
kijest przez tolepsza (w poréwnaniu z try-

—
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@@ Obracanie linii lasera/plamki lasera wzgl.
plaszczyzny rotacyjnej (zob. rys. A)

W przypadku potozenia horyzontalnego urzadzenia pomia-
rowego mozliwe jest ustawienie linii lasera (w przypadku try-
bu liniowego) lub plamki lasera (w przypadku trybu punkto-
wego) wewnatrz ptaszczyzny rotacyjnej lasera. Mozliwy jest
tez obrét o 360°.

W tym celu nalezy recznie przekreci¢ gtowice rotacyjna 10,
ustawiajac ja w pozadanej pozycji lub uzy¢ pilota: Aby doko-
nac obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara,
nalezy wcisna¢ przycisk 28 pilota, a aby dokona¢ obrotu w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara - przycisk
29 pilota. Podczas eksploatacji lasera w trybie rotacyjnym,
wciskanie przyciskdw nie ma wptywu na prace lasera.

Przy pionowym ustawieniu urzadzenia pomiarowego plamke,
linie lasera lub ptaszczyzne rotacyjng mozna obréci¢ dookota
pionowej osi. Obrét mozliwy jest tylko w zakresie samoniwe-
lacji (5°w lewo lub w prawo) i tylko przy uzyciu pilota.

Aby dokonac obrotu w prawo, nalezy wcisnac przycisk 28 pi-
lota, a aby dokonac obrotu w lewo - przycisk 29 pilota.

Funkcja automatycznej niwelacji lasera rotacyj-
nego

Zestawienie

Dzieki funkcji automatycznej niwelacji urzadzenie pomiarowe
natychmiast po wiaczeniu rozpoznaje samoczynnie pozycje,
w jakiej sie znajduje (pion lub poziom). Aby przej$¢ z pozycii
poziomej do pionowej (lub odwrotnie), nalezy wytaczyc urza-
dzenie, ustawic je w pozadanej pozycji i ponownie wigczy¢.
Po wigczeniu urzadzenia pomiarowego sprawdza ono swoja
pozycje (w pionie lub poziomie) i wyréwnuje nieréwnosci w
zakresie samopoziomowania ok. 8 % (5°) w sposob automa-
tyczny.

Jezeli urzadzenie pomiarowe przechylone jest po wigczeniu
lub po zmianie potozenia o wigcej jak 8 %, nie dochodzi do wy-
poziomowania. W tym wypadku wirnik jest zatrzymywany, la-
ser miga, a wskaznik 3 pali sie ciagtym $wiattem czerwonym.
Nalezy ustawic urzadzenie pomiarowe na nowo i poczekaé na
niwelacje. Bez ponownego ustawienia urzadzenia pomiaro-
wego laser wytgczy sie po 2 minutach, a urzadzenie po 2 go-
dzinach w spos6b automatyczny.

Wypoziomowaniu, urzadzenie pomiarowe kontroluje stale
SWoja pozycje — poziom lub pion. W przypadku zmian potoze-
nia, urzadzenie dokonuje automatycznej samoniwelacji. Aby
unikna¢ btednych pomiaréw, podczas procesu poziomo-
wania, wirnik jest zatrzymywany, laser miga, a wskaznik 3 pali
sie ciagtym zielonym $wiattem.

Zabezpieczenie przed wstrzasami

Urzadzenie pomiarowe zaopatrzone jest w zabezpieczenie
przed wstrzasami, ktére powoduje, ze w przypadku zmian po-
tozenia, wstrzaséw lub drgan urzadzenia pomiarowego, nie-
mozliwe jest wypoziomowanie przy zmienionej wysokosci, co
ma na celu zapobiegniecie btedom pomiaru wysokosci.
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- Aby whaczy¢ funkcje zabezpieczenia przed wstrzasami,
nalezy nacisnac wtacznik/wytacznik 2. Wskaznik 1 pali sie

ciagtym zielonym $wiattem, a po uptywie 30 sekund naste-

puje aktywacja zabezpieczenia przed wstrzasami.

Jezeli w przypadku zmiany potozenia urzadzenia pomiarowe-

go przekroczony zostanie zakres doktadnosci niwelacyjnej

lub jesli zarejestrowany zostanie silny wstrzas, uruchamia sig

zabezpieczenie przed wstrzasami. Wirnik jest zatrzymywany,

laser miga, wskaznik niwelacji 3 gasnie, a wskaznik 1 miga na

czerwono. Aktualny tryb pracy jest zapamigtywany.

- Po zadziataniu funkcji zabezpieczenia przed wstrzasami
nalezy wcisnac przycisk zabezpieczenia 2 na urzadzeniu

pomiarowej lub przycisk kasacji zabezpieczenia 27 na pilo-
cie. Funkcja zabezpieczenia przed wstrzasami jest urucha-

miana na nowo, a urzadzenie pomiarowe rozpoczyna po-
ziomowanie. Natychmiast po wypoziomowaniu urzadzenia
pomiarowego (wskaznik niwelacji 3 pali sie ciagtym zielo-
nym $wiattem), urzadzenie rozpoczyna prace w uprzednio
zapamietanym trybie. Nastepnie nalezy skontrolowac wy-
soko$¢ wigzki laseraw stosunku do punktu referencyjnego
i wrazie potrzeby skorygowac.

Jezeli po zadziataniu zabezpieczenia przed wstrzasami, funk-

cja ta nie zostanie zresetowana poprzez wcisnigcie przycisku
2 na urzadzeniu pomiarowym lub przycisku kasacji zabezpie-
czenia 27 na pilocie, laser wytaczy sie po 2 minutach, a urza-
dzenie pomiarowe po 2 godzinach w sposéb automatyczny.

- Aby wylaczyé funkcje zabezpieczenia przed wstrzasami

nalezy jednorazowo wcisna¢ przycisk 2, lub - po zadziata-
niu zabezpieczenia (wskaznik 1 miga na czerwono) - dwu-

krotnie. Przy wytaczonej funkcji zabezpieczenia przed
wstrzasami, wskaznik 1 gasnie.

Zapomoca pilota nie mozna wigczaé i wytgczac funkcji zabez-

pieczenia przed wstrzasami. Mozliwe jest jedynie resetowa-
nie zabezpieczenia po jego zadziataniu.

Doktadnos¢ niwelacyjna lasera rotacyjnego

Wptywy na doktadnos¢ niwelacji

Najwiekszy wptyw wywiera temperatura otoczenia. W szcze-
golnosci roznice temperatur, biegnace od ziemi ku gérze mo-
ga odchyli¢ wiazke lasera.

Istotne sg juz odchylenia, wystepujace przy pomiarze odcin-

kéw mierniczych dtuzszych niz 20 m. Przy 100 m warto$¢ od-

chylenia moze przekracza¢ dwukrotnie, a nawet czterokrot-
nie wartos¢ osiagnieta przy 20 m.

Poniewaz warstwowy rozktad temperatury jest najwiekszy w
poblizu podtoza, urzadzenie pomiarowe powinno by¢ - w
przypadku odcinka mierniczego wigkszego niz 20 m -
zamontowane zawsze na statywie. Oprdcz tego nalezy stara¢
sie ustawi¢ urzadzenie pomiarowe w miare mozliwosci po-
$rodku ptaszczyzny roboczej.

Kontrola doktadnosci pomiaru urzadzenia

Na odchylenia pomiarowe moga mie¢ wptyw, oprécz czynni-
kow zewnetrznych, takze charakt